OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1 – Dostawa, instalacja i uruchomienie:
 Stół Operacyjny z wyposażeniem
	Producent:
	

	Oferowany model/ Typ:
	

	Kraj pochodzenia:
	

	Rok produkcji: 

2024r
	

	Klasa wyrobu medycznego
	


	Lp.
	Opis parametru
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym.
	Tak
	

	2. 
	Zasilanie 230V (+/-10%)
	Tak
	

	3. 
	Pozioma podstawa stołu pokryta obudową ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	4. 
	Konstrukcja stołu wykonana z materiałów nierdzewnych.
	Tak
	

	5. 
	Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami wykonanymi ze stali nierdzewnej, dopuszcza się aby górna obudowa kolumny wykonana była z tworzywa sztucznego.  
	Tak, podać
	

	6. 
	Kolumna wyposażona w min. dwa gniazda do podłączenia pilota zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg.
	Tak, podać
	

	7. 
	Stół bez gumowej osłony w postaci harmonijki zasłaniającej łączenie kolumny z blatem.
	Tak, podać
	

	8. 
	Podstawa jezdna wyposażona w cztery podwójne koła. Wszystkie koła skrętne umożliwiające jazdę w dowolnym kierunku.

Koła zabudowane w podstawie jezdnej, niewystające poza podstawę stołu podczas zabiegu. 
	Tak, podać
	

	9. 
	System blokowania kół obsługiwany za pomocą pilota i panelu awaryjnego sterowania. 

Stół na czas zabiegu posadowiony na podłodze poprzez schowanie kół w podstawę stołu.
	Tak, podać
	

	10. 
	Stół wyposażony w funkcję jazdy realizowaną za pomocą dodatkowego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym, sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i do tyłu za pomocą min. pilota kablowego.
	Tak, podać
	

	11. 
	Możliwość rozbudowy w przyszłości o sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i w tył za pomocą manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka lub drążek manetki winny posiadać przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. Manetka umożliwiająca jazdę i sterowanie w/w ruchami stołu bez konieczności wykorzystywania pilota stołu – działająca niezależnie od pilota. 
	Tak, podać
	

	12. 
	Blat stołu złożony z minimum następujących segmentów:

- Podgłówek 

- Górna płyta plecowa odejmowalna

- Płyta plecowa

- Segment siedziska

- Podnóżki dzielone wzdłużnie
	Tak, podać
	

	13. 
	Płyta plecowa górna podgłówek oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda wpustowego („bolec - okrągły otwór”), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Dopuszcza się podgłówek z dodatkowym zabezpieczeniem śrubowym.
	Tak, podać
	

	14. 
	Płyta plecowa, segment siedziska oraz podnóżek podwójny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów.
	Tak, podać
	

	15. 
	Całkowita długość blatu: min 1900 mm 
	Tak, podać
	

	16. 
	Szerokość blatu min 540 mm
	Tak, podać
	

	17. S
	Szerokość blatu z szynami bocznymi: max 600 mm 
	Tak, podać
	

	18. 
	Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocą przewodowego i bezprzewodowego pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak:

- Wysokość blatu w zakresie: min. (600mm-1000mm) (wysokość mierzona do górnej blatu bez materacy – blat w pozycji horyzontalnej)

- Regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga w zakresie : 30˚ (+/- 5˚) 

- Regulacja przechyłów bocznych w zakresie: min. 20˚ 

- Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min. (+70°/-40°) 

- Regulacja podnóżków w zakresie min. (-90°/+80°)

- Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. 

- Pozycja flex za pomocą jednego przycisku.

- Pozycja reflex za pomocą jednego przycisku

- Wybór orientacji ułożenia pacjenta: pozycja normalna/odwrócona

- Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300mm

- Blokowanie i odblokowywanie stołu na czas zabiegu
	Tak, podać
	

	19. 
	Mechaniczne (ręczne) sterowanie takich segmentów blatu jak:

- Podgłówek w zakresie min. +60°/ -60°

- Odwodzenie podnóżków na boki oraz regulacja góra/dół wspomagana sprężyną gazową w zakresie min. 0°/ -90°
	Tak, podać
	

	20. 
	Pilot bezprzewodowy wyposażony w kolorowy ekran  ciekłokrystaliczny,  ekran dotykowy  
	Tak, podać
	

	21. 
	Pilot bezprzewodowy posiadający możliwość dołączenia przewodu i ładowania pilota bez konieczności używania ładowarki
	Tak, podać
	

	22. 
	Pilot posiadający funkcję zapamiętania min 10 pozycji blatu oraz ich wywołania w dowolnym momencie przez operatora
	Tak, podać
	

	23. 
	Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie
	Tak, podać
	

	24. 
	Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji.
	Tak, podać
	

	25. 
	Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynną ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania.
	Tak, podać
	

	26. 
	Akumulatory wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu – nie dopuszcza się aby wskaźnik naładowania baterii umieszczony był w podstawie stołu ze względu na utrudnioną obserwację stanu baterii 
	Tak, podać
	

	27. 
	Całkowite naładowanie baterii w czasie do 12 godzin 
	Tak, podać
	

	28. 
	Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, zbudowane z pianki o dwóch różnych gęstościach, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu”.
	Tak, podać
	

	29. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie powyżej 
400 kg
	Tak, podać
	

	30. 
	Ciężar własny stołu: poniżej 300 kg
	Tak, podać
	

	31. 
	Akcesoria dodatkowe
	 
	

	32. 
	Podpora pod rękę ze zintegrowanym przegubem kulowym umożliwiającym dowolne pozycjonowanie podpory oraz zacisk do montażu podpory na szynie akcesoryjnej blatu. Podpora wyposażona w dwa pasy do mocowania ręki – 2 szt.
	Tak, podać
	

	33. 
	Uchwyt uniwersalny do mocowania akcesoriów – 3 szt.
	Tak, podać
	

	34. 
	Ekran anestezjologiczny – 1 szt.
	Tak, podać
	

	35. 
	Pas do ciała – 2 szt.
	Tak, podać
	

	36. 
	Ramka zapory bocznej mocowana za pomocą dedykowanego uchwytu do szyn bocznych blatu. Ramka posiadająca możliwość regulacji wysokości, obrotu wokół osi pionowej oraz regulacji długości ramienia; ramka wyposażona w gniazdo do mocowania poduszki zapierającej z blokadą śrubową – 2 szt.
	Tak, podać
	

	37. 
	Poduszka zapory bocznej o wymiarach min. 160x110mm – 1 szt.
	Tak, podać
	

	38. 
	Poduszka zapory bocznej o wymiarach min. 85x85mm – 1 szt.
	Tak, podać
	

	39. 
	Zapory do pozycji Tlendelenburga – 1 kpl.
	Tak, podać
	

	40. 
	Podpory ginekologiczne Geople- 1 kpl.
	Tak, podać
	

	41. 
	Podpora pod rękę do ułożenia na boku – wszystkie przeguby blokowane i odblokowywane jednym pokrętłem – 1 szt.
	Tak, podać
	

	1. 1.
	Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu  w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej
	Tak
	

	2. 2.
	Szkolenie z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego z wystawieniem imiennych certyfikatów
	Tak
	

	3. 2
	Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24  m-ce
	Tak, podać
	

	4. 3
	Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji co najmniej – 1 przegląd w roku.
	Tak
	

	5. 4
	Reakcja serwisu w ciągu 48h w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji
	Tak
	

	6. 5
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża
o ten okres czas gwarancji
	Tak
	

	7. 6
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe
	Tak, po 2 naprawach- wymianach tego samego podzespołu
	

	8. 7
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 1 dzień roboczy oferent zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy
	Tak
	

	9. 9
	Wykonawca zapewnia autoryzację producenta, serwis dostarczonego sprzętu, możliwość dostępności części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat
	Tak, podać
	

	10. 
	Przewidywalny okres eksploatacji zgody z zaleceniami producenta/wytwórcy
	Tak, podać
	

	11. 10
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail)
	Tak, podać
	


Urządzenie musi spełniać następujący wymóg ogólny: 

- fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2024 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na całe urządzenie).

- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).

Parametry:

Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK” 

Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem konkretnych wartości
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