ZASADY | WYMAGANIA SRODOWISKOWE, BHP | PPOZ. OBOWIAZUJACE
W ENERGA ELEKTROWNIE OSTROLEKA SA

Aby speti¢ wymagania Rozporzgdzenia EMAS i zrealizowaé zatozenia Polityki Srodowiskowej
Grupy ENERGA (dalej: Polityka), ENERGA Elektrownie Ostroteka SA (dalej: Spdtka) oczekuje:

. Zobowigzania Wykonawcy

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Przestrzegac wszystkie obowiqzujgce przepisy prawa.

Zapoznaé sie z zasadami wskazanymi w Polityce Srodowiskowej Grupy ENERGA oraz
przestrzegacd procedury postepowania zawarte w niniejszym dokumencie.

Posiadac¢ wszelkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie realizowanych prac.
Zapewnic¢, ze wszyscy pracownicy Wykonawcy, jak rdwniez pracownicy podwykonawcow,
ktbrym  podzlecono prace w czesci lub w  catosci, sg  zapoznani
i stosujg sie do tych wymagan.

Dostarczy¢ do osoby odpowiedzialnej za readlizacje Umowy ze strony Spdtki liste
pracownikéw (Wzdr: formularz nr 1), ktérzy bedqg realizowaé prace objete zakresem
konkretnej Umowy, oraz kopie ich wymaganych uprawnien.

Opracowac i przed rozpoczeciem prac dostarczy¢ do osoby odpowiedzialnej za realizacje
Umowy ze strony Spotki wykaz substancji chemicznych (Wzdér: Formularz nr 2) oraz aktualne
karty charakterystyki tych substanciji, jedli zakres prac wymaga ich uzycia. W przypadku
uzycia innych substancji niz zadeklarowane Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic
przekazany wykaz. Karty charakterystyki muszg by¢ dostepne w miejscu, gdzie znajdujqg sie
fakie substancije.

Zapewni¢, Ze pracownicy przydzieleni do realizacji prac posiadajg odpowiednie
uprawnienia, kompetencje, szkolenia BHP, badania lekarskie i wiedze z zakresu ochrony
Srodowiska i bezpieczenstwa pracy oraz znajg  zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych.

Prowadzi¢ prace w sposdb zapobiegajgcy zanieczyszczeniom powietrza, gleby, wody
iurzgdzeh kanalizacyjnych weglowodorami ropopochodnymi i innymi substancjami
chemicznymi.

Zapewni¢, ze wszystkie substancje chemiczne posiadajg oryginalne lub czytelne
oznaczenia w jezyku polskim. Jedli substancje chemiczne sq przelewane do pojemnikdw
innych niz oryginalne, pojemniki powinny by¢ oznaczone w sposdb jasno okreslajgey ich
zawartose. Zabrania sie uzywania substancii chemicznych
w pojemnikach sugerujgcych, ze ich zawartos¢ nadaije sie do spozycia.

Zapewnic¢ taki sposdb magazynowania substanciji chemicznych i wytwarzanych odpadow,
ktéry zapobiega zanieczyszczeniom powietrza, gleby i wod.

Magazynowac substancje chemiczne i wytwarzane odpady w miejscach wskazanych
przez osobe odpowiedzialng za realizacje Umowy ze strony Spdfki.

Usungc¢ niewykorzystane substancje chemiczne i odpady powstate wskutek prowadzonych
przez siebie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przyja¢ na siebie obowigzek wytworcy odpaddw powstatych wskutek prowadzonych prac,
chyba ze Umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej. W przypadku przyjecia na siebie
obowigzku wytwércy odpaddw, przedstawi¢ kopie decyzji na wytwarzanie odpaddw.
Nieprzedstawienie kopii decyzi na wytwarzanie odpaddéw jest jednoznaczne z
o$wiadczeniem Wykonawcy o braku koniecznosci jej posiadania.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

Przedstawi¢ po zakonczeniu prac objetych Umowq, a w przypadku umow
dtugoterminowych do 31.01. kazdego roku, pisemne informacje o rodzajach, ilosci
i sposobach zagospodarowania wytworzonych odpaddw (Wzdr: formularz nr 3, wymagane
jest dostarczenie podpisanej wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formie pliku Excel;
plik Excel dostarczyc, jesli wytworzono odpady). Wskazany dokument stanowi nieodzowny
zatgcznik protokotu odbioru prac.

Przestrzega¢ postanowien zawartych w Instrukcji Organizaciji Bezpiecznej Pracy przy
Urzgdzeniach Energetycznych w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA.

Uzywaé narzedzi i wyposazenia do redlizacji zleconych prac bedgcych we wtasciwym
stanie technicznym.

Prowadzi¢ prace w sposdb ograniczajgcy emisje hatasu do srodowiska.

Zapewnic¢, ze pracownicy Wykonawcy stosujg ubrania robocze, obuwie i srodki ochrony
indywidualnej adekwatne do rodzaju prac, ktére majg byé  wykonywane,
i wystepujgcych zagrozen (Rozdziat I.1).

Wyposazy¢ i dopilnowa¢ obowigzku stosowania na terenie EEO SA  kamizelek
odblaskowych z logo Firmy i kaskéw ochronnych.

Utrzymywac¢ w czystosci miejsca prowadzenia prac.

Podjg¢ stosowne dziatania zapobiegawcze w przypadku wystgpienia ryzyka powstania
szkody w Srodowisku naturalnym.

Niezwtocznie podjg¢ dziatania w celu ograniczenia negatywnych skutkéw dla zdrowia ludzi
i srodowiska naturalnego w przypadku wystgpienia szkody w srodowisku.

Przyja¢ na siebie petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowq za szkody w Srodowisku
naturalnym i szkody u oséb trzecich w zwigzku z pracami objetymi Umowg, w tym pracami
swoich podwykonawcdw, oraz podjgc stosowne dziatania naprawcze.

Zagrozenia wystepujgce na terenie Spotki

Pracownicy Wykonawcy podczas realizacji Umowy na terenie Spdtki mogqg by<¢ narazeni na
nastepujgce zagrozenia:

Awarie i inne niesprawnosci czynnika materialnego

Czynniki chemiczne

Drgania mechaniczne (wibracja)

Hatas

Obcigzenie fizyczne

Obcigzenie psychiczne

Oddziatywanie mikroklimatu (zimnego, gorgcego, zmiennego)

Oddziatywanie pola elekirycznego lub magnetycznego

Porazenie prgdem elekirycznym (oparzenie tukiem elekirycznym)

Pozar, wybuch

Skaleczenie o ostre, wystajgce elementy (ostrza, ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie)
Uderzenie cztowieka o nieruchome czynniki materialne (ciasne niskie przestrzenie, przejscia,
dojscia itp.)

Uderzenie, pochwycenie, przygniecenie cztowieka przez maszyny, ich czesci, urzgdzenia,
narzedzia, srodki transportu itp.

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgcy, wysypujacy, wylewajgcy sie czynnik
materialny (obluzowane czesci maszyn, narzedzia, materiaty, kamienie, bryty wegla itp.)

Uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne fransportowane recznie lub
mechanicznie

Upadek na tym samym poziomie (potkniecie sie, poslizgniecie)
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Upadek z wysokosci lub w zagtebienie

Utoniecie

Zapylenie (pyty przemystowe)

Zetkniecie sie z gorgcymi lub zimnymi powierzchniami, lub tez czynnikami

1.2 Zasady i wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej
i przeciwwybuchowej oraz przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa
pozarowego.

1.

W obiektach znajdujgcych sie na terenie Spdikii na terenach przylegtych do tych obiektow
zabronione jest wykonywanie nastepujgcych czynnosci, ktére mogg spowodowad pozar,
jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub
ewakuacji, a w szczegdlnosci:

sktadowanie materiatéw i substancji palnych w miejscach do tego celu nie
przeznaczonych, w pomieszczeniach technicznych (produkcyjnych), pod $cianami
budynkdw, szczegdlnie z otworami okiennymi oraz niewtasciwie zabezpieczonych pod
wzgledem pozarowym;

sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotdw na tych drogach w sposdb zmniejszajgcy ich
szeroko$S¢  albo  wysoko$¢  ponizej]  wymaganych  warto$ci  okreSlonych
w przepisach techniczno-budowlanych;

rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatéw w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego
z materiatami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynnosci na
dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w
pozostatych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu
podgrzewacze. Obowigzuje bezwzgledny zakaz ustawiania stanowisk  do
podgrzewania smoty bezposrednio na pokrywach kanatdéw kablowych i w
bezposrednim ich otoczeniu (min. 15m.);

uzytkowanie instalacji, urzqgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta bqgdz
niepoddawanych okresowej kontroli,

Ponadto Wykonawcom zabrania sie:

rozpalania ognia, uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi lub uzgodnionymi z przedstawicielami Spdtki oraz w miejscach
umozliwigjgcych zapalenie sie materiatdw palnych albo sgsiednich obiektow;
dokonywania czynnosci, ktére mogtyby stworzy¢ zagrozenie pozarowe lub
wybuchowe w trakcie uzytkowania urzgdzen i sprzetu zasilanego energiq elektryczng
lub gazami palnymi;

uzytkowania elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjgtkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta;

pozostawiania bez dozoru wtgczonych do sieci urzgdzen elekirycznych
nieprzystosowanych do ciggtej eksploatacii;

blokowania drzwi i bram przeciwpozarowych w sposdb uniemozliwiajgcy ich
samoczynne zamkniecie w przypadku powstania pozaru;

wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym lub z uzyciem
otwartego ognia bez wtasciwego zabezpieczenia i zasad ich wykonywania,
obowigzujgcych na terenie Spdfki;
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1.3

w

- przechowywania w pomieszczeniach i budynkach do tego celu nieprzystosowanych
butli z gazami technicznymi (palnymi);

- pozostawiania czysciwa i zaolejonych szmat bez zabezpieczenia w zamknietych
pojemnikach, wykonanych z materiatdw niepalnych;

- przechowywania w bezposrednim sqgsiedztwie, bez nalezytego zabezpieczenia
substanciji, ktérych wzajemne oddziatywanie moze spowodowad zapalenie lub
wybuch;

- uzywania sprzetu gasniczego bedgcego na wyposazeniu obiektdw, urzgdzen itp. do
innych celéw np. do zabezpieczenia prac spawalniczych;

- przestrzegania innych przepiséw, zasad i regulamindw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujgcych na terenie Spofki.

Najemcy nieruchomosci, budynkdw, pomieszczen lub terenu zobowigzani sg zaopatrzyé

sie we wtasnym zakresie w sprzet przeciwpozarowy, ktéry powinien by¢é umieszczony w

dostepnym miejscu, wtasciwie oznakowany i zapewnié¢ jego sprawno$¢ techniczng.

Ponadto najemcy nieruchomosci zobowigzani sg do oznakowania obiektéw z podaniem

nazwy firmy oraz informaciji o kontakcie z osobg odpowiedzialng za obiekt.

Wykonawcy, ktérzy nadzorujq lub bezposrednio wykonujg prace niebezpieczne pod

wzgledem pozarowym powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie m. in.:

- zasad organizacji i prowadzenia tych prac ( protokdt zabezpieczenia i pisemne
zezwolenie na wykonanie);

- sposobdw zabezpieczenia przeciwpozarowego tych prac;

- zasad wykonywania kontroli po zakohczeniu prac.

Wykonawcy powinni ponadto znac:

- zasady postepowania w razie powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
obowigzujgce w Spodtce, okreslone m. in. w regulaminie ochrony przeciwpozarowej
ENERGA Elektrownie Ostroteka SA, przedmiotowych instrukcjach bezpieczenstwa
pozarowego i ogdinodostepnych instrukcjach postepowania w przypadku powstania
pOozZary;

- zasady ewakuacji z obiektéw, w ktdrych bedg wykonywane prace;

- wystepujgce potencjalne zagrozenia pozarowe i wybuchowe w obiektach i na
urzqgdzeniach objetych zakresem Umowy;

- inne ogdlne zasady bezpieczehstwa pozarowego, wynikajgce z obowigzujgcych
powszechnie przepisdw prawa.

przypadku  watpliwosci co do sposobu postepowania w tym obszarze

lub w sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniv nalezy kontaktowaé sie z Sekcjqg
Systemoéw Bezpieczenstwa lub osobg odpowiedzialng za sprawy ochrony przeciwpozarowej w
Spotce (tel. 29 7662 282; 29 7662 302).

1.

Szkolenia i instruktaze

Wszyscy pracownicy Wykonawcy majgcy rozpoczgé prace na terenie Spdtki przed
ofrzymaniem przepustki muszg przej$¢ szkolenie z zakresu podstawowych zasad BHP
i ochrony $rodowiska obowigzujgcych w Spodtce, w tym Polityki Srodowiskowej Grupy ENERGA.
Szkolenie w zakresie zasad BHP przeprowadzajg pracownicy Spodtki. Fakt odbycia przeszkolenia
potwierdzany jest na wniosku o wydanie przepustki.

Szkolenie w zakresie zasad dotyczgcych ochrony Srodowiska zawartych w  niniejszym
dokumencie oraz polityki sSrodowiskowej Grupy ENERGA przeprowadza Wykonawca.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zaznajomienie swoich pracownikdw oraz pracownikdw swoich
podwykonawcdw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy, ryzykiem
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zawodowym  zwigzanym z rozpoznanymi zagrozeniami, zasadami  prawidtowego
postepowania i stosowania srodkdw ochronnych na stanowisku pracy.

5. W przypadku wykonywania prac zaliczonych do szczegdlnie niebezpiecznych wykonywanych
na polecenie pisemne dodatkowo przed rozpoczeciem prac w trakcie dopuszczania do pracy
udzielany jest instruktaz. Instruktazu udziela dopuszczajgcy.

6. Dla Wykonawcdw redlizujgcych prace na rzecz Spdtki w ramach umdw statych, instruktaz, o
ktébrym mowa w pkt 1, nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz raz w roku, a dla pozostatych
Wykonawcoéw realizujgcych Umowy jednorazowe, zawsze przed podjeciem prac po raz
pierwszy w danym roku.

ll. Kontrole i sankcje

1. Spoétka zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Wykonawce zobowigzan
dotyczgcych zasad i wymagan srodowiskowych, BHP i Ppoz. w trakcie realizacji prac oraz do
naktadania na Wykonawce sankcji, w tym kar finansowych, za nieprzestrzeganie tych
zobowigzan.

2. Odpowiedzialny za umowe ze strony Spdtki odpowiada za organizacje i przeprowadzanie
kontroli Wykonawcy oraz okreslenie w nigj roli Inspektora Nadzoru, Dopuszczajgcego oraz
Stuzby BHP i Ppoz.

3. Sankcje, w tym kary finansowe, wynikajgce ze stwierdzonych w trakcie kontroli przypadkdw
nieprzestrzegania przez Wykonawce zobowigzan dotyczgcych zasad
i wymagan srodowiskowych, BHP, Ppoz. zamieszczono w ponizszej tabeli.

Lp. Nieprawidlowosé Sankcja, w tym kara finansowa

I SRODKI OCHRONY

1. Niestosowanie waznych srodkéw ochrony Przerwanie pracy do momentu usuniecia
indywidualnej (jesli wymagane) oraz nieprawidtowosci.
niespetniajgcych swoich funkciji.

2. Niestosowanie sie do obowigzujgcych Przerwanie pracy do momentu usuniecia
wymagah w zakresie ochrony nieprawidtowosci.
przeciwpozarowej i/lub przeciwwybuchowej
(jesli majq zastosowanie).
Brak u pracownika koszulki odblaskowej z 100 zt
nadrukowang nazwq firmy Wykonawcy.

Il ZACHOWANIE PORZADKU

2. Magazynowanie substancji chemicznych i/lub e Usuniecie nieprawidtowosci w
gromadzenie wytwarzanych odpaddw w uzgodnionym terminie.
sposéb stwarzajgey ryzyko zanieczyszczenia e 500 zt za kazdy dzieh zwtoki.
powietrza, gleby i wod.

4, Spozywanie lub przebywanie pod wptywem e Bezterminowy zakaz wstepu
alkoholu lub innych substanciji pracownika na teren Spotki.
psychoaktywnych na terenie Spofki. e 1000 zt

5. Palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi. | 500 zt

6. Palenie tytoniu w strefie zagrozonej wybuchem. | o  Bezterminowy zakaz wstepu na teren

Spdtki pracownika palgcego tytoh w
strefie zagrozonej wybuchem.
e 2000 zt
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Lp. | Nieprawidtowosé¢ Sankcja, w tym kara finansowa

1 ORGANIZACJA PRACY

1. Praca bez waznego polecenia na prace i Wydalenie catej brygady w danym dniu z
dopuszczenia do pracy (gdy wymagane). terenu Spofki.

2. Brak dokumentéw lub oznaczenia Przerwanie pracy do momentu usuniecia
potwierdzajgcych sprawnos¢ uzywanego nieprawidtowosci.
sprzetu.

3. Brak Kierujgcego zespotem pracownikéw w Przerwanie pracy do momentu usuniecia
frakcie wykonywania pracy nieprawidtowosci.

4, Zakonczenie lub przerwanie pracy bez Niedopuszczenie do pracy i wydalenie
powiadomienia Dopuszczajgcego. catej brygady z terenu Spdtki do

nastepnego dnia.

5. Niezgodnos¢ liczby oséb, danych personalnych | Przerwanie pracy do momentu usuniecia
oraz innych danych zawartych w poleceniu na | nieprawidtowosci.
prace (i zatgcznikach) ze stanem faktycznym.

6. Uzywanie niesprawnych narzedzi i sprzetu lub Przerwanie pracy do momentu usuniecia
ich uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. nieprawidtowosci.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, dla ktérych przewidziane sqg kary finansowe,

®

IV.

Spdtka wystawi note obcigzeniowq na kwote okreslong w tabeli. Nota obcigzeniowa zostanie
wystawiona w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wystawcy Noty, Odbiorcy
Noty oraz Dziatu Gtéwnego Ksiegowego Spdftki.

Osobami  uprawnionymi  do wystawiania not obcigzeniowych sqg: Odpowiedzialny
za umowe ze strony Spoétki, Inspektor nadzoru, Stuzba BHP oraz Stuzba Ppoz.

Nota powinna zawierac: oswiadczenie o obcigzeniu Wykonawcy okreslong kwotg, podstawe
obcigzenia, wskazanie rachunku bankowego, na ktéry kwota powinna by¢ przelana, termin
zaptaty, krétkie uzasadnienie wystawienia noty obcigzeniowe;.

Numery not obcigzeniowych nadaje Sekcja Koordynacii Proceséw Ksiegowych.

Nota powinna by¢ podpisana przez osobe uprawniong do reprezentowania Spdtki.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é
prawng i finansowq za szkody powstate w srodowisku i szkody u oséb trzecich w zwigzku z
pracami objetymi Umowaq, w tym pracami swoich podwykonawcdw, oraz jest zobowigzany
do wykonania dziatah naprawczych w celu przywrdcenia $rodowiska do stanu przed
powstaniem szkody.

Polityka Srodowiskowa Grupy ENERGA

Polityka Srodowiskowa Grupy ENERGA dostepna jest na stronie internetowej Grupy ENERGA
pod linkiem: https://arupa.energa.pl/otoczenie/polityka

Zatqczniki

Formularz nr 1 - Lista pracownikdw upowaznionych do realizacji prac

Formularz nr 2 — Rejestr substancji chemicznych lub ich mieszanin stosowanych w trakcie
realizacji prac

Formularz nr 3 — Rejestr odpaddw wytworzonych w trakcie realizacji prac

WYKONAWCA LAMAWIAJACY
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https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka

Zasady i wymagania Srodowiskowe, BHP i Ppoz. obowigzujace w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA, wydanie V
Formularz nr 1

Lista pracownikdéw upowaznionych do realizacji prac objetych umowq (zleceniem, ZamMOWIENIEM) NI ...t
NOZW A Iy (WY KON QW CY i ittt e e et e ettt JROK:

Przedmiot umowy (zlecenia,

h4eaalelvY IoTal e ) USRI
Termin
L Data Lo . . .. .
. . WQZNOSCi . . e Uprawnienia konieczne do realizacji Data waznosci
Lp. Imie i nazwisko R Rodzaqj szkolenia BHP waznosci L
badan . prac uprawnien
. szkolenia BHP
lekarskich
1.
2.

Niniejszym poléwic;dczomy, ze w/w pracownicy zostali zaznajomieni z zasadami i wymaganiami srodowiskowymi obowigzujgcymi w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA
oraz Politykg Srodowiskowqg Grupy ENERGA SA, ktéra jest dostepna jest na stronie internetowej Grupy ENERGA pod linkiem: https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka

Pieczec firmy, data i podpis
Strona: ........Z.............


https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka

Zasady i wymagania Srodowiskowe, BHP i Ppoz. obowigzujace w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA, wydanie V
Formularz nr 2

Zaznaczy¢ wtasciwy kwadrat:
1 Nie bedqg stosowane zadne substancje chemiczne/mieszaniny
{1 Bedq stosowane wymienione ponizej substancje chemiczne/mieszaniny

Klasyfikacja
. Lz Jednostka karta
Lp. nazwa LZastosowanie llosc . .1 2 (3|4 5|6 |7 |8 |92 |10{11 1213|1415
miary charakterystyki
1 -substancje i mieszaniny o wtasciwosciach 2 -substancje i mieszaniny o wtasciwosciach 3 -substancje i mieszaniny skrajnie tatwopalne
wybuchowych utleniajgcych
4 - substancije i mieszaniny wysoce tatwopalne 5 -substancije i mieszaniny tatwopalne 6 -substancije i mieszaniny bardzo toksyczne
7 -substancje i mieszaniny toksyczne 8 - substancje i mieszaniny szkodliwe 9 -substancije i mieszaniny zrgce
10 - substancje i mieszaniny draznigce 11 - substancje i mieszaniny uczulajgce 12 - substancje i mieszaniny rakotwdrcze
13 - substancje i mieszaniny mutagenne 14 - substancje i mieszaniny dziatajgce szkodliwie na 15 - substancje i mieszaniny niebezpieczne dla srodowiska

rozrodczos¢



Zatgcznik nr 6 do Umowy

IP/EKO/2/2020/KCz

Rejestr odpaddw wytworzonych w trakcie realizaciji prac objetych umowq (zleceniem, zamOwieNiEM) NI ..o,

NCZWA fIIMNY (WY KON OW Y ) ettt et e et e et ettt e et et T ROK: e
PrZedmiot UMOWY (ZIECENIA, ZOM W NIt e ittt e et e e e et e et et e et et et et et et e s et et e s et e aa e s et stbeeseesseesseesssesseesseenssanes
Zaznaczy<¢ wtasciwy kwadrat:

1 Nie wytworzono zadnych odpaddw
11 Wytworzono nastepujgce odpady
. ) . . , Sposéb Metoda pomiaru
Kod E?sé%ec;d%%jﬁ' Catkowita ilos¢ Spoksob zogck)]spoglor.o:vomo odp?dow okreslenia ilosci lub obliczenia
" Nazwa odpadu P Y wytworzonych przekazanych poamiofom zewneirznym odpaddw: masy odpaddw:
odpadu IN-Inny niz . - o
niebezpieczny odpaddw [Md] M-pomiar, wazenie,
C-obliczenie wskazniki
do unieszkodliwienia do odzysku
(Mgl (Mgl
Razem:

* nie dotyczy odpaddw komunalnych

Pieczec firmy, data i podpis

Strona9z9



