Przedmiar robot

Adres obiektu budowlanego: Dziatka nr ewid.: 1085/6 i 1082/7, obreb 207 Srodmiescie, 186301 _1 Rzeszéw
Nazwa | adres zamawiajgcego: MPWIK Sp. z 0.0., ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow
Nazwa obiektu lub robot: Roboty budowlane I instalacyjne
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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. lloscC
pozycji
1 Roboty budowlane
1.1 'KNR 401/354 | Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2
/9
szt 3,000
1.2 ' KNR 401/354 ' Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2
/10
2,1972,64 = 5,781600
1,03%2,0 = 2,0060000
Ogotem: 7,842 m2 7,842
1.3 KNR 401/354 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2, okna pcv
/7
szt 2,000
1.4 ' KNR 401/354 ' Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2, okna pcv
/8
2,/172,43 = 6,585300
Ogotem: 6,585 m2 6,585
1.5 KNR 401/348 Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/4 cegty
/2
parter 0,172 = 0,200000
pietro Il 0,1672,63 = 0,420800
pietro |l 0,970,63 = 0,567000
pietro | 1,7272,63 = 4 523600
pietro Il 0,89%0,04 = 0,5696000
pietro Il 0,26%2,69 = 0,0699400
Ogotem: 6,980 m2 6,980
1.6 | KNR 401/313 |Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
/2
parter 0,08*1,170,15 = 0,013200
pietro Il 0,08%1,35%0,15 = 0,016200
Ogotem: 0,029 m3 0,029
1.7 ' KNNR 2/104/ | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - nadprozy, prety zebrowane Fi 10 mm, zaprawa cementowa
4
(1,17"2+1,35%1)70,62/1000 = 0,002201
Ogotem: 0,002t 0,002
1.8 KNR 401/329 Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych | okiennych, zaprawa cementowa, grubosc
/1 1/4 cegty
0,1*2,0 = 0,200000
Ogotem: 0,200 m2 0,200
1.9 'NNRNKB 20 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej] z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych, analogia -
212702/2 rozebranie sufitu - materiaty z rozbiorki do ponownego wbudowania, R=0,75, M=0, S=0,75
R=0,750 M=0,000 S=0,750
parter 0,61,56*2+0,6%2,19 = 3,186000
pietro | 0,6"1,6*4 = 3,840000
pietro |l 0,671,672+3,04*1,6 = 6,784000
pietro Il 5,3171,0 = 8,496000
pietro IV 0,6"1,6%4 = 3,840000
Ogotem: 26,146 m2 26,146
1.10 |KNR 202/121 Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm
/3
parter 1,04*2,64+1,1570,56+0,8%2,64+0,1172,64+
1,450,956 = 6,004000
pietro | 0,08%2,68*2+0,07*2,68*2+1,45%0,6*2 = 2,544000
pietro |l 0,08%2,63"2+0,0772,63%2+1,45%0,56™2+
0,662,63+1,1570,56+0,9772,63 = 7,343900
pietro Il 0,0872,69%2+0,0772,6972+1,4570,6172 = 2,576000
pietro IV 0,0872,59%2+0,0772,59*2+1,45%0,51*2 = 2,256000
Ogotem: 21,324 m2 21,324
1.11 |KNR 202/116 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubo$é 24 cm
/1
pietro Il 0,58%2,07 = 1,200600
pietro IV 0,59%2,07 = 1,221300
Ogotem: 2,422 m2 2,422
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pozycji
1.12 NNRNKB 20 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na Scianach, na ruszcie metalowym
2 [2027/4
pietro | 5,8372,68 = 15,624400
pietro | 0,09%2,63+0,19%2,63 = 0,736400
pietro Il 0,15*2,69+0,09%2,08"2+4,47/72,69+1,15"
0,09+1,1570,61+2,19%2,69+0,0972,69 = 19,740400
pietro IV 3,94%2,59+0,09%2,59 = 10,437700
Ogotem: 46,539 m2 46,539
1.13 ' KNR 202/200 Dodatek za druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na scianach, na rusztach
o/7
m2 46,539
1.14 KNR 202/200 Gtadzie 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany
9/2
m2 46,539
1.15 KNR 401/708 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
/1 ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15 cm
parter 0,172,274 = 0,880000
0,1*2,08%4 = 0,832000
0,270,15*2 = 0,0060000
pietro |l 0,1%2,08%2 = 0,416000
1,3570,15 = 0,202500
Ogotem: 2,391 m 2,391
1.16 KNR 401/711 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
/1 ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
parter 0,11%2,64+1,45%0,56+0,23%2,64+1,45%0,56+
1,1570,56+1,15%0,56*2 = 4,453600
pietro | 0,08*2,68*4+0,07*2,68"4+1,45*0,6™4 = 5,088000
pietro | 0,0872,634+0,0772,63"4+1,4570,56™4 +
1,150,956 = 5,470000
pietro Il 0,0772,6974+0,08%2,6974+1,4570,6174 = 5,152000
pietro IV 0,0872,594+0,0772,59"4+1,4570,5174 = 4,512000
Ogotem: 24,676 m2 24,676
1.17 'KNR 401/711 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
/2 ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)
parter 0,68%2,64+0,8*2,64 = 3,907200
pietro | 0,662,632 = 3,471600
pietro Il 0,5872,0772+0,59%2,0772 = 4,8433800
Ogotem: 12,223 m2 12,223
1.18 KNR 401/711 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
/3 ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
parter 1,04%2,64%2 = 5,491200
pietro | 0,9772,63*2 = 5,102200
Ogotem: 10,593 m2 10,593
1.19 NNRNKB 20 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokien mineralnych, ponowny
212702/2 montaz sufitu podwieszonego (z wykorzystaniem istniejacych materiatow)
parter 0,61,56*2+0,6"2,19 = 3,186000
pietro | 0,671,674 = 3,840000
pietro |l 0,671,6°2+3,04%1,6 = 0,784000
pietro Il (270,6+3,87)"1,6 = 8,112000
pietro IV 0,61,6%4 = 3,840000
Ogotem: 25,7162 m2 25,762
1.20 KNR 202/991  Analogia - montaz listwy mocujacej do montazu sufitu podwieszonego
1/3
parter 1,96*2+2,19 = 5,310000
pietro | 1,674 = 6,400000
pietro |l 1,674+3,04 = 9,440000
pietro Il 1,674+3,87 = 10,270000
pietro IV 1,674 = 6,400000
Ogotem: 37,820 m 37,820
1.21 'NNRNKB 20 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, sciany
21/1134/2
parter 14,98 = 14,980000
pietro | 20,71 = 20,710000
pietro |l 15,42 = 15,420000
pietro Il 27,29 = 27,290000
pietro IV 17,39 = 17,390000
Ogotem: 95,790 m2 95,790
1.22 KNR 202/150 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
5/1
m2 95,790
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1.23 KNR 19/1024 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, EI30
/8
parter 1,4572,08 = 3,016000
pietro | 1,4572,08*2 = 6,032000
pietro |l 1,452,082 = 6,032000
pietro Il 1,4572,08*2 = 6,032000
pietro IV 1,4572,08%2 = 0,032000
Ogotem: 27,144 m2 27,144
1.24 KNR 19/1024 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, EI30
/7
parter 1,15%2,08 = 2,392000
parter 1,15%2,08 = 2,392000
pietro | 1,15%2,08 = 2,392000
pietro Il 1,15%2,08 = 2,392000
Ogotem: 9,568 m2 9,568
1.25 'KNR 19/1024 | Analogia - Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, przesuwne
/7
parter 0,9%2,05 = 1,845000
Ogotem: 1,845 m2 1,845
1.26 ' KNR 19/1024 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m2, okno oddymiajgce o pow. 27/1x(80+143)cm, szklone
/5 pakietem szklanym 4-18-4-18-33.1 (szkto bezpieczne), sterowanie w oknie oddymiajgcym - 2 sitowniki
lancuchowe montowane w gornym elemencie okna
2,/17(0,8+1,63) = 6,585300
Ogotem: 6,585 m2 6,585
1.27 KNR 1325/31 Analogia - montaz sitownikow do drzwi napowietrzajgcych
4/3
szt 2,000
1.28 KNR 506/160 Montaz centrali sterujgcej np. mcr 9705-5Ax2 z akumulatorami
1/6 R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
szt 1,000
1.29 KNR 506/160 Montaz centrali pogodowej np. mcr PO54 z czujnikami wiatru i deszczu oraz konsolg do mocowania na
1/6 dachu/maszcie
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 1,000
1.30 KNR 506/160 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
6/2 montowanych kotkami rozporowymi
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 4,000
1.31 KNR 506/161 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,
2/2 samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: optyczna czujka dymu + gniazdo
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 4.000
1.32 KNR 506/160 | Instalowanie puszek podtynkowych do recznych ostrzegaczy pozarowych - przyciskow
o/6 R=0,955 M= 1,000 S=1,000
przycisk oddymiania 5 = 5,000000
do wyt. poz. 1 = 1,000000
przycisk przewietrzania 1 = 1,000000
Ogotem: 7,000 szt 7,000
1.33 KNR 506/161 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych
217 ostrzegaczy pozaru - przyciskow - przycisk oddymiania (5 szt.) i do wyt. ppoz.(1 szt.)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 6,000
1.34 KNR 506/161 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach | obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych
217 ostrzegaczy pozaru - przyciskow - przycisk przewietrzania
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
szt 1,000
1.35 KNR 508/402  Mocowanie aparatow na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podtgczenia, trzymacz
/1 elektromagnetyczny
parter 4 = 4,000000
pietro | 4 = 4,000000
pietro |l 4 = 4,000000
pietro Il 4 = 4,000000
pietro IV 4 = 4,000000
Ogotem: 20,000 | szt 20,000
1.36 KNR 401/106 | Usuniecie gruzu i odpadow z budynku
/4
gruz 6,9870,07+0,029 = 0,517600
drzwi, okna 270,07*3+7,84270,07 = 0,968940
270,07+6,58570,07 = 0,600950
Ogotem: 2,087 m3 2,087
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1.37 KNR 401/108 ' WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
/11
m3 2,087
1.38 KNR 401/108 '\ WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, x9
[12
m3 2,087
1.39 |Kalkulacja Utylizacja gruzu i odpadow (gruz, pcv, szklo)
iIndywidualna
m3 2,087
2 Instalacje sanitarne
2.1  KNR 401/339 Wykucie bruzd w scianach, gtebokosc/szerokosc 1/4 x 1/2 cegty, dla rur inst. ppoz.
/1
1,9+2,7 = 4,200000
Ogotem: 4 200 m 4,200
2.2 KNR 401/326 | Zamurowanie bruzd w scianach z przewodami instalacyjnymi
/3
m 4,200
2.3 KNR 401/705 Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
/1 scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachowka, pas do 15 cm
m 4,200
2.4 KNNR 4/106/ Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
0 niemieszkalnych, Dn 50 mm
piwnica 1,9 = 1,500000
parter 4,8 = 4,800000
pietro | 3,8 = 3,800000
pietro |l 3,5 = 3,500000
pietro Il 1,4 = 1,400000
Ogotem: 15,000 m 15,000
2.5 KNNR 4/106/ Rurociagi stalowe ocynkowane o potagczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
4 niemieszkalnych, Dn 32 mm
piwnica 3,0 = 3,000000
parter 1,2 = 1,200000
pietro | 0,6 = 0,600000
pietro |l 2,8 = 2,800000
pietro Il 2,0 = 2,0600000
pietro IV 0,5 = 0,500000
Ogotem: 11,300/ m 11,300
2.6 'KNNR 4/115/  Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
0 hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Dn 50 mm
szt 1,000
2.7 'KNNR 4/115/ | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
4 hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn 32 mm
szt 4,000
2.8 KNR 34/103/ |lzolacja rurociggow otulinami, izolacja 20 mm
3
15+11 = 26,000000
Ogotem: 26,000 m 26,000
2.9 KNR 401/330 ' Wykucie wnek w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokosc do 1 cegty
/7
0,6770,72%4 = 1,929600
Ogotem: 1,930 m2 1,930
2.10 '[KNRW 403/1  Tynkowanie wnek, powierzchnia wneki powyzej 1,0 m2
013/4
(0,6770,72+0,6770,26*2+0,7270,26*2)*4 = 4,820800
Ogotem: 4,821 m2 4,821
2.11 KNNR 4/138/ | Zawory hydrantowe, montowane na scianie, Dn 25 mm
1
parter 1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 | szt 1,000
2.12 KNNR 4/138/ | Zawory hydrantowe, montowane we wnece, Dn 25 mm
3
pietro | 1 = 1,000000
pietro |l 1 = 1,000000
pietro Il 1 = 1,000000
pietro IV 1 = 1,000000
Ogotem: 4,000 szt 4,000
2.13 'KNNR 4/142/  Szafka hydrantowa nascienna
1
Kpl 1,000
2.14 KNNR 4/142/ Szafka hydrantowa wnekowa
2
Kpl 4,000
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2.15 'KNNR 4/126/ Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
4 niemieszkalnych, rurocigg Fi do 65 mm
15,0+11,3 = 26,300000
Ogotem: 26,300 m 26,300
2.16 | Kalkulacja Przebicia instalacyjne, uszczelnienie przejsc instalacyjnych ppoz.
iIndywidualna
Kpl 4,000
3 Instalacje elektryczne
3.1 |Kalkulacja Rozbudowa rozdzielni gtowne|
iIndywidualna
Kpl 1,000
3.2 |Kalkulacja Przebudowa sterownika drzwi wejsciowych
Indywidualna
Kpl 1,000
3.3 'KNNR 5/120 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w
7 /9 cegle
40+60 = 100,000000
Ogotem: 100,000 'm 100,000
3.4 KNNR 5/102/ | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, do
0 FI 23 mm
m 100,000
3.5 |KNNR 5/120 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm
3 /1
m 100,000
3.6 'KNNR 5/203/ Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5 mm2, YDY3x2,5 mm?2
1
m 30,000
3.7 || KNNR 5/203/ Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekrdj do 7,5 mm2, HDGs2x2,5 mm2
1 (zasilanie elektrotrzymaczy)
m 189,500
3.8 ' KNNR 5/203/ |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5 mm2, YnTKSY 1x2x1
1 mm2 (czujki dymu)
m 28,000
3.9 | KNNR 5/203/ | Przewody kabelkowe wciggane do rur | w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5 mm2, YnTKSY 2x2x1.0
1 mm?2 (sterownik automatu drzwi)
m 29,200
3.10 KNNR 5/203/ Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekrdj do 12,5 mm2, YnKSY 2x2x2,5
2 mm2 (sitownik drzwi)
m 10,000
3.11 |[KNNR 5/203/ | Przewody kabelkowe wciggane do rur | w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 12,5 mm?2
2
m 11,900
3.12 KNNR 5/502/ | Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego P/T 1x3 VWD /ATI 1h/ cert. CNBOP
1
kpl 3,000
3.13 KNNR 5/502/ Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego N/T 1x3 VWD /ATI 1h/ cert. CNBOP
1
parter-1V p. 4 = 4,000000
piwnica 1 = 1,000000
Ogotem: 5,000 kpl 5,000
3.14 'KNNR 5/502/ | Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego P/T 1x3 CR /ATI 1h/ cert. CNBOP
1
kpl 16,000
3.15 ' KNNR 5/502/ | Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego P/T 1x3 WD /ATI 1h/ cert. CNBOP
1
Kpl 1,000
3.16  KNNR 5/502/ Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego 4x1 WD N /ATI 1h/ cert. CNBOP
1
Kpl 2,000
3.17 KNNR 5/502/ Oprawy oswietlenia kierunkowego nascienna 1,2W, IP40 /ATI 1h/ cert. CNBOP
1
parter-1V p. 5 = 5,000000
piwnica 1 = 1,000000
Ogotem: 6,000  kpl 6,000
3.18 KNNR 5/502/ | Oprawy oswietlenia kierunkowego P/T 1,2W, IP40 /ATl 1h/ cert. CNBOP
1
kpl 10,000
3.19 KNNR 5/502/ Oprawy oswietlenia kierunkowego N/T 1,2W, IP40 /ATI 1h/ cert. CNBOP
1
Kpl 1,000
3.20 KNR 403/606 | Analogia - Przeniesienie opraw oswietleniowych z uwagi na montaz drzwi ppoz., R=1,5
3 R=1,500 M=1,000 S=1,000
szt 4,000
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3.21 KNR 403/307 Analogia - Przeniesienie tgcznikdw z uwagi na montaz drzwi ppoz., R=1,5
/6
szt 3,000
3.22 KNNR 5/302/ Puszki instalacyjne podtynkowe
1
szt 15,000
4 Pomiary elektryczne
4.1 |KNNR 5/130 Pomiar rezystanciji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - pomiar pierwszy
3 /1
pomiar 1,000
4.2 |KNNR 5/130 Pomiar rezystanciji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - pomiar kazdy nastepny
3 /2
pomiar 5,000
4.3 |KNNR 5/130 Pomiar rezystanciji izolacji przewoddw obwodu 3-fazowego - pomiar pierwszy
3/3
pomiar 1,000
4.4 |KNNR 5/130 Pomiar rezystanciji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego - pomiar kazdy nastepny
3 /4
pomiar 5,000
4.5 KNNR 5/130 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego
1/1
pomiar 1,000
4.6 'KNNR 5/130 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego
1/2
pomiar 5,000
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