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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji
Sp. Z 0.0. w zwigzku z dostosowaniem budynku do wymagan przepiséw ochrony
przeciwpozarowe.

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA XVI — Budynki biurowe i konferencyjne.

Teren inwestyciji:

Dziatka nr ewid.: 1085/6 i 1082/7
Obreb: 207 Srodmiescie
Jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow
Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow

Zespot projektowy:

Projektant: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. arch. Agata Jasinska -Malec Rz/A-09/06 Architektura

Projektant: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. Olga Jasinska PDK/0159/PWOK/10 Konstrukcja

Projektant: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
inz. Daniel Krzyszton S 116/82 Inst. sanitarne
Projektant: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Piotr Jasinski PDK/0118/PWOE/Q7 Inst. elektryczne
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. arch. Tomasz Malec 1700/07/U/C Architektura
Sprawdzajgcy: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. Adrian Bocko PDK/0020/PWOK/17 Konstrukcja
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. Jerzy Grad PDK/0199/POOS/10 Inst. sanitarne
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Tomasz Fus PDK/0224/POOE/15 Inst. elektryczne
Opracowat:

Michat Solak

Data:
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SPIS ZAWARTOSCI

Oswiadczenie projektantow.

Decyzje okreslajgce przynaleznosci do Izby i zaswiadczenia dla poszczegdinych
projektantow.

Informacja BIOZ
Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie
Projekt zagospodarowania terenu

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Ocena stanu technicznego

Charakterystyka energetyczna

Czes¢ graficzna do projektu architektoniczno-budowlanego

Projekt instalacji sanitarne;j

Projekt instalacji elektryczne;.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg "Prawo budowlane” oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji
Sp. Z 0.0. w zwigzku z dostosowaniem budynku do wymagan przepisow ochrony
przeciwpozarowej.

na terenie:

Dziatka nr ewid.: 1085/6 1 1082/7
Obreb: 207 Srodmiescie
Jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszéw

na zlecenie inwestora:

Miejskie przeldsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. Z o.0.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. arch. Agata Jasifiska -Malec Rz/A-09/06 Architektura

Projektant: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. Olga Jasifiska PDK/0159/PWOK/10 Konstrukcja

Projektant: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
inz. Daniel Krzyszton S 116/82 Inst. sanitarne

Projektant: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Piotr Jasinski PDK/0118/PWOE/07 Inst. elektryczne
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. arch. Tomasz Malec 1700/07/U/C Architektura
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. Adrian Bocko PDK/0020/PWOK/17 Konstrukcja

Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Jerzy Grad PDK/0199/POOS/10 Inst. sanitarne
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Tomasz Fus PDK/0224/POOE/15 Inst. elektryczne

Data:

2018-12



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji
Sp. Z 0.0. w zwigzku z dostosowaniem budynku do wymagan przepiséw ochrony
przeciwpozarowe.

Teren inwestyciji:

Dziatka nr ewid.: 1085/6 i1 1082/7
Obreb: 207 Srédmiescie
Jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow
Inwestor:

Miejskie przeldsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. Z o.o.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszéw

Opracowat:

Imie i nazwisko Adres zamieszkania Nr uprawnienn Specjalnos$¢ Podpis
mgr inz. arch. Agata ul. Nandgérna 101  Rz/A Architektura
Jasinska -Malec Ustrzyki Dolne -09/06

Data:
2018-12



1. Zakres robot

Zakres obejmuje przebudowe istniejagcego budynku biurowego Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. Z o.o.
Przebudowa wykonana zostanie w celu dostosowania istniejacego budynku do wymagan

przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Budynek objety przebudowsg stanowi czes$¢ zespotu budynkow zlokalizowanych na dziatkach
nr ewid.: 1085/6 i 1082/7, obreb 207 Srédmiescie w Rzeszowie.
Terenem inwestycji objety zostat tylko budynek objety przebudowa.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robét

* Zagospodarowanie placu budowy
* Roboty demontazowe, rozbiorkowe, budowlano montazowe

* Roboty wykonczeniowe

4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

* Szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

» zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

* zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:
* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
* wykonania drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych,

* doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody



* odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia wlasciwe] wentylacji,

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

* urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

5.2. Roboty demontazowe, rozbiérkowe, budowlano montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot demontazowych, rozbiorkowych i
budowlano — montazowych:
* upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu);
* uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy przebudowywanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

* inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie.

5.3. Roboty wykonczeniowe

* upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworoéw technologicznych w powierzchni stropu);

* uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy przebudowywanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

* inne zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie.

6. Warunki przygotowania i prowadzenia robot

* Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresow
obowiazkow.

* przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno polega¢ na
zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

* usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonogramow
prowadzonych prac gwarantujacych bezpieczenstwo pracownikow,

* wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatow



przeprowadzi¢ w sposob nie powodujacy kolizji,

* usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikow
budowlanych

* roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot,

* maszyny 1 urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnos$ci z przepisami oraz spetniac
wymagania przepisOw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace halasu i
odprowadzania pytéw do miejscowego odciagu.

* roboty na wysokosci , tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleznie od ich charakteru

przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu.

7. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy wykonujacy roboty Budowlane powinni mie¢ ukonczony podstawowy kurs z
przepisow BHP dla pracownikéw budowlanych. Przed wykonaniem kazdego elementu robot

powinni przejs¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez kierownika budowy.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

mgr inz. arch. Rz/A-09/06 Architektura
Agata Jasinska -Malec




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
Sp. Z 0.0. w zwigzku z dostosowaniem budynku do wymagan przepisow ochrony
przeciwpozarowej.

Teren inwestyciji:

Dziatka nr ewid.: 1085/6 1 1082/7
Obreb: 207 Srodmiescie
Jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszéw
Inwestor:

Miejskie przeldsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. Z o.0.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow

Opracowat:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

mgr inz. arch.

Agata Jasifiska -Malec Rz/A-09/06 Architektura

Data:
2018-12



1. Podstawa prawna

* Dz. U.z2017 poz. 1332 — Prawo budowlane
* Dz.U.2015.1422 z p6zniejszymi zmianami.

2. Inwestycja:

Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i1 Kanalizacji Sp.
Z o.o. zlokalizowanego w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 18. na dziatce nr ewid. 1085/6 w

Rzeszowie, obrgb Srodmiescie.

3. Istniejgca zabudowa terenu inwestyc;ji:

Na terenie inwestycji (dziatki budowlane o nr ewid.: 1085/6 i 1082/7) znajduja si¢ cztery
budynki.
* Budynek biurowy, pieciokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 415 m?, objety
przebudowa.
* Budynek garazowy, jednokondygnacyjny, 62 m>.
* Budynek inny, jednokondygnacyjny, 252 m?.
* Budynek inny, jednokondygnacyjny, 390 m>.

4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich:

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie dziatek 1085/6 1 1082/7. Graniczy z dziatkami
1084/4, 1096/9, 1096/10, 1095, 1094, 1093, 1092, 1091/2, 1091/1, 1085/7, 1085/8, 1086/1, 1082/6.
Na terenie dziatki na ktorej znajduje si¢ teren inwestycji (dziatka 250/2), istniejgca zabudowa

to budynki oczyszczalni §ciekow.

5. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:

Dla terenu objg¢tego inwestycja brak obecnie obowigzujacego planu zagospodarowania

przestrzennego.

6. Przewidywany wptyw przebudowywanego budynku wraz z urzgdzeniami budowlanymi
z nim zwigzanymi na tereny sasiednie:

Przebudowa budynku obje¢ta niniejszym opracowaniem nie zmienia obszaru oddziatywania na
dzialki sgsiednie 1 spelnia wymagania o ktorych mowa art.5, w tym w ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo
budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,

uzasadnione interesy osob trzecich. Na terenie inwestycji nie projektuje si¢ nowego miejsca



gromadzenia odpadéw statych oraz nowych miejsc postojowych.

Usytuowanie budynku wzgledem granic terenu inwestycji zgodne z wymaganiami zawartymi
w Dziale II, Rozdziat 1, §12, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. poz.1422 z 2015 z pdzniejszymi zmianami).

W zwiazku z czym stwierdzi¢ nalezy ze zakres oddziatywania nie wykracza poza teren

inwestycji objetej wnioskiem.

Opracowat:
Projektant: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch. Agata

Jasifska -Malec Rz/A-09/06 Architektura



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
Sp. Z 0.0. w zwigzku z dostosowaniem budynku do wymagan przepisow ochrony
przeciwpozarowej.

Teren inwestyciji:

Dziatka nr ewid.: 1085/6 1 1082/7
Obreb: 207 Srodmiescie
Jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszow
Inwestor:

Miejskie przeldsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. Z o.0.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow

Zespot projektowy:
Projektant: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

mgr inz. arch. Agata

Jasifiska -Malec Rz/A-09/06 Architektura

Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

mgr inz. arch. Tomasz

1700/07/U/C  Architektura
Malec

Data:
2018-12



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TERENU

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego budynku biurowego Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociagéow 1 Kanalizacji Sp. Z o.0. Przebudowa wykonana zostanie w celu
dostosowania istniejgcego budynku do wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

W zakresie zagospodarowania terenu nie projektuje si¢ zadnych zmian.

3. Teren inwestycji

Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid.: 1085/6 1 1082/7. Zakres oznaczo na projekcie
zagospodarowania terenu linig przerywang o wierzchotkach ,,A,B,C,D”, obr.: 207 Srodmiescie w

Rzeszowie, przy ul. Naruszewicza.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

4.1. Zabudowa
Na terenie inwestycji (dziatki budowlane o nr ewid.: 1085/6 1 1082/7) znajduja si¢ cztery
budynki.
* Budynek biurowy, pieciokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 415 m?, objety
przebudowa.

* Budynek garazowy, jednokondygnacyjny, 62 m’.
*  Budynek inny, jednokondygnacyjny, 252 m>.
* Budynek inny, jednokondygnacyjny, 390 m>.

4.2. Dostep do droqi publicznej

Teren inwestycji posiada dostep od drogi publicznej (ul Naruszewicza) poprzez istniejacy

zjazd. Uktad komunikacyjny nie ulega zmianie.



4 3. Zieleh

Teren w cato$ci zagospodarowany, nie wystepuje zielen wysoka.

4 4. Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji potozony na wysokosci 199,8-201,6 m n. p. m.

45, Infrastruktura techniczna

Teren inwestycji nie jest zmelioryzowany. Wokoét przebudowywanego budynku znajduja sie
sieci wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne, cieplownicze i

teletechniczne.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ wykonanie przebudowy budynku
biurowego. W zwiazku z przebudowa nie projektuje si¢ zmian w istniejagcym zagospodarowaniu

terenu.

6. Rejestr zabytkow

Teren nie znajduje si¢ w obrebie objetym ochrong konserwatorska

7. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren nie znajduje si¢ w obrebie wptywu eksploatacji gornicze;j.

8. Informacja odnosnie warunkéw gruntowych

Ze wzgledu na charakter prac w zakresie projektowanej przebudowy nie jest konieczne

wykonanie badan podtoza gruntowego.

9. Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozenh dla sSrodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

9.1. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

Obiekt nie jest zaliczony do obiektow, ktore moga negatywnie oddzialywa¢ lub pogorszy¢ stan

srodowiska naturalnego.



9.2. Oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie

Na dotychczasowych warunkach. Projektowane zmiany nie spowodujg zmian w dostepie do
drogi publicznej wiascicielom 1 uzytkownikom dziatek sgsiednich, nie zmienig przystaniania
$wiatta budynkom zlokalizowanym na dziatkach sgsiednich, nie zmienig mozliwos$ci korzystania z
infrastruktury technicznej wtascicielom i uzytkownikom dziatek sgsiednich, nie zmieni stosunkéw
wodnych i stabilno$ci gruntu, nie zmieni stanu wody na gruncie i kierunku odptywu wody

opadowe;j.

9.3. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownika

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla uzytkownikéw budynku podczas jego
eksploatacji. Informacje dotyczace zagrozen podczas budowy wymieniono w BIOZ, stanowigcym

zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowg.

Zespot projektowy:
Projektant: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

mgr inz. arch. Agata

Jasinska -Malec Rz/A-09/06 Architektura

Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

mgr inz. arch. Tomasz

1700/07/U/C  Architektura
Malec



CZESC GRAFICZNA
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Plan sytuacyjny

Skala 1:500




PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji

Sp. Z 0.0. w zwigzku z dostosowaniem budynku do wymagan przepisow ochrony

przeciwpozarowej.
Teren inwestyciji:

Dziatka nr ewid.:
Obreb:
Jedn. ewid.:

Inwestor:

1085/6 i 1082/7
207 Srodmiescie
186301_1 Rzeszow

Miejskie przeldsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. Z o.0.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow

Zespot projektowy:

Projektant:

mgr inz. arch. Agata Jasinska -Malec

Projektant:

mgr inz. Olga Jasinska
Projektant:

inz. Daniel Krzyszton
Projektant:

mgr inz. Piotr Jasinski
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Tomasz Malec
Sprawdzajacy:

mgr inz. Adrian Boc¢ko
Sprawdzajacy:

mgr inz. Jerzy Grad
Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Fus

Nr uprawnien
Rz/A-09/06

Nr uprawnien
PDK/0159/PWOK/10
Nr uprawnien

S 116/82

Nr uprawnien
PDK/0118/PWOE/07
Nr uprawnien

1700/07/U/C

Nr uprawnien
PDK/0020/PWOK/17
Nr uprawnien
PDK/0199/POOS/10
Nr uprawnien

PDK/0224/POOE/15

Specjalnosé
Architektura
Specjalnos¢
Konstrukcja
Specjalnosé
Inst. sanitarne
Specjalnos¢
Inst. elektryczne
Specjalnosé
Architektura
Specjalnosé
Konstrukcja
Specjalnos¢
Inst. sanitarne
Specjalnosé

Inst. elektryczne

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Data:
2018-12



OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany przebudowy budynku
biurowego Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociggéw i1 Kanalizacji Sp. Z o.0. w zwiazku z
dostosowaniem budynku do wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
W zakresie opracowania znajduje si¢ :
*  Wydzielenie klatki schodowej za pomoca drzwi o odpornosci ogniowej EI30,
*  Wydzielenie istniejacej klatki schodowej przegrodami o odpornosci ogniowej EI160,
* Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowe;j
*  Wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego,
*  Wykonanie instalacji przeciwpozarowego wylacznika pradu,

*  Wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowe;j,

1.2. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Polskie Normy i przepisy Budowlane

* FEkspertyza techniczna w sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego w budynku
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. w zwigzku z

dostosowaniem budynku do wymagan przepisdw ochrony przeciwpozarowe; .

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

2.1. Stan istniejgcy
Przedmiotowy budynek peini funkcj¢ biurowa. Budynek pigciokondygnacyjny.
Komunikacja w obrebie kondygnacji korytarzami. Pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami

komunikacja centralnie umieszczona, niewydzielong klatka schodowa



Ewakuacja z budynku z poziomu parteru poprzez dwoje drzwi. Wyjscie gléwne od strony
ulicy Naruszewicza. Wyjscie pomocnicze na dziedziniec wewnetrzny zespolu budynkéw

Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdéw 1 Kanalizacji.

2.2. Stan projektowany

* wykonanie wydzielenia istniejacej klatki schodowej poprzez wykonanie drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 na kazdej kondygnacji,

* wykonanie drzwi EI 30 wydzielajacych przestrzen piwnicy,

* wykonanie lub dostosowanie przegrod istniejacych wydzielajacych klatke schodowa do
klasy odporno$ci ogniowej EI 60.

* wykonanie okna oddymiajgcego w przestrzeni okna istniejgcego.

*  Wykonanie systemu oddymiania z centralg oddymiania, czujkami dymu, przyciskami
oddymiania 1 przewietrzania, trzymaczami elektromagnetycznymi drzwi, sitownikami okna
oddymiajacego.

* Przebudowy instalacji hydrantowe;.

*  Wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego,

*  Wykonanie instalacji przeciwpozarowego wylacznika pradu,

Funkcja i program uzytkowy budynku w wyniku przebudowy nie ulega zmianie.

3. Parametry techniczne dla czesci budynku objetego przebudowg

Powierzchnia uzytkowa parteru 178,31 m*
Powierzchnia uzytkowa pietra I 342,55 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra II 366,70 m*
Powierzchnia uzytkowa pietra 111 367,80 m*
Powierzchnia uzytkowa pietra [V 368,20 m*
Powierzchnia zabudowy 415 m*
Powierzchr}ia uzytkowa czgsci objetej 1623.56 m?
opracowaniem

Kubatura 4893 m’
Dhugos¢ 36,14 m
Szerokos¢ 10,17 m
Wysoko$¢ przy wejsciu gt. 14,98 m
Ilo$¢ kondygnacji 6




4. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, dostosowanie do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

4.1. Forma architektoniczna

Budynek biurowy o 5 kondygnacjach nadziemnych. Powyzej parteru kondygnacje wysunigte
poza obrys budynku.
Budynek przykryty dachem plaskim

4.2. Funkcja

Budynek pelni funkcje biurowa. W zwiazku z projektowang przebudowsa funkcja budynku nie

ulegnie zmianie.

4.3. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Nie projektuje si¢ zmian w wygladzie 1 ksztalcie zewngtrznym budynku.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek istniejacy o konstrukcji zelbetowej, stupowo-ryglowej. W wyniku projektowane;j
przebudowy nie przewiduje si¢ zmian w obcigzeniach w stosunku do obecnie wystepujacych. Nie

projektuje si¢ zmian w obrgbie istniejacych elementow konstrukcyjnych.

5.1. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Zamurowan otworow okiennych w istniejacych S$cianach konstrukcyjnych wykonaé z
bloczkéw gazobetonowych odmiany 500 na zaprawie cementowo- wapiennej. Zamurowania
obustronnie zlicowac z $ciang istniejagcg. Minimalna grubo$¢ zamurowania 12cm przy obustronnym

tynkowaniu.

5.2. Sciany wewnetrzne dziatowe

a) Rozbiorka $cian dziatlowych

Nalezy dokona¢ rozbiorki $cian dziatowych. Sciany przeznaczone do rozbiorki zaznaczono na

rzutach.
b) Projektowane Sciany dzialowe murowane wykona¢ z bloczkow gazobetonowych odmiany 500.

C) Zabudowe z plyt gipsowo- kartonowych wykona¢ w miejscach oznaczonych na rzutach

poszczegolnych kondygnacji. Projektowang zabudowe wykona¢ na ruszcie stalowym z profili CD



60. Oktadzing zabudowy- poszycie- wykonac z ptyt gipsowo- kartonowych GKF o tacznej grubosci

30 mm.

5.3. Sufity

W miejscach projektowanych S$cianek dzialowych konieczny jest demontaz na czas
wykonywanych prac, istniejacych sufitow podwieszanych. Po wykonaniu projektowanych $cianek
sufity nalezy ponownie zamontowa¢ z uwzglednieniem koniecznos$ci docigcia kasetondow i

zamontowania dodatkowych profili w miejscu kolizji z projektowang $ciana.

5.4. Drzwi

Projektuje si¢ wykonanie drzwi wydzielajacych klatke schodowa na poszczegodlnych
kondygnacjach. Projektowane drzwi aluminiowe, bezprogowe, dymoszczelne, o klasie odpornosci
ogniowej EI 30. Wymiary drzwi, sposob przeszklenia, podano w zestawieniu stolarki.

Projektuje si¢ rowniez przebudowe drzwi do pomieszczenia technicznego na parterze. Drzwi
te projektuje si¢ jako przesuwne aluminiowe.

Na rysunkach wymiary stolarki drzwiowej podano w $wietle otworu drzwi. Warto$¢ ta
powinna by¢ uzyskana przy pelnym otwarciu drzwi 1 nie moze by¢ pomniejszona o szerokos$¢
skrzydta, klamke¢ badz zawiasy. Rama i skrzydlo malowane proszkowo. Kolorystyke ustali¢ z
inwestorem.

Wymiary stolarki przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

5.5. Okna
Projektuje si¢ przebudowg istniejacego okna ostatniej kondygnacji na klatce schodowe;.
Istniejace okno projektuje si¢ zastagpi¢ nowym zestawem okien. W sklad tego zestawu
wchodzi okno oddymiajace.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania 1,00 m?. Okno otwierane uchylnie gorg na
zewnatrz pomieszczenia, na kat 75 stopni przy pomocy dwoéch sitownikéw wrzecionowych.

Wymiary stolarki przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

5.6. Elementy systemu ochrony przeciwpozarowej

W zwiazku z przebudowa budynek projektuje si¢ wyposazy¢ w nastgpujace elementy ochrony
przeciwpozarowej:
* Trzymacze elektromagnetyczne drzwi montowane przy drzwiach na gltownych ciagach
komunikacyjnych.
* Instalacje oddymiania wyposazong w centrale sterujaca, czujki dymu, silowniki klapy
oddymiania, sitowniki napowietrzajace na drzwiach wejsciowych, przyciski oddymiania.

Dodatkowo system wyposazy¢ w mozliwo$¢ przewietrzania.



*  Przeciwpozarowy wylacznik pradu
* Oswietlenie awaryjne

* Instalacje hydrantow HP25

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1. powierzchnia, wysokosg, liczba kondygnaciji

Wysokos¢ budynku wynosi 16,24 m co zgodnie z postanowieniami § 8 wust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 poz.690/ zalicza

go do budynkow sredniowysokich.

6.2. Odlegto$¢ od budynkdéw sasiednich

Budynek usytuowany w zgrupowaniu z innymi budynkami. Na projekcie zagospodarowania
budynki bezposrednio usytuowane przy budynku objetym opracowaniem to bud nr 3, bud nr 4 i bud

nr S.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje si¢ wystgpowanie typowych materiatlow palnych
takich jak: tkaniny, papier, tektura oraz drewno (wyposazenie pomieszczen). W zwiazku z
powyzszym podstawowymi surowcami palnymi beda drewno (plyty drewnopochodne) , papier i
tkaniny (naturalne 1 sztuczne). Drewno 1 papier maja podobne wtasciwosci palne. Termiczna analiza
rozktadu drewna pokazuje, ze rozklad termicznych zasadniczych sktadnikow drewna nastepuje w
temperaturach:
* hemiceluloza 200-260°C
* celuloza 240-350°C
* lignina 280-500°C
Temperatura zaptonu w zalezno$ci od sktadu moze si¢ waha¢ w przedziale od 240-300°C, za$
temperatura zapalenia od 360 do 480°C
Tkaniny w zaleznos$ci od sktadu posiadajg temperature zapalenia od 350°C (dla polietylenu)
do 490°C (dla polistyrenu). W budynku nie przewiduje si¢ stosowania i przechowywania substancji
niebezpiecznych pozarowo rozumieniu §2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U, Nr 109, poz. 719) w iloSciach przekraczajacych

dopuszczalne wartosci.



6.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Rozpatrywany budynek jest obiektem, ktory zgodnie z §209 warunkow technicznych

(Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozn zm.) zakwalifikowany zostat do budynkéw
charakteryzowanych kategoriag zagrozenia ludzi ZLIII- budynek administracyjno-biurowo-

ustlugowy.
W budynku przebywac¢ bedzie maksymalnie 40 osob na jednej kondygnacji.

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W rozpatrywanym budynku nie wystepuja przestrzenie zagrozone wybuchem.

6.6. Podziat budynku na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni okoto 2160 m?.

6.7. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Zgodnie z postanowieniami § 212 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich

usytuowanie /Dz.U. nr 75 poz.690/ dla rozpatrywanego budynku, przyjmuje si¢ klas¢ ,,B”

odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci - X . . .
pozarowej gléwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku konst,rukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dschu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI160 E 160 E130 R E 30

6.8. Warunki ewakuacji, oznakowanie drdg i pomieszczen na potrzeby ewakuacii,

oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuaciji)

Przej$cie ewakuacyjne w zadnym przypadku nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy

pomieszczenia 1 nie przekracza wartosci dopuszczalnej tj. 40m
Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 15m
Pionowa drogg ewakuacyjng stanowi klatka schodowa o parametrach:
* szeroko$¢ spocznikdéw- od 134 cm
* szeroko$¢ biegow- od 110 cm
*  wysoko$¢ stopni- do 17,5 cm

Na istniejgce parametry ewakuacji klatki schodowej uzyskano odstepstwo.



6.9. sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegdlnosci:
wentylacji, ogrzewczej, elektroenergetycznej

Zaprojektowano gtowny wylacznik przeciwpozarowy pradu w obrebie gldownego wejscia do
budynku.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz E 1 60 lub R E
I 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) $cian 1 stropdw tego pomieszczenia ( dotyczy: klatka schodowa wydzielona
pozarowo, strop nad piwnicg). Dla przejs¢ instalacji wentylacyjnych wymaga si¢ zabezpieczenia

klapami klasy EIS wymaganej dla przegrody).

6.10. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
* przeciwpozarowy wiacznik pradu
* o$wietlenie awaryjne
* wewnetrzna instalacja hydrantowa

* urzadzenie do usuwania dymu z wydzielonej klatki schodowe;.

6.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia przeciwpozarowe

Zgodnie z § 32.1 Rozpozadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
obiekt wyposazy¢ w gasnice przenos$ne spelniajagce wymagania Polskich Norm begdacych
odpoowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3dm*) zawartego w gasénicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m* powierzchni
budynku. Odlegtos¢ Z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Budynek wyposazony bedzie w gasnice

proszkowe typu ABC

6.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego budynku wymaga si¢ zapewnienia wody do zewngtrznego gaszenia w
ilosci 20 1/s. Wode do zewngtrznego gaszenia zapewniono z sieci miejskiej- najblizszy hydrant
zlokalizowany jest w odleglosci do 75m od budynku, zas kolejny w odlegtosci do 150 m od

budynku.

6.13. Drogi pozarowe
Zgodnie z wymogami § 11 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych z

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drog pozarowych

/Dz. U. Nr 124 poz.1030/ do przedmiotowego budynku jest wymagana droga pozarowa.



Droga pozarowa przebiega wzdhuz dtuzszego boku budynku- stanowi ja ul. Naruszewicza.
Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowa wyjs$¢ z tego budynku, utwardzonym doj$ciem
o szerokosci minimalnej 1,5m 1 dlugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie

bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

7. Charakterystyka ekologiczna

7.1. Max dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno — bytowe w zwiazku z projektowang
przebudowa (hydranty) ulegnie zwiekszeniu o 2 dm’/s

7.2. Srednie dobowe odprowadzenie $ciekow; Nie ulegnie zmianie. Scieki bytowe — powstaja w
wyniku bytowania ludzi. Sg to zuzyte wody odprowadzane instalacja sanitarng z budynku.

7.3. W budynku wytwarzane beda odpady bytowe. Ilos¢ odpadoéw statych nie ulegnie zmianie.
Odbioér odpadéw zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w miescie Rzeszow.

7.4. Budynek spetnia wymogi ochrony atmosferyczne;.

7.5. Budynek, z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczeg6lnych hatasow, wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

7.6. Budynek zaprojektowany jest z materialdow spelniajacych wymagania przepisow w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, oraz uniemozliwiajacych powstanie
zagrzybienia i korozji biologiczne;.

7.7. Obiekt nie wprowadza szczego6lnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i1 podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnych terenow dziatki poza powierzchnig zabudowy i1 utwardzonych
doj$¢ i dojazdéw do budynku.

7.8. Wody opadowe pochodzace z potaci dachowych odprowadzone beda do kanalizacji

deszczowej. Pokrycie dachu stanowi papa, ktéra nie powoduje zanieczyszczenia wod opadowych.

8. Warunki gruntowe

Zgodnie z §7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia
1998 roku Dz.U.1998r. Nrl126, poz.839 (§5 p.2) niniejszy obiekt zalicza si¢ do drugiej

kategorii geotechnicznej. Przebudowa nie zmienia sposobu oddziatywania budynku na grunt.

9. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Zgodnie z artykutem 3 pkt 6, w zwigzku z pkt. 7a przedmiotem inwestycji nie jest budowa

nowego obiektu. Art. 5 ust 1 pkt 4 Prawa Budowlanego naktada obowigzek w zakresie dostgpnosci



dla 0so6b niepetnosprawnych tylko w przypadku budowy nowego obiektu. Dostep dla osob
niepelnosprawnych oraz zasady funkcjonowania miejsc postojowych dla takich oséb w stosunku do

przebudowy istn. Budynku objgtego tym projektem nie ulegaja zmianie.

10. Uwagi koncowe

Przy realizacji zamierzenia powinny by¢ zastosowane materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktore uznaje si¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
wyroby posiadajace:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma;
- aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Wszystkie zmiany, uzupetnienia 1 odstepstwa od projektu dokonywane w toku robdt musza by¢
uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.
Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robdt zgodnie z projektem
lub uzgodnionymi zmianami.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych oraz zgodnie z
dokumentacja techniczng 1 sztuka budowlang  obowigzujacymi normami , wymogami
technicznymi oraz ,,Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” : Tom I , Budownictwo ogoélne”. Prace te moga by¢ wykonywane tylko na
obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzié¢
do nalezytego stanu i porzadku.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu nalezy

porozumie¢ si¢ z projektantem.

Zespot projektowy:

Projektant: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. arch. Agata Jasifiska -Malec Rz/A-09/06 Architektura
Projektant: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. Olga Jasinska PDK/0159/PWOK/10 Konstrukcja
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. arch. Tomasz Malec 1700/07/U/C Architektura
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. Adrian Boc¢ko PDK/0020/PWOK/17 Konstrukcja



OCENA STANU TECHNICZNEGO

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizac;ji
Sp. Z 0.0. w zwigzku z dostosowaniem budynku do wymagan przepisow ochrony
przeciwpozarowej.

Teren inwestyciji:

Dziatka nr ewid.: 1085/6 1 1082/7
Obreb: 207 Srodmiescie
Jedn. ewid.: 186301_1 Rzeszéw
Inwestor:

Miejskie przeldsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. Z o.o.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszéw

Zespot projektowy:

Projektant: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Olga Jasinska PDK/0159/PWOK/10 Konstrukcja
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. Adrian Boc¢ko PDK/0020/PWOK/17 Konstrukcja

Data:
2018-12



1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku objetego inwestycja pod
nazwg ,,Przebudowa budynku biurowego Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociaggéow i Kanalizacji
Sp. Z o.0. w zwigzku z dostosowaniem budynku do wymagan przepisOw ochrony
przeciwpozarowej”.

Zakres opracowania obejmuje ocen¢ stanu technicznego i1 przydatnos¢ istniejacego budynku

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacej na przebudowie.

1.2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora.

b) Ekspertyza techniczna w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w budynku
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagdéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w zwigzku z dostosowaniem
budynku do wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j .

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Opis 0godiny budynku

Przedmiotowy budynek jest budynkiem o pigciu kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczonym. Budynek o konstrukcji stupowej, zelbetowej. Stropy gesto zebrowe Ackermana.
Sciany ostonowe ceglane. Klatka schodowa zelbetowa monolityczna. Obudowa klatki schodowej z

$cian murowanych ceglanych.

3. Wizja lokalna budynku

Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcji nosnej. Na
elementach nosnych brak zarysowac i spekan. Plyty stropowe nie wykazuja ugieé, spgkan ani

zarysowan.

4. Ocena stanu technicznego

4.1. W zakresie konstrukcji budynku

Strop gestozebrowy nie wykazuje nadmiernych ugie¢ ani pekni¢¢ a tym samym nie zostaty



przekroczone stany SGU i SGN. Pracuje on w sposob poprawny dla obecnych stanéw obcigzen.

4.2. W zakresie stanu posadowienia i warunkdéw geotechnicznych

Sciany fundamentowe nie wykazuja oznak zarysowan oraz peknieé, tym samym okreslono,
iz $ciany przejmuja wszystkie obcigzenia zewnetrzne w sposob poprawny.
Stan techniczny jak i grunty na jakich zostal posadowiony budynek upowazniaja do

stwierdzenia, ze istniejgca przebudowa budynku nie stwarza zagrozenia dla istniejgcego obiektu.

5. Opis projektowanych zmian

5.1. W zakresie przebudowy

Nie projektuje si¢ ingerencji w konstrukcje budynku.

6. Whnioski i zalecenia

Przeprowadzone ogledziny budynku pozwalajg stwierdzi¢, ze nadaje si¢ on do
przeprowadzenia przebudowy.

Stan techniczny jak i grunty na jakich zostat posadowiony budynek upowazniaja do
stwierdzenia, ze istniejaca przebudowa budynku nie stwarza zagrozenia dla istniejacego obiektu.

Prace nalezy wykonywaé¢ w oparciu o projekt budowlany pod stalym nadzorem osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zespot projektowy:

Projektant: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. Olga Jasinska PDK/0159/PWOK/10 Konstrukcja
Sprawdzajacy: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

mgr inz. Adrian Bocko PDK/0020/PWOK/17 Konstrukcja
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