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Projekt budowy instalacji hydrantowej wewnetrznej

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;
- projekt branzy budowlanej;
- obowiazujace normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji ppoz.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na po-
trzeby istniejacego budynku Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., miejsco -
wos¢ Rzeszow, celem dostosowania budynku do wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Zakres opracowania obejmuje instalacje ppoz. w wyzej wymienionym budynku.

3. Projektowane rozwiagzania instalacji ppoz.

Projektuje sie instalacje ppoz., w sktad ktorej wehodzi pie¢ hydrantow wewnetrznych DN25. Projek -
tuje sie instalacje ppoz. z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint wg PN74200.
Zasilana bedzie z sieci wodociagowej za posrednictwem istniejacego przytacza wodociagowego wyko-
nanego z rur stalowych o srednicy DN50mm.
Na kondygnacjach: parter, | pietro, Il pietro, Il pietro oraz IV pietro zaprojektowano hydranty wewnetrz-
ne DN25 z wezem potsztywnym oraz pionem ppoz. Hydranty umiesci¢ w szafkach hydrantowych, wypo-
sazonych w beben z wezem potsztywnym o dtugosci 20m.
Hydranty na kondygnacjach: parter, | pietro, Il pietro, Il pietro oraz IV pietro zlokalizowane beda,
w korytarzu zgodnie z zatacznikami graficznymi. Lokalizacja hydrantow zapewnia ochrone przeciwpoza-
rowa wszystkich pomieszczen w budynku.
Szafki hydrantowe nalezy zamontowac¢ w taki sposéb aby o$ zaworu znajdowata sie na h=1,35m ponad
poziom posadzki (+/-0,10m).
Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac ja prdbie na cisnienie 10 bar na 2 godziny, a nastepnie prze -
ptuka¢ woda, tak, aby predkos¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.
Po wykonaniu wyzej wymienionej proby nalezy dokona¢ pomiaru cisnienia i wydajnosci hydrantow
i przedtozy¢ protokdt z wykonanych pomiardw.




4. Zastosowane materiaty instalacji ppoz.

Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych
wg PN-74/H-74200. Srednice przewoddw nalezy przyja¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami do projektu.
Rurociagi nalezy taczy¢ za pomoca typowych tacznikéw gwintowanych. Mocowanie rur do S$cian
wykonac za pomoca, odpowiednich uchwytdw o Srednicach dobranych do Srednicy rur i w odstepach nie
wiekszych niz 2m.

Instalacje przeciwpozarowa wykonana, z rur stalowych ocynkowanych nalezy uziemic.

5. Sposo6b prowadzenia przewodow

Podejscia pod hydranty oraz piony i poziomy na wszystkich kondygnacjach nalezy prowadzi¢
w bruzdach sciennych lub po wierzchu Scian.

6. Izolacja przewodoéw

Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowac przed roszeniem izo-
lacja, termiczna o grubosci 20mm.

7. Przejscia przez przegrody ppoz.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. nalezy
na rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykonac uszczelnienie masa, elastyczna ognioochronna,

8. Przejscia przez sciany

W miejscach przejscia przewoddw przez sciany nalezy osadzic tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub
stali. Wolna, przestrzeri miedzy rura, a tuleja nalezy wypetic¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna
powinna byc¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2cm.

9. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury i urzadzenia beda, posiadaty zabezpieczenia wykonane przez producenta.




10. Uwagi koncowe

- roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - monta -

zowych "Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe".

- zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta rur.
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