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l. OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na gtownych trasach
ewakuacyjnych w budynku, zasilanie centrali oddymiania klatki schodowej wraz z instalacjami
niskopradowymi niezbednymi do pracy centrali oraz budowe gtéwnego wytgcznika pradu w rozdzielni
gtéwnej budynku ozn. jako RB1 wraz z wytacznikiem ROP zlokalizowanym bezposrednio przy wejsciu
gtownym.

Istniejgca moc zamowiona w obiekcie jest wystarczajgca do zasilania obiektu po realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyty:
A1 podktady architektoniczno — budowlane

AN obowigzujace normy i przepisy

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
ADInstalacja oddymiania klatki schodowej

ANInstalacja wytacznika gtéwnego ppoz

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1 Zasilanie

Obiekt posiada istniejace zalizanie w energie elektryczna. Gtowny rozdziat energii zrealizowany jest
poprzez gtowng tablice rozdzielczg zlokalizowang na parterze budynku.

2.2. Tablice rozdzielcze

Tablica gtéwna rozdzielcza w przedmiotowym budynku zlokalizowana jest na poziomie parteru w
miejscu wskazanym na rzucie kondygnaciji. Z tablicy projektuje sie wykona¢ zasilanie obwodu centrali
sterujgcym oddymianiem klatki schodowej oraz wytgcznik gtéwny ppoz wyzwalany przyciskiem ROP
Zlokalizowanym przy wejsciu gtéwnym do budynku,.

2.3. O$wietlenie awaryjne

Zgodnie z zaleceniami strazackimi na gtéwnych ciggach ewakuacyjnych projektuje si¢ montaz opraw
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zapewniajac awaryjne oswietlenie komunikacji po zaniku
napiecia zasilajacego na poziomie 5Ix na catej drodze ewakuacji. Oprawy montowac przygotowane do
godzinnej pracy bateryjnej po zaniku napiecia zasilajgcego. Zasilanie opraw awaryjnych wykonaé
lokalnie z instalacji o$wietlenia podstawowego. Przewodd sygnalizujacy zanik napiecia podtaczy¢ do
przewodu fazowego przed fgcznikiem odpowiednim dla danej czesci komunikacji. Oprawy montowac
zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej. W pomieszczeniu piwnicy nalezy zastosowac¢ oprawe
AW1 oraz EW12.



2.4. Instalacja oddymiania

Centrale sterujacq systemu oddymiania klatki schodowej zlokalizowa¢ nalezy na ostatniej kondygnacji
budynku. Zasilanie tablicy wykona¢ poprze nowoprojektowany obwadd ktory nalezy zbudowac w tablicy
gtéwnej budynku. Instalacje prowadzi¢ na poziomie parteru ponad sufitem podwieszanym oraz w
bruzdach $ciennych na pozostatych kondygnacjach. Z centrali sterujacej wyprowadzi¢ instalacje
zasilajacq sterowanie rolety okna oddymiajacego oraz obwody: czujnikéw dymu, elektro trzymaczy
drzwi na poszczegdinych kondygnacjach oraz tacznikébw uruchamiajacych oddymianie oraz
umozliwiajgcych oddymianie zgodnie czescig rysunkowg. Z centrali wyprowadzi¢ nalezy takze
przewdd sygnatowy umoziwiajacy wystartowanie mechanizmu automatycznych drzwi wejSciowych w
pozycje otwarta.

Centrale wyposazy¢ nalezy w podtrzymanie bateryjne umozliwiajace zadziatanie systemu przy braku
napiecia zasilajacego w budynku.

Elektro trzymacze drzwi na poszczegolnych kondygnacjach wyposazy¢ w taczniki umozliwiajace
reczne zwolnienie staniu ,otwartego” drzwi ppoz.

2.5 Gtowny wytgcznik ppoz

Z uwagi na brak gtéwnego wytacznika popz projektuje sie zbudowanie gtownego wytacznika padu w
rozdzielni RB1 poprzez montaz roztgcznika DPX 250 wraz z wyzwalaczem sterowanym przyciskiem
ROP projektowany przy wejsciu gtdbwnym w budynku

2.6 Instalacja ochrony od porazen

Uktad sieciowy instalacji wewnetrznej budynku to uktad , TN-S”. W zwigzku z tym zgodnie z normg ICE
60364 wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione byly wspélnie przez to samo urzadzenie
ochronne i powinny by¢ potaczone ze sobg przewodami ochronnymi i przytgczone do tego samego
uziomu. Podstawowym urzadzeniem ochronnym sg wytgczniki réznicowopragdowe zainstalowane w
tablicach bezpiecznikowych. Zgodnie z przepisami powinien by¢ dla projektowanego budynku
powinien spetiony warunek:

Raxla < 50V

Przewoddw uziemiajacych nie wolno zabezpieczac ani przerywac wytgcznikami.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elekirycznym zastosowano ,szybkie wytaczenie
napiecia” zrealizowane poprzez wytgczniki nadmiarowo pradowe i wytaczniki réznicowopradowe, ktére
zapewniajg szybkie odtgczenie zasilania. Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiary.

2.7. Uwagi koficowe

Przyjmuje sig, ze Wykonawca zapoznat si¢ z wszystkimi uwarunkowaniami oraz trudno$ciami
jakie moga wystapi¢ przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z
opisem oraz zakresem rob6t innych branz. Bedzie miat réwniez obowigzek dostosowania sie do
obowigzujacych na terenie Polski norm dotyczacych instalacji i urzadzen elektrycznych, ktére chociaz
nie sg dofgczone w catosci do niniejszego opracowania, jednak jako ogolnie znane stanowig jego
uzupetnienie, a Wykonawca jest z mocy prawa zobowigzany do ich stosowania.
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