E_NN_Zachelmie_etap I

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1]45310000-3 [MONTAZ - LINIA NN |
1/KNNR 5 Montaz i stawianie slup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - po- [stup |

d.1/0903-01 jedynczy o diugosci do 10.5 m E-10,5/10
STE-1
3 siup 3.000
RAZEM 3.000
2|KNNR 5 Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojéw - stup
d.1|0801-01 ZN-10
STE-1
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Montaz | stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak |szt.
d.1/0903-04 wieszakowy z uchwytem
STE-1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik |szt.
d.1(0902-07 przepie¢
STE-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 5 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub pod- | km.prz
'd.1/0805-01 obnych o przekroju 4x50 mm2 - AsXSn4x35 ew.
STE-1
0.138 km.prz 0.138
ew.
RAZEM 0.138
6/KNNR 5 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymio |szt.
d.1/0803-01 przekroju do 2x25 mm2 recznie - AsXSn2x16 - przewdd z demontazu
STE-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Montaz przyltaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o |szt.
d.1/0803-01 przekroju do 2x25 mm2 recznie - AsXSn2x16
STE-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Zlacza kablowe typu Z-21 kpl.
d.1/0401-03 )
STE-1
i1 kpl. 1.000
' RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpoérednio na stupach betonowych im
d.1|0717-02 - kabel z demontazu
STE-1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
10|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gigbokosci do 0.6 m; kat.gruntu | 'm
d.1/0605-02 Ill - FeZn25x4
STE-1 |
18 m | 18.000
RAZEM 18.000
11|KNNR & Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll - /m
d.1|0605-08 prety miedziowane
STE-1
36 m 36.000
] RAZEM 36.000
2 MONTAZ - LINIA SN
12][KNR 5-12 |Montaz izolatoréw wsporczych pniowych LWP 8-24 na stupie stojacym szt.
d.2|0401-03 oraz na stacji
STE-1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
13/KNP D13 |Pomiar rezystancji uziemienia szt
d.2|1346-12
STE-1 |
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 5-12  |Montaz i zawieszenie przewod6w roboczych AF1-6 o przekr. 70 mm2 km
d.2|0501-03
STE-1
0.012 km 0.012
RAZEM 0.012
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15/KNR 5-12 | Montaz elementéw stalowych na stupie w finii o przekroju przewodéw do  |szt.
d.2{0408-01 70 mm2 poprzecznik przelotowy dla Il obostrzenia
STE-1
2 szt. 2.000 |
RAZEM 2.000]
16|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.2|0605-02 Il - FeZn25x4
STE-1
24 m 24.000
: RAZEM 24.000
17|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie Kat.lll - |m
d.2|0605-08 prety miedziowane Galmar
STE-1
48 m 48.000
RAZEM . 48.000
18]KNP D13  |Pomiar rezystancji uziemienia szt
d.2|1346-12 )
STE-1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 DEMONTAZ - LINIA NN
19|KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na sltu- |szt
d.3(1002-06 pie lub Scianie
STE-1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysigg- |kpl
d.3(1005-03 niku
STE-1 -
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 9 Demontaz stupow zelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojow szt
d.3/0901-07
STE-1 |
| 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 9 Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z km
d.3/0903-04 przeznaczeniem na ziom
STE-1 |
| 0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
23/KNNR 9 Demontaz kabli wielozylowych o masie 0.5-1.0 kg/m ukiadanych w budyn- |m
d.3|0804-07 kach i budowlach kabel uktadany na stupie - do ponownego wykorzystania
STE-1
38 . m 24.000
| RAZEM 24.000
24/ KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - demontaz ztgcza |szt
d.3/0202-05 na slupie do ponownego wykorzystania
STE-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 9 DemontaZ przylaczy napowietrznych z przewodow izolowanych typu przyt.
d.3|0702-05 AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x16 mm2 z udziatem podnosnika
STE-1 samochodowego - do ponownego wykorzystania
1 przyt. 1.000
RAZEM 1.000
4 DEMONTAZ - LINIA SN
26/KNR 5-12 |Montaz elementéw stalowych na stupie w linii o przekroju przewodow do |szt.
d.4|0406-01 70 mm2 - demontaz poprzecznika przelotowego z izolatorami
STE-1
2 szt. | 2.000
|RAZEM 2.000
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