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~ 1/45100000-8 |Roboty pomiarowe —_ I}
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- | km
d.1(0119-03 nie réwninnym
0.78 km 0.780
RAZEM 0.780
2|45100000-8 |Roboty przygotowawcze )
2]KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.2|0126-01 moca spycharek
3200 m? 3200.000
| |RAZEM 3200.000
3/KNR 2-01 | Zatadunek humusu koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.2 |0206—02 gr.kat.ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1
analogia km -wyw6z nadmiaru humusu (Cze$¢ humusu wykorzystana w robotach
wykoriczeniowych 1380m2)
340 m3 340.000
RAZEM 340.000
4]KNR AT-06 |Przew6z materialow budowlanych po drodze o nawierzchni ki. I; dodatek  |kurs
d.2|0108-04 za kazdy dalszy 1 km
Krotno$¢ = 4
3 kurs 31.000
RAZEM 31.000
3/45111100-9 |Roboty rozbiorkowe
5/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m2
d.3/0102-02
1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
6|KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen - materiat z robiérki do ponownego wykorzystania. |m |
d.3|0818-05
kalk. wlasna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7IKNR 2-01  |Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d.3|0109-04
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
8/KNR 2-01 |Reczne karczowanie drzew :szt. |
d.3(0102-02
30 szt. | 30.000/
RAZEM 30.000
4]45233121-3 |Odbudowa nawierzchni zwiazana z budow3 kanatu deszczowego
9/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.4|0119-04 nie pagérkowatym lub podgérskim
10.342 km 0.342
. RAZEM 0.342
10/KNR 2-01  |Wykonanie koryta w gr kat 1V o éredniej glgbokosci 40 cm pod nowa kon- [m3
d.4|0209-01 strukcje odtworzenia jezdni i scieku drogowego z transportem gruntu na
odleglosc 10 km
614.880 m3 614.880
| | RAZEM 614.880
11]KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie koryta m3
d.4|0235-02
1537.2 m?3 | 1537.200/
| . RAZEM | 1537.200
12|KNR 201 |Odmulenie istniejgcego rowu z transportem urobku samochodami na od- |m3
d.4/0214-03 legtos$¢ 10 km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
13[KNR 2-01 |Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d.4|0109-04
0.04 lha 0.040
' 'RAZEM 0.040
14/KNR 2-31 _|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m? |
d.4|0103-04 cyjne odtworzenia nawierzchni w gruncie kat. l-IV
1537.2 m2 1537.200,
RAZEM | 1537.200
15 Wykonanie drenazu m
d.4 |kalk. wiasna
90 m 90.000
- RAZEM 90.000
16/KNR 2-31 _|Ulozenie warstwy gr 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5 |m2
d.4|0111-03 Mpa
1246.84 m2 1246.840
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RAZEM 1246.840
17/[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywatamanego stabilizowanego mechanicznie 0--31.5 - |m?
d.4|0114-02 grubo$c po zakoriczeniu 20 cm
1246.84 m2 1246.840
RAZEM 1246.840
18/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem Im2
d.4/1004-07
11246.84 m? 1246.840
: RAZEM 1246.840
19/KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa wigzaca grubosc po zaggsz- m?2
d.4/0311-02 |czeniu 6 cm
11212.68 m2 1212.680
| RAZEM 1212.680
20/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 |
d.4/1004-07
| 1212.68 m2 1212.680
| RAZEM 1212.680
21/KNR 2-31 _|Nawierzchnia z betonu asfaltowego- grubosc po zakoriczeniu 4 cm m2
d.4|0311-05
1196 m2 1196.000
RAZEM 1196.000
22|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 pod $ciek drogowy m3
d.4|0402-04 ,
40.992 |m3 | 40.992
RAZEM 40.992
23|KNR 2-31 |Scieki drogowy D8 (60X50X15) m
d.4|0606-04
341.60 m 341.600
RAZEM 341.600
24 KNR 2-31 | Roboty odtworzeniowe - utwardzenie pobocza o szerokosci30cmgrpo  |m2
d.4/0204-06 zageszczeniu 12 cm |
1102.480 m?2 102.480|
| RAZEM 102.480
25/KNR 2-01 | Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami azurowymi na podsypce cemen- |m2
d.4 0520-01 towo piaskowej gr 15 cm
38 m? 38.000
RAZEM 38.000
26/KNR 5-01 | Zabezpieczenie rurami AROT kabla telekomunikacyjnego w km 0+314,7 |m
d.4/0505-01
32 m 32.000
RAZEM 32.000
27/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5cm m2
d.4|0510-01
341.60 m?2 341.600
RAZEM 341.600
5/45233100-0 |Roboty ziemne o B
28|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3 i
d.5|0206-04 gr.kat.1ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi
1850 m3 1850.000
| RAZEM 1850.000
29/KNR 2-01 _ Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku spycharkami w gruncie kat. |m3
d.5/0235-02 l-1v
-dowdz piasku
450 m3 450.000
RAZEM 450.000
6/45233121-3 Konstrukcje nawierzchni jezdni o
6.1/45233120-6 |Konstrukcja Nr 1 ]
30 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.6./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
980 m2 980.000
RAZEM 980.000
31]KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |mZ2
d.6./0114-05 czeniu 20cm
1/0114-06
980 m2 980.000
RAZEM 980.000
32|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.6./0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
1 sji 0,8 kg/m2
. 1980 m2 980.000
| RAZEM 980.000
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33 KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfattowego AC 22 P 50/70 - grubosé m?
d.6./0110-01 warstwy po zageszczeniu 7 cm
1/0110-02
| 980 m? 980.000
RAZEM 980.000
34/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowy na zimno pod- |m2 '
d.6.|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 |
1
980 m2 980.000
| RAZEM 980.000
35/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S 50/70 - warstwa |m?
d.6.{0310-05 $cieraina asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. Scm |
1|0310-06
980 \m2 980.000
| RAZEM 980.000
6.2/45233120-6 |Konstrukcja Nr 4 ) |
36/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.6./0103-04 :cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
2
800 |m2 800.000
RAZEM 800.000
37|KNR 2-31 |Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - grubo$¢ warstwy po zagesz- m2
d.6./0109-03 czeniu 10cm
2 Krotno$¢ = 0.67
440 m2 440.000
| RAZEM 440.000
38/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.6./0114-05 10 cm
2 Krotnosé = 0.67
/800 m2 800.000
s | RAZEM 800.000
39/KNR 2-31 iNawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowej z wypetnieniem m2
d.6./0303-03 spoin zaprawg cementows gr 8cm
2 -kolor szary
800 m?2 800.000
RAZEM | 800.000
6.3/45233120-6 [Konstrukcja Nr 5
40|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |'m?
d.6./0103-04 cyine nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
1350 |m2 | 1350.000
| RAZEM 1350.000
41)KNR 2-31 | Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa - grubo$¢ warstwy po zagesz- m2
d.6.|0109-03 czeniu 15¢cm
3|0109-04
1350 m? 1350.000
RAZEM 1350.000
42|KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betono- |m2
d.6./0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
3
|1264 m2 1264.000
| RAZEM 1264.000
43/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.6.|/0114-05 20cm
3|0114-06
1264 m2 1264.000
'RAZEM 1264.000
44|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m?
d.6./0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
3 sji 0,8 kg/m2
1264 m2 1264.000
RAZEM 1264.000
45 KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 - grubosé m2
d.6./0110-01 warstwy po zageszczeniu 7 cm
3/0110-02
| 1264 m2 1264.000
|RAZEM 1264.000
46/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.6.|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
1264 m?2 1264.000
RAZEM 1264.000
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47/KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S 50/70 - warstwa m?2
d.6./0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. S5cm |
3/0310-06
1264 |m2 1264.000
i RAZEM 1264.000
6.4/45233120-6 Konstrukcja Nr 6 Zjazdy indywidualne na posesje
48 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.6./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |
4
160 m2__ | 160.000
| RAZEM 160.000
29/KNR 2-31 |Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa - grubo$¢ warstwy po zagesz- Im2
d.6./0109-03 czeniu 15cm
4/0109-04
160 /m2 160.000
| |RAZEM 160.000
50/KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betono- | m2 |
d.6.|0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
4
160 |m2 160.000
| RAZEM 160.000
51/KNR 2-31__|Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.6.|0114-05 15 cm
4
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
52/KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowej z wypelnieniem |m2
d.6.|0303-03 spoin zaprawg cementowg
4 -kolor ceglany
160 m2 160.000
| RAZEM 160.000
6.545233120-6 |Konstrukcja Nr 7 Zjazdy do pdl oraz zjazdy indywidualne z kruszywa lamanego, kruszywo pod ciek ty-
! pu mulda, pobocza utwardzone. i I
53[KNR 2-31  Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
d.6./0114-05 20 cm
5/0114-06 - na zjazdach do pél i zjazdach indywidualnych
210 m2 210.000
| RAZEM 210.000
54 KNR 2-31 |Pobocze utwardzone kruszywem famanym- warstwa o grubosci po za- m2
d.6. 0114-05 geszczeniu 15 cm
5
290 m2 290.000
RAZEM 290.000
55 KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa famanego pod ciek typu muida - warstwa o gru- m2
d.6. 0114-05 bosci po zageszcezeniu 15 cm
5 Krotnosé = 0.67
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6.6 45233120-6 |Konstrukcja Nr 8 Zjazd parking n2" o
56 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2.
d.6./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
6
| 119 m2 119.000
RAZEM 119.000
57|KNR 2-31 | Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa - grubos¢ warstwy po zagesz- m2
d.6.|0109-03 czeniu 10cm
6 Krotnos¢ = 0.85
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
58|KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betono- |m2
d.6./0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
6
105 m2 105.000
| RAZEM 105.000
59/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci pe zageszczeniu  |m2
d.6.|0114-05 25 cm
6/0114-06
105 m?2 105.000
| RAZEM 105.000
60/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowej z wypetnieniem |m2
d.6./0303-03 spoin zaprawa cementowq
6 -kolor szary
105 m?2 105.000
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| RAZEM | 105.000
7/45233200-1 |Krawezniki, obrzeia, palisady, odwodnienie liniowe, przepusty drogowe, odwodnienie -
61 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.7/0403-03 mentowo-piaskowej
| 330 m 330.000
RAZEM 330.000
62 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.7|0403-04 mentowo-piaskowej
120 m 120.000
RAZEM 120.000
63/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m |
d.7|0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
450 m 450.000,
RAZEM | 450.000
64/KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych 60/50/15 na podsypce cementowo- m
d.7|0606-03 piaskowej
30 m 30.000,
| RAZEM | 30.000
65/KNR 2-31 | Zabezpieczenie skarp plytami azurowymi 60x40x8cm na podsypce cemen- \m2 |
d.7|0502-06 towo piaskowej
analogia |
700 m2 700.000
RAZEM 700.000
66/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowe 15x30cm, 15x22 i §ciek przykraweznikowy m3
d.7/0402-04 Z oporem
0402-05
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
67| KNR-drog 2- |Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o ér. 40 cm |$ciank.
d.7/31 0605-03
7 $ciank. 7.000/
RAZEM 7.000
68 KNR-drog 2- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.7/31 0605-06 |
31 m 31.000
| RAZEM 31.000
69 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.7/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV pod przepustemi na zjazdach
20 m2 20.000
| RAZEM 20.000
70|[KNR 2-31 | Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa pod przepustemi na zjazdach 'm2
d.7/0109-03 - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10cm
0109-04 Krotnoéé = 0.85
20 m?2 20.000)
RAZEM | 20.000
71|KNR 2-31 IPielegnar;ja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betono- |m2
d.7/0118-01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem pod przepustemi na zjazdach
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
72]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego pod przepusty na zjazdach - warstwa o |m?2 |
d.7/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
73 odwodnienie liniowe "systemowe” na zjazdach z prefabrykatow podsypce |m
d.7 kalk. wiasna |[cementowo-piaskowej
14 m 14.000
RAZEM | 14.000
8/45236000-0 |Roboty wykoriczeniowe Bl
8.1/45236000-0 |Plantowanie i Humusowanie i
74 KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-li m2 |
d.8./0505-01 | |
1
1380 m2 1380.000|
RAZEM 1380.000
75 KNR 2-01 |Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowari z obsianiem przy m2
d.8./0510-01 grub.warstwy humusu 10 cm
1/0510-02
1380 m2 | 1380.000
! RAZEM 1380.000
8.2/45236000-0 9.4 Zabezpieczenie styku nowej konstrukcji nawierzchni z istniejaca. |
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76 Roziozenie siatki na styku z poszerzeniami m2
d.8. kalk. wiasna
2
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
9|45233290-8 Oznakowanie pionowe i poziome
77|KNR-W 2-  |Aktualizacja projektu organicacii ruchu kpl
d.9|02 0404-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78|[KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.9/0702-01
2 szt. 2.000
|RAZEM 2.000
79/KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.9/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
| szt. 2.000
RAZEM 2.000
80/ KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie finii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych |m?2
d.9/0706-06 farbg chlorokauczukowg
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
10 |Zakres towarzyszacy — o
81/KNR 2-18 | Tablica informacyjna o dofinansowaniu szt [
d.10/0408-03 |
kalk. wiasna |
12 szt 2.000
| RAZEM 2.000
82|KNR 2-18 [Lawki parkowe mocowane do podioza z koszami betonowymi. kp!
d.10|0625-02 :
4 kpl 4.000
RAZEM ' 4.000
83 Montaz barier typu olsztyriskiego. m
d.10|kalk. wiasna
140 m 140.000
RAZEM 140.000
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