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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25402}

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 [Przepust Nr V ér. 0,80 m pod lokalna droga gminng po péinocne] stronie kamieniolomu -
1[KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- dami samowyla- |m3
d.1]/0301-03 dowczymi (kat.gr.IV)
5.0 m3 5.0
RAZEM 5.0
2IKNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemnymi o poj.dyzki 0.60 m3w m3
d.1/0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$c¢ do 1
km.
11.0 m3 11.0
RAZEM 11.0
3[KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km sa-|/m3
d.1/0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV-
za dalsze 4km
11.0 m3 11.0-
RAZEM 11.0
4/KNR 2-:01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl.  {m3
d.1(0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-li piaskiem dowiezionym. |
10.0 - m3 10.0
| RAZEM 10.0
5/KNR 2-01 |Reczne zageszczenie zasypki. m3
d.1/0236-03
10.0 m3 10.0.
RAZEM 10.0
6/KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o glebok.do 3.0.m m2
d.1(0322-02 wypraskami w grunt.suchych Kat.IlI-IV wraz 2 rozbiér. zakladanymi pozio-
mo.
17.0 m?2 17.0
RAZEM 17.0
7IKNR-W 2- |Podtoze z piasku stabilizowanego cementem grub. 65 cm pod-przepust m3
d.1{18 0511-04 |drogowy.
5.0 m3 5.0
RAZEM 5.0
8/KNR-W 2- |Przepust z rury PE $r. 0,80 m.
d.1/18 0407-07
4.0 4.0
RAZEM 4.0
9|KNR-W 2- |Pierscien kotwiacy PE $r. 800 mm/z montazem/. szt
d.1/18 0420-07
2 szt 2
RAZEM 2
10/KNR 2-31 | Wykonanie fundamentu pod $cianki czolowe przepustu z betonu C20/25 /z m3
d.1/0605-02 deskowaniem/
1.2 m3 1.2
RAZEM 1.2
T1/KNR 2-33  |éelbetowe §cianki czotowe przepustu $r. 0,8 m z betonu C25/30 /wraz z m3
d.1/0606-01anal |deskowaniem, izolacjg 2xpreparatem hy- droizolacyjnym i zbrojeniem/ )
2.0 m3 2.0
RAZEM 2.0
12|/KNR 4-05f |Demontaz przepustu.
d.1/0318-06 |
4.0 4.0
RAZEM 4.0
13|KNR 4-04 |Rozebranie istniejgcych Scianek czolowych przepustu. m3
d.1/0303-04anal
3.5 m? 3.5
RAZEM 3.5
14|/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg przy obsludze na zmiang roboczg |m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
4.0 m3 4.0
RAZEM 4.0
15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- nym zatadowaniu i |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowy- fadowczym na odleg. 1 km
4.0 m3 4.0
RAZEM 4.0
16/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- nym zaladowaniu i [m?3
d.1/1103-05 wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km za dalsze 4
km
14.0 m3 40
_ | RAZEM 4.0
2| |Kanat deszczowy za parkingiem przy kamieniotomie -45231300-8
17/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- dami samowyta-  |m3
d.2/0301-03 |dowezymi (kat.gr.1V)
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298.0 m3 298.0
RAZEM 298.0
18]KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3w m3
d.2|0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1
km.
694.0 m3 694.0
RAZEM 694.0
19/KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km sa-|m3
d.2(0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV-
za dalsze 4km
694.0 m3 694.0
RAZEM 694.0
20/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. m3
d.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill piaskiem dowiezionym. A
342.0 m3 342.0
RAZEM 342.0
21|KNR 2-01 |Reczne zageszczenie zasypki. m3
d.2(0236-03
342.0 m3 342.0
RAZEM 342.0
22/KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.2|0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.II1-IV wraz z rozbiér. zakladanymi pozio-
mo.
1313.0 m?2 1313.0
RAZEM 1313.0
23/KNR 2-18 | Podioze piaskowe pod rurocigg grub. 20 cm piaskiem dowiezionym. m2
d.2/0501-03
496.0 m2 496.0
RAZEM 496.0
24|[KNR 2-18  |Podioze piaskowe grub. 25 cm pod studzienki piaskiem dowiezionym. m2
d.2|/0501-04
72.0 m2 72.0
RAZEM 72.0
25/KNR 2-01 | Obsypka rurociagu piaskiem dowiezionym. m3
d.2|0320-04
447.0 m3 447.0
RAZEM 447.0
26/KNR-W 2- |Rurociag kanalizacyjny PE o §r. nominalnej 500 mm m
d.2(18 0407-04
342.0 m 342.0
RAZEM 342.0
27|KNR 2-18  |Studnia rewizyjna z krggéw betonowych o §r.1500 mm w gotowym wykopie stud.
d.2/0613-05 o glebok. do 2,0 m.
6 stud. 6
RAZEM 6
28/KNR 2-18 |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie|stud.
d.2|0613-056 o giebok. do 1,5 m.
2 stud. -2
RAZEM 2
29/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r.1500 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2|0613-06 za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud. )
l-18 [0.5 m] -18
1 stud.
RAZEM -18
30/KNR-W 2- | Ksztattki PE o $r. nominalnej 500 mm z montazem. szt
d.2|18 0420-04
9 szt 9
RAZEM 9
31/KNR-W 2- |Wigczenie rurociggu PE o ér. nominalnej 500 mm do przepustu metodg  |zlacz.
d.2|18 0424-04 |spawania ekstruzyjnego m
1 zigcz. 1
m
RAZEM 1
32/KNR 2-31  |Wykonanie fundamentu pod $cianke czolowa wiotu z ro- wu do kanaiu $r. m3
d.2|0605-02 500 mm z betonu C20/25 /z deskowa- niem/
0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75
33|KNR 2-33 |$elbetowa écianka czotowa wiotu z rowu do kanaiu z be- tonu C25/30 / m3
d.2/0606-01anal |wraz z deskowaniem, izolacja 2xprepara- tem hydroizolacyjnym i zbroje-
niem/
1.25 m3 125
RAZEM 1.25
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34|KNR 2-31  |Barierka ochronna z Kksztattownikow stalowych wys. 1,10 m zabezpieczona /m
d.2/0704-01 antykorozyjnie powiokg malarska.
3.0 m . 3.0
RAZEM 3.0 |
35/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.2|18 0901-01 |nych.
1 kpl. 1
RAZEM 1
36/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2|18 0901-06 |nych.
1 kpl. 1
RAZEM 1
37/KNR 2-01 |Pompowanie wody z wykopéw. godz.
d.2|0605-
O1anal.
100 godz. 100
RAZEM 100 |
38/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 500 mm m
d.2|0804-06
350.0 m 350.0
RAZEM 350.0
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