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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji
rob6t zwigzanych z posadowieniem bezodptywowego zbiornika i budowg zewngtrzne;
instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby inwestycji pn. ,Budowa zewnetrznej instalacja
kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 77 w miejscowosci
Pisarzowice wraz z zabudowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia
wymienionego w punkcie 1.1.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz posadowienie zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia i strony
zainteresowane celem sprawowania nadzoru.

2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczyé do projektowanego

bezodplywowego zbiornika na cieki. Wiaczenie kanatéw PVC do studni nalezy wykonac
w oryginalnych tulejach przejéciowych.

2.3. Wyszczegolnienie wszystkich robot objetych ST

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

~  wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-{V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,

—  przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

—  ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych,

—~  wykonanie izolacji studzienek,

—  zasypanie | zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,

—  odtworzenie nawierzchni po robotach

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

—  przeprowadzenie pomiaréw, prob, dezynfekcji i plukania oraz badan wymaganych
w specyfikacji techniczne;.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

—  Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

—  Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospo-
darczych.
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Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

—  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przez-
naczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

—~ Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

~ Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, splywajgcych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej polozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek i komor

— Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploata-
cyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odleglo$é pomiedzy rzedng dolnej powierz-
chni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

~  Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przezna-
czony do zejscia obstugi do komory robocze;.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

- Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kana-
lizacyjnych.

~ Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

~  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

~ Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacja projektowg lub SST i bedg mialy wplyw na niezadowalajgca, jakosé
elementu budowli, to takie materiaty bedg zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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5. MATERIALY
51. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacii. '

5.2. Przewody rurowe

Do wykonania zewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje sig¢ nastepujgce rury
kanalizacyjne PVC-U SN8.

5.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111,

5.4. Beton

Beton C25/30 powinien odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosci na $ciskanie: PN-EN
12390-3:2011 [6], stopnia wodoszczelnosci: PN-88/B--06250 [1],posredniego okreslenia
odpornosci na penetracje wody: PN-EN 12390--8:2011P [3].

5.5. Skladowanie materiatow

e Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycii stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby
w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukiada¢ rury wedlug poszczegdinych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodinych stosow lub pojedynczych rur.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu,
w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Skiadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczac¢ 30°C,

e \Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Whazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

e Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.

e Armatura (zasuwy, opaski, wodomierze, zawory) zgodnie z normg PN-92/M-74001
powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
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Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wigkszej niz 0.2 m, zwracajgc szczegobing uwage na jej staranne zageszczenie

w strefie podparcia rury (zageszczenie 90-95% w skali SPD). W trakcie zageszczania
obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci, aby nie nastgpito
podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréow
ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu
o grubosci, co najmniej 0.3 m.

Zasypka moze by¢ wykonana za pomocy gruntu rodzimego jezeli maksymalna wielko$é
czgstek nie przekracza 300mm.

8.4. Roboty montazowe

9.4.1. Przewody kanalizacyjne

Spadki i gteboko$¢ posadowienia przewoddw kanalizacyjnych powinny spetniaé
ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimaine predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.

Spadki te nie mogg byé jednak mniejsze:

—dla odgatezien o srednicy 200 mm = 10 %o

—dla odgatezien o srednicy 160 mm — 15 %o

—najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur PVC - 25 %

—gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020), w przypadku wystgpienia mniejszej
gtebokosci rury nalezy docieplic.

Rury uktada sig¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta rur. Rury nalezy uktadaé
zawsze Kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kanaty grawitacyjne nalezy wykonac z rur PVC klasy 8 kN/m2.

Poszczegolne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugoéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalinymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi.

Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podana przez
producenta rur.

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

—  trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

—  minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosié¢ 160 mm,

~  wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej,

- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o.

8.4.2. lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.
Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
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8.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie ukiadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem
Kontraktu.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480 -piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1, nalezy
zastgpi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniona podbudowa drogi.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Kontrola, pomiary i badania

9.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
9.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inzyniera Kontraktu.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kanatow,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatow,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowoéci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
— sprawdzenie wykonanych izolacji,
— kamerowanie kanatow.

9.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac £ 5 mm,

~ odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac¢ -56% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 8.6.6,

—- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane
z doktadno$cig do £5mm.

- tolerancja dtugosci, szerokos$ci i wysokosci korpusow korytek wynosi + 2 mm.

- tolerancja grubosci §cianek korytek wynosi = 1 mm.

- tolerancja prostoliniowosci i skrecenia przekroju poprzecznego korytek wynosi:
1/500 dtugoéci elementu oraz s 2 mm.

- tolerancja dtugosci i szerokosci rusztu wynosi - 2 mm i + 0,5 mm.

- powierzchnia korytek oraz rusztow, okreslona wizualnie, nie powinna wykazywaé
nierbwnosci powierzchni, peknie¢, zarysowan, odtamkow, wybrzuszen lub
odpryskow. ‘

10. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;
jako catosé.

11. PROBA SZCZELNOSCI DLA KANALOW GRAWITACYJNYCH

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypetnieniem danego
odcinak przewodu wodg do poziomu terenu. Ciénienie to nie moze byé mniejsze niz 10kPa
i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z PN i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek, wpustow
jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego cze$ciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
kanalizacii.

12. ODBIOR ROBOT
12.1. Ogobine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.
Nalezy sprawdzic¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,
—prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
~prawidtowo$¢ wykonania rurociagoéw i ich potaczen, przewiertow,
—prawidiowo$¢ wykonania izolacji,
—szczelno$é calego przewodu.
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W trakcie odbioru nalezy:
—sprawdzi¢ zgodnos¢é wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
—wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika
Budowy, oraz innych dokumentow dotyczacych jakoéci Materiatow uzytych do Robot,
wynikéw pomiardw i badan,
—sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
—sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych Robot,
~dokonaé szczegdtowych ogledzin robot.

12.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz
robét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci
robét, uniemozliwiajgcych odbior robét poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki pod rurociggami,

- boty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezieft wraz z podtozem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

~ zasypany zageszczony wykop

- proby szczelnosci i kamerowanie.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robét.
Diugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robof,
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie drenazu korytkowego,
— wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

14.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
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7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

8. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig

9. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

14. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

15. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe

16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

19. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

20 PN-88/B-06250 Beton zwykly

22. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine

23 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

24. PN-83/M-74024/00  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kothierzowe zeliwne.

Wymagania i badania

14.1. Inne dokumenty

1.

Hw

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV
-1989 r. — Roboty ziemne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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