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i

i, Odwiaaczenie

4

Na podstawie art, 34 ust. 3, pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy PROJEKT
BUDOWLANY - Budowa zewnetrznej instalacjg kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 77 w miejscowosci Pisarzowice wraz z zabudowg bezodplywowego zbiomika na
hieczystosci ciekle, dz. nr 244, obreb 0007 Pisarzowice, 020702_2 Kamienna Gora - obszar wiejski

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA- Projekt zagospodarowania tereny

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmujgce budowe zewneirznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 77w miejscowosci Pisarzowice wraz 7z zabudowg
bezodplywowego zbiomika na nieczystosci ciekle, dz. nr 244, obreb 0007 Pisarzowice, 020702_2
Kamienna Gora - obszar wiejski.
2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- aktualna mapa zasadnicza
- aktualne normy i przepisy

3. stniejacy sian zagospodarowania terenu

Budynek nr 77 Zlokalizowany w miejscowoéci Pisarzowice na obszarze gminy Kamienna Gora,
obr. Pisarzowice dz. nr 244. Przedmiolowy budynek jest wyposaZzony w przytacze wody, zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarej wraz z bezodplywowym zhiornikiem na nieczystosci ciekle oraz
pizytacze elekiryczne.

Istniejaca zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z bezodplywowym zbiornikiem na
nieczystosci ciekle jest w zlym stanie technicznym i nalezy jg zdemontowac.

4, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie p.n. ,Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinhego nr 77 w miejscowosci Pisarzowice wraz z zabudowq bezodplywowego
zbiornika na nieczystosci ciekle, dz. nr 244, obreb 0007 Pisarzowice, 020702_2 Kamienna Gora -
obszar wiejski” swoim zakresem obejimuje;

o posadowienie bezodplywowego zbiornika na Scieki o pojemnosci 10m?

o budowe zewnetiznej instalacji kanalizacji sanitarne]

° demontaz zewnetrznej instalacji kan. san. wraz z istniejgcym zbiorkiem na nieczystosci ciekle
5. Obszar oddzialywania

Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiekiu dokonano w oparciu o art. 3 pki. 20 Prawa
budowlanego, kiory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiekiu nalezy rozumied teren wyznaczony
w otoczeniu obiekiu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektern ograniczenia w zabudowie tego terenu

Na podstawie art. 20 ust. Prawa budowlanego oraz na podstawie przepisow odrebnych
okreslono obszar oddziatywania obiekiow:

Elerent
, | Podstawa . . ,
zagospodarowania Obszar oddzialywania
. formalno - prawna
ferenu
Zbiomik R.M.I w sprawie zbiomik usytuowany z zachowaniem wymaganych odlegloci oraz innych
bezodplywowy o warunkow technicznych, § | warunkow. Obszar oddzialywania w granicach dz. nr 244, obreb 0007
pojemnoéci 10m? 34§36 Pisarzowice, 020702_2 Kamienna Gora - obszar wiejski
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W omyél art. 20 ust.1 pki. 1c nie okreslono obszaru oddziatywania obiektu dla moniazu
bezodplywowego zbiomika na nieczystoéei ciekle wraz z zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gdyz przewidywane prace dolyczqg urzadzen budowlanych
a hie obiekiow budowlanych zgodnie z art. 3 pki, 91 20 Ustawy Prawo Budowlane.

Inwestycja liniowa bedzie realizowana w krotkim czasie (do 50 dni) i nie prowadzi do trwalej
degradacii gleby. Po zakonczeniu budowy grunt zostanie wyrownany do stanu pierwotnego

6. Zestawienie powierzchni zabudowy
Rodzaj zabudowy Isinigjgca zabudowa Projeliowana zabudowa
Budynek mieszkalny wielorodzinny powierzchnia zabudowy: 180m?2 Nie dolyczy

7. Charakierystyczne parametry dla obiektu linlowego

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe kanalizacji sanitamej Srednicy
160mm wykonanej z PYC SDR34 SN 8 dlugosci okoto 17,56 m.

8. informacije uzupelniajace

8.1. Rejestr zabytkow | ochrona

Teren, na ktorym przewidywana jest realizacja inwestycji nie jest wpisany do rejestru zahytkow
oraz nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

8.2. Wolvw eksploatacii aorniczel

Obszar inwestycji nie jest objety Szkodami Gorniczymi,

8.3. Informacia dot. zagrozen dia srodowiska i higieny zdrowia

Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow i ofoczenia,

9. Zabezpieczenie p.poz

W zwigzku z planowang inwestycja nie przewiduje sie montazu dodatkowych zabezpieczen p.poz.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019.1065 tj. z dnia
2019.06.07) inwestycja nie zmienia dotychczasowych warunkow zabezpieczen p.poz,

10. Warunki geologiczno-inzynierskie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7 dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012r. poz463) ww. zamierzenie budowlane zalicza sie pierwszej kategorii geolechnicznej
obejmujacej niewielkie obiekly budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruniowych,
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11. Rozwigzania projekiowe

11.1. Istniejace uzbrojenie

Na terenie, na kiorym projekiowana jest inwestycjia wystepuje isiniejace uzbrojenie. W
przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji 7 uzbrojeniem lub trudnodei 7 ich rozwiazaniem na
budowie, fakt ten nalezy zglosic inspektorowi nadzoru lub projektantowi,

11.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne]

Projekiuje sie zewnetrzng instalacie kanalizacji sanitarmej Srednicy 160mm wykonanej z PVC
SDR34 SN8. Nalezy zastosowad whaz zeliwny typu ciezkiego @425 mm klasy C250. Gore wiazu studni
nalezy wynies¢ 10cm ponad poziom terenu, w celu zapobiegania dostepu wody opadowej do zbiomika.
Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarej pracowac bedzie w ukladzie grawitacyjnym.
Instalacje nalezy ulozy¢ ze spadkiem minimalnym 1,5% (zgodnie z czescig rysunkows). Przewod nalezy
prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania gruniu.

11.3. Studnie kanalizacyjne.

Na zatamaniach projektuje sie studnie prefabrykowane PE @425mm z gofowymi kinetami
wodoszczelnymi, z pokrywa zeliwng klasy C250 przeznaczony dla obszarow nieintensywnego ruchu
ulicznego, poboczy drog, parkingdw samochodowych, garazy oraz serwisow samochodowych (whazy
muszq by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie i wyniesione 10cm ponad poziom
terenu) z wentylacja. Rury faczy¢ ze studniag przy pomocy fulei ochronnych PVC i uszezelki gumowej.

11.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu uzbrojenia

Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznie oraz recznie. Przed przystapieniem do robdt
zasadniczych ziermnych nalezy wykona¢ w miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym
przekopy kontrolne w celu rzeczywisiego okreslenia ich posadowienia i wykonania zabezpieczenia na
czas prowadzonych robot, W rejonie linii energetycznej napowietiznej oraz uzbrojenia podziemnego
nalezy hezwzglednie wykona¢ wykopy recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W przypadku
kolizji uzbrojenia prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie wykopy
nalezy wykona¢ jako wykopy o Scianach pionowych umocnionych szalunkiem azurowym. Sciany
wykopu umocni¢ przez odeskowanie z rozporami z belek drewnianych lub metalowych. Trasa
projektowanej instalacji w czesci wykopow otwartych przebiega 7z zaglebieniem okolo 1,20 — 3,20 m.
Z dna wykopu usungé kamienie i grudy, a podloze wyrownac. Wymagang glebokos¢ uzyskaé przez
dogtebianie reczne. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscic do roziuznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia podioza rodzimego w wykopie. Przewod po ulozeniu powinien na calej
diugosci scisle przylegaé do podioza na co najmniej 1/4 obwodu. Po wykonaniu wykopdw dno nalezy
wyrownac. Przed ulozeniem rur wykona¢ podsypke piaskowq grubosci 10 cm, a po ulozeniu obsypac
rury piaskiem do wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Po ulozeniu tur, sprawdzeniu szczelnosci
i odbiorze wykopy zasypat recznie do wysokosei 20 om nad wierzeh rury. Calosé zasypania dokonczyé
mechanicznie. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnoéci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zglosi¢ inspekiorowi nadzoru lub projekiantowi, W przypadku kolizji
projekiowanego przylacza z kablami energetycznymi, kable nalezy obudowad rurg ostonowg typu
AROT.
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11.5. Posadowienie zbiornika na scieki

Dobrano zbiomik belonowy o pojemnosci 10m3 i wymiarach 3,0x2,4x1,85 m. Usyluowanie
zbiornika jest zgodne z Rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ hudynki i ich usytuowanie. Dz.1).02.75.690: min. 15
melfrow od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen oraz 7,5 m od granicy z dzialkq sasiednia. Przed
przystgpicniem do posadowienia nalezy zbiornik sprawdzié czy nie jest uszkodzony.

Zbiomik nalezy posadowiC¢ na podsypce piaskowe] wypoziomowanej o grubosci 15cm. Po
osadzeniu zbiornika i wykonaniu zewnetiznej instalacji kanalizacji sanitarnej miejsce posadowienia
zbiornika nalezy ogrodzi¢ za pomocg barierek wygrodzeniowych U-12a (L-2000, fi 60,3) - w celu
zapobiezenia wjazdu na zbiornik oraz teren zainwestowania obsia¢ frawa,

11.6. Roboty ziemne przy posadowieniu zbiornika

Nalezy stosowaé sie do zasad moniazu, przedstawionych przez producenta. Najpierw
wyznaczy¢ miejsce posadowienia zbiornika. Wykona¢ wykop odpowiednich  wymiarow, nie
dopuszczajac przy tym do zjawiska jego przekopania. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy a podioze
wyrownac. Wymagang glebokos¢ uzyska¢ przez doglebianie reczne. Wykonad podsypke z pospolki o
uziarnieniu 0-8 mm gruboéci 15 cm z zaggszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia ls> 1.
Dla prowadzenia robot nalezy przyjaé koniecznose pompowania wody z wykopow. Boki wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem. W przypadku wystepowania trudnych warunkow wodno-gruntowych
nalezy zastosowa¢ plyte betonows. Umiescié zbiomik na dnie wykopu, pamietajac o jego
wypoziomowaniu. Nastepnie wykona¢ podigczenia technologiczne. W trakcie montazu zalewa¢ zbiornik
woda w taki sposob, aby je poziom byt wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy zasypywaé
rownomiernie warstwami, o grubosci do 0,2m.

11.7. Odbiér kanaldw

Odbior prac przeprowadzic w oparciu o wymagania zawarte w PN-62/8971-02,
PN-EN-1610 z 2002r. Odbiory zanikowe i koncowe odbywac sie musza w obecnoéei przedstawicieli
Inwestora. Wymagania i badania przy odbiorze uzbrojenia
® PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

11.8. Opis rozbidrki

1. Wszystkie roboly zwigzane z likwidacjg zbiomika nalezy prowadzic po wykonaniu kanalizacii
sanitarne] oraz przepieciu budynku do proj. instalacji kanalizacji sanitame;.

2. Oproznic zbiomik z istniejacych nieczystosci samochodami asenizacyjnymi z wywiezieniem
nieczystosei do miejskiej oczyszezalni sciekow.

3. Odkopanie 4cian bocznych zbiomika do poziomu plyty fundamentowe,

4. Rozebranie nakryw Zelbetowych zbiormika.

5. Rozebranie $cian bocznych zbiormika oraz plyly fundamentowe,

Wykop po rozhiorce nalezy zasypac piaskiem lub pospolka. Zasypywanie wykopu warstwami ok. 30cm
z jednoczesnym zageszczaniem. Wierzchnia warstwe wykonac jak dla terenu sasiedniego — dojazdy
utwardzi¢ niesortem 0-30mm na grubos¢ 30cm, a w obrebie terenow zielonych humusem gr. 30cm.
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11.9. Gospodarka odpadami

Nieczystosci z oproznianych zbiornikow nalezy wywiez¢ do oczyszczalni Sciekow. Gruz oraz ziemig z
wykopow nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadow.

12 Obliczenia

Dobor zbiorika na scieki:

Pojemnosé zbiornika dobrano na podstawie danych:

. dla 6 0s0b mieszkajacych w budynku
0 zuzycie wody 100 Hdobefosobe
wywoz faz na 13 dni

’ wspolczynnik bezpieczenstwa: 1,2

llose sciekdw: 6 x 100 = 600 dm3/d= 0,6 m3/d
Catkowita pojernos¢ zbiornika: 13 x 0,6 x 1,2= 9,36 m?
Zaktadajac wywoz sciekow raz na 13 dni pojernno$é zhiornika przyjeto 10 m3,

13. Uwagi

» W czasie prowadzenia robot ziemnych recznych nalezy przesirzegac przepisow BHP ogolnych
i branzowych.

» Roboly ziemne prowadzic w rejonie skrzyzowan | zblizen z isiniejacym uzbrojeniem
ze szczegolng ostroznoseia.

» Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy powiadomic
zainteresowane instyiucje, ktorych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robot.

» Ewentualne waipliwosci dotyczace wykonania instalacii zgodnie z projektem zglosic przed
rozpoczeciem robot do projektanta.

o Calosé prac wykonaé zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych, cz.li - Instalacie
Sanitame i Przemystowe”.

° Wszystkie prace winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne.

° Nalezy dopilnowad, aby powierzchnie przylgowe rur i ksztaliek wzajemnie do siebie pasowaly.
Powierzchnie czolowe rur musza by rowne i prostopadie do osi rury. Niedopuszczaine odchylenia od
przekroju kolowego musza zostaé usuniete. Nadmierne wgniecione korice rur nalezy odciag.

v Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami BHP
oraz prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami prawnymi oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

. O terminie przystapienia do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomic wszystkich
uzytkownikow obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie polozenie uzbrojenia, uzyskac warunki
prowadzenia rohot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

. O terminie przystapienia do robot nalezy poinformowad wszysikich wiagcicieli i uzytkownikow
dziatek, na terenie ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Wszysikie prace winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowala:
mgr inZ. 1zabela Odzimek







