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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego dla zamierzenia
Budowa sieci wodociggowej w m. Zazdzierz, gm. tack

1. Czesc ogdina

1.1,

1.2.

1.3.

Przedmiot i zakres zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne rozbudowy sieci
wodociggowej w celu doprowadzenia wody do nieruchomoéci zlokalizowanych wzdtuz drogi
gminnej dz. 126/6 w miejscowosci Zazdzierz, gm. tgck.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ wodociggowa z rur @110mm PVC SN10 L= 93,40mb w
pasie drogi powiatowej oraz w drodze gruntowej (dziatka gminna drogowa) na odcinku od
wpiecia w istn. sie¢ @110mm w dziatce 265 do wysokosci dziatki nr 125/21, wraz z hydrantem
nadziemnym DN8Omm.

Opracowanie niniejsze nie obejmuje przytaczy wodociagowych do nieruchomosci przyleglych
do projektowanej sieci wodociagowej.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy z Inwestorem — Gming Lack

b) szczegbltowej wizji w terenie

c) warunkow technicznych Gminnego Zakladu Komunalnego w tacku
nr GZK.WiK.410.6.3.2023 z dnia 12.01.2023

d) obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy kack
obejmujacy tereny potozone we wsi Zazdzierz w granicach zawartych miedzy jeziorem
Ciechomickim, kanatem wodnym, drogg powiatowa nr 336 i drogg powiatowa nr 335 —
uchwata nr IV/278/2002 Rady Gminy Lack z dnia 10.09.2002r.

e) decyzja Zarzadu drég powiatowych nr L1/26/2023 z 28.02.2023 (znak ZDP.T.431/12/2023)

f) pismo Wojta Gminy kack nr RP.6853.7.2023 z dnia 02.03.2023r zezwalajace na
umieszczenie sieci wodociggowej w dziatce gminnej

g) mapy do celéw projektowych w skali 1:500

h) obowigzujacych przepiséw i norm

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej zagospodarowanie dziatek, na ktdrych projektowana jest inwestycja

stanowig:

— droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej, przylegte pobocza zwirowe, tereny zielone

— droga gminna o nawierzchni gruntowej, miejscowo utwardzonej, przylegte pasy zieleni

— uzbrojenie podziemne: sieci wodociggowe z przytaczami, kable energetyczne, stupy
energetyczne

— ogrodzenia posesji prywatnych przylegte do pasa drogowego

— Zielen wysoka i zielen niska

Nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.,

Projektowane zmiany w obrebie istniejgcego zagospodarowania terenu polega¢ beda na

rozbudowie sieci wodociggowej, objetej niniejszym opracowaniem.

W ramach zamierzenia nie przewiduje sie rozbidrki zadnych obiektéw budowlanych.
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1.5.

1.6.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na aktualnej mapie do celdéw projektowych w
skali 1:500.

Urzadzenie budowlane, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
W ramach zadania zostanie zrealizowana sie¢ wodociggowa z rur PVC o Srednicy zewnetrznej
110mm, z uzbrojeniem w postaci hydrantu nadziemnego DN8Omm.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczani Sciekéw: nie dotyczy.
Uktad komunikacyjny: nie dotyczy.

Sposob dostepu do drogi publicznej: cato$¢ projektowanej w niniejszym opracowaniu sieci
wodociggowej zlokalizowana zostata w pasie drogowym drogi powiatowej i drogi gminnej
(drogi publiczne).

Uksztaltowanie terenu: bez zmian, teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia budowy.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na charakter projektowanego zamierzenia - obiekt budowlany liniowy -
zestawienia powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu nie wykonuje sie.

Dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 93,40mb.
Informacje i dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy

Zgodnos$¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla rejonu objetego zamierzeniem, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy tack obejmujacy tereny polozone we wsi Zazdzierz — uchwata nr 1V/278/2002 Rady
Gminy w kacku z dnia 10.09.2002r., na dzialce nr 265 ustala obstuge komunikacyjng
drogami publicznymi (ulicami) lokalnymi L3 %2 o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych
15,0m, a dla dziatki nr 126/6 - obstuge komunikacyjng ulica dojazdowa D14 o
szerokos$ciach w liniach rozgraniczajacych 10,0m.

Projektowana sie¢ zostata zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych tereny ulic -
ww. lokalizacja sieci jest zgodna z zapisem §31 ust. 2 Uchwaty.

Zaopatrzenie w wode dla potrzeb bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych w systemie
wodociggu gminnego, poprzez budowe sieci rozbiorczej od istniejgcych przewodow —
zgodnie z §31 ust. 4 Uchwaty.

W tabeli ponizej zestawiono dziatki objete opracowaniem ze wskazaniem podstawy do
lokalizacji obiektu oraz dysponowania gruntem na cele budowiane.

I Wykaz
Nr Polozenie P .
Lp dzialki dziatki Wiasciciel suzc: i/a;;cr:yl. Podstawa
MPZP — Uchwata nr 1V/278/2002 Rady
pas drogowy — - .
droga powiatowa Gminy tack z dnia 10.09.2002r
nr powiat sie¢ PVC | decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w
1 265 ) ) 3 0g Powlalowy
2976W plocki 2110mm Ptocku nr LI/26/2023 z dnia 28.03.2023
obregb 0020 zezwalajaca na lokalizacje uzbrojenia w
Zazdzierz drodze (w zataczeniu do projektu)
MPZP - Uchwata nr 1V/278/2002 Rady
Gminy kack z dnia 10.09.2002r
droga gminna .,
. sie¢ PVC i 5 i
pismo Wéjta Gminy Lack nr
2| e O e | CMnatack | giiomm | Rp.6853.6.2023 z dnia 02.03.2023r.
zezwalajace na lokalizacje uzbrojenia w
drodze (w zalgczeniu do projektu)
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1.8.

b) Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuja obiekty objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r
poz. 1446 z pozn. zm.).

Jednakze, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest ona zabytkiem, nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy
uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jezeli nie jest to mozliwe,
Wéijta Gminy tack.

¢) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatki, na ktorych projektowane jest zamierzenie nie znajdujg sie na obszarze wplywu
eksploatacji gérniczej ani w granicach terenu goérniczego.

d) Informacja i dane o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej nie oddziatuje znaczaco ani potencjalnie
znaczgco na s$rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019
(Dziennik Ustaw z 26 wrzesSnia 2019 poz. 1839) w sprawie przedsiewzieC mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywania na srodowisko.

Dziatki, na ktérych projektowane jest zamierzenie pofozone sg poza zasiegiem obszarow
chronionych na podstawie przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz poza
zasiegiem obszaru Natura 2000 i terenéw do niego przylegtych.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia,
zanieczyszczen powietrza, wody i gleby, jak réwniez nie stanowi zagrozenia dla higieny i
zdrowia przyszlych uzytkownikéw projektowanego uzbrojenia.

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w tym drogi pozarowe oraz
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722), sie¢ wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi
nalezy do obiektdw istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony Zycia, zdrowia,
mienia lub srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem -
projekt budowlany dla zamierzenia uzgodniono pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Planowana inwestycja polozona jest poza zasiegiem obszarow szczegdlnego zagrozenia
powodzig, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022r.,
poz. 2625).

Dziatki nie znajduja sie na terenie narazonym na osuwanie sie mas ziemnych, zgodnie z bazg
danych SOPO — Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej.

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i leSnych na cele nierolne i
nieleSne wynikajgce z przepisdw regulujacych zasady ochrony gruntdw rolnych i lesnych oraz
rekultywacji i poprawiania wartosci uzytkowej gruntow, wynikajgcych z przepiséw ustawy z
dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2409).
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1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa — podstawa do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony na podstawie Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane oraz:

- art. 73 ust. 2, art. 74, art. 75 ustl, art. 75 ust.2 Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2022 poz. 2556)

~ Rozdziat 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2022 poz.
1225).

Projektowany obiekt budowlany

Projektowanym obiektem budowlanym jest sie¢ wodociggowa.

Zasiea obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 265, 126/6 obreb 0020 Zazdzierz, jedn. ewid.
141907_2 Lack.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w calosci w dziatce, na ktdrej obiekt
zostat zaprojektowany.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 691 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art, 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 zpézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2 2013 r. poz. 1409 z pdin.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
€gzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. Elibiecie Zlobinskiej
ur. dnia 9 czerwea 1975 roku w Milawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0351/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej:utrzymaﬂia-obiek‘:téw-budowlaﬁych,-~'
W odniesieniu do obieckiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okr¢gowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
I. Pani Elzbieta Ziobinska
ul. Batalionow Chlopskich 5/1 m. 42
09-400 Plock
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowsj lzby InZzynieroéw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a
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MAZOWIECKA
: OKREGOWA
i1 21 B A

. INZYNIEROW

71 supowNIcTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 65 /05/S . . Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

' Na podstawie art. 11 ust. ] i art. 24 ust.] pkt?ustawyzdma 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budowmctwaorazurbamstéw.(Dz.U z2001 . 0r 5. poz. 42, z p6in. 2m.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13°ust. 1, ust. 31 ust. 4, :4ust.lpkt4ustawyzdma7llpcal994r
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z2003r., Nr:207, poz. - )16 z pén. zm.) oraz § 4ust 2 ust. 4, §9
“ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki. Pmestnenne; 1ctwa z dnia 30 grudma 1994 r.w spmwxe
samodzielnych funkcji tectimicznych w buddwnictwie (D2 U
Komls_)a Kwalifikacyjna Mamwwck:ej Ohegowej Izby' )

do pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanyml bez. ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sleci mstalacjl i nrzqdzen cleplnych
wentylacyjnych gazowych wodoclqgowych i kanahzacyjnych '

: odstqqugslgo'gl-g Sy
Smegélowﬁ nkm nada‘ny‘ch ﬁpri‘wmeﬁ'zosu opisany. nn '

POUCZEN]E
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, ppdsta
technicziych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejé
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw."
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolame
Budownictwa w Warszawie 23 pe
Izby Inzynieréw Budownictwa w W

s pmwadzonego przez Gléwnego lnspektora
lasciwej izby:samorzadu zawodowego, T :
0W¢_] Komis; - Kwalifikacyjnej Polskiej ‘1zby ]nZymeréw
sdnit ,em Oqugowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowxeclnej DKIGg
Arszawie, w terminie Mdmoddmajejdorqmm” -

Skiad Orzekajacy

1/ ingr inz. Ryszard Chaciski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ Irena Churska

PRO.IE k TANT
sieci | m u_ i sanitarnyeh

mgr inzl 4 I'(;("‘A Brudmicka
upr. hud MAZ176/pw0s 05




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust, 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymienion specjalnofcig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do: '

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub inhymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowama kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji teclinicznych
w budownictwie, ninicjsze uprawmema stanowig réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calosé problematyki jest przedstavwona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otzymiljec
i. Pani Agnieszks Brudnicka
ul. Armii Krajowej 60 m. 34

09-409 Plock
2. Gléwny InsPehoandzomBudowimego
3. 2%
PROUEKTANT

sieci i uf? ; u.u sanitarnych

|’
nigr m:. < \4/7/(’.\':/;41 Brudnicka
upr. budd MA 701 T0/PWOS05




POLSKA

1 2 B A

INZYNIEROW

,;f BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ESN-N8D-8DA *

Pani ELZBIETA ZtOBINSKA-MARZEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8561/03

adres zamieszkania BATALIONOW CHLOPSKICH 5/1 M 42, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi iub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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S INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N4G-RP6-KPW *

Pani AGNIESZKA BRUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/1112/05

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 60/34, 09-409 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne;j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Ptock, dn. ...30.03.2023...........
Elzbieta Ztobinska - Marzec
09-400 Ptock
Ul. Bataliondw Chtopskich 5/1 m 42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, sktadam
niniejsze oswiadczenie jako projektant/sprawdzajgey* projektu zagospodarowania terenu dla
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

................ Budowa sieci wodociggowej w m. ZaZdzierz, gm. £3ck...............eecveveeeeeeevnn.
zlokalizowanego w .........cccceevivvnene m. Zazdzierz, gming £gck...........ooueeeeereeeeveirereereeneenen.
9174 R | oy USRS
w obrebie ewidencyjnym nr: ........cooceeuen. 0breb 0020 ZaZAZIErz..............ccvveveveecessiieeiissieiseerennns

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ...265, 126/6..............ucueceieeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseeeeerenenens

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowania terenu zostat zaprojektowany/sprawezeny* na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0351/PO0S/14

PROJEKTANT
sieci i 'mstalach" tarnych

EI_DC/f i(ié-{;&—Marzec

inz.
. bud. MAZ/0351/POOS/14

upr.

(podpis i pieczed)

*  niepotrzebne skresli¢

/5



Ptock, dn. ...30.03.2023...........
Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, skfadam
niniejsze odwiadczenie jako prejektantfsprawdzajacy* projektu zagospodarowania terenu dla
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

................ Budowa sieci wodociggowej w m. Zazdzierz, gm. £3CK..........ueeeeveveeeeeeeeeaan.

Zlokalizowanego w ...........cccccccveeunns m. ZaZdzierz, gmina £gck.................oooeveeecveeemnneennenennn
PIZY UNCY: oot etee =770 ettt et 2 e s st et eteeaesteeeeeseeee e ee e seesesreeeessran
w obrebie ewidencyjnym nr: ..................... 0breb 0020 ZaZdzierz..............c.coceeeeeemeeseereinerssssvsesnnion.

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ...265, J26/6.............ccooeeeeeeeeeeeeeerereeseversiseseneesen e

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowania terenu zostat zaprejektewany/sprawdzony* na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0176/PWOQS/05

PROJEKTANT
sieci i u\lef.\lnqii sanitarnych
A ™
£ 411
mgr int, Monieszha Brudnicka
upt. bus MAZA 70/ WOS/05

............. feeereeeeeeeee e eenenens
(pbdpis i pieczed)



Pracownia Projektowo - Inwestycyjna

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Adres obiektu budowlaneqo: gm. tack, 09-520 Zazdzierz

dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Identyfikatory dziatek: 141907_2.0020.265, 141907_2.0020.126/6

w m. Zazdzierz, gm. tack

Inwestor: Gmina tack, 09-520 Lack, ul. Gostyninska 2
Projektowat:
- . Nr uprawnien : Zakres
Imie i nazwisko Specjalnosé Data Podpis opracowania
PROJEKITANI
mgr inz. MAZ/0351/PO0S/14 sieci i instalacjjsa#fitarnych PA-B
e e Lo specjalnoé¢ instalacyjna ' Cé .
Elzbieta Ztobinska w zakresie siedi i instalacji 30.03.2023 gr inz. Lé:r\{fl v .‘ff’é—Marzec— E;ilil;?'na
Marzec sanitarnych upr. bud. MAZ/0351/POOS/14
Sprawdzit:
. i Nr uprawnien . Zakres
Imie i nazwisko Specjalnosé Data Podpis opracowania
PROJEKTANT
L. MAZ/0176/PWOS/05 sieci Lpglalacii sanitarnych R
mgr inz. specjalnos¢ instalacyjna 30.03.2023 /7 Wq ' g'r:r?za
Agnieszka Brudnicka | w zakresie siedi i instalacji R mgr inz. _)glll'(‘.\':/\'u Brudnicka | sanitarna

sanitarnych

upr. bud. MAZ/O176/PWOSAOS

/

Egzemplarz nr: 1

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje ponumerowane strony od 1 do ...13......
Spis tresci fomu umieszczono na stronie 2

Bank PKO Bank Polski 55 1020 3974 0000 5702 0413 4854

REGON: 611339530
NIP. 774-239-77-00

09 - 410 Plock, ul. Armii Krajowej 60/34
pracownia: 09-400 Plock, ul. Krdlewiecka 5 lok. 2.4
e-mail: alta@alta.net.pl




SPIS TRESCI

do projektu architektoniczno-budowlanego dla zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci wodociagowej w m. Zazdzierz, gm. tgck

CZESCE OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Czesc ogdlna

Lo

1.1. RODZzAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA. INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA $SRODOWISKO
1.7. INFORMACIA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

1.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Informacja o odstepstwie

nd

[

Rozwigzania techniczne

3.1. SIE¢ WODOCIAGOWA
3.2. OzZNAKOWANIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

[

Roboty ziemne

4.1. TRASOWANIE SIECT

4.2. WYKOPY, PODSYPKA

4.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

4.4, ZASYPANIE WYKOPU

4.5. SKRZYZOWANIA I ZABEZPIECZENIE SIECI KOLIDUJACYCH Z WYKOPAMI

Préba szczelnosci
Plukanie, dezynfekcia

[

[N

Warunki odbioru

Odtworzeni i hni pasa d

Uwagi ogdlne

o

10. Zbiorcze zestawienie materialéw podstawowvch

W 0 N N N o ool il b A ABDLwWWWW W |w

II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PA-B 01 PROFIL SIECI WODOCIAGOWE
PA-B 02 SCHEMAT HYDRANTU P.POZ

III. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Z ZAPISEM O ZAWARCIU UPRAWNIEN, ZASWIADCZEN 1 OSWIADCZ. W CZESCI PZT
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO Z ZAPISEM O ZAWARCIU UPRAWNIEN, ZASWIADCZEN I OSWIADCZ. W CZESCI PZT

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa sieci wodociggowel w m. ZaZdzierz, gm. tack

10

12
13



I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu budowlanego dla zamierzenia
Budowa sieci wodociggowej w m. Zazdzierz, gm. tack

1. Czes$c ogdina

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1l5l

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu: Sie¢ wodociggowa.

Kategoria obiektu: XXVI

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany jako sie¢ wodociggowa, stuzy¢ bedzie
zasileniu w wode bytowo-gospodarczg budynkdéw mieszkalnych przyleglych do paséw
drogowych.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry techniczne
Sie¢ wodociggowa : z rur @110mm PVC PN10

Zr6dio zasilania

Zrédlem zasilania/miejscem podiaczenia projektowanej sieci wodociggowej jest istniejacy
wodocigg @110mm PVC w dziatce nr ewid. 265 - pas drogi powiatowej nr 2976W.

Wiaczenie projektowanych przewoddw do istniejacych wykonaé pod nadzorem uzytkownika
sieci.

Lokalizacja
Projektowana sie¢ wodociggowa zostala zlokalizowana w pasie drogowym drogi powiatowej nr

2976W oraz drogi gminnej.

Opinia geotechniczna. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie zaprojektowano w oparciu o ogledziny makroskopowe gruntu oraz na podstawie
badan geotechnicznych - dokumentacji Geotechnicznej opracowanej przez ,,GEOTAG” Sp. z
0.0. Wroctaw ul. Kosynieréw Gdynskich 58/4. Na podstawie powyzszego stwierdzono, ze na
trasie projektowanej sieci wystepuja piaski $rednie z domieszka piaskéw grubych - grunty
jednorodne genetycznie, zalegajace poziomo, nie bedace gruntami stabonosnymi; zwierciadto
wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia sieci wodociggowej — warunki gruntowe
zakwalifikowano jako proste.

Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na glebokosci 2,8m p.p.t. w obrebie piaskéw
grubych. Zwierciadto poziomu wdd gruntowych znajduje sie ponizej dna projektowanej sieci .

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do II
kategorii geotechnicznej z prostymi warunkami geologicznymi.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANY 3
Budowa sieci wodociggowej w m. ZaZdzierz, gm. tack



1.6.

1.7.

1.8.

2.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
1) zapotrzebowanie wody i jakos¢ wody oraz ilosci i sposdb odprowadzania $ciekéw
Zapotrzebowanie na wode: zgodnie z warunkami technicznymi.
Jakos¢ wody: woda pitna, uzytkowa, przeznaczona do spozycia przez ludzi.
Odprowadzenie Sciekdw: nie dotyczy.
2) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.
3) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Odpady powsta¢ mogg jedynie w trakcie prowadzenia budowy — nalezy je przekazaé firmie
posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub
zagospodarowac w sposdb niezagrazajacy Srodowisku na terenie budowy.
4) emisja hatasu oraz wibracji
Obiekt budowlany nie bedzie wywolywat emisji hatasu i wibragji. Zjawiska te moga
wystepowac okresowo w czasie wykonywania inwestycji — praca sprzetu ciezkiego.
5) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wystepuje oddziatywanie obiektu na istniejacy drzewostan. Zjawiska te mogg jedynie
pojawi¢ sie okresowo w trakcie realizacji prac w postaci robét ziemnych i odwodnienia
wykopdw. Po zakoniczeniu budowy zostanie przywrécony stan pierwotny.
Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowane w niniejszym opracowaniu zamierzenie jest rozbudowg istniejacej sieci
wodociggowej @110PVC.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030) okredlono wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych.
Zgodnie z § 3 ust. 3, §4 ust. 1 oraz tabelg nr 1 (zalacznik do Rozporzadzenia) ilos¢
wody dla celéw przeciwpozarowych dla projektowanej sieci wodociagowej wynosi
5dm3/s — miejscowos¢ Zazdzierz gm. tack jest jednostka osadnicza o liczbie
mieszkancow = 200 < 2000.
Pobér wody do celéw p.poz projektuje sie poprzez hydrant nadziemny DN8O PN 10
zabezpieczony w przypadku ztamania z podwdjnym zamknieciem np. prod. AVK, Hawle, Jafar.
Zgodnie z §10 ust. 8 pkt. 4 Rozporzadzenia wydajnos¢ hydrantu zewnetrznego DN8O, przy
ciénieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie
bedzie mniejsza niz 5dm3/s.
Lokalizacje projektowanego hydrantu dostosowano do gestosci istniejgcej i planowanej
zabudowy (zgodnie z 8§10 ust. 7 Rozporzadzenia). Zaprojektowany hydrant zapewnia
zabezpieczenie istn. budynkéw i nieruchomosci w promieniu 75m.
Informacja o odstepstwie

Dia projektowanego zamierzenia — budowy sieci wodociagowej w m. ZaZdzierz gm. tack nie
bylo koniecznosci uzyskiwania zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych, o
ktérych mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
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3. Rozwigzania techniczne

3.1. Siec¢ wodociggowa

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych wodociggowych PVC-U
PN 10, o srednicy @110mm laczonych na kielichy. Zmiany kierunkéw trasy wodociagu nalezy
wykonac za pomoca ksztattek PVC kielichowych, w systemie producenta zastosowanych rur.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej @110mm PVC wykonaé zgodnie ze schematami
weziéw w czesci graficznej.

Ksztattki rozpatrywac zgodnie ze schematami wezldw w czesci graficznej opracowania.

Na tréjnikach, hydrantach, zasuwach oraz zatamaniach sieci nalezy wykona¢ bloki
oporowe i podporowo-oporowe z betonu C12/15. Sciany oporowe blokéw powinny
przylegac do nienaruszonego (dobrze zageszczonego) gruntu i zapewnia¢ skuteczno$é bloku.

Rury nalezy montowac¢ zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na profilach oraz
zgodnie z pkt ,Roboty ziemne”.

Rzedne posadowienia sieci wodociggowej zaprojektowano w oparciu o wyjsciowa rzedna
istniejacych przewoddw oraz normatywne zagtebienie, natomiast rzedne terenu przyjeto po
pomiarach geodezyjnych na podstawie mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Uzbrojenie sieci
Na sieci wodociggowej projektuje sie armature odcinajgcg w postaci zasuw PN 10
kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem klina np. prod. Hawle, Jafar, AVK. Wszystkie
zasuwy nalezy bezwzglednie umieszcza¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu
C12/15 zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszej dokumentagji.
Obudowy teleskopowe zasuw zabezpieczyé dodatkowo rurami PVC @110 mm oraz
skrzynkami ulicznymi. Skrzynki uliczne obetonowaé ptytami o wymiarach 50x50x10cm.
Lokalizacje zasuw oznaczy¢ za pomocg tabliczek zamontowanych trwale na ogrodzeniach
posesji lub na metalowych stupkach.

Hydrant nalezy montowac na odgatezieniu z zasuwg odcinajgcg DN 80 mm PN 10 z miekkim
uszczelnieniem klina np. prod. AVK, Jafar, Hawle. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ zasuwy od
hydrantu = ok. 0,7m. Pofgczenie hydrantu z odgalezieniem nalezy wykona¢ poprzez zeliwny
kréciec dwukotnierzowy DN 80 mm oraz kolano ze stopka.

Zasuwe oraz kolano nalezy umiescié na betonowym bloku podporowym. W celu
dostosowania wysokosci hydrantu do terenu nalezy zastosowal Zeliwne krédce
dwukolnierzowe. Wokét krééca odwodnieniowego hydrantu nalezy wykonaé obsypke
zwirowg. Obudowe teleskopowg zasuwy zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PVC @110 mm oraz
skrzynkg uliczng. Skrzynke uliczng obetonowaé ptytami o wymiarach 50x50x10cm.

Miejsce usytuowania hydrantu i zasuwy nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi
Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym (czerwona tabliczka z literg H) wielkosci
charakterystycznych hydrantu.

3.2. Oznakowanie przewodéw wodociggowych

Wzdtuz trasy wodociggu w odlegtosci 40cm od gdrnej powierzchni rurociggu nalezy umiescié
niebieska tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z metaliczng wktadka.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ tabliczki informacyjne, ktére
nalezy umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach metalowych
zabetonowanych w ziemi. Tabliczki informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-
09700.

Miejsce usytuowania hydrantdw nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami
wraz z podaniem na znaku dodatkowym (czerwona tabliczka z fliterg H) wielkosci
charakterystycznych hydrantu.
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4. Roboty ziemne

4.1.

4l2l

4.3.

4.4.

4.5.

Trasowanie sieci

Trasa zostala uzgodniona na naradzie koordynacyjnej. Przed rozpoczeciem robét nalezy
wystapi¢ do uprawnionego geodety o wytyczenie trasy w terenie. Zrealizowana sie¢ podlega
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W trakcie prac stosowad sie do warunkéw ujetych w protokole z narady koordynacyjnej
nr GGN-II1.6630.48.2023 z 09.02.2023.

Wykopy, podsypka

Budowa sieci realizowana bedzie metodga wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni
drogowych.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne, o $cianach prostych, z umocnieniem — z
uwagi na gtebokos¢ wykopéw powyzej 1,1m. Dno wykopu doktadnie oczyécié z kamieni i
korzeni. Rury uktada¢ w wykopach o podiozu suchym, na podsypce z gruntu rodzimego bez
grud i kamieni. Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ réwno na calej szerokosci wykopu i
wyréwna¢. W przypadku wystapienia materiatu nie nadajacego sie na podsypke — materiat
rodzimy nalezy wymienic.

Odwodnienie wykopdw

W oparciu o opinig geotechniczng nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopdw na
czas prowadzenia prac na catym odcinku wodociggu.
Wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wdd deszczowych.

Zasypanie wykopu

Obsypke rurociggu do wysokosci 0,4m ponad gérng krawedz rury wykona¢ z materiatu takiego
jak podsypke (piasek). Obsypke nalezy ukfada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami
0 grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczegdling uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. Po utozeniu drutu lokalizacyjnego, nalezy zagesci¢ obsypke oraz
wykonac zasypke z utozeniem tasmy.

Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajacy sie do zasypki wywiezé lub zagospodarowaé na
terenie budowy.

Uwaga: W pasach drogowych cato$¢ wykopu po robotach zasypaé wytacznie piaskiem z
zageszczeniem do wskaznika I:21,0.

Skrzyzowania i zabezpieczenie sieci kolidujacych z wykopami

Przed rozpoczeciem prac nalezy ustalic przebieg i usytuowanie uzbrojenia podziemnego na
podstawie przekopdw kontrolnych.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ do gestora danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, prace
prowadzic pod nadzorem przedstawiciela, a przed zasypaniem powiadomi¢ celem
sprawdzenia, spisania protokotu i uzyskania zezwolenia na zasypanie wykopu.

Przewody podziemne istniejgce krzyzujace sie z projektowanym wykopem nalezy na czas
robét zabezpieczy¢ od dotu i géry rurami ostonowymi dwudzielnymi, zwigzanymi ze sobg lub
wtozy¢ w korytkach z desek i podwiesic.

Istniejacy kabel teletechniczny zabezpieczy¢ docelowo rurg ostonowa dwudzielng L=2,0m.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem poddac jg cisnieniowej prébie
szczelnosci na cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci cinienia roboczego, tj. 10 atm
{1MPa). Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu.
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Wymagania i badania przy odbiorze wodociggdéw okreslone sg w normie PN-EN 805, ktéra w
poréwnaniu do wczedniej obowigzujgcych wymagan wprowadza nowy sposob badania
szczelnosci wodociggéw polietylenowych. Prébe nalezy przeprowadzaé zgodnie z procedura
okreslong w zataczniku A.27 do w/w normy.

Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzié protokoty odbioru robét z
udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika wodociggu.

6. Plukanie, dezynfekcja

Plukanie sieci wodociggowej wykonywac bezposrednio po wykonaniu montazu catego odcinka
wodociggu wodg czysta. Brudng wode z plukania sieci wypuszczaé przez koncdwke sieci i
hydrant p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt do czasu, az zacznie na kohcowcee i hydrancie
wyptywal czysta woda. Plukanie przewodu wodociggowego powinno sie odbywaé z predkoécia
min. 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociagu
do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartoéci 25 mg. Cl/dm3
wody, tj. 25 g.

Po dezynfekcji sieci wodociggowej wykona¢ badania laboratoryjne wody. Oddanie do
eksploatacji wybudowanych przewodéw moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnych
badan laboratoryjnych potwierdzajacych, Zze woda spetnia wymagania obowigzujgcego
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

7. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci wodociggowej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania rob6t dokonywane sa odbiory czesciowe tzw.
robdt zanikowych, to znaczy robét nie dajgcych sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu
budowy. Odbiory te obejmujg:

sprawdzenie wykonania podioza (piaskowego)

sprawdzenie faz ukfadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

sprawdzenie polaczen rur

sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego

Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze czeSciowym. Odbiér koncowy obejmuje catoksztatt
rob6t na okreslonym odcinku. Do odbioru korficowego wykonawca winien przygotowac
kompletna dokumentacje budowy tzn.:
inwentaryzacje geodezyjna
— protokoty robét zanikowych
— protokoty z préb szczelnosci
- wyniki badan bakteriologicznych wody
— dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

8. Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana sie¢ wodociaggowa zlokalizowana jest w drodze powiatowej oraz w drodze
gminnej; drogi o nawierzchni gruntowej, czeSciowo utwardzonej.

Budowa sieci realizowana bedzie metoda wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni
drogowych.

Wszystkie nawierzchnie po zakonczeniu robét nalezy odtworzyé/przywrécié do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, zgodnie z decyzjami Zarzadcow drég — Zarzadu Drég Powiatowych w
Ptocku oraz Gminy kack, a w szczegdlnosci przy zachowania warunkow:
— odtworzenie pasa drogowego nalezy wykonac nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza
obrebem zakresu prowadzonych robdt w przypadku jego naruszenia
— po zakonczonych pracach, po zasypce wykopow, ostatnig warstwe wykonaé z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, gr. 15-20cm.
— odtworzenie drogi gminnej nalezy wykonac po Sladzie istn. drogi — o szerokosci 3,0-3,5m,
zachowac istniejacg niwelete drogi
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- na catej dtugosci robdt w pasie drogowym zapewni¢ bezpieczne przejscie pieszym i dojazd
do posesji

— naruszone trawniki nalezy zrekultywowal metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej
gr. min 10cm

— przed przystgpieniem do robét nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz na
umieszczenie w pasie drogi urzadzen infrastruktury niezwigzanej z potrzebami ruchu
drogowego

9. Uwagi ogdine

1.

vk

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdziC rzeczywista rzedng istniejagcego przewodu

wodociggowego w miejscu wigczenia. W przypadku duzych rdznic pomiedzy projektem a

terenem nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania

parametréw technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z

przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materialy muszg posiadac niezbedne Aprobaty i

Atesty do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlano montazowe realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych czesé 117,

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do:

— powiadomienia wszystkich administratoréw urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robét

— uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia przewodu wodociggowego z
naniesionymi reperami

- przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujgcego z
wodociggiem, nalezy uzyskac opinie Uzytkownika uzbrojenia.
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10. Zbiorcze zestawienie materialow podstawowych
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Lp. Wyszczegolnienie jm. Ilos¢
1 | Rura PVC-U PN10 @110 do wody (110x4,2mm) mb 93,0
2 | Nasuwka kielichowa PVC-U PN10 @110mm do wody szt. wg potrzeb
3 | Rura ostonowa dwudzielna L=2,0m szt. 1
4 | kuk kielichowy ciénieniowy PVC-U PN10 @110/22° do wody szt. 1
5 | kuk kielichowy ciénieniowy PVC-U PN10 @110/11° do wody szt. 2
6 | tacznik rurowo-kotnierzowy @110PVC/DN100 szt. 4
7 | Tréjnik Zeliwny réwnoprzelotowy kotnierzowy DN100/100/90° szt. 1
8 | Tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy DN100/80/90° szt. 1
9 |Zasuwa kotnierzowa DN 100 PN 10 krétka z obudowa teleskopowsg kpl. i
10 |Zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 10 krotka z obudows teleskopowsg kpl. 1
11 Kraciec 2eliyvny dwuko'imierzowy DN 80mm na odejsciu na hydrant /dfugosci zt. 1
dopasowac na budowie/
12 Krdciec zeliwny d,w.ukolnierzowy DN 80mrp L=0,3m — na podwyzszenie szt 1
hydrantu /dfugosci dopasowac na budowie/
13 | Kotnierz Slepy zeliwny DN100mm szt. 1
14 | Kolano Zeliwne stopowe DN 80mm szt. 1
15 Hydrgnt nadzier_nny DN 80 PN 1(_5 z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczeniem kpl. 1
przeciw ziamaniu (punkt famania)
16 |Tasma lokalizacyjna z czynnikiem lokalizacyjnym (do wody) mb 95,0
17 Skrzynka uliczna na zasuwy wodociggowe + piyta fundamentowa pod szt 2
skrzynke
18 | Tabliczki hydranty, zasuwy szt. 3
19 | Beton C12/15 (obetonowanie skrzynek + bloki oporowe, podporowe) m3 ~2,0
20 | Piasek m3 wg potrzeb
21 | Zwir sortowany, grys, tluczen (obsypka hydrantu) m3 ~0,5
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P Jednostin projeldowa:
pZ1 ) @ @ pzh a"a PRACOWNIA PROJEKTOWO—INWESTYCYJUNA ALTA
Zadanie/obiekt BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w m. Zazdzierz, gm. Lqck
inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck
— Dl ysunks | profil sieci wodociggowej
1) Wartosci rzgdnych i zagtebienie niektSrych kolizji podano w przyblizeniu; przed- przystqpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne i ustalié faktyczng rzednq ich posadowienia. Branza: SANITARNA | Imie i nazwisko Podpis
2) No pofqczenie elementdw kotnierzowych z rurq PVC stosowat tqezniki rurowo—kotnierzowe, z zaciskiem na rurze PVC. A . " N =
*3) Podane dfugosci kr6¢cdw zeliwnych sprawdzic na budowie i dopasowat do warunkéw w terenie. Projektant »mgr inz. Elzbieta Zbobinska~Marzec i
4) Hydrant nadziemny ustawi¢ jak najblizej granicy pasa drogowego i dziatki prywatnej. upr. nr MAZ/0351/P00S/14 47
5) Pod zasuwami, pod kolanem stopowym wykonac bloki podporowe. Za tréjnikami wykona¢ bloki oporowe. specjalnos¢ instalacyjna el __/;(J
Bloki oddzieli¢ od ksztaltek 2eliwnych foliq z tworzywa lub papq. Dopuszcza sig inny sposSb wyparcia, w uzgodnieniu z Inwestorem. Sprawdzajacy mgr inz. Agnieszka Brudnicka /L\ -
upr. nr MAZ/0176/PW0S/05 Y/1
specjainost instolacyjna [
Data99,03.2023 [ 1:100/1:250 | ™ ™ PA+B 01




Uwaga:

‘ ok. 10cm

//\j*

AN

N

L odgatezienia zgodnie z projektem -

1) Zasuwg zamontowat zaraz za tréjnikiem
2) Na odejéciu zamontowa¢ kréciec zeliwny, w celu
zachowania lokalizacji hydrantu przy granicy pasa

drogowego

3) POD ZASUWA i KOLANEM STOPOWYM WYKONAC BLOKI
PODPOROWE. ZA TRGINIKIEM_WYKONAC BLOK OPOROWY.

DOPUSZCZA SI INNY SPOSOB WYPARCIA — W UZGODNIENIU

Z INWESTOREM.

\ krécie¢ zeliwny

L dopasowat

Jednostka projektowo:

p—
alt&a | PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJINA ALTA

Zodanie/ obiekt BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w m. Zazdzierz, gm. Lqck

Inwestor Gmina taqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck

Wl ysunka | Schemat hydrantu ppoz.

Branzo: SANFTARNA | Imig i nazwisko

Podpis

Projektant mgr inz. Elzbieta Zéobinska~Marzec
upr. nr MAZ/0351/P00S/14
specjalnos¢ instalacyjna

0

Sprawdzajacy | mgr inz. Agnieszka Brudnicka
upr. nr MAZ/0176/PW0S/05
specjalno$¢ instalacyjna

M

Data” 99.03.2023 |5 1:100/1:500 |V 7=
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Ptock, dn. ...30.03.2023...........

Elzbieta Ztobiriska - Marzec
09-400 Plock
Ul. Bataliondw Chtopskich 5/1 m 42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, sktadam
niniejsze o$wiadczenie jako projektant/sprawedzajgey* projektu architektoniczno-budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

................ Budowa sieci wodociggowej w m. ZaZdzierz, gm. £gck...............uuccevereareeeeen..
zZlokalizowanego w .........c.cccceennee.. m. Zazdzierz, gming £3cK..............ooovooveecivrreecerevnererenn,
PIZY UNCY: oottt =70 ettt s e te et s b e et e en s e e e e e e e e eeeeneenan
w obrebie ewidencyjnym nr: ..................... 0breb 0020 ZaZAZIOrZ...............cuuevevereeeeeereceneeeeeeeeaerevenson

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ...265, 126/6............ucoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeerersesieen s

o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt architektoniczno-budowlany zostat zaprojektowany/sprawezeny* na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczet w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0351/PO0S/14

PROJEKTANT
sieci i instalacji~#fitarnych

mgr inz. ElEb.2 7 fé.éf.a—Marzec
upr. bud. MAZ/0331/POOS/ 14

(podpis i pieczed)

Jednoczesnie oswiadczam, Zze moje uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci
do Izby Inzynieréw zostaty dotaczone do pierwszego elementu projektu budowlanego — Projekt
zagospodarowania terenu.

PROJEKTANT

sieci i instalaciyy# itarnych

mgr inz. EIL AN S iska-Marzec
upr. bud. MAZ/0331/POOS/ 1 4

(podpis i pieczet)

N,



Ptock, dn. ...30.03.2023...........

Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, sktadam
niniejsze oswiadczenie jako prejektantfsprawdzajacy* projektu architektoniczno-budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

w obrebie ewidencyjnym nr: ........ccoceene. 0bIeb 0020 ZaZAZIQIZ...........ccvevvuvecienseivreeeeseenseeeeeeereenne,
na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ...265, 126/6...............ooueeeeoeneeeeeeeeeeeeeeeeesrereseeseerereesssnnes

0 sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami I zasadami wiedzy technicznej.

Projekt architektoniczno-budowlany zostat zaprejektewany/sprawdzony* na podstawie
posiadanych uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0176/PWOS/05

_PROJEKTANT
siect i ms!:d‘i‘\.; sanitarnych
LA
mgr ing. AwidiCszha Vrudnicka
upr. bud. MAZ/A176/PWOS05

(podpis i f)ierze(:)

Jednoczednie oswiadczam, ze moje uprawnienia budowlane, zaswiadczenie o przynaleznoéci do
Izby Inzynieréw zostaly dotgczone do pierwszego elementu projektu budowlanego — Projekt
zagospodarowania terenu.

PROpEKTANT
S1ECT 1 lANaci sanitarny ol

11"\
.y fr 'I |
mgr in ‘-‘_aw*lc.-\:-:u Briudnicka
upr. bud! MAZ/01 76/ WOS D)3

(podpis il_éieczec')

A3



alta

Pracownia Projektowo - Inwestycyjna

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
w m. Zazdzierz, gm. tack

Adres obiektu budowlaneao: gm. kack, 09-520 Lack
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Identyfikatory dziatek: 141907_2.0020.265, 141907_2.0020.126/6

Inwestor: Gmina tkack, 09-520 kack, ul. Gostyninska 2

Opracowanie:

L . Nr uprawnien . Zakres
Imie i nazwisko Specjalnosé Data Podpis opracowania
L. PROJEKTANT
mgr inz. MAZ/0351/PO0S/14 sieci i instalacji sapitamych
Elzbieta Ziobifiska-Marzec | speciainos instalacyina | 30 03 2023 7/ Informacja
09-400 Plock w zakresie sieci i instalacji e Wigr inz, EICERGA b Hska-MarkBIOZ
ul. Batalionéw Chtopskich sanitarnych upr. bud, MAZ/035 1/POOS/14
PRIOJEKTANT
. MAZ/0176/PWQOS/05 siecHT ystalacii sanitarnych Opinie
mgr inz. specjalnos¢ instalacyjna f Aa -
. . ST . .03, uzgodnienia,
Agnieszka Brudnicka w zakresie sieci i instalacji pui03.2023 mgr\ind| Aanics=ha Brudnic! (bo‘-gwo,;n?a
sanitarnych Upd. MAZA L T6PWOS03

|
Egzemplarz nr: 1

Element ,Zataczniki projektu budowlanego” obejmuje ponumerowane strony od 1 do ...21......
Spis tresci tomu umieszczono na stronie 2

Bank PKO Bank Polski 55 1020 3974 0000 5702 0413 4854 09 - 410 Ptock, ul. Armii Krajowej 60/34
REGON: 611339530 pracownia: 09-400 Ptock, ul. Krdlewiecka 5 lok. 2.4
NIP: 774-239-77-00 e-mail: alta@alta.net.pl




SPIS TRESCI

do tomu ,Zataczniki projektu budowlanego” dla zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej w m. Zazdzierz, gm. kack

1. INFOMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

[ INFORMACIA BIOZ 3-5|

II. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

1 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
WARUNKI TECHNICZNE WEACZENIA DO GMINNE) SIECI WODOCIAGOWE) — NR GZK,WiK.410.6.3.2023 z DNIA
12.01.2023 6|
2 DECYZJE ADMINISTRACYINE, POSTANOWIENIA
DecYzia ZarRzADU DROG POWIATOWYCH NR LI/26/2023 z 28.02.2023 ZEZWALAJACA NA UMIESZCZENIE SIECI

W DRODZE POWIATOWE] + ZAEACZNIK GRAFICZNY NR 1 7-9i
PisMo WGITA GMINY tACK NR RP.6853.7.2023 z 02.03.2023 ZEZWALAJACE NA UMIESZCZENIE SIECI W
DRODZE GMINNEJ] + ZAtACZNIK GRAFICZNY NR 1 10-11

3 UZGODNIENIA WYMAGANE DECYZJAMI, UZGODNIENIA BRANZOWE

PROTOKOL (ODPIS) Z NARADY KOORDYNACYINE] NR GGN-IT1.6630.48.2023 7 pnia 09.02.2023 + zatACZNIK
MAPOWY NR 1 12-17
OPINIA SANITARNA PPIS w Procku, NR PPIS/zNS/452/25/MW/2181/2023 z 20.03.2023R. + ZALACZNIK

GRAFICZNY RYS. NR 015 18-20
UzGODNIENIE GMINNEGO ZAKEADU KOMUNALNEGO W £ACKU Z DNIA ...... 29.03.2023.................. 21
NA RYS. NR
PZT-02
UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY DS, PPOZ, ZDNIA ...... 30.03.2023.......oooeeee e STRONA 8
ELEMENTU
PZT

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
ZALACZNIKT PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa sieci wodociggowej w m, ZaZdzierz, gm. tack



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu BIOZ uwzgledniajgc zasady wynikajace z technologii i wykonawstwa robot.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robot dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wchodzi wykonanie sieci
wodociggowej w celu doprowadzenia wody do nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz drogi
gminnej dz. 126/6 w miejscowosci Zazdzierz, gm. tack.

1.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektéw

Przewiduje sig nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robot dla budowy sieci
wodociggowej:

— prace pomiarowe /wytyczenie/

— wykonanie wykopow o glebokosci do 2,0m

— montaz rurociggu z rur PVC & 110 mm

— montaz zasuw i hydrantow

— préba szczelnosci wodociggu

— ptukanie i dezynfekcja wodociggu

— wigczenie wodociggu do istniejacej sieci

— odbidr robdt zanikajacych na biezaco, odbidr kofncowy
— zasypanie i zageszczenie wykopu

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu dziatek, na ktorych realizowana bedzie

inwestycja sa:

- droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej, przylegte pobocza zwirowe, tereny zielone

— droga gminna o nawierzchni gruntowej, miejscowo utwardzonej, przylegte pasy zieleni

— uzbrojenie podziemne: sieci wodociggowe z przytaczami, kable energetyczne, stupy
energetyczne

— ogrodzenia posesji prywatnych przylegte do pasa drogowego

- Zielen wysoka i zieler niska

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzac zagrozenie.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Do prac stwarzajgcych zagrozenie podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczyc

roboty:

- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz
1,5m,

- prace ziemne realizowane przy uzyciu sprzetu ciezkiego typu koparka, koparko-tadowarka,

— prace przy uzyciu elektronarzedzi lub urzadzen zasilanych elektrycznie np. pompy do wody
brudnej

— mechaniczne zageszczanie zasypki wykopdw z transportem zageszczarki lub ubijaka
stopowego do/z wykopu

Prowadzenie i wykonywanie rob6t wymienionych powyzej, stwarza nastepujgce zagrozenia:
—~ mozliwos¢ zasypania ziemig
-~ mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych
—~ mozliwos$¢ porazenia pragdem
— mozliwos¢ potracenia przez sprzet ciezki
Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa sieci wodociggowej w m. ZaZdzierz, gm. £3ck



1.6.

1.7.

— mozliwos$¢ urazu narzadéw stuchu

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
Ryzyko wystapienia tych urazéw jest duze.

Sposdb instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do robét szczegdinie niebezpiecznych

a)

b)

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie

powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Odbycie

szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w

dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robét szczegdinie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez

niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego

rodzaju robdt oraz okredlajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegélnoéci:

— imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- Wwymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach

~ konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony  indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (hetméw ochronnych, odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz rekawic)

- zasady nadzoru zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby tj. zapewnienie statego nadzoru
Kierownika budowy podczas wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ ogdlne przepisy

bezpieczefstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

a) Srodki ochrony osobistej:

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty (np. montaz rur w wykopie, praca w poblizu sprzetu
mechanicznego), zobowigzani sa do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni
przy mechanicznym zageszczaniu zasypki wykopu np. zageszczarkami, ubijakami
stopowymi zobowigzani sg do pracy w nausznikach przeciwhatasowych.

Koniecznoé¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przelozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uZzywane podczas pracy nalezy utrzymywalé w stalej sprawnosci
technicznej.

KaZzda grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazeniem materiatdw
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robdt.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na
plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenistwa, sktaniat ich do ostroznego
zachowania oraz zapewniat bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

¢) Zabezpieczenie preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie nie bedg wystepowaly materiaty niebezpieczne.
Na budowie wystepujag nastepujace odpady:
— grunt z wykopéw — nadmiar nalezy przekazac firmie posiadajacej uregulowany stan
prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowaé w sposéb nie
zagrazajacy Srodowisku na terenie budowy

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWILANEGO
Budowa sieci wodociggowej w m. ZaZdzierz, gm. tack



— puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na
wysypisko.

d) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy roboét.

e) Komunikacja alarmowa w przypadku zagrozenia lub wypadku
Co najmniej jeden z pracownikéw powinien posiadac telefon, z ktérego mégtby potaczyé
sie ze stuzbami ratowniczymi w przypadku zagrozenia lub wypadku. Numer telefonéw
powinny by¢ przekazany do wiadomosci pracownikéw

Opracowanie:

PROJEKTANT

sieci i instalacj?amych
mgr inz. El:/':_.:"_',-" &/ ""-.é.@,-Marzec

upr. bud, MAZ/0351/POOS/14

Pracowriia Projektowo-Inwestycyina ALTA
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa sieci wodociggowej w m. ZaZdzierz, gm. tack



Gminny Zaklad Komunalny w

GZK W £ACKU

GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY W EACKU

Lack, dnia 12.01.2023 r.
Spr. nr GZK.WiK.410.6. 4 2023

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA
ul. Krélewiecka 14 lok. 2.4
09-400 Plock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2023 r. w sprawie: wydania warunkéw technicznych
informujemy, ze wyrazamy zgodg do projektowania rozbudowy sieci wodociggowe] w miejscowosci
Zazdzierz (w drodze dz. o nr ewid. 126/6 ) po spetieniu nastepujacych warunkéw:

1, Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Zgloszenia trzeba dokonaé¢ w
Starostwie Powiatowym w Plocku po uprzednim uzyskaniu z Urzedu Gminy opinii urbanistycznej
lub decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie wypis i wyrys z planu. Dokumentacje¢
i uzgodnienia wykona¢ na wlasny koszt.

2. Na wykonanie projektowanej sieci uzyska¢ pisemna zgode wiascicieli gruntéw, po ktdérych ma ono
przebiega¢ (dzialki, drogi).

3. Nad rurociggiem zaprojektowa¢ ulozenie polietylowej tasmy oznaczeniowej z przektadkg ze stali
nierdzewne;j.

5. Projektowany odcinek gidéwnej sieci wodociagowej z rur PCW @ 110 mm lub @ 90 mm nalezy
wykona¢ od istniejgcego wodociagu gminnego.

Na sieci nalezy zaprojektowa¢ hydranty p.poz.

Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i sporzadzié
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

Opracowana na powyzszy zakres rob6t dokumentacie techniczng uzgodni¢ w Gminnym Zaktadzie
Komunalnym w Lacku.

Informujemy jednoczesnie, ze projektowana sieé wodociggowa winna by¢ zlokalizowana w pasie
drogowym lub na dziatce stanowiacej wiasnoéé Gminy Lack. W przypadku gdy pas drogowy nie jest
wiasnoscig Gminy £.ack wymagany jest notarialny zapis ustanawiajgcy nieodplatng, nieograniczong w
czasie stuzebnos¢ przesylu na rzecz kazdoczesnego wiasciciela uzbrojenia.

Warunki techniczne wazne sg przez okres dwéch lat od daty wydania. W przypadku nie
zrealizowania inwestycji, po uplywie tego okresu inwestor obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem
o aktualizacje warunkow.

KIERQOWNIK
Gminnego Z

Kinga Tomacsik

Otrzymuja:
Adresat
2. ala

Gminny Zaktad Komunalny w

Gminny Zaklad Komunalny w Lacku

Lacku

ul. Brzozowa 1, 69-520 Lack
e-mail; bluro@gzklack.p
fax 24 267 41 31

Lgcky
Wydzial Gospodarki Odpadarni
ul. Brzozowa 1, 09-520 back

‘‘‘‘‘

tel. 24 261 43 79

Wydziat Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjnej

ul. Brzozowa 1, 08-520 Lack
e-mail; a.szymanska@gzkiack.pl
tel, 2426147 11



Plock, dnia £ ¥ lutego 2023 roku
ZDP.T.431/12/2023

Decyzja Lll’.(ré..12023
Na podstawie art. 39 ust. 1a oraz ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1693 z pdézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2022 roku, poz. 2000 z pézn. zm.) oraz
upowaznienia Nr 12/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku Zarzadu Powiatu w Ptocku, po rozpatrzeniu
wniosku Gminy tack z siedzibg przy ulicy Gostyninskiej 2, 09-520 t.gck z dnia 02 lutego 2023 roku,
ktory wptynat do tutejszego Zarzgdu drég w dniu 03 lutego 2023 roku w sprawie wydania decyzji
zezwalajgce] na lokalizacje urzgdzenia obcego jakim jest sie¢ wodociggowa w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2976W Zofiowka — Wincentow — Korzen przebiegajgcej na dzialce o nr ew. 265
potozonej w obrebie ewidencyjnym Zazdzierz, jednostka ewidencyjna gmina tack, do dziatek o nr ew.
126/6 i 125/8 w obrebie ewidencyjnym Zazdzierz, jednostka ewidencyjna gmina t.gck,
zezwalam

Gminie Lack z siedziba przy ul. Gostyninskiej 2, 09-520 Lack reprezentowanej przez petnomocnika
Panig Agnieszke Brudnickg na urzgdzenia obcego jakim jest sie¢ wodociggowa w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2976W Zofidbwka — Wincentéw — Korzen przebiegajgcej na dzialce o nr ew. 265
potozonej w obregbie ewidencyjnym Zazdzierz, jednostka ewidencyjna gmina tack, do dziatek o nr ew.
126/6 1 125/8 w obrebie ewidencyjnym Zazdzierz, jednostka ewidencyjna gmina tgck - zgodnie
z zatgcznikiem graficznym stanowigcym integralng cze$é decyz;ji.

Ustala sie nastgpujace warunki zezwolenia:
Przejscie pod drogg powiatowg wykonaé¢ metodg przecisku lub przewiertu i umiescié¢ w rurze
ostonowej.

2. Giebokos¢ posadowienia urzgdzenia obcego jakim jest sie¢ wodociggowa w pasie drogowym
min. 1,7 m liczgc od nawierzchni drogi powiatowej do gérnej krawedzi rury oraz min. 0,5 m
liczac od dna normatywnego rowu.

3. Urzadzenie obce jakim jest sie¢ wodociggowa nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci
podioza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych
urzgdzen drogi. .

4. Zachowa¢ zgodno$¢ z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 z pdzn. zm.)w szczegblnosci z § 140.

5. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub obiektu koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

6. Zgodnie z art. 35 ust. 2 i 4 ustawy o drogach publicznych w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
przeznacza si¢ pod przysztg budowe drég pas terenu o szerokosci uwzgledniajgcej ochrone
uzytkownikéw drég i terenu przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem.
W pasie terenu o ktérym mowa wyzej mogg by¢é wznoszone tylko tymczasowe obiekty
budowlane oraz urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi. Ich usuniecie
w wypadku budowy drogi nastepuje na koszt wiasciciela, bez odszkodowania.

7. Koszty budowy lub przebudowy pasa drogowego zwiazane z wykonaniem zadania ponosi
inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszystkich prac.

8. Usunigcie powstatych kolizji z istniejgcymi urzadzeniami, sieciami lub zielenig przydrozna
w pasie drogowym w trakcie prowadzenia rob6t nalezy do inwestora.

9. W ciggu 30 dni od zakonczenia prac na uzgodnionym odcinku nalezy przedtozyé do tutejszego
Zarzadu drog geodezyjng dokumentacie powykonawczg z okresleniem rzednych sieci
wodociggowej umieszczonej oraz rzednych terenu w pasie drogowym drogi powiatowe;j.

Przedmiotowe zezwolenie jest réwnoznaczne z przyznaniem Inwestorowi prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (dziatka o nr ew.: 265
potozonej w obrebie ewidencyjnym Zazdzierz, jednostka ewidencyjna gmina tack) w zakresie
uzgodnionym na zatgcznikach.

UZASADNIENIE
Gmina Lack z siedziba przy ul. Gostyninskiej 2, 09-520 tack reprezentowana przez petnomocnika
Panig Agnieszke Brudnickg wystapita z wnioskiem z dnia 02 lutego 2023 roku, ktéry wptynat do
tutejszego Zarzadu drog w dniu 03 lutego 2023 roku roku, w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na
lokalizacje urzadzenia obcego jakim jest sie¢ wodociggowa w pasie drogowym drogi powiatowej nr
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2976W Zofiowka — Wincentébw — Korzen przebiegajacej na dziatce o nr ew. 265 potozonej
w obrebie ewidencyjnym Zazdzierz, jednostka ewidencyjna gmina tack, do dziatek o nr ew. 126/6
i 125/8 w obrebie ewidencyjnym Zazdzierz, jednostka ewidencyjna gmina tack.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalajg na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urzadzern stuzgcych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzgdzen zwigzanych
z ich eksploatacjg nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktory zabrania lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 39 ust 3 ustawy o drogach publicznych, zarzadca drogi moze odmowi¢ wydania
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym w/w urzgdzen wylgcznie, jezeli ich umieszczenie
spowodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajgcych
Z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. W uznaniu tutejszego Zarzadu drég w niniejszej
sprawie nie zachodzg przestanki uzasadniajgce odmowe lokalizacji urzadzenia obcego jakim jest sie¢
wodociggowa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2976W Zofidwka — Wincentoéw — Korzen.

Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych
do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogéinie obowigzujacych przepisach.

Inwestor, przed rozpoczeciem rob6t zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

2. Uzgodnienia z tutejszym Zarzadem drég, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia.

3. Przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do tutejszego
Zarzadu drég o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz decyzji
ustalajgcej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Whioski w tej sprawie powinny spetniac¢
warunki okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku, poz.
1264).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Plocku
za moim pos$rednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia
do tutejszego Zarzadu drog os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. :

Zwolniono z optaty skarbowej za wydanie ze
o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 20 rg@{

e ——

(D odstawie cz. /il ust. 44 kol. 4 pkt. 9 zalgcznika do ustawy
NV N\
“-f_,"’." 2 ’

22 roku poz. 2142 z pdzn. zm. )y

| —
< 5 ~u
7 ZARZADU P? IATU O\
i = \\ 3 = 4 I.'\

) ?8”{1/ Murl' 411

Otrzymuija:

{1.) Gmina tack
ul. Gostyninska 2
09-520 £ack
przez pethomocnika: -
Pani Agnieszka Brudnicka Na o
Pracownia Projektowo — Inwestycyjna ALTA e -
ul. Armii Krajowej 60/34, 09-409 Ptock

2. al/aZDP w Ptocku

Sprawe prowadzi:
Kalina Niemirowska

tel. 24 267 68 42
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. /g MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
{1
195 /20 /53/1 Oznaczenie kanc. zgtoszenia pracy geod. : GGN-111.6640.4422.2022
/ lednostka identyfikator : 141907 2
ewidencyjna nazwa : tqck
Obreb identyfikator : 0020
ewidencyjny nazwa : Zaidzierz
(Skola mapy 1:500
Numery dziatek 125/8 126/6
Nazwa ukiladu |prostokgtnych ptaskich : 2000/7
wspdirzednych |wysokosci : PL-EVRF2007-NH
Granice dziatek zgodne 2 ewidencjq gruntéw i budynkéw
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl przedmiotem aktualizacji l linia przerywaneo
Nie wykiuczao si¢ istnienia w terenie urzqdzeri podziemnych nie pokazanych na mopie, ktdre nie zostaly
dnalezione podczas wykonywania inwentoryzacji powykonawczych lub ktére nie zostaly 2gloszane do
inwentaryzacji przed zasypaniem.
GEOD UPRAWNIONY %- EOMTIAR
UStUGI GEODEZY.NE | KARTOGRAFICINE
mgr inz. zkiewicz Pawet Antoszkicwicz
nr upr. 19200 05-414 Brudren Duzy, Murzynowp 25
' tel. 508-34% 3.0
A ? 1L z=2 o P 774-189-57-95, REG. 180297121
Naxwa/imie i nazwisko wykonawcy pieczqtka firmy

SEODETA UPRAWNIC:

(&" nfoszkiewics

rinz.
mg nrupr. 19200

Poswiadczam, ze kopia mapy do celow
projektowych
jest zgodna z oryginatem.

EKTANT

— —— —  Projektowana sie¢ wodociggowa 2110mm w dzlalce nr 265
—-— — —  Projektowana sie¢ wodociggowa @&110mm poza dziatkq nr 265

ZAtACZNIK GRAFICZNY nr 1
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w m. ZAZDZIERZ, gm. tACK
Skala 1:500 02.2023

5814400 / |
7410200



tack, dnia 02.03.2021 r.
RP.6853.7.2023

Gmina tack
ul. Gostyniniska 2
09 - 520 Lack

Po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w dniu 08.02.2023 r. przez Gmine tagck,
ul. Gostyninska 2, 09 — 520 tack w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
i umieszczenie sieci wodociggowej @ 110 mm w dziatce o nr ew. 126/6 potozonej
W miejscowosci Zazdzierz, gmina tack w celu zaopatrzenia w wode pitng dziatek
przylegtych do pasa drogowego,
zezwalam

na lokalizacje i umieszczenie sieci wodociggowej @ 110 mm w dziatce o nr ew. 126/6
pofozonej w miejscowosci Zazdzierz, gmina tack pod nastepujgcymi warunkami:

1. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych
kolizji w trakcie prowadzenia robét, nalezg do inwestora.

2. W przypadku naruszenia praw oso6b trzecich, spowodowania awarii urzgdzen
obcych w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosié
bedzie umieszczajgcy w/w urzadzenie.

3. Utrzymanie urzgdzenia nalezy do jego posiadacza.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia,
koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

5. Nalezy wykona¢ przywrécenie do stanu pierwotnego nieruchomosci
z uwzglednieniem zachowania parametrow istniejgcej nawierzchni.

6. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego
wydania, urzgdzenie nie zostato wybudowane.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzadzenia jest rownoznaczne z przyznaniem
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
robo6t budowlanych,

2. uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno —
budowlanego obiektu lub urzadzenia,

3. uzyskania zezwolenia wifasciciela nieruchomosci na zajecie nieruchomosci,
dotyczacego prowadzenia rob6t lub na umieszczenie urzadzenia.

Zataczniki:

- mapa sytuacyjna z wrysowang lokalizacjg sieci wodociggowej @ 110 mm.

Otrzymuja:
Adresat
2. ala

Ao



195/90 Oznaczenie kanc, zgtoszenia pracy geod. : GGN-I11.6640.4422.2022
/ lednostka identyfikator : 141907 2
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Obreb identvfikator : 0020
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie wyklucza si¢ istnienio w terenie urzqdzer podziemnych nie pokazanych na mapie, ktdre nie zostoly
odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji powykonawczych lub ktére nie zastaly zgtoszone do
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w m. ZAZDZIERZ, gm. LACK
Skala 1:500 02.2023

M



Starosta Ptocki

Znak sprawy:  GGN-111.6630.48.2023 PLOCK , 2023-02-09

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2023-02-09

Whioskodaweca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Agnieszka Brudnicka

09-410 Ptock
Armii Krajowej 60/34

Inwestor: Gmina tack

09-520 LACK
Gostyninska 2

Sposodb przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: - Kierownik ODGIiK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
072 20 265 LACK ZAZDZIERZ
072 20 126/6 tACK ZAZDZIERZ

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociggowa
Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Jatkowski Stawomir ARMSA ZUD Stawomir Jatkowski brak uwag
2023-02-01 13:54:47
2| takomy Marek ZUD PETROTEL Marek Lakomy brak uwag
2023-02-03 12:15:45
3| Muldimedia S.A zatgcznik
4| PERNS.A. From: Kwiatkowski Konrad
<Konrad.Kwiatkowski@pern.pl>
Sent: Wednesday, February 1, 2023 3:10 PM




To: naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl
Subject: Narada koordynacyjna | GGN-H1.6630.40.2023 |
z01.02.2023r | PERN S.A.

Dzien dobry,

w nawigzaniu do zawiadomienia nr GGN-
111.6630.40.2023 z 01.02.2023r. dotyczgcego plandéw
sytuacyjnych spraw:

1 GGN-111.6630-40/2023 przylgcze elektroenergetyczne
miasto Gabin

2 GGN-I1.6630-44/2023 sie¢ kanalizacyjna STARA
BIALA BRWILNO

3 GGN-II.6630-45/2023 siec eN, kanal, tel MALA WIES
MALA WIES

4 GGN-111.6630-46/2023 sie¢ elektroenergetyczna
BIELSK TLUBICE

5 GGN-IIL.6630-47/2023 siec elektroenergetyczna
STARA BIALA BIALA NOWA

6 GGN-111.6630-48/2023 sie¢ wodociggowa £tACK
ZAZDZIERZ

7 GGN-111.6630-49/2023 sie¢ kanalizacyjna tACK
ZAZDZIERZ

8 GGN-111.6630-50/2023 przylacze elektroenergetyczne
WYSZOGROD miasto WYSZOGROD

9 GGN-III.6630-51/2023 siec elektroenergetyczna
RADZANOWO JURYSZEWO

10 GGN-i11.6630-53/2023 sie¢ kanalizacyjna i
wodociggowa StUPNO CEKANOWO

11 GGN-II1.6630-54/2023 sie¢ kanalizacyjna SLUPNO
BOROWICZKI PIENKI

informujemy, ze w przedtozonych lokalizacjach nie
zglaszamy uwag.

Pozdrawiam

Konrad Kwiatkowski
Spedgjalista
Zespot Administracji Nieruchomosciami

kom. +48 514 879 618
e- mail: konrad.kwiatkowski@pern.pl

PERN S.A.
Wyszogrodzka 133
09-410 Plock
www.pern.pl

[4)]

PolskaSpétka Gazownictwa Sp.z
0. 0.

From: Gajewski Bogustaw
<hoguslaw.gajewski@psgaz.p!>

Sent: Friday, February 3, 2023 11:25 AM

To: Narada Koordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pt>
Subject: RE: Narada Koordynacyjna 9.02.2023

Dzien dobry,

1. Uzgadniam pozytywnie sprawy._nr. 40/2023,
452023, 46/2023, 47/2023, 48/2023, 49/2023,
50/2023, 51/2023:

2. Akceptacja z uwagami: sprawa nr., 44/2023,

N3




53/2022, 564/2023.

Uzgadnia sig lokalizacje projektowanego uzbrojenie
pod n/w warunkami:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig
gazowa prace ziemne wykonac recznie, przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru do Gazowni w Plocku,
ul. tukasiewicza 19 i uzyskaé stosowny protokot.

Z powazaniem
Bogustaw Gajewski
Mistrz sieci i instalacji gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Plocku

Tel. 24 266 44 42 , 22 4443732 kom. 608-061-047 P
4734

e-mail: boguslaw.gajewski@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. Lukasiewicza 19, 09-400
Plock

PGW Wody Polskie Nadzér
Wodny w Plocku Oddziat Plock

From: Nadzér Wodny Plock (RZGW Warszawa) <nw-
plock@wody.gov.pl>

Sent: Monday, February 6, 2023 9:20 AM

To: Narada Koordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>

Subject: ODP: Narada Koordynacyjna 9.02.2023

Dzier dobry.

Przesytam uwagi do spraw bedacych tematem narady
koordynacyjnej w dniu 09.02.2023roku

1 GGN-I11.6630-40/2023 przyiacze elektroenergetyczne
GABIN miasto miasto Gabin - brak uwag

2 GGN-1I1.6630-44/2023 sie¢ kanalizacyjna STARA
BIALA BRWILNO - brak uwag

3 GGN-II1.6630-45/2023 sie¢ eN kanal,tel MALA WIES
MALA WIES - brak uwag

4 GGN-111.6630-46/2023 sie¢ elektroenergetyczna
BIELSK TtUBICE - brak uwag

5 GGN-I11.6630-47/2023 siec¢ elektroenergetyczna
STARA BIALA BIALA NOWA - brak uwag

6 GGN-111.6630-48/2023 sie¢ wodociggowa tACK
ZAZDZIERZ - brak uwag

7 GGN-I11.6630-49/2023 siet kanalizacyjna LACK
ZAZDZIERZ - brak uwag

8 GGN-11.6630-50/2023 przylacze elektroenergetyczne
WYSZOGROD miasto WYSZOGROD - brak uwag

9 GGN-11.6630-51/2023 sie¢ elektroenergetyczna
RADZANOWO JURYSZEWO - teren czesciowo
drenowany, uzgodnié projektowang inwestycje w
Zarzgdzie zlewni we Wioctawku, ul. okrzei 74A, 87-
800 Wioctawek

10 GGN-II1.6630-53/2023 sie¢ kanalizacyjna i
wodociggowa SLEUPNO CEKANOWO - brak uwag

11 GGN-111.6630-54/2023 sie¢ kanalizacyjna SLUPNO
BOROWICZKI PIENKI- brak uwag

Z powazaniem
Urszula Cendlewska
Kierownik Nadzoru Wodnego w Plocku
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Plocku

ul. 1 Maja 7c

09-402 Plock

tel. +48 665 959 198

Email: nw-plock@wody.gov.pl

Nadzér Wodny w Plocku | wody.gov.pl | NIP-
5272825616 | REGON: 368302575

~

EXATEL S.A.

zatacznik

o]

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Plocku

From: Jaworski Marcin <Marcin.Jaworski@energa-
operator.pl>

Sent: Thursday, February 9, 2023 9:28 AM

To: Narada Koordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>

Subject: 630.48,2023

Witam
Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.

Pozdrawiam

Marcin Jaworski

Inzynier Wiodacy ds. Dokumentacji Energetycznej
Rejon Dystrybucji Ptock

Dzial Dokumentacji Energetycznej

T +48 24 368 82 09

UWAGA: Nastgpita zmiana adresu poczty

elektronicznej na marcin.jaworski@energa-operator.pl.

Prosze o zaktualizowanie danych.
ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Plocku

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

www.energa-operator.pl

0

Zarzad Drég Powiatowych w
Plocku

From: Anna Wrébel <anna.wrobel@zdpplock.pl>
Sent: Thursday, February 9, 2023 9:11 AM

To: 'Narada Koordynacyjna SP Plock’
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>
Subject: RE: Narada Koordynacyjna 9.02.2023

Dzien dobry

GGN-111.6630-48/2023 — uzgodni¢ z ZDP w Plocku,
GGN-111.6630-49/2023 — uzgodnic z ZDP w Plocku,
Do pozostaly nie wnosimy uwag
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Przewodniczgcy Narady Elektronicznie

Koordynacyijnej P I Ot r podpisany przez
Piotr Wasik

WQS| k Data:2023.0209

12:22:47 +01'00'

Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podiegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

—

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

Starostwo Powiatowe w Plocku Wydziat Architektury i Budownictwa

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Mazowiecki Zarzad Droég Wojewodzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Ptock

Wydziat Srodowiska i Rozwoju Obszaréw Wiejskich
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Region Potudnie
Orange Polska S.A.

Urzad Gminy w Lacku

Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Oddizta w Warszawie, Rejon w Plocku

GAZ-SYSTEM




Plock, dn. 02.02.2023

muiti /V\edla

Nr PASZP/NK/MJ/2023/02

b

10.

Starostwa Powiatowego w Ptocku
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Bielska 59, pokéj nr 303

W odpowiedzi na e-maila, ktéry wptynat w dniu 01.02.2023r., dotyczacego sprawy nr GGN-H 1.6630-48/2023,
1j. budowy siect wodaciagowe] w m. ZaZdzierz, gm. tack, ustala sig, 2

Obowiazkowo, przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowiazek pisemnie, przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem,
powiadomic stuzby techniczne Multimedia Polska Sp. z 0.0. na adres: Multimedia Polska Sp. z 0.0.., ul. Grunwaldzka 1,
99-300, Kutno; kontakt telefoniczny: 661 297 529 lub 661 297 560.

Roboty ziemne w miejscach zblizen wykonywaé recznie oraz pod bezwarunkowym nadzorem pracownika Multimedia
Polska.

W miejscu skrzyzowal z infrastrukturg telekomunikacja bedaca wiasnoécia Multimedia Polska Sp. z 0.0. zabezpieczyé
dodatkowo rurg dwudzielna Arot, zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ w obecnoéci
wyznaczonego przez MMP pracownika

SkrzyZzowania/kolizie bezwzglednie muszq byé odebrane przez stuzhy techniczne Multimedia Polska Sp. z 0.0. przed
zasypaniem. Prace te powinny by¢ uprzedzone harmonogramem ustalonym wspdinie z inwestorem przynajmniejz 5
dniowym wyprzedzeniem. Odbiory powinny by¢ zakoriczone wspéinie podpisanym protokotem. W tym celu poprosimy
o kontakt telefoniczny (661 297 529 lub 661 297 560), pisemny.

W przypadku zmiany koncepcji przebudowy nalezy wystapi€ o nowe uzgodnienie.

Koszty projektu, przeioZenia, zabezpieczenia, modemizacji, wymiany doziemnych urzadzer teletech nicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmiana stanu dotychczasowego urzadzeri Bniowych przy zachowaniu wiasciwosci
uZytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwiazanych z przebudowa pokrywa
Inwestor budowy.

Kazdorazowe uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyinej nalezacej do MMP Sp. z 0.0. natychmiastowo zgtosi do
stuzb technicznych MMP Sp. z 0.0, zabrania si¢ uszkodzeri zlecac oraz naprawia€ bez porozumienia z MMP Sp.zo.0.
{zlokalizowana samowolna ingerencja w infrastrukture telekomunikacyjna MMP Sp. z 0.0. bedzie traktowana jako
uszkodzenie) kosztami naprawy oraz poniesionymi stratami zostanie obcigZony Inwestor budowy.

W przypadku ingerencii w strukture telekomunikacyjna Multimedia Polska Sp. z 0.0, przed przystapieniem do prac
uzyskac pisemng zgodg oraz akceptacje przedstawionego rozwiazania.

Roboty budowlano-montazowe naleZy zlecic wylacznie firmie specalizujacej sic w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjinym w porozumieniu z MMP Sp.z 0.0..
Przebudowe infrastruktury telekomunikacyinej bedacej nasza wiasnoécia prowadzic w obecnogci WYZNaczZonego przez
MMP pracownika

Zakoticzenie prac zwigzanych z przebudows infrastruktury MMP Sp. z 0.0. nalezy zgiosié do cdbioru, co najmniej 14 dni
przez planowanym odbiorem.

muttsN‘edia

Abe



KW/2023/01/00236, ewt-10200

EXATEL

Warszawa, 06.02.2023r.

Pan

Leszek Majewski
Dyrektor Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomos$ciami
Starostwo Powiatowe w Plocku

naradakoordynacyjna@powiat plock.pl

Dotyczy: narada koordynacyjna w dniu 09.02.2023r.

W nawigzaniu do tematéw bedacych przedmiotem narady w dniu 09.02.2023r
informujemy, Ze nie wnosimy uwag do przedstawionych rozwiazan projektowych:

- GN6630.6630-40/2023
- GN6630.6630-44/2023
- GNG630.6630-45/2023
- GN6630.6630-46/2023
- GN6630.6630-47/2023
- GN6630.6630-48/2023

- GN6630.6630-49/2023
- GN6630.6630-50/2023
- GNG6630.6630-51/2023
- GN6630.6630-53/2023
- GN6630.6630-54/2023

bartosz borowski@exatel pl, tel. 22 340 6234, 601388220.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowat na adres: e-mail

Z powazaniem,
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e tel. 24 36726 01 @ sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl e Ul Kolegialna 20, 09-402 Ptock

_ www.gov.pliveb/psse-plock
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU

PPIS/ZNS/452/25/MW/2181/2023 " Plock, dnia 20.03.2023 r.

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna
ALTA

Agnieszka Brudnicka

ul. Armii Krajowej 60/34

09-410 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz.U. z2023 r., poz. 338), po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym
zlozonym przy piSmie z dnia 14.03.2023 r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Plocku,

opiniuje pozytywnie bez zastrzezen projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
w m. Zazdzierz, gm. f.ack

UZASADNIENIE

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany branzy sanitarnej budowy sieci
wodociagowej w m. Zazdzierz, gm. f.ack.

W ramach zadania zostanie zrealizowana sie¢ wodociggowa z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej 110mm, z uzbrojeniem w postaci hydrantu nadziemnego DN80mm.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostala zlokalizowana w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2976 W oraz drogi gminne;j.

Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany jako sie¢ wodociagowa, stuzyé
bedzie zasileniu w wodg bytowo-gospodarczg budynkéw mieszkalnych przylegtych do pasow
drogowych.

Zrodlem  zasilania/miejscem podigczenia projektowanej sieci wodociagowej jest
istniejacy wodociag @110mm PVC w dziatce nr ewid. 265 - pas drogi powiatowej nr 2976W,
Zaprojektowano wykonanie sieci wodociggowej z rur cisnieniowych wodociaggowych PVC-U
PN 10, o srednicy @110mm 1gczonych na kielichy. Zmiany kierunkéw trasy wodociagu
wykonane bedzie za pomocag ksztaltek PVC kielichowych, w systemie producenta
zastosowanych rur.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano armature odcinajgcg w postaci zasuw PN 10
kielichowych z miekkim uszczelnieniem klina.

Obudowy teleskopowe zasuw bedg zabezpieczone dodatkowo rurami PVC @110 mm
oraz skrzynkami ulicznymi.

Hydrant zostanie zamontowany na odgatezieniu z zasuwa odcinajacg DN 80 mm PN 10
z miekkim uszczelnieniem klina.
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Materiaty majgce kontakt z woda pitng uzyte do budowy wodociggu winny posiada¢
stosowne atesty i dopuszczenia.

Integralng czeScia niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany budowy sieci
wodociggowej w m. Zazdzierz, gm. Lack, opatrzony pieczecia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku.

Zatgczniki: 1 egz. projektu budowlanego
Otrzymuja:

1. Adresat

2. Aa
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Poswiadczam, ze kopia mapy do celow
126/25 projektowych ( GGN-II1.6640.4422.2022)
jest zgodna z oryginatem.

Pokonasic uzgodnienia
w Gminnym Zakjadzie Komunalnym w tacku
projetu technicznego pn.
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