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Budowa sieci wodociggowej w m. Zazdzierz, gm. tack

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Sie¢ wodociagowa z rur fi 110mm PVC L=93,40mb
11 Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (analogia tycze- |km
d.1.1/0111-01 nie sieci wodociggowej)
93.4/1000 km 0.093
RAZEM 0.093
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci |m2
d.1.1/0804-03 15 cm - zatozono 30% trasy miejscowo utwardzonej ttuczniem/gruzem
0.371.8"93.4 m?2 50.436
RAZEM 50.436
3/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w m3
d.1.1/0101-02 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
[0.8"93.4*(1.7+0.15)]*0.9 m3 124.409
RAZEM 124.409
4/KNR AT-11  |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w grun- |m3
d.1.1{0107-02 cie kat. Ill w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady
uzupetniajgce koparka 0,60 m3 - analogia Podlasie 1
[0.8793.4*(1.7+0.15)]*0.1 m3 13.823
RAZEM 13.823
5/KNR AT-11  [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1.1/0108-02 przewéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,
60 m3, grunt kat Ill - wyw6z 20% gruntu
(p0z.3+p0z.4)*0.2 m3 27.646
RAZEM 27.646
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.1.1{1411-02
0.8"93.4*0.15 m3 11.208
RAZEM 11.208
7/KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.1.1/0109-02 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3, z
zageszczeniem i zakupem piasku (20% wymiana gruntu)
poz.3+p0z.4-p0z.6-3.14*0.045"2*93.40 m3 126.430
RAZEM 126.430
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru-  |m?2
d.1.1/0204-03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm - odtworzenie miejscowego utwardzenia
ttuczniem/gruzem (zatozono 30% trasy)
poz.2 m2 50.436
RAZEM 50.436
1.2 Roboty montazowe
9|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej- tréjniki woudowane do is- |szt.
d.1.2/0901-01 tniejgcych rurociggéw o $r. 250 mm - analogia wigczenie do istniejace-
go wodociggu $r. 110 mm, montaz tr6jnika w wezle W1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.2/0212-02 rociggach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) |m
d.1.2/0108-03 cisnieniowe o $r.zewn. 110 mm
93.4 m 93.400
RAZEM 93.400
12/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnie- |szt.
d.1.2/0112-03 rzowe o $r.nom. 100 mm - montaz tréjnika w wezle T1 - odejscie na hy-
drant Hp1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.2/0212-02 rociggach PVC i PE bez nasuwki - zasuwy DN 80mm na odgatezie-
niach do hydrantow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - bez zasuw kpl.
d.1.2/0219-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- |ms3
d.1.2/0609-01 mentowe, bloki oporowe
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.2/0219-01 - sztucznego - analogia tasma lokalizacyjna na wodociagu
analogia
93.40 m 93.400
RAZEM 93.400
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - analogia - tabliczki |kpl.
d.1.2/0134-02 na zasuwy i hydranty
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.1.2/0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm préb.
93.4/200 200m -1 0.467
préb.
RAZEM 0.467
19/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.1.2/0708-01
93.4/200 0dc.200m 0.467
RAZEM 0.467
20|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.200m
d.1.2/0707-01 mm
93.4/200 0dc.200m 0.467
RAZEM 0.467
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