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Zakacznik nr 1.1.2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH I UZYTKOWYCH

KARDIOMONITOR SZT. 7

Nazwa Kardiomonitor Vista 120 + Centrala Vista 120 CMS
Typ Vista 120 + Vista 120 CMS

Dragerwerk AG & Co. KGaA
Producent Moislinger Allee 53-55

23542 Lubeka, Niemcy

Kraj pochodzenia

Niemcy

Rok produkgji:

Sprzet fabrycznie nowy, nieuzywany, rok produkcji min. 2022

PARAMETR OFEROWANY
Lp. PARAMETR WYMAGANY i o, o,
(podac zakresy, opisac lub potwierdzic)
I PARAMETRY TECHNICZNE
1. Monitor, wymagania ogdlne
Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o Tak. Monitor o budowie kompaktqwej, Z
- S . - kolorowym ekranem LCD o przekatnej 15 cali, z
5 p.rzgkatnej przynajmniej 15 cali, z wbudovs{anym zasﬂagzem | Tak whudowanym zasilaczem sieciowym,
sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodkow, dzieci . ; .
i dorostych przeznaczony do_mc_)r_utorowanla noworodkow,
dzieci i dorostych
3 Sterowanie monitorem za pomocg statych przyciskow i menu Tak Tak. Sterowanie monitorem za pomoca statych
) ekranowego w jezyku polskim. przyciskdw i menu ekranowego w jezyku polskim.
4 State przyciski zapewniajgce dostep do najczesciej uzywanych Tak Tak. State przyciski zapewniajgce dostep do
) funkgcji. najczesciej uzywanych funkcji.
Tak. Obstuga menu ekranowego: wybdr przez
Obstuga menu ekranowego: wybdr przez dotyk elementu na dotyk elementu na ekranie, zmiana wartosci i
ekranie, zmiana wartosci i wybdr pozycji z listy — za pomoca wybor pozycji z listy — za pomocg pokretta,
5 pokretfa, potwierdzanie wyboru i zamkniecie okna dialogowego Tak potwierdzanie wyboru i zamkniecie okna
' przez naci$niecie pokretta. Mozliwos$¢ zmiany wartosci, wybrania dialogowego przez nacisniecie pokretta.
pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamkniecia okna za Mozliwo$¢ zmiany wartosci, wybrania pozycji z
pomoca tylko ekranu dotykowego. listy, potwierdzenia wyboru i zamkniecia okna za
pomocg tylko ekranu dotykowego.
Tak. Mozliwos$¢ wykorzystania monitora do
transportu:
Mozliwos¢ wykorzystania monitora do transportu: - 0 wadze ponizej 7,5 kg
- nie ciezszy niz 7,5 kg - wyposazony w wygodny uchwyt do
- wyposazony w wygodny uchwyt do przenoszenia przenoszenia
- wyposazony w akumulator dostepny do wymiany przez - wyposazony w akumulator dostepny do
uzytkownika, wystarczajacy przynajmniej na 5 godzin pracy wymiany przez uzytkownika, wystarczajacy na 5
6. - w komplecie system mocowania monitora, umozliwiajacy Tak godzin pracy
szybkie zdjecie bez uzycia narzedzi i wykorzystanie monitora do - w komplecie system mocowania monitora,
transportu pacjenta umozliwiajacy szybkie zdjecie bez uzycia narzedzi
- monitor jest gotowy do uruchomienia tacznosci i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta
bezprzewodowej, umozliwiajgcej centralne monitorowanie - monitor jest gotowy do uruchomienia tgcznosci
podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej bezprzewodowej, umozliwiajgcej centralne
monitorowanie podczas transportu i na
stanowisku bez sieci przewodowej
7. Chtodzenie bez wentylatora Tak Tak. Chtodzenie bez wentylatora
Tak. Mozliwo$¢ dopasowania sposobu
Mozliwo$¢ dopasowania sposobu wyswietlania parametréow do wyswietlania parametréw do wiasnych wymagan.
wiasnych wymagan. Ilo$¢ roznych przebiegow (krzywych) Tlo$¢ réznych przebiegow (krzywych)
dynamicznych mozliwych do jednoczesnego wyswietlenia na dynamicznych mozliwych do jednoczesnego
8. . A . . L Tak P . . .
ekranie monitora — minimum 8. Dostepny ekran duzych liczb i wysSwietlenia na ekranie monitora — do 13.
ekran z krotkimi trendami obok odpowiadajgcych im krzywych Dostepny ekran duzych liczb i ekran z krotkimi
dynamicznych. trendami obok odpowiadajacych im krzywych
dynamicznych.
Mozliwo$¢ skonfigurowania, zapamietania w monitorze i Tak. Mozliwos¢ skonfigurowania, zapamietania w
9. p6zniejszego przywotania przynajmniej 3 wiasnych zestawdéw Tak monitorze i pdzniejszego przywotania 3 wiasnych
parametréw pracy monitora zestawdw parametréw pracy monitora
10. Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych Tak Tak. Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich
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parametréw przynajmniej z 6 dni, z mozliwoscig przegladania
przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczoscig lepsza niz 5
sekund

mierzonych parametréw przynajmniej z 6 dni i 6
godzin, z mozliwoscig przegladania ostatniej
godziny z rozdzielczoscig 1-sekundowa.

Funkcja zapamietywania krzywych dynamicznych z min. 96

Tak. Funkcja zapamietywania krzywych

11. godzin Tak dynamicznych z 96 godzin
Oprogramowanie realizujace funkcje: Tak. Oprogramowanie realizujgce funkcje:
- kalkulatora lekowego - kalkulatora lekowego
12. - kalkulatora parametréw hemodynamicznych, wentylacyjnych i | Tak - kalkulatora parametréw hemodynamicznych,
natlenienia wentylacyjnych i natlenienia
- obliczen nerkowych - obliczen nerkowych
. - . . . . - Tak. Monitor umozliwia wySwietlanie danych z
Monitor umozliwia wyswietlanie danych z respiratora: wartosci . . P
. - ) . . respiratora: wartosci liczbowych, krzywych
13. liczbowych, krzywych dynamicznych i petli oddechowych, tgcznie | Tak : . . .
B . dynamicznych i petli oddechowych, tacznie z
z sygnalizacjg alarméw A .
sygnalizacjg alarméw
. - - . . . Tak. Monitor umozliwia wyswietlanie danych z
Monitor umozliwia wyswietlanie danych z innego monitora . . . .
. . S innego monitora pacjenta podtgczonego do tej
14. pacjenta podfaczonego do tej samej sieci, rowniez w przypadku | Tak AR .
; N samej sieci, rowniez w przypadku wytgczenia
wylaczenia centrali -
centrali
Monitor wyposazony interfejs do podigczenia respiratora, Tak. Mc_)nltor wyposazony In terfejs dq .
- L . - . . podfaczenia respiratora, wyswietla przebiegi
15. wysSwietla przebiegi dynamiczne, tgcznie z petlami oddechowymi, | Tak . : k -
. . dynamiczne, facznie z petlami oddechowymi, oraz
oraz wartosci liczbowe danych z respiratora. P -
wartosci liczbowe danych z respiratora.
. . . . Tak. Monitor wyposazony we wbudowany
Monitor wyposazony we wbudowany rejestrator tasmowy, - . :
16. . L - Tak rejestrator tasmowy, drukujacy 3 krzywe
drukujacy przynajmniej 3 krzywe dynamiczne .
dynamiczne
. . . AT Tak. Monitor zamocowany na stanowisku w
Monitor zamocowany na stanowisku w sposdb umozliwiajacy . e PR .
17. AR . Tak sposob umozliwiajgcy obrot i zmiane nachylenia
obrot i zmiane nachylenia ekranu
ekranu
18. Mozliwosci monitorowania parametrow Tak Tak. Mozliwosci monitorowania parametrow
19. Pomiar EKG Tak Tak. Pomiar EKG
EKG z analizg arytmii, mozliwos¢ pomiaru z 3 elektrod i z 5 Tak. EKG z ana_llza arytmii, mozliwosc pomiaru z 3
20. - S Tak elektrod i z 5 elektrod, po podtaczeniu
elektrod, po podfaczeniu odpowiedniego przewodu o
odpowiedniego przewodu
21. Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzen/minute Tak Tak. Zakres pomiarowy: 15-350 uderzen/minute
22. Pomiar odchylenia ST Tak Tak. Pomiar odchylenia ST
23 Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 Tak Tak. Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem
) roznych arytmii przynajmniej 16 réznych arytmii
24, Pomiar saturacji i tetna (Sp02) Tak Tak. Pomiar saturacji i tetna (Sp0O2)
Pomiar SpO2 algorytmem N.eIIcor lub rownowaznym pod Tak. Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor z
wzgledem wszystkich opublikowanych parametrow dotyczacych R . . s
25. o ] P ] . A Tak mozliwoscig stosowania wszystkich czujnikéw z
jakosci pomiaru, z mozliwoscig stosowania wszystkich czujnikdw )
oferty firmy Nellcor
z oferty firmy Nellcor
26. Nieinwazyjny pomiar ci$nienia krwi Tak Tak. Nieinwazyjny pomiar ciénienia krwi
27 Pomiar ci$nienia reczny i automatyczny z ustawianym czasem Tak Tak. Pomiar ciénienia reczny i automatyczny z
) powtarzania do 8 godzin ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin
Mozliwos¢ wiaczenia automatycznego blokowania alarmow Tak. Mozliwo$¢ wigczenia automatycznego
28. saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej Tak blokowania alarméw saturacji podczas pomiaru
konczynie saturacji i NIBP na tej samej koficzynie
29. Inwazyjny pomiar ci$nienia Tak Tak. Inwazyjny pomiar ci$nienia
Tak. Mozliwo$¢ przypisania do poszczegdinych
Mozliwo$¢ przypisania do poszczegdinych toréw pomiarowych toréw pomiarowych inwazyjnego pomiaru
inwazyjnego pomiaru cisnienia nazw powigzanych z miejscem ci$nienia nazw powigzanych z miejscem pomiaru,
30. pomiaru, w tym cisnienia tetniczego, cisnienia w tetnicy ptucnej, | Tak w tym cinienia tetniczego, cisnienia w tetnicy
os$rodkowego cisnienia zylnego i ci$nienia $rodczaszkowego. ptucnej, osrodkowego cisnienia zylnego i cisnienia
Mozliwos$¢ jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech cinien. $rédczaszkowego. Mozliwos¢ jednoczesnego
pomiaru trzech ciénien.
31 Pomiar temperatury Tak Tak. Pomiar temperatury
32. Wyswietlanie temperatury T1, T2 i rdznicy temperatur Tak Tak. Wyswietlanie temperatury T1, T2 i roznicy
temperatur
33. Pomiar CO2 Tak Tak. Pomiar CO2
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Wymagany pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Mozliwos¢

Tak. Dostepny pomiar CO2 w strumieniu

34. rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu gtdwnym. Tak bocznym. MOZ“WOS(.: rqzbudpwy 0 pomiar CO2 w
strumieniu gtownym.
35 Mozliwos¢é rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metoda Tak Tak. Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar rzutu
) termodyluciji minutowego serca metoda termodylucji
36. Wymagane akcesoria pomiarowe Tak. Wymagane akcesoria pomiarowe
37. Przewdd EKG do podtaczenia 3 elektrod Tak Tak. Przewdd EKG do podtgczenia 3 elektrod
38. Czujnik SpO2 dla dorostych i przewdd przedtuzajacy Tak Tak. Czujnik Sp02 dla .dc.)rosiych | przewod
przedtuzajacy
Wezyk do podtaczenia mankietow do pomiaru ciénienia i mankiet Tak._ Wezy_/!< (.jo P o_d 4aczer_1|a man_kletow do
39. : Tak pomiaru cisnienia i mankiet pomiarowy dla
pomiarowy dla dorostych
dorostych
40. Czujnik temperatury skory Tak Tak. Czujnik temperatury skory
a1 Akcesoria do pomiaru cisnienia metoda inwazyjng przynajmniej Tak Tak. Akcesoria do pomiaru ci$nienia metoda
) w 1 torze inwazyjng w 1 torze
42. Akcesoria do pomiaru CO2 Tak Tak. Akcesoria do pomiaru CO2
43. Mozliwos¢ rozbudowy o pomiar BIS Tak Tak. Mozliwos¢ rozbudowy o pomiar BIS
a Monitor wyposazony w tryb nocny, ograniczajacy jasnos¢ Tak Tak. Monitor wyposazony w tryb nocny,
) podswietlania ekranu ograniczajacy jasnos¢ podswietlania ekranu
Dedykowane gniazdo w jednostce gtéwnej monitora Tak. Detl:iykowane.gnllagdo W Jednostcg g.J owne)
A AT . B monitora umozliwiajgce podtaczenie linki
45, umozliwiajace podtaczenie linki zabezpieczajacej przed Tak - . L
- - zabezpieczajacej przed kradzieza, np. typu
kradziezg, np. typu kensington-lock .
kensington-lock
6 W trybie "Standby" monitor wy$wietla na ekranie duzy zegar, Tak Tak. W trybie "Standby" monitor wy$wietla na
' pokazujacy aktualny czas ekranie duzy zegar, pokazujacy aktualny czas
Tak. Monitor kompatybilny z posiadanymi przez
Monitor kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajgcego Zamawiajacego aparatami do znieczulania, z
47 aparatami do znieczulania, z mozliwoscig potaczenia z nimi, Tak mozliwos$cig potaczenia z nimi, wySwietlania
’ wyswietlania przebiegéow dynamicznych, tgcznie z petlami przebiegdw dynamicznych, tacznie z petlami
oddechowymi, oraz wartosciami liczbowymi danych z aparatow. oddechowymi, oraz wartosciami liczbowymi
danych z aparatéw.
48. Stanowisko centralnego monitorowania Tak Tak. Stanowisko centralnego monitorowania
. . . . . Tak. Stanowisko centralnego monitorowania i
49 Stanowisko centralnego monitorowania i monitory pacjenta Tak monitory pacjenta polaczone siecia zgodna ze
pofaczone siecig zgodng ze standardem Ethernet (IEEE802.3) standardem Ethernet (IEEE802.3)
. . . . . . Tak. Potaczenia przewodowe miedzy
Potaczenia przewodowe miedzy poszczegolnymi stanowiskami . : - ; . .
) . - : . poszczegolnymi stanowiskami monitorowymi a
monitorowymi a punktem zbiorczym zapewnia Zamawiajacy. . ) .
. o : punktem zbiorczym zapewnia Zamawiajacy.
50. Pozostate niezbedne urzadzenia sieciowe dostarczane sg i Tak . o
oo ) . . Pozostate niezbedne urzadzenia sieciowe
odpowiednio konfigurowane wraz z systemem monitorowania . S
dostarczane sg i odpowiednio konfigurowane
przez dostawce. . -
wraz z systemem monitorowania przez dostawce.
; . - Tak. Obstuga za pomocg klawiatury i myszy
51. Obstuga za pomocg klawiatury i myszy komputerowej Tak komputerowe]

52 Centrala umozliwia jednoczesne wyswietlanie danych Tak Tak. Centrala umozliwia jednoczesne wyswietlanie
) przynajmniej 7 monitoréw pacjenta danych przynajmniej 7 monitoréw pacjenta
o3 Mozliwo$¢ wyboru wyswietlania wartosci liczbowych duza Tak Tak. Mozliwos$¢ wyboru wyswietlania wartosci

) czcionkg liczbowych duzg czcionkg
<4 Szczegbtowy podglad parametrow i przebiegéw dynamicznych z Tak Tak. Szczegdtowy podglad parametrow i
) wybranego monitora przebiegdw dynamicznych z wybranego monitora
55. Centrala wyposazona w ekran LCD o przekatnej min. 19” Tak Tak. Centrala wyposqzor_1a w e,:,kran LCDo
przekatnej min. 19
56. Centrala wyposazona w pamiec¢ trendéw z 240 godzin Tak Tak. Centrala Wypgf}%z;gzzﬁ pamic trendow z
57 Centrala wyposazona w pamie¢ krzywych dynamicznych z 240 Tak Tak. Centrala wyposazona w pamie¢ krzywych
) godzin dynamicznych z 240 godzin
II OKRES GWARANCII I SERWISU
1 Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesigce TAK, Poda¢ | Tak. Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, 24
) miesigce
2 Gwarancja liczona od dnia podpisania protokotu odbioru i TAK Tak. Gwarancja liczona od dnia podpisania

przekazania do eksploatacji

protokotu odbioru i przekazania do eksploatacji
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Tak. Autoryzowany serwis gwarancyjny.
Drager Polska Sp. z o.0.
Tak, ul. Posag 7 Panien 1
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny Podac¢ dane 02-495 Warszawa
teleadresowe Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59
info.polska@draeger.com
Tak. Aktualne dokumenty dopuszczajgce
Aktualne dokumenty dopuszczajgce oferowany wyréb do oferowany wyrdb do uzywania i obrotu na ternie
uzywania i obrotu na ternie RP (Deklaracja Zgodnosci zgodnie z RP (Deklaracja Zgodnosci zgodnie z Ustawg o
4 Ustawa o Wyrobach Medycznych — Dz.U.2020.186 t.j. z dnia Dol Tak d ZVYroggsg ngegécﬁnfh - Df.zI;Ut.ZéJEZO.ISG tj.z
’ 2020.02.06. lub certyfikat CE) oraz wpisy/zgtoszenia do Rejestru ofgczyc do | dnia 200 U ce_rty ikat CE) oraz
bow Med hip t6w Biobdi h lub oéwiad . oferty wpisy/zgtoszenia do Rejestru wyrobow
Yvyro ow Me ycznyc _| reparatow Biobdjczych lub oswiadczenie, Medycznych i Preparatéw BiobGjczych Iub
ze dokumenty takie nie s3 wymagane. oéwiadczenie, ze dokumenty takie nie sa
wymagane.
. . , Tak. Bezptatne przeglady w okresie
5. Bezplatne przegilady w okresie gwarancyjnym wg zalecen Tak gwarancyjnym wg zalecen producenta — min. 1
producenta — min. 1 przeglad rocznie .
przeglad rocznie
" . . . Tak. Czas reakcji na zgtoszenie awarii przez
Czas reakgcji na zgtoszenie awarii przez autoryzowany serwis z . -
. . autoryzowany serwis z podjeciem naprawy do 2
6. podjeciem naprawy do 2 dni roboczych od momentu Tak - . L
. L - dni roboczych od momentu powiadomienia o
powiadomienia o awarii .
awarii
Tak. Okres niesprawnosci urzadzenia, po uptywie
Okres niesprawnosci urzadzenia, po uptywie ktdrego Wykonawca ktérego Wykonawca zobowigzany bedzie na
7 zobowigzany bedzie na zagdanie Zamawiajgcego do zapewnienia Tak zadanie Zamawiajgcego do zapewnienia
' urzadzenia zastepczego na czas naprawy - nie dtuzszy niz 3 dni urzadzenia zastepczego na czas naprawy - nie
robocze od chwili zgtoszenia awarii dhuzszy niz 3 dni robocze od chwili zgtoszenia
awarii
Liczba napraw gwarancyjnych uprawniajacych do wymiany Tak. Liczba napraw gwarancyjnych
8. sprzetu na nowy - nie wiecej niz 3 naprawy tego samego Tak uprawniajacych do wymiany sprzetu na nowy -
elementu nie wiecej niz 3 naprawy tego samego elementu
Zagwarantowanie dostepnosci czesci zamiennych przez min. 10 Tak. Zagwarantowanie dostepnosci czesdi
9. 9 . &PNoscl Cz& yeh p ) Tak zamiennych przez min. 10 lat od oddania do
lat od oddania do eksploatacji "
eksploatacji
10. Bezptatne przeglady w okresie trwania gwarancji Tak Tak. BezPIatne przeglady w okresie trwania
gwarangji
11. Bezptatne przeszkolenie personelu w zakresie obstugi urzadzenia Tak Tak. Bfezplatne p rzeszkole.nle personelu w
zakresie obstugi urzadzenia
. - Tak. Bezptatne szkolenie personelu medycznego
Bezptatne szkolenie personelu medycznego w terminie o . - -
12. - - - e Tak w terminie wzajemnie uzgodnionym z
wzajemnie uzgodnionym z Zamawiajgcym .
Zamawiajgcym
13 Instrukcja w jezyku polskim (wraz z dostawg i uruchomieniem Tak Tak. Instrukcja w jezyku polskim (wraz z dostawa
) aparatu) i uruchomieniem aparatu)
14. Dostarczenie kart gwarancyjnych wraz z aparatem Tak Zzl;.ralizrsrfarczeme kart gwarancyjnych wraz z
15 Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi Tak Tak. Dostarczenie paszportu technicznego wraz z
) wpisami odpowiednimi wpisami
UWAGA:

Parametry okreslone jako , TAK” sa warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi ,NIE” lub nie wypetnienie pola oraz niespetnienie
ktéregokolwiek z warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku bedzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej
konfiguracji urzadzenia.

Wykonawca dokonuje szczegétowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru okreslonego przez Zamawiajgcego przez
podanie wartosci "maksymalnie", "minimalnie”, "+" lub "> <", Wykonawca podaje doktadne wartosci oferowanych parametrow w
jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku bedzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej

konfiguracji urzadzenia. Zaoferowane powyzej parametry wymagane powinny by¢ nie sprzeczne z materiatem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, ze powyzej wyspecyfikowane urzadzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzet jest
fabrycznie nowy, nieuzywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych
elementéw i akcesoriéw

Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia
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sprzetu spetniajgcego wyspecyfikowane parametry.

Oswiadczamy, ze oferowany i powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i bedzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez zadnych
dodatkowych zakupéw i inwestycji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich
dostepnych zrédtach, w tym u producenta. W przypadku watpliwosci Zamawiajacy wymagac bedzie prezentacji sprzetu i jego parametréow
technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobe/y uprawniona/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Wykonawcy
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