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oddziatéw szpitalnych w ramach projektu

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH I

Zakacznik nr 1.1.4 do SWZ
UZYTKOWYCH

STANOWISKO DO ZNIECZULENIA SZT. 5

Nazwa Stanowisko do znieczulenia DRAGER ATLAN A350 + kardiomonitor Vista 120
Typ ATLAN A350 + kardiomonitor Vista 120
Dragerwerk AG & Co. KGaA
Producent Moislinger Allee 53-55
23542 Lubeka, Niemcy
Kraj pochodzenia Niemcy
Rok produkgji: Sprzet fabrycznie nowy, nieuzywany, rok produkcji min. 2022
PARAMETR OFEROWANY
Lp. PARAMETR WYMAGANY i o, o,
(podac zakresy, opisac lub potwierdzic)
I PARAMETRY TECHNICZNE
1. Parametry ogdlne
Aparat na podstawie jezdnej, hamulce indywidualne na Tak. Aparat na podstawie jezdnej, hamulce
2. . Tak . - .
wszystkich kotach indywidualne na wszystkich kotach
. . Tak. Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle
3, Fabryczne uchwyFy na dwie 19 litrowe butle rezerwowe, Tak rezerwowe, reduktory do butli 02 | N20
reduktory do butli 02 i N20 niewbudowane -
niewbudowane
TR . Tak. Aparat przystosowany do pracy przy
4. Apa?rat przystosowa.my do pracy przy cisnieniu sieci centrainej Tak cisnieniu sieci centralnej dla: 02, N20, Powietrza
dla: 02, N20, Powietrza od 2,7 kPa x 100
od 2,7 kPa x 100
Podgrzewany system oddechowy, mozliwe wytaczenie/ Tak. Podgrzewany system oddechowy, mozliwe
5. wigczenie podgrzewania przez uzytkownika w konfiguracji Tak wytaczenie/ wigczenie podgrzewania przez
systemu uzytkownika w konfiguracji systemu
. - Tak. Awaryjne zasilanie elektryczne catego
6. Awaryjne zasilanie eIe.ktry.cz.ne ca’rego systemu z wbudowanego Tak systemu z wbudowanego akumulatora na 120
akumulatora na co najmniej 100 minut minut
7. Blat roboczy. Wbudowane, regulowane o$wietlenie blatu Tak Tak. Blat roboc,zy.. Wbu.d owane, regulowane
osSwietlenie blatu
Szuflada na akcesoria z trwatym zamknieciem (typu: zamek na T?k'. Szuflada .na akcesoria z trvs./a%ym .
. . L. , zamknieciem (typu: zamek na klucz); wysokos¢
8. klucz, blokada mechaniczna); wysokos¢ szuflady pozwala na Tak, Podac . S .
. Lo ) - . szuflady pozwala na pionowe ustawienie butelki z
pionowe ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym . .
anestetykiem wziewnym
o , o . Tak. Prezentacja cisnien gazow w sieci centralnej
Prezentacja ciSnieft gazdw w sieci centralnej i w butlach - Y
9. L . Tak i w butlach rezerwowych na ekranie gtéwnym
rezerwowych na ekranie gtéwnym respiratora '
respiratora
10 System bezpieczenstwa zapewniajacy co najmniej 25% udziat Tak Tak. System bezpieczenstwa zapewniajacy co
) 02 w mieszaninie z N20 najmniej 25% udziat 02 w mieszaninie z N20
. . - . . . Tak. Elektroniczny mieszalnik: zapewniajacy
Elektroniczny mieszalnik: zapewniajgcy utrzymanie ustawionego . A R
. L - utrzymanie ustawionego wdechowego stezenia
wdechowego stezenia tlenu przy zmianie wielkosci przeptywu T . P
Lo P . . PR tlenu przy zmianie wielkoSci przeptywu Swiezych
11. Swiezych gazow i utrzymanie ustawionego przeptywu Swiezych Tak L - b
i . . - S . gazdw i utrzymanie ustawionego przeptywu
gazdw przy zmianie stezenie tlenu w mieszaninie podawanej do D : - D
: $wiezych gazéw przy zmianie stezenie tlenu w
pacjenta . . . .
mieszaninie podawanej do pacjenta
Aparat z czujnikami przeptywu wdechowym i wydechowym. Tak. Aparat z czu3n|k_am_| przeptywu wdechowym i
o A wydechowym. Czujniki termoanemometryczne
12. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Czujniki Tak L .
, A (tzw. podgrzewane). Czujniki moga by¢
moga byc¢ sterylizowane parowo -
sterylizowane parowo
13. Wirtualne przeptywomierze prezentowane na ekranie aparatu Tak Tak. Wirtuaine przep%yyvomlerze prezentowane na
ekranie aparatu
Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Tak. Aparat przystosowany do prowadzenia
14. S Tak . - : AN,
Low Flow i Minimal Flow znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow
Tak. Regulowany zawdr ograniczajacy ci$nienie w
Regulowany zawor ograniczajgcy cisnienie w trybie wentylacji tryb_le wentylacji reczne] (AP L.) z_funkqa .
. : A R . _, | natychmiastowego zwolnienia cisnienia w ukfadzie
15. recznej (APL) z funkcjg natychmiastowego zwolnienia cisnienia w | Tak,Opisac . P ) . .
- - - - - bez koniecznosci skrecania do minimum; operator
uktadzie bez koniecznosci skrecania do minimum O . .
poprzez pociggniecie zaworu do géry powoduje
natychmiastowe zwolnienie cisnienia w uktadzie.
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Wbudowany przeptywomierz O2 do niezaleznej podazy tlenu

Tak. Wbudowany przeptywomierz 02 do

16. przez maske lub kaniule donosowa, regulacja przeptywu co Tak niezaleznej podazy tlenu przez maske lub kaniule
najmniej od 0 do 15 I/min donosowg, regulacja przeptywu od 0 do 20 |/min
17. Miejsca aktywne do zamocowania dwdch parownikow Tak Tak. Migjsca aktywne do_ zamocowania dwoch
parownikow
. C Tak. W dostawie 6 zbiornikdw jednorazowych z
W dostawie 6 zbiornikéw jednorazowych z wapnem sodowanym, , Y .
18. Y - . - Tak, Podac wapnem sodowanym, objetos¢ pochtaniacza
objetos¢ pochfaniacza jednorazowego minimum 1200 mi -
jednorazowego 1200 ml
19. Respirator, tryby wentylacji
20 Ekonomiczny respirator z napedem elektrycznym lub Tak Tak. Ekonomiczny respirator z napedem
) ekonomiczny respirator nie zuzywajacy tlenu do napedu elektrycznym
21. | Wentylacja kontrolowana objetosciowo Tak Tak. Wentylacja kontrolowana objetosciowo
22. Wentylacja kontrolowana cisnieniowo Tak Tak. Wentylacja kontrolowana cisnieniowo
. . . o Tak. Wentylacja synchronizowana ze
Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem cisnieniowym ; A A
. ; . s wspomaganiem cisnieniowym oddechdw
oddechdéw spontanicznych w trybie kontrolowanym objetosciowo : .
23. ) - o Tak spontanicznych w trybie kontrolowanym
i w trybie kontrolowanym cisnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV- o, . .
SIMV/PS) gb]etoscmwo i w trybie kontrolowanym
cisnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS)
24. CPAP/PSV Tak Tak. CPAP/PSV
Tak. Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji
Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na kontrolowanej np. na czas odsysania $luzu lub
25 czas odsysania $luzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja Tak, Poda¢ | zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie
’ na ekranie respiratora czasu pozostatego do zakonczenia pauzy, respiratora czasu pozostatego do zakonczenia
czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 2 min pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie
do 60 min
Automatyczne przetaczenie na gaz zastepczy: Tak. Automatyczzzzte pzefaczenle na gaz
-po zaniku 02 na 100 % powietrze . &pezy: .
. -po zaniku O2 na 100 % powietrze
-po zaniku N20 na 100 % 02 ;
26. : : Tak -po zaniku N20 na 100 % O2
-po zaniku Powietrza na 100% 02 - -
. .. Lo , -po zaniku Powietrza na 100% 02
we wszystkich przypadkach biezacy przeptyw Swiezych Gazéw ) L
. ; U we wszystkich przypadkach biezacy przeptyw
pozostaje staty (nie zmienia sig) Lo . . : S
Swiezych Gazéw pozostaje staty (nie zmienia sie)
Awaryjna podaz 02 i anestetyku z parownika po awarii zasilania Tak. AwarYJna p od.az .02.| anestgtyku z parownika
27. o - Tak po awarii zasilania sieciowego i roziadowanym
sieciowego i roztadowanym akumulatorze
akumulatorze
28. Regulacje
Zakres regulacji czestosci oddechowej co najmniej od 4 do 100 , | Tak. Zakres regulacji czestosci oddechowej od 3
29. ) Tak, Podac .
odd/min do 100 odd/min
30. Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% Tak, Podac Tak. Zakres regulacji plateau od 0% do 60%
31. Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5 Tak, Podac Tak. Zakres regulacji I:E od 49:1 do 1:49
e : . Tak. Zakres regulacji objetosci oddechowej w
32. Zalfres’rggulaql ob]_eto§c! oddechowej w trybie kontrolowanym Tak, Podac trybie kontrolowanym objetosciowo od 10 do
objetosciowo co najmniej od 10 do 1500 ml 1500 m
33 Zakres regulacji czuto$ci wyzwalacza przeptywowego co Tak. Poda¢ Tak. Zakres regulacji czutosci wyzwalacza
) najmniej od 0,3 I/min do 15 I/min ! przeptywowego od 0,3 I/min do 15 I/min
34 Ciénienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 Tak. Poda¢ Tak. Cisnienie wdechowe regulowane w zakresie
) do 80 hPa (cmH20) ! od 7 do 80 hPa (cmH20)
Wspomaganie ci$nieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie Tak. Wspomaganie ciSnieniowe w trybie PSV
35. pomag owe w Ty 9 Tak, Poda¢ regulowane w zakresie od 3 cmH20 do 78
od 3 cmH20 do co najmniej 60 cmH20 cmH20
Regulacja czasu narastania ci$nienia w fazie wdechowej (nie Tak. Regulacja czasu narastania cisnienia w fazie
36. gulac] 8 ) Tak, Poda¢ wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu),
dotyczy czasu wdechu), podac zakres : .
regulacja w zakresie od 0 do 2 sekund
37 Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa Tak. Poda¢ Tak. Regulacja PEEP w zakresie od 2 do 35 hPa
) (cmH20); wymagana funkcja WYL (OFF) ! (cmH20); obecna funkcja WYt (OFF)
- - . - . Tak. Zmiana czestosci oddechowej automatycznie
Zmiana czestosci oddechowej automatycznie zmienia czas - - .
: - - L zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E,
38. wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, mozliwe wytaczenie tej TAK " S . P
. - . . mozliwe wylgczenie tej funkcjonalnosci przez
funkcjonalnosci przez uzytkownika . -
uzytkownika
39 Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczng zmiane cisnienia Tak Tak. Zmiana nastawy PEEP powoduje

Pwdech (réznica pomiedzy PEEP i Pwdech pozostaje stata)

automatyczng zmiane ciénienia Pwdech (réznica
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mozliwe wytgczenie tej funkcjonalnosci przez uzytkownika

pomiedzy PEEP i Pwdech pozostaje stata) mozliwe
wytgczenie tej funkcjonalnosci przez uzytkownika

40. Prezentacje
. . . . Tak. Prezentacja krzywych w czasie

A PrezentaCJ_a krzy_wych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), Tak rzeczywistym: p(t), CO(t), prezentacja petli p-V,
prezentacja petli p-V, V-przeptyw V-przephyw
Ekonometr (funkcja pozwalajgca na optymalny dobdr przeptywu Tak. Ekonometr (funkcja pozwalajaca na

42. Lo Inkaa p Jaca na op Y przep Tak optymalny dobér przeptywu $wiezych gazéw)
Swiezych gazow) wraz z prezentacjg trendu ekonometru wraz 7 prezentacja trendu ekonometru

- . . . Tak. Funkcja timera (odliczanie do zera od
Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) ) .
h . ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu

43, pomocna przy wykonywaniu czynnosci obwarowanych czasowo, Tak czvnnodci obwarowanvch Czasowo. prezentacia
prezentacja na ekranie respiratora y na ekranié respiratora’ P ]

a Prezentacja AVT (réznicy miedzy objetoscig wdechowg a Tak Tak. Prezentacja AVT (r6znicy miedzy objetoscia

) wydechowg) wdechowa a wydechowa)
Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy Tak. Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera)

45, kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na Tak pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli
ekranie respiratora czasu; prezentacja na ekranie respiratora
Prezentacja MV spont, RR spont (objetosci minutowej i czestosci T?k' Prezgptaqa IV!V.spont, RR spont (ObJQ.tOSCI.

46. . . . : Tak minutowej i czestosci oddechowej spontanicznej
oddechowej spontanicznej pacjenta) pacjenta)

47. Prezentacja podatnosci, oporu i elastancji Tak Tak. Prezentacja podatnosci, oporu i elastancji

48. Funkcjonalnos¢

s . . Tak. Mozliwos¢ rozbudowy o opcje
Mozliwos¢ rozbudowy o opcje automatycznego uruchomienie automatycznego uruchomienie aparatu
aparatu, rozpoczecie i przeprowadzenie procedury testowej, rozpoczecie i ?ze rowadzenie rgce du !

49, gotowo$¢ aparatu do uzycia o okreslonym czasie, Tak tesptong gotF()onFé)(: aparatu dopuzycia (r)y
zaprog.ramowania godziny gotowosci do pracy na kazdy dzien okredlonym ’czasie Zaprogramowania godziny
tygodnia gotowosci do pracy na kazdy dzier tygodnia

- P R Tak. Kolorowy ekran, o regulowanej jasnosci i
Kolorowy ekran, o regulowanej jasnosci i przekatnej minimum rzekatnej 15,3", sterowanie: ekran dotykowy |
50. 15", sterowanie: ekran dotykowy i pokretio funkcyjne, ekran Tak, Poda¢ pokr 3{0 fﬂl nkc, 'rlle ekran wb.u dowany z rzo?jlu
wbudowany z przodu aparatu poKre YIne aparatu yzp
. L . ; Tak. Pola parametréw wyswietlane na ekranie
Pola parametréw wysSwietlane na ekranie moga by¢ , . ok
. L . . mogaq by¢ konfigurowane w czasie pracy, mozliwe
konfigurowane w czasie pracy, mozliwe szybkie dopasowanie - - - ; -

51. : . - . p . Tak szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany
rozmieszczenia lub zmiany wyswietlanych parametréow w czasie wyéwietlanych parametréw w czasie operacji w
operacji w zaleznosci od aktualnych wymagan uzytkownika zalesnoéci od aktualnych wymagar uzytkownika

. ., , , T Tak. Mozliwe ustawienie réznych kolordéw
Mozliwe ustawienie roznych koloréw parametrow, np. cisnienia - . AV c

52. NS . Tak parametréw, np. ci$nienia - czerwone, objetosci -
czerwone, objetosci - zielone, w celu tatwiejszego odczytu Zielone, w celu tatwiejszego odczytu
Wyswietlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego Tak. WySW|etIan|e_ustaW|onych granic

53. L L .. Tak alarmowych obok mierzonego parametru,
parametru, mozliwe wytgczenie tej funkcji mozliwe wylaczenie te] funkdi
Mozliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku Tak. Mozliwe kontynuowanie wentylacji

54. gdy pomiar przeptywu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik Tak mechanicznej w przypadku gdy pomiar przeptywu
przeptywu) ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przeptywu)
Konfiguracja urzadzenia moze by¢ eksportowana i importowana Tak. Konﬂgur;_x_:]a urzadzenia moze by¢

55. : . - Tak eksportowana i importowana do/z innych
do/z innych aparatéw tej serii aparatéw tej serii

- - . Tak. Modut gazowy w aparacie (pomiar w
Modut gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): strumieniu b(?cznyrr:/)' poﬁwiary : p()fezentacja
pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stezenia: 02 wdechowego | wy de.chowego stezenia: 02

56. (pomiar paramagnetyczny), N20, CO2, anestetyki (SEV, DES, Tak (pomiar paramagnetyczny), N20, CO2 an.estetyki
1S0), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany (SEV, DES, 150) automalltyczn,a : der;tyfikacja
do wieku pacjenta anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta

57. Powrot probki gazowej do uktadu oddechowego Tak Tak. Powrotgggl:lélh(g)jvzec;v;ej do uklady

L . . Tak. Eksport do pamieci zewnetrznej USB: widoku
Eksport do pamieci ze_:wne_;trzne] USB:_W|doku ekr_anu_(tzw. Prt?cr ekranu F()tzw. Prir:)Scr E b zrzuteekranil , Dziennika
58, lub zrzut ekranu), Dziennika (tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzen Tak (tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzen lub Logbook,

lub Logbook, gdzie zapisywane sg parametry pracy), wynikow
Testu, danych trendéw

gdzie zapisywane s3 parametry pracy), wynikéw
Testu, danych trendéw




Szpital Miejski $w. Jana Pawtla II w Elblagu
ul. Komenskiego 35 ; 82-300 Elblag

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 Nr sprawy:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl
ZP/31/2023

Dostawa i montaz sprzetu medycznego oraz wyposazenia Bloku Operacyjnego i oddziatéw szpitalnych w ramach projektu
pn.: ,Podniesienie jakosci i kompleksowosci leczenia poprzez konsolidacje ustug zdrowotnych w zakresie lecznictwa
zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblagu” — nr 5

Automatyczne wstepne skalkulowanie parametréow wentylacji na

Tak. Automatyczne wstepne skalkulowanie

59. podstawie wprowadzonej masy ciata i/lub wzrostu pacjenta Tak parametrow wentylacji na pod;taW|e
wprowadzonego wzrostu pacjenta
60. Alarmy
61. Funkcja Autoustawienia alarmow Tak Tak. Funkcja Autoustawienia alarmow
62. Alarm ci$nienia w drogach oddechowych Tak Tak. Alarm ci$nienia w drogach oddechowych
63. Alarm objetosci minutowej Tak Tak. Alarm objetosci minutowej
Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przeptywu, Tak. Alarm bezdechu generowany na podstawie
64. I Tak . R
ciSnienia, CO2 analizy przeptywu, cisnienia, CO2
65. Alarm stezenia anestetyku wziewnego Tak Tak. Alarm stezenia anestetyku wziewnego
66. Alarm braku zasilania w 02, Powietrze, N20 Tak Tak. Alarm braku zasilania w 02, Powietrze, N20
67. Alarm wykrycia drugiego anestetyku Tak Tak. Alarm wykrycia drugiego anestetyku
Alarm Niski xMAC. Mozliwa dezaktywacja monitorowania xMAC Tak_. Alarm NISK' XMA.C - Mozliwa (_jezak:_, aca
. . . o . . monitorowania xMAC jako zabezpieczenie przed
68. | jako zabezpieczenie przed pojawianiem sie alarmu Niski xMAC Tak o - L o
dy stezenie anestetyku spada pod koniec znieczulania pojawianiem si¢ alarmu Niski XMAC gdy stezenie
9 anestetyku spada pod koniec znieczulania
Ssak inzektorowy napedzany powietrzem z sieci centralnej, Ta.k ) ssak |nzekt.orow.y ngpedzany powietrzem 2
A . I ! sieci centralnej, zasilanie ssaka z przytgczy w
69. zasilanie ssaka z przylaczy w aparacie, zbiornik na wydzieline o Tak . e .- o
TS, aparacie, zbiornik na wydzieline o objetosci
objetosci minimum 700 ml. 200 ml
20 Dreny do podtaczenia 02, N20 i Powietrza o dt. 5m kazdy; wtyki Tak Tak. Dreny do podtaczenia 02, N20 i Powietrza o
) typu AGA dt. 5m kazdy; wtyki typu AGA
Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., , Tak. Dodatkowe gniazda elektryczne, 4 szt.,
71. ) . A Tak, Podac . ) . !
zabezpieczone bezpiecznikami zabezpieczone bezpiecznikami
Catkowicie automatyczny test gtowny bez interakcji z T_ak. Ca+k_(_JW|C|_e autom_achzny test g%owny l_)ez
72. . o . ’ Tak interakcji z uzytkownikiem w trakcie trwania
uzytkownikiem w trakcie trwania procedury
procedury
. . . - Tak. Lista kontrolna, czynnosci do wykonania
Lista kontrolna, czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem .
- ; ) - przed rozpoczeciem testu, prezentowana na
73. testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i . - ; L
s . L ekranie respiratora w formie grafik i tekstu
tekstu objasniajacych poszczegdlne czynnosci s . o
objasniajacych poszczegdine czynnosci
" . . . . Tak. System ewakuacji gazow, zintegrowany, z
System ewakuacji gazéw, zintegrowany, z niezbednymi : - 2 e /
- AT . ! : niezbednymi akcesoriami umozliwiajgcymi
74. akcesoriami umozliwiajgcymi podfgczenie do odciggu Tak . . . .
) L . podfaczenie do odciggu szpitalnego, wskaznik
szpitalnego, wskaznik przeptywu ewakuowanych gazéw .
przeptywu ewakuowanych gazow
75. Wymagane akcesoria dodatkowe
Zbiornik wielorazowy na wapno, mozliwa sterylizacja parowa w Tak. Zbiornik wielorazowy na wapno, mozliwa
76. Tak .
temperaturze 134 st. C sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C
7 Jednorazowe ukfady oddechowe, 10 szt. (worek oddechowy 2 L, Tak Tak. Jednorazowe uktady oddechowe, 10 szt.

) dtugo$¢ rur co najmniej 170 cm) (worek oddechowy 2 L, dtugo$¢ rur 180 cm)
78. Jednorazowe wkiady na wydzieling z zelem — 25 szt. Tak Tak. Jednorazowe Wk?s y;zr;a wydzieling z zelem —
79. Putapki wodne do modutu gazowego 12 szt. Tak Tak. Putapki wodne do modutu gazowego 12 szt.
80. Linie probkujgce 10 szt. Tak Tak. Linie prébkujace 10 szt.

81. Monitor do aparatu, wymagania ogdlne
Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o Tak. Monitor 0 budowie kompaktqwej, z

. L . ] kolorowym ekranem LCD o przekatnej 15 cali, z

przekatnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem ) U

82. L . - . - Tak wbudowanym zasilaczem sieciowym,
sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodkdw, dzieci . ; .
: przeznaczony do monitorowania noworodkow,
i dorostych Lo

dzieci i dorostych

Wygodne sterowanie monitorem za pomocg statych przyciskéw i Tak. Wygodne sterowanie monitorem za pomoca
menu ekranowego w jezyku polskim. statych przyciskéw i menu ekranowego w jezyku
State przyciski zapewniajg dostep do najczesciej uzywanych polskim.

83 funkgiji. Tak State przyciski zapewniajg dostep do najczesciej

Obstuga menu ekranowego: wybdr przez dotyk elementu na
ekranie, zmiana wartosci i wybor pozyciji z listy za pomoca
pokretta, potwierdzanie wyboru i zamkniecie okna dialogowego
przez naci$niecie pokretta. Mozliwo$¢ zmiany wartosci, wybrania

uzywanych funkcji.
Obstuga menu ekranowego: wybor przez dotyk
elementu na ekranie, zmiana wartosci i wybor
pozycji z listy za pomocag pokretta, potwierdzanie
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pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamkniecia okna za
pomoca tylko ekranu dotykowego

wyboru i zamkniecie okna dialogowego przez
nacisniecie pokretta. Mozliwos¢ zmiany wartosci,
wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i
zamkniecia okna za pomoca tylko ekranu
dotykowego

Mozliwo$¢ wykorzystania monitora do transportu:

- nie ciezszy niz 7,5 kg

- wyposazony w wygodny uchwyt do przenoszenia

- wyposazony w akumulator dostepny do wymiany przez
uzytkownika, wystarczajacy przynajmniej na 5 godzin pracy

Tak. Mozliwos¢ wykorzystania monitora do
transportu:
- 0 wadze ponizej 7,5 kg
- wyposazony w wygodny uchwyt do
przenoszenia
- wyposazony w akumulator dostepny do
wymiany przez uzytkownika, wystarczajacy na 5

84. - w komplecie system mocowania monitora, umozliwiajacy Tak godzin pracy
szybkie zdjecie bez uzycia narzedzi i wykorzystanie monitora do - w komplecie system mocowania monitora,
transportu pacjenta umozliwiajacy szybkie zdjecie bez uzycia narzedzi
- monitor jest gotowy do uruchomienia tgcznosci i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta
bezprzewodowej, umozliwiajgcej centralne monitorowanie - monitor jest gotowy do uruchomienia tgcznosci
podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej bezprzewodowej, umozliwiajgcej centralne
monitorowanie podczas transportu i na
stanowisku bez sieci przewodowej
85. Chtodzenie bez wentylatora Tak Tak. Chtodzenie bez wentylatora
Tak. Mozliwo$¢ dopasowania sposobu
Mozliwo$¢ dopasowania sposobu wyswietlania parametréow do wyswietlania parametréw do wiasnych wymagan.
wiasnych wymagan. Ilos¢ réznych przebiegdw (krzywych) Tlo$¢ réznych przebiegéw (krzywych)
dynamicznych mozliwych do jednoczesnego wyswietlenia na dynamicznych mozliwych do jednoczesnego
86. . ; S . ; . Tak Lo . - -
ekranie monitora — minimum 8. Dostepny ekran duzych liczb i wysSwietlenia na ekranie monitora — do 13.
ekran z krétkimi trendami obok odpowiadajacych im krzywych Dostepny ekran duzych liczb i ekran z krétkimi
dynamicznych. trendami obok odpowiadajacych im krzywych
dynamicznych.
Mozliwo$¢ skonfigurowania, zapamietania w monitorze i Tak. Mozliwo$¢ skonfigurowania, zapamietania w
87. p6zniejszego przywotania przynajmniej 3 wiasnych zestawdéw Tak monitorze i pdzniejszego przywotania 3 wiasnych
parametréw pracy monitora zestawow parametrdw pracy monitora
Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych Tak. Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich
88 parametréw przynajmniej z 6 dni, z mozliwoscig przegladania Tak mierzonych parametréw z 6 dni i 6 godzin, z
' przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczoscig lepsza niz 5 mozliwoscig przegladania ostatniej godziny z
sekund rozdzielczoscig 1-sekundowg
89 Funkcja zapamietywania krzywych dynamicznych z min. 96 Tak Tak. Funkcja zapamigetywania krzywych
) godzin dynamicznych z 96 godzin
Oprogramowanie realizujace funkcje: Tak. Oprogramowanie realizujgce funkcje:
- kalkulatora lekowego - kalkulatora lekowego
90. - kalkulatora parametréw hemodynamicznych, wentylacyjnych i Tak - kalkulatora parametréw hemodynamicznych,
natlenienia wentylacyjnych i natlenienia
- obliczen nerkowych - obliczen nerkowych
. . . . Tak. Monitor wyposazony we wbudowany
Monitor wyposazony we wbudowany rejestrator tasmowy, - . -
91. . L - Tak rejestrator tasmowy, drukujacy3 krzywe
drukujacy przynajmniej 3 krzywe dynamiczne .
dynamiczne
. - . . . . Tak. Monitor umozliwia wyswietlanie danych z
Monitor umozliwia wysSwietlanie danych z innego monitora . . - )
. . S e innego monitora pacjenta podiaczonego do tej
92. pacjenta podfgczonego do tej samej sieci, rowniez w przypadku Tak s
- - samej sieci, rowniez w przypadku braku lub
braku lub wytaczenia centrali . .
wytaczenia centrali
Tak. Monitor zamocowany na oferowanym
Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i aparacie do znieczulania i potgczony z nim,
93. pofaczony z nim, wyswietla przebiegi dynamiczne, tacznie z Tak wysSwietla przebiegi dynamiczne, tacznie z petlami
petlami oddechowymi, oraz wartosci liczbowe danych z aparatu. oddechowymi, oraz wartosci liczbowe danych z
aparatu.
94, Mozliwosci monitorowania parametrow
95. Pomiar EKG Tak Tak. Pomiar EKG
EKG z analizg arytmii, mozliwos¢ pomiaru z 3 elektrod i z 5 Tak. EKG z ana_llza arytmii, mozliwosc pomiaru z 3
96. - S Tak elektrod i z 5 elektrod, po podtaczeniu
elektrod, po podfaczeniu odpowiedniego przewodu o
odpowiedniego przewodu
97. Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzen/minute Tak Tak. Zakres pomiarowy: 15-350 uderzen/minute
98. Pomiar odchylenia ST Tak Tak. Pomiar odchylenia ST
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Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16

Tak. Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem 16

9. roznych arytmii Tak roznych arytmii
100. Pomiar saturacji i tetna (Sp02) Tak Tak. Pomiar saturacji i tetna (Sp02)
Pomiar SpO2 aIgorytmem N.eIIcor lub rownowaznym pod Tak. Pomiar SpO2 algorytmem Nelcor z
wzgledem wszystkich opublikowanych parametrow dotyczacych e . } s
101. L2 . P A . S Tak mozliwoscig stosowania wszystkich czujnikéw z
jakosci pomiaru, z mozliwoscig stosowania wszystkich czujnikdéw - . .
] . oferty firmy Nellcor lub rdwnowaznych
z oferty firmy Nellcor lub réwnowaznych
102. Nieinwazyjny pomiar ci$nienia krwi Tak Tak. Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi
103 Pomiar ci$nienia reczny i automatyczny z ustawianym czasem Tak Tak. Pomiar ciénienia reczny i automatyczny z
) powtarzania do 8 godzin ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin
Mozliwos$¢ wigczenia automatycznego blokowania alarméw Tak. Mozliwos¢ wiaczenia automatycznego
104. saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej Tak blokowania alarméw saturacji podczas pomiaru
konczynie saturacji i NIBP na tej samej konczynie
105. Inwazyjny pomiar ci$nienia Tak Tak. Inwazyjny pomiar ci$nienia
Tak. Mozliwo$¢ przypisania do poszczegdinych
Mozliwos¢ przypisania do poszczegdlnych toréw pomiarowych toréw pomiarowych inwazyjnego pomiaru
inwazyjnego pomiaru cisnienia nazw powigzanych z miejscem ci$nienia nazw powigzanych z miejscem pomiaru,
106. pomiaru, w tym cisnienia tetniczego, ciSnienia w tetnicy ptucnej, Tak w tym cinienia tetniczego, cisnienia w tetnicy
os$rodkowego cinienia zylnego i ci$nienia srédczaszkowego. ptucnej, osrodkowego ci$nienia zylnego i ci$nienia
Mozliwos$¢ jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech cisnien $rédczaszkowego. Mozliwos¢ jednoczesnego
pomiaru trzech cisnien
107. Pomiar temperatury Tak Tak. Pomiar temperatury
108. Wyswietlanie temperatury T1, T2 i réznicy temperatur Tak Tak. Wyswietlanie temperatury T1, T2 i roznicy
temperatur
109. Pomiar zwiotczenia Tak Tak. Pomiar zwiotczenia
Tak. Pomiar przewodnictwa nerwowo
Pomiar przewodnictwa nerwowo miesniowego za pomoca m!esnlowe.go.za por?oca sty.rnule.1c1| nerwu
. - — - C tokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomoca
stymulacji nerwu tokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomoca - - L
- . L - czujnika 3D, mierzacego drgania kciuka we
czujnika 3D, mierzacego drgania kciuka we wszystkich . - . PN "
B - s . - wszystkich kierunkach, bez koniecznosci kalibracji
kierunkach, bez koniecznosci kalibracji czujnika przed - . -
- ) - czujnika przed wykonaniem pomiaru.
wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomoca Dopuszczalny bomiar za pomoca dodatkowedo
110. dodatkowego monitora. Tak P VP ap a 9
Dostepne metody stymulacji, przynajmniej: monitora. " C
- Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 Doste.pne metody stymulgcy, przynajmniey:
. ) . . - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4
- TOF z ustawianymi odstepami automatycznych pomiaréw - TOF z ustawianymi odstepami automatycznych
- Tetanus 50 Hz Y pomia?gw 4
- Single Twitch - Tetanus 50 Hz
- Single Twitch
Mozliwo$¢ pomiarow przewodnictwa nerwowo migsniowego u Tak. Mozliwos$¢ pomiarow przewodnictwa
111. dorostych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego Tak nerwowo miesniowego u dorostych i dzieci,
czujnika. poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika.
112. Mozliwo$¢ stosowania czujnikow jednorazowych. Tak Tak. MOZ“M.IOSC stosowania czujnikow
jednorazowych.
113. Wymagane akcesoria pomiarowe Tak Tak. Wymagane akcesoria pomiarowe
114. Przewod EKG do podtaczenia 3 elektrod Tak Tak. Przewdd EKG do podtaczenia 3 elektrod
115. Czujnik SpO2 dla dorostych i przewdd przedtuzajacy Tak Tak. Czujnik SpO2 dla _dc_)rosiych i przewod
przedtuzajacy
Wezyk do podtgczenia mankietéw do pomiaru ci$nienia i mankiet Tak'. WQZY!( (.jo p O.d +aczep|a man.kletow do
116. : Tak pomiaru cisnienia i mankiet pomiarowy dla
pomiarowy dla dorostych
dorostych
117. Czujnik temperatury skory Tak Tak. Czujnik temperatury skory
118 Akcesoria do pomiaru cisnienia metodg inwazyjng przynajmniej Tak Tak. Akcesoria do pomiaru ci$nienia metoda
) w 1 torze inwazyjng w 1 torze
119. Akcesoria do pomiaru NMT dla dorostych Tak Tak. Akcesoria do pomiaru NMT dla dorostych
120. Mozliwo$¢ rozbudowany o pomiar BIS Tak Tak. Mozliwos¢ rozbudowany o pomiar BIS
121 Monitor wyposazony w tryb nocny, ograniczajacy jasno$c¢ Tak Tak. Monitor wyposazony w tryb nocny,

podswietlania ekranu

ograniczajacy jasnos¢ pods$wietlania ekranu
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. . . . . Tak. Dedykowane gniazdo w jednostce gtéwnej
Dedykowane gniazdo w jednostce gtownej monitora . A T
AN A - . monitora umozliwiajgce podtaczenie linki
122. umozliwiajace podtaczenie linki zabezpieczajacej przed Tak - . s
. . zabezpieczajacej przed kradzieza, np. typu
kradzieza, np. typu kensington-lock .
kensington-lock
123 W trybie "Standby" monitor wyswietla na ekranie duzy zegar, Tak Tak. W trybie "Standby" monitor wyswietla na
' pokazujacy aktualny czas ekranie duzy zegar, pokazujacy aktualny czas
II OKRES GWARANCII I SERWISU
1 Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesigce TAK, Poda¢ | Tak. Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, 24
) miesigce
Gwarancja liczona od dnia podpisania protokotu odbioru i Tak. Gwarancja liczona od dnia podpisania
2. ; o TAK - . ; "
przekazania do eksploatacji protokotu odbioru i przekazania do eksploatacji
Tak. Autoryzowany serwis gwarancyjny.
Drager Polska Sp. z o.0.
Tak, ul. Posag 7 Panien 1
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny Poda¢ dane | 02-495 Warszawa
teleadresowe| Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59
info.polska@draeger.com
Tak. Aktualne dokumenty dopuszczajace
Aktualne dokumenty dopuszczajace oferowany wyréb do oferowany wyréb do uzywania i obrotu na ternie
uzywania i obrotu na ternie RP (Deklaracja Zgodnosci zgodnie z RP (Deklaracja Zgodnosci zgodnie z Ustawg o
4 Ustawg o Wyrobach Medycznych — Dz.U.2020.186 t.j. z dnia Dot Tak' q Zerogggg yzegéczlmé‘:h - Df.zI;Ut.Zé)EZO.ISG tj.z
’ 2020.02.06. lub certyfikat CE) oraz wpisy/zgtoszenia do Rejestru ofgczyc do | dnia &0 U ce_rty ikat CE) oraz
bow Med hiPp tow Biobdi h lub oéwiad . oferty wpisy/zgtoszenia do Rejestru wyrobow
Yvyro ow Me yczn.yc _| reparatow Biobdjczych lub o$wiadczenie, Medycznych i Preparatéw BiobGjczych lub
ze dokumenty takie nie s3 wymagane. oéwiadczenie, ze dokumenty takie nie sa
wymagane.
. . , Tak. Bezptatne przeglady w okresie
5. Bezptatne przegilady w okresie gwarancyjnym wg zalecen Tak gwarancyjnym wg zalecen producenta — min. 1
producenta — min. 1 przeglad rocznie .
przeglad rocznie
" . . . Tak. Czas reakcji na zgtoszenie awarii przez
Czas reakgcji na zgtoszenie awarii przez autoryzowany serwis z . -
. . autoryzowany serwis z podjeciem naprawy do 2
6. podjeciem naprawy do 2 dni roboczych od momentu Tak - . L
. L - dni roboczych od momentu powiadomienia o
powiadomienia o awarii .
awarii
Tak. Okres niesprawnosci urzadzenia, po uptywie
Okres niesprawnosci urzgdzenia, po uptywie ktérego Wykonawca ktérego Wykonawca zobowigzany bedzie na
7 zobowigzany bedzie na zagdanie Zamawiajgcego do zapewnienia Tak zadanie Zamawiajgcego do zapewnienia
' urzadzenia zastepczego na czas naprawy - nie dtuzszy niz 3 dni urzadzenia zastepczego na czas naprawy - nie
robocze od chwili zgtoszenia awarii dtuzszy niz 3 dni robocze od chwili zgtoszenia
awarii
Liczba napraw gwarancyjnych uprawniajacych do wymiany Tak. Liczba napraw gwarancyjnych
8. sprzetu na nowy - nie wiecej niz 3 naprawy tego samego Tak uprawniajacych do wymiany sprzetu na nowy -
elementu nie wiecej niz 3 naprawy tego samego elementu
Zagwarantowanie dostepnosci czesci zamiennych przez min. 10 Tak. Zagwarantowanie dostepnosci czesci
9. 9 . &PNoscl Cz& yeh p ) Tak zamiennych przez min. 10 lat od oddania do
lat od oddania do eksploatacji .
eksploatacji
10. Bezptatne przeglady w okresie trwania gwarancji Tak Tak. BezPIatne przeglady w okresie trwania
gwarangji
11. Bezptatne przeszkolenie personelu w zakresie obstugi urzadzenia Tak Tak. Bgzplatne P rzeszkole_nle personelu w
zakresie obstugi urzadzenia
. . Tak. Bezptatne szkolenie personelu medycznego
Bezptatne szkolenie personelu medycznego w terminie o . - -
12. - - - e Tak w terminie wzajemnie uzgodnionym z
wzajemnie uzgodnionym z Zamawiajgcym .
Zamawiajacym
13 Instrukcja w jezyku polskim (wraz z dostawg i uruchomieniem Tak Tak. Instrukcja w jezyku polskim (wraz z dostawg
) aparatu) i uruchomieniem aparatu)
14. Dostarczenie kart gwarancyjnych wraz z aparatem Tak 'al"[a)lg.raligrsrt'arczeme kart gwarancyjnych wraz z
15 Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi Tak Tak. Dostarczenie paszportu technicznego wraz z
) wpisami odpowiednimi wpisami
UWAGA:

Parametry okreslone jako ,TAK” sg warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi ,NIE” lub nie wypetnienie pola oraz niespetnienie
ktéregokolwiek z warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku bedzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej




Szpital Miejski $w. Jana Pawtla II w Elblagu

ul. Komenskiego 35 ; 82-300 Elblag .

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 Nr sprawy:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl ZP/31/2023

Dostawa i montaz sprzetu medycznego oraz wyposazenia Bloku Operacyjnego i oddziatéw szpitalnych w ramach projektu
pn.: ,Podniesienie jakosci i kompleksowosci leczenia poprzez konsolidacje ustug zdrowotnych w zakresie lecznictwa
zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblagu” — nr 5

konfiguracji urzadzenia.

Wykonawca dokonuje szczegétowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru okreslonego przez Zamawiajgcego przez
podanie wartosci "maksymalnie"”, "minimalnie", "+" lub "> <", Wykonawca podaje doktadne wartosci oferowanych parametréow w
jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku bedzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej
konfiguracji urzadzenia. Zaoferowane powyzej parametry wymagane powinny byé nie sprzeczne z materiatem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, ze powyzej wyspecyfikowane urzadzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzet jest
fabrycznie nowy, nieuzywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych
elementdéw i akcesoriow

Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia
sprzetu spetniajgcego wyspecyfikowane parametry.

Oswiadczamy, Ze oferowany i powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i bedzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez zadnych
dodatkowych zakupow i inwestyciji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawce parametrow technicznych we wszystkich
dostepnych Zrodtach, w tym u producenta. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcy wymagac bedzie prezentacji sprzetu i jego parametrow
technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobe/y uprawniona/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia Wykonawcy
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