OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje remont drogi gminnej nr 119008E na odcinku ok. 1670m. Zaprojektowano jezdnie przedmiotowej drogi o szerokosci, ta-
kiej jak w stanie istniejacym (w starym $ladzie). Ponadto projekt przewiduje réwniez wyremontowanie poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego
o szerokosci 0,50m po ich uprzednim odhumusowaniu i zageszczeniu podtoza.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe zamierzenie budowlane ma charakter remontu, projektowane rzedne wysokos$ciowe remontowanej nawierzchni
bitumicznej nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni, z uwzglednieniem usuniecia lokalnych nieréwnosci, ubytkéw i zabu-
rzerh geometrycznych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Rzedne wysokosciowe wyremontowanej nawierzchni jezdni i poboczy powinny zapew-
nia¢ usprawnienie odptywu wéd opadowych z powierzchni jezdni, zwiekszenie komfortu jazdy dla uczestnikéw ruchu oraz odtworzenie pierwotnych
zatozen wysokosciowych (rzedne wysokosciowe, spadki podtuzne i poprzeczne) usytuowania jezdni ze stanu przed jej obecng degradacja.

Konstrukcja remontowanej jezdni:

Kategoria ruchu - KR2

1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr. 4 cm

2. Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 60 kg/m2
3. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna oczyszczona i skropiona emulsjg asfaltowag

Konstrukcja pobocza:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 10cm
2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego dostosowujac jg do projektowanych rzednych nawierz-
chni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ $cisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy, terenu zielonego itp.
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Remont drogi gminnej nr 119008E w miejscowosciach Marzynek i Mfodawin Gérny
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych |km
d.1|0113-03 9902- - trasa drég w terenie réwninnym
01
analogia
1670/1000 km 1,670
RAZEM 1,670
2 D.M.00.00.00 |Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i |kpl.
d.1|analiza indywi- demontaz)
dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 D.01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - na wigcze- |m
d.2|0101-01 niach w istniejgca nawierzchnie
analogia
32,00 m 32,000
RAZEM 32,000
4/KNR AT-03 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm - na poczatku i |m?2
d.2|0102-02/03 koncu odcinka
analogia
160,00 m?2 160,000
RAZEM 160,000
5/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na |mz2
d.2|0815-07 podsypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego wbudo-
analogia wania
50,00 m?2 50,000
RAZEM 50,000
6|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|0813-03 mentowo-piaskowej - kraweznik do ponownego wbudowania
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
7|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
p0z.6*0,06 m3 3,000
RAZEM 3,000
8|KNR 2-01 D.01.02.04 Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérki przy  [m3
d.2|0207-03 0214- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami samo-
04 wytadowczymi poza teren budowy
analogia UWAGA: materialy z rozbiérki zagospodarowac zgodnie z wy-
tycznymi Zamawiajgcego
p0z.4*0,05+poz.7 m3 11,000
RAZEM 11,000
3 Jezdnia
9|KNR AT-03 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na m?2
d.3/0202-02 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.12-100,00*5,00+1570,00*2*0,05 m?2 8 112,000
RAZEM 8 112,000
10|KNR AT-03 D.05.03.05B |Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.3/0302-01 wa - AC11W 50/70 KR2 z wbudowaniem mechanicznym w ilo$ci
analogia $rednio 60 kg/m2
poz.9*60,00/1000 t 486,720
RAZEM 486,720
11{KNR AT-03 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m2
d.3]/0202-02 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.12 m2 8 455,000
RAZEM 8 455,000
12{KNR 2-31 D.05.03.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/ |mz2
d.3|0310-05 0310- 70 KR2 warstwa $cieralna o gr. 4 cm
06
1670,00*5,00+105,00 m?2 8 455,000
RAZEM 8 455,000
4 Remont poboczy
13|KNR 2-01 D.01.02.02 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm z wywozem m2
d.4/0207-01 0214- |D.02.00.01 urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy
03 D.02.01.01 wraz z kosztami utylizacji
analogia
(1670,00*2-50,00)*0,70 m?2 2 303,000
RAZEM 2 303,000
14|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  [m?2
d.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.15 m2 1 645,000
RAZEM 1 645,000
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15/KNR 2-31 D.05.01.04A |Nawierzchnia poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m?2
d.4|0114-07 0114- C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
08
analogia
(1670,00*2-50,00)*0,50 m?2 1 645,000
RAZEM 1 645,000
5 Regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow
16|KNR 2-31 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - kostka z rozbiérki
poz.5 m2 50,000
RAZEM 50,000
17|{KNNR 6 0403- |D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.5|03 betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm - kraweznik z rozbiorki
poz.6 m 50,000
RAZEM 50,000
6 Rowy
18{KNNR-W 10 |D.06.04.01 Odmulenie rowéw z wyprofilowaniem skarp i dna, wykonywane |m3
d.6|2301-01 + koparkami z wywozem urobku samochodami samowytadowczymi
KNNR-W 10 poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji; grunt kat. I-1l ko-
2312-07 + parka 0,40 m3
KNNR-W 10
2312-08
analogia
3100,00*0,54 m3 1 674,000
RAZEM 1 674,000
7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
19|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.7/0818-08
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR 2-31 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.7/0703-03 gawczych, informacyjnych
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
21|/KNR 4-04 D.01.02.04 Wywiezienie / przewiezienie materiatéw z rozbioérki samochodami |t
d.7|{1107-01 1107- skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem recznym poza teren
04 budowy
analogia - materiaty z rozbiérki zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi Za-
mawiajgcego
(p0z.19*10,90+p0z.20*5,00)/1000 t 0,154
RAZEM 0,154
22|KNR 2-31 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $ér. |szt.
d.7|0702-01 min. 50 mm
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
23|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7/0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych - znaki z grupy wielkosci matej z
licem z folii odblaskowej typu 1
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7|0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych - znaki z grupy wielkosci matej z
licem z folii odblaskowej typu 2
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
25|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni ponad 0. |szt.
d.7(0703-02 3 m2 - lico z folii odblaskowej typu 1
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8 Roboty wykonczeniowe
26|KNR 2-31 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.8|1406-04
31,00 szt. 31,000
RAZEM 31,000
27 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.8|analiza indywi-
dualna
poz.1 km 1,670
RAZEM 1,670




