KOSZTORYS OFERTOWY+PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI  :  ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ SCIEZKI ROWEROWEJ PRZY ULI-
CY TORUNSKIE] W KWIDZYNIE

ADRES INWESTYCIJI : ULICA TORUNSKA

INWESTOR : MIASTO KWIDZYN

ADRES INWESTORA : KWIDZYN ul. WARSZAWSKA 19

BRANZA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik. 2023

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 7k

Podatek VAT : zt

Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robdt : 7k

Slownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik. 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zagospodar,terenu ul. Torunskiej 2A

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3043

-2-

L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
Pp- wa techn.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ULICY TORUNSKIEJ W KWIDZYNIE
1 TORUNSKA 19A - ETAP I
1{KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - trasa w terenie |km
d.1]0119-03 ptaskim
0.123 km 0.123
RAZEM 0.123
2|KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych pelnych o powierz- |m?2
d.1]0408-06 chni ponad 3 m2, ptyty z rozbiodrki do zagospodarowania przez
Inwestora.
1255.0 m? 1255.000
RAZEM | 1255.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.1{0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm
0101-02
692.0 <korytowaie pod nawierzchni¢ jezdni > m?2 692.000
478.0 <korytowanie pod miejsca postojowe> m?2 478.000
80.0 <korytowanie pod chodnik> m?2 80.000
RAZEM | 1250.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m?2
d.1]0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1250.0 m? 1250.000
RAZEM | 1250.000
5|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.1{0403-03 taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j
203.0 <krawezniki wystajace> m 203.000
114.0 < krawezniki najazdowe> m 114.000
RAZEM 317.000
6/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na tawie betono- |m
d.1]0404-04 wej C12/15 z oporem
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
7/KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie - 10 cm gru-  |m?2
d.1]0106-03 bosci po zaggszczeniu
0106-04
1250.0 m? 1250.000
RAZEM | 1250.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-05 15 cm
1123.0 m?2 1123.000
RAZEM | 1123.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci |m?2
d.1]0114-07 po zaggszczeniu 10 cm
0114-08
76.0 m? 76.000
RAZEM 76.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej czerwo- |m?
d.1]0511-03 nej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 3 cm
86.0 m? 86.000
RAZEM 86.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej fazowanej |m?
d.1]0511-03 szarej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 3 cm
310.22+676.0 m? 986.220
RAZEM 986.220
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej niebies- |m?
d.1]0511-03 kiej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 3 cm
52.0 m?2 52.000
RAZEM 52.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z6ttej o grubosci 6 |m2
d.1|0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej




Zagospodar,terenu ul. Torunskiej 2A

PRZEDMIAR ROBOT

L | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
Pp- wa techn.
76.0 m?2 76.000
RAZEM 76.000
14/KNR 2-01 Roboty wykonczeniowe - plantowanie humusowanie skarp, m?2
d.1/0510-01 trawnikow z obsianiem nasionami traw z roczng pielggnacja,
0510-02 grub. warstwy humusu 10 cm
721.0 m?2 721.000
RAZEM 721.000
15/KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg D=160 pod drogami i innymi m
d.1{0201-03 przeszkodami
analogia
112+6+10 m 128.000
RAZEM 128.000
16|KNR 2-21 Lawka parkowa typ Oslo 180 cm szt. 1 oraz kosz na $mieci kpl
d.1/0607-02 miejski metalowy z daszkiem - szt. 2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 GEODEZJA POWYKONAWCZA
17 Geodezja powykonawcza kpl.
d.2|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3043




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- Tlos¢ Cena Wartosé
wyceny ry z1 z1
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ULICY TORUNSKIEJ W KWIDZYNIE
1 TORUNSKA 19A - ETAP I
1{KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych - |km 0.123
d.1]0119-03 trasa w terenie ptaskim
2|KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych pet-  |m?2 1255.0
d.1]0408-06 nych o powierzchni ponad 3 m2, ptyty z rozbiorki
do zagospodarowania przez Inwestora.
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$-|m?2 1250.000
d.1]0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebo-
0101-02 kos$ci 30 cm
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza jm? 1250.0
d.1/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. I-IV
5/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cmz  |m 317.000
d.1]0403-03 wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
6|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmnana |m 47.0
d.1]0404-04 fawie betonowej C12/15 z oporem
7|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - |m2 1250.0
d.1/0106-03 10 cm grubosci po zageszczeniu
0106-04
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po  |m2 1123.0
d.1{0114-05 zaggszczeniu 15 cm
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna|m?2 76.0
d.1]0114-07 o grubosci po zaggszcezeniu 10 cm
0114-08
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazo- |m? 86.0
d.1{0511-03 wanej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem-pias-
kowej 3 cm
11/KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betono-  |m?2 310.22+
d.1]0511-03 wej fazowanej szarej gr. 8§ cm na podsypce cem- 676.0 =
piaskowej 3 cm 986.220
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazo- |m? 52.0
d.1{0511-03 wanej niebieskiej gr. 8 cm na podsypce cem-pias-
kowej 3 cm
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zottej |m?2 76.0
d.1]0511-02 o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
14/ KNR 2-01 Roboty wykonczeniowe - plantowanie humusowa- | m?2 721.0
d.1/0510-01 nie skarp,trawnikow z obsianiem nasionami traw z
0510-02 roczng pielegnacija,grub. warstwy humusu 10 cm
15/KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg D=160 pod drogami |m 112+6+10
d.1/0201-03 i innymi przeszkodami =128.000
analogia
16/ KNR 2-21 Lawka parkowa typ Oslo 180 cm szt. 1 oraz kosz |kpl 1
d.1{0607-02 na $mieci miejski metalowy z daszkiem - szt. 2

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3043




KOSZTORYS OFERTOWY

widualna

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- Tlos¢ Cena Wartosé
wyceny ry z1 z1
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 GEODEZJA POWYKONAWCZA
17 Geodezja powykonawcza kpl. 1
d.2|analiza indy-

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3043




