DROMIK"

82 — 500 Kwidzyn ul. Wiejska 65
tel. 048 603 636 976; e- mail: dromikwk@wp.pl

USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY WLODZIMIERZ KRUPA

EGZ. NR

Element projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu:

parkingi,

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

XXII — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow,

Numery dziatek:

dz. nr 151/3, 154, 166/5, 166/6, 168/4, 168/6, 168/7, 168/9,
168/11 obreb 11, 9/26 obreb 14 miasto Kwidzyn

Obiekt :

Parking, drogi dojazdowe

Temat opracowania:

Zagospodarowanie terenu wzdtuz sciezki rowerowej przy
ul. Torunskiej w Kwidzynie

Inwestor:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Nazwa i adres
jednostki projektowej:

,DROMIK” Ustugi Projektowe i Nadzory
ul. Wiejska 65, 82-500 Kwidzyn

Funkcja: Imie i nazwisko Nr uprawnien Data i podpis
. 1576/EL/90
Projektant . I . -
. Inz. Wtodzimierz Krupa w specjalnosci
Branza drogowa :
drogowej

Kwidzyn, Maj 2023 r.




Spis tresci projektu budowlanego:

1. Projekt Zagospodarowania terenu..............c.coiiiiiiiiiiiii e str. 3
2. Projekt Architektoniczno —budowlany...........c.oooiiiii str. 28
3. Projekt TEChNICZNY ... e str. 39
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Element projektu:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria obiektu:

XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow,
parkingi,
XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Numery dziatek:

dz. nr 151/3, 154, 166/5, 166/6, 168/4, 168/6, 168/7, 168/9,
168/11 obreb 11, 9/26 obreb 14 miasto Kwidzyn

Obiekt :

Parking, drogi dojazdowe

Temat opracowania:

Zagospodarowanie terenu wzdtuz sciezki rowerowej przy
ul. Torunskiej w Kwidzynie

Inwestor:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Nazwa i adres
jednostki projektowe;:

,DROMIK” Ustugi Projektowe i Nadzory
ul. Wiejska 65, 82-500 Kwidzyn

Funkcja: Imie i nazwisko Nr uprawnien Data i podpis
: 1576/EL/90
Projektant . I ) -
. InZ. Wtodzimierz Krupa w specjalnosci
Branza drogowa :
drogowej

Kwidzyn, Maj 2023 r.
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu:

OSWIAACZENIE. ... str. 6
[ZDY I UPrawnienia. .........ouiii i str. 7
CZESC OPISOWA. ...ttt e str. 8
Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia....................cooiin str. 15
CZESE IYSUNKOWA. ... .t e aaeaeas str. 27
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Oswiadczenie
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Oswiadczenie

Na podstawie art.34 ust 3d punkt 3, ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania pt.
.Zagospodarowanie terenu wzdtuz $ciezki rowerowej przy ul. Torunskiej w Kwidzynie”
zostat wykonany z zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejsza dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:
a) budowa miejsc postojowych wraz z drogg manewrowg powigzang z istniejgcym
parkingiem na dz. Nr 168/6, 168/9, 168/7, 168/4 obr. 11, 9/26 obr. 14
b) Budowa drogi dojazdowej z nawigzaniem do istniejgcego zjazdu, dojscia do budynku
na dz. Nr 151/3, 166/6, 166/5 obr. 11;
c) Budowa drogi dojazdowej z nawigzaniem do istniejgcego zjazdu na dz. Nr 168/6,
154, 168/11 obr.11;

2. Inwestor
Inwestorem jest Miasto Kwidzyn.
3. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem
e Mapa do celéw projektowych
e Wizje lokalne w terenie

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2023.682 t.j. z pdzniejszymi
Zmianami)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j.

z pézniejszymi zmianami
o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2022.2556 t.i.
z pozniejszymi zmianami
e Rozporzagdzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518)
e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
e Ustalenia z Inwestorem

e Literatura techniczna

4. Celizakres opracowania
4.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenie na budowe dla inwestycji pod nazwag
,Zagospodarowanie terenu wzdtuz sciezki rowerowej przy ul. Torunskiej w

Kwidzynie”.
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4.2 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu
odpowiadajgcy warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
12 lipca 2022 r. (DZ.U.2022.1679) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

4.3 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie kwidzynskim,
gminie Kwidzyn, miejscowosci Kwidzyn, dz. nr 168/7, 168/9, 168/11, 154, 168/6,
168/4, 166/5, 166/6, 151/3 obreb 11, 9/26 obreb 14.

5. lIstniejgce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem zagospodarowany jest obecnie:
a) nadz. Nr168/6, 168/9, 168/7, 168/4 , obreb 11, 9/26 obreb 14 zlokalizowany jest
utwardzony plac wykorzystywany jako parking;
b) nadz. Nr151/3, 166/6, 166/5 obreb 11 w granicach opracowania urzgdzona jest
gruntowa droga dojazdowa,;
c) nadz. Nr168/6, 154, 168/11 obreb 11 w granicach opracowania urzgdzona jest

droga dojazdowa utwardzona ptytami betonowymi;

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1 Zatozenia ogdlne
Ogolny zakres opracowania obejmuje:
e budowe miejsc postojowych z ptyty betonowej azurowej typu ,Meba”
prostopadtych o szerokosci 2,6 m i dtugosci 5 m oraz réwnolegtych o szerokosci 2,5
m i dtugosci 6m,;
e budowe drogi manewrowej przy projektowanych miejscach postojowych o
nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 5,0m;
e budowe dojs¢ i dojazddw o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci zgodnej z
czescig rysunkowg PZT.
6.2 Parametry projektowe
e kategoria ruchu KR 1
e parametry geometryczne:
- szerokos$¢ jezdni 5,0 m
- spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2%

- spadek poprzeczny miejsc postojowych: jednostronny 2%
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Szczegotowy opis rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowe;.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Zaprojektowano i wyliczono powierzchnie poszczegodlnych elementow zagospodarowania

terenu na poszczegolnych dziatkach:

Nr dziatki
Rodzaj Nawierzchni Razem
151/3 | 154 | 166/5 | 166/6 | 168/4 168/6 168/7 | 168/9 | 168/11 | 9/26

Nawierzchnia z
11,00 | 4,00 | 14,00 | 96,50 | 16,50 1214,00 | 24,00 | 86,00 2,00 | 1,00 1 469,00

kostki betonowej

8. Rodzaj ograniczenh lub zakazdéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych

z aktéw prawa miejscowego

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XXXVII11/252/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Rejon ul. Torunskiej” w Kwidzynie
oraz Uchwata nr XXXV1/243/17 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 listopada 2017r. w
sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Rejon ulicy Torunskiej pod nazwg Rejon ulicy Toruniskiej |. Budowa
parkingu planowana jest na terenie oznaczonym 22.KDX — tereny ciggow pieszo jezdnych.
Budowa dojs¢ i dojazdow planowana jest na terenach 1.MU oraz 33.MU tereny zabudowy
mieszkaniowo ustugowej. Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z ustaleniami
obowigzujgcych na terenie Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego.
Projektowany uktad komunikacyjny zostanie powigzany z istniejgcym uktadem drég
publicznych — ulicami Torunskg oraz Grudzigdzkg za posrednictwem istniejgcych zjazdow.
Terenu przedmiotowej inwestycji nie dotyczg ograniczenia, zakazy i nakazy dotyczace
potrzeb ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dobr kultury wspotczesnej. Obszaru
inwestycji nie dotyczg ograniczenia dotyczgce ochrony obiektow budowlanych na terenach
gorniczych, na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych. Przedmiotowa inwestycja nie zaktéca stosunkéw wodnych

na dziatkach sgsiednich.

9. Warunki geologiczne

Projektuje sie budowe uktadu komunikacyjnego w miejsce istniejgcych nawierzchni
utwardzonych, zlokalizowanych na gruntach stabilnych, nie wykazujgcych widocznych
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odksztatcen powierzchni. Grunty bezposrednio pod warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy
doprowadzi¢ do klasy G1

10. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81 poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, stwierdzono, ze badany obszar
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowane obiekty zalicza sie do |

kategorii geotechnicznej.
11. Ochrona zabytkéw

Dziatki nr 166/6, 166/5 usytuowane sg czesciowo w granicach zespotéw zabudowy o
wartosciach historycznych. Projektowana inwestycja jest zgodna z planem miejscowym w

przedmiotowym zakresie.
12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci miesci sie na dziatkach na ktorych zostat

zaprojektowany.

Podstawe prawng okreslenia obszaru oddziatywania obiektu stanowia:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020 poz. 470
z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. 2016 poz. 124 z p6ézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 2019 poz.
1065 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. 1993 nr 96 poz. 437 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
Zmianami)

13. Wptyw inwestycji na srodowisko
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Nie stwierdzono zadnych pomnikéw przyrody w obrebie inwestycji, obszar na ktérym
znajduje sie planowana inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 . Na podstawie
analizy oddziatywania przedsiewziecia, nie ma podstaw do stwierdzenia, ze moze ono
oddziatywac na obszary chronione. Nie bedzie prowadzona dziatalnos¢ okreslona jako
moggca stanowiC zagrozenie dla tego obszaru.

Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krétkotrwaty
zwigzany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie

innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe wykonywane bedg w porze dziennej.
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Sporzadzona na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

Dla inwestycji:
.Zagospodarowanie terenu wzdtuz $ciezki rowerowej przy ul. Torunskiej w Kwidzynie”.

1. Podstawa opracowania

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 t.j. z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

— Dokumentacja projektowa ,Zagospodarowanie terenu wzdtuz Sciezki rowerowej przy ul.
Torunskiej w Kwidzynie”

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2023.169.1650 t.;.

z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.47.401 t.j.

Z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2021.118.1263 t.j.

z pdzniejszymi zmianami)

— Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrozenia minimalnych wymagan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach

2. Ogolne zatozenia planu BiOZ

2.1 Ogodlne zatozenia

2.1.1 Wykonawca
Pod pojeciem "Wykonawca” rozumiana jest firma wykonujgca prace na placu budowy.

2.1.2. Koordynowanie spraw bezpieczenstwa pracy na budowie
Koordynatorem wszelkich dziatan w zakresie zapobiegania zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie jest Kierownik Budowy. Przy przekazaniu obowigzkow
Podwykonawcy - kierownik robét branzowych odpowiada za bezpieczenstwo i szkolenia
swoich podwtadnych. Wyznaczenie Koordynatora, o ktérym mowa powyzej nie zwalnia
poszczegodlnych podwykonawcow z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

zatrudnionym przez nich pracownikom oraz zapewnienia nadzoru prac w tym zakresie.
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Kierownik Budowy w zakresie spraw bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy jest

upowazniony do:

przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w
kazdym miejscu wykonywanych robét,

wystepowania do os6b kierujgcych pracami z zaleceniami usuniecia stwierdzonych
zagrozen i uchybien w dziedzinie BHP,

niezwtocznego odsuniecia od pracy osob, ktore swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia wtasnego albo
innych osdb,

wstrzymania pracy maszyn, urzgdzen technicznych, wstrzymania robét lub ich czesci w
wypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw lub
innych osob,

wnioskowania o wyciggniecie konsekwencji za nieprzestrzeganie przepiséw i zasad
BHP, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska.

usuniecia pracownika lub podwykonawcy z terenu budowy.

W przypadku braku obecnosci na terenie budowy kierownika budowy obowigzek organizacji

pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP przejmuje osoba kierujgca pracownikami.

Osoba kierujgca pracownikami — osoba, ktorej pracodawca podporzgdkowat stale lub

Czasowo przynajmniej jednego pracownika.

Nieobecnos¢ / obecnos¢ kierownika rob6t na budowie nie zwalnia oséb kierujgcych

pracownikami z prowadzenia prac w sposob zapobiegajgcy zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na budowie.

2.2.Podstawowe wymagania dla Wykonawcow robot
2.2.1. Wykonawca winien zapewni¢ wykonywanie wszelkich prac na terenie placu
budowy w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow i osob upowaznionych do
przebywania na placu budowy oraz bezpieczenstwo publiczne. Wszelkie prace winny byc¢
realizowane zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, wymogami
i wskazéwkami Inwestora oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
222 Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
— zapewnienie nadzoru poprzez powotanie Kierownika Budowy oraz Kierownikdw
roboét (branzysci) posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
— przeszkolenie wszystkich zatrudnionych pracownikbw w zakresie BHP,
zapoznanie ich z potencjalnymi zagrozeniami i ryzykiem zawodowym. Wszyscy
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pracownicy winni posiada¢ zaswiadczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy na
zajmowanym stanowisku. Dodatkowo — operatorzy maszyn budowlanych i
urzgdzen technicznych winni posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje do
obstugi powierzonego im sprzetu, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W/w
dokumenty tj. swiadectwa ukonczenia szkolenia BHP, zaswiadczenia lekarskie
oraz Swiadectwa kwalifikacyjne winny znajdowaC sie w siedzibach firm

pracujgcych na budowie
— szkolen stanowiskowych pracownikow,

— informowanie pracownikow przed przystgpieniem do rob6t o zasadach i
warunkach ich realizacji, potencjalnych zagrozeniach oraz ewidencjonowanie

szkolen stanowiskowych pracownikéw,

— stosowanie tylko i wytgcznie takich maszyn i urzadzen technicznych, ktére
spetniajg wymogi bezpiecznej eksploatacji, bezpieczenstwa dla Srodowiska i
posiadajg odpowiednie wyposazenie w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,

— wykonanie i utrzymanie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu
robdt zgodnie z projektem organizacji robot, przepisami w tym zakresie oraz

poleceniami Kierownika Budowy,

— zabezpieczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

— zapewnienie o$wietlenia o zmroku lub przy ztej widocznosci miejsc pracy, przejsc i
stref niebezpiecznych.

2.2.3. Na terenie budowy nalezy zapewnic apteczke ze srodkami opatrunkowymi,
lekami pierwszej pomocy obstugiwang przez pracownika przeszkolonego do udzielania
pierwszej pomocy.

2.2.4. Wykonawca w razie wypadku przy pracy na placu budowy zobowigzany jest
zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, podjg¢ niezbedne dziatania
wynikajgce z przepiséw prawa w celu ustalenia przyczyn i okolicznosci wypadku oraz
dziatania w celu eliminacji lub ograniczenia zagrozen bedacych przyczyng wypadku (pkt
9.1. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia - wypadek przy pracy,
katastrofa budowlana, pozar, skazenie substancjami chemicznymi).

2.25. W razie wypadku na placu budowy Kierownicy poszczegolnych robot sg
zobowigzani niezwiocznie poinformowac¢ o nim Kierownika Budowy. Dotyczy to rowniez
zdarzen bezurazowych powodujgcych straty lub zagrozenie dla mienia lub srodowiska.

2.2.6. Wykonawca bedzie stosowat materiaty i procesy technologiczne niezagrazajgce

str. 18



srodowisku naturalnemu. Substancje chemiczne stosowane przez Wykonawce bedag
transportowane, sktadowane i stosowane zgodnie z zasadami okreslonymi przez
producenta, zabezpieczone przed pozarem Ilub wybuchem oraz mozliwoscig ich
szkodliwego dziatania na srodowisko.

2.2.7. Wykonawca zobowigzany jest do informowania innych Wykonawcow o mozliwosci
powstania zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi w trakcie realizacji robot.

2.2.8. Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z innymi Wykonawcami w
podejmowaniu dziatan majgcych na celu eliminacje lub ograniczenie zagrozen na terenie
budowy.

2.2.9. Kierownik Budowy ma prawo zastosowa¢ w stosunku do Wykonawcy lub jego
pracownikow niestosujgcych sie do przepiséw BHP oraz zapiséw planu BiOZ nastepujgce

dziatania:
— usuniecie z placu budowy,

— nakazanie wykonania prac zabezpieczajgcych na budowie i usuniecia zagrozenia na
koszt Wykonawcy, ktory je spowodowat,

— w przypadku nie stosowania $rodkéw technicznego bezpieczenstwa pracy
przewidzianych w technologii robét - wnioskowanie o potragcenie z faktury odpowiednich
kwot.

2.2.10. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ biezgcg ewidencje 0sOb
znajdujgcych sie na placu budowy i na zgdanie Kierownika Budowy przekazywac raporty.

3. Lokalizacja placu budowy

Plac budowy znajduje sie w terenie zabudowanym w miescie Kwidzyn, wojewddztwo

pomorskie na dziatkach nr 168/7, 168/9, 168/11, 154, 168/6, 168/4, 166/5, 166/6, 151/3 obreb 11,

miasto Kwidzyn. Budowa bedzie prowadzona w terenie o zabudowie miejskiej. Na terenie

budowy bedzie odbywat sie ruch miejski.

4. Zakres oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych robot
4.1. Zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych, drég dojazdowych oraz dojs¢:

— Roboty rozbiérkowe

» rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych

— Roboty ziemne

= roboty pomiarowe,
= wykonanie wykopow,
— Nawierzchnia z kostki i ptyt azurowych typu meba

» mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
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4.2.

= wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku,

= wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

» wykonanie nawierzchni z kostki i ptyt azurowych,

Ustawienie kraweznikéw i opornikow

= wykonanie faw fundamentowych z oporem pod krawezniki,

= ustawienie kraweznikdw wtopionych i wystajgcych,

cementowo-piaskowej

Zielen

= rozscielenie ziemi urodzajnej,

= wykonanie trawnikéw dywanowych,

* reczna pielegnacja trawnikéw dywanikowych

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych elementdéw inwestycji

4.2.1. Kolejnos¢ realizacji robét — branza drogowa

- wykopy szerokoprzestrzenne koparkag

- przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- wykonanie warstw odcinajgcych

- ustawienie kraweznikow/ opornikow

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni (prace brukarskie)

- wykonanie zieleni

opornikbw na podsypce

5. Wykaz kolizji z inst. uzbrojeniem na terenie budowy oraz wykaz obiektow

6.

podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.

wskazanych na mapie.

Brak danych, nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen / uzbrojenia niz

Istniejace elementy zagospodarowania dziatki, ktédre moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Sieci elektroenergetyczne oraz sie¢ gazowa.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania zagrozenia
zagrozenia zagrozenia
1 Obrazenia na skutek Sporadyczne | Teren budowy Czas wykonywania prac

uderzen,

przygniecenia,

montazowych/rozbiérkowych
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zmiazdzenia konczyn
2 Spadajgce przedmioty | Sporadyczne | Teren budowy Czas wykonywania pracy
3 Obrazenia ciata na Sporadyczne | Teren budowy Czas wykonywania pracy
skutek kontaktu z
ostrymi przedmiotami
4 Upadki Sporadyczne | Teren budowy Czas wykonywania pracy
5 Hatas Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
6 Przemokniecie Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
7 Osoby niepowotane w | Czeste Teren budowy Zawsze
miejscu pracy
8 Porazenie prgdem Srednie Teren budowy W trakcie obstugi urzadzen i
narzedzi elektrycznych, w trakcie
prac w poblizu linii
energetycznych
9 Zapylenie niskie Teren budowy Podczas prac rozbiérkowych,
ciecia elementéw kamiennych
10 | Pozar Srednie Teren budowy Caly czas trwania robét, podczas
eksploatacji maszyn, zwarcia
instalacji elektrycznych
11 | Potrgcenie osoby Duze Teren robét Podczas uzytkowania
tyZzkag od koparki koparek/sprzetu ciezkiego
12 | Zagrozenia wynikajgce | Duze Teren budowy Podczas uzytkowania maszyn,
z niewla$ciwej obstugi narzedzi, urzgdzen na terenie
maszyn/ urzadzeh lub budowy
z ich niesprawnosci

Wydzielenie i ozhakowanie miejsc prowadzenia robot

Fakt przystgpienia do prac wykonawca obwiesci publicznie poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu budowy ,Tablicy Informacyjnej” zawierajgcej min. dane o
miejscowym inspektoracie nadzoru budowlanego oraz numery alarmowe takie jak:
straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja

Teren budowy zostanie oznakowany.

Strefy niebezpieczne, w ktérych prowadzone bedg roboty zostang wygrodzone
barierkami lub tasmg ostrzegawczg i oznakowane tablicami ostrzegawczymi

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne muszg by¢ ogrodzone i
umieszczone w ich poblizu napisy ostrzegawcze.

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy pracownikom oraz

osobom niezatrudnionym przy robotach ziemnych wpadniecie do wykopu
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W okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone oraz po zmroku nalezy ustawi¢
wkoto bariery ochronne. Bariery ochronne powinny sktadac sie z deski krawedziowej o
wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1m

Wygrodzenia z tasm ostrzegawczych mogg by¢ stosowane zamiennie za zapory

drogowe do wygradzania wykopdéw o gtebokosci do 0,5m.
Do wykopu o gtebokosci ponizej 1m nalezy wykonac¢ bezpieczne zejscie.
Prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych, powinny byc¢

prowadzone recznie w uzgodnieniu z wiascicielem/ zarzadcg sieci

Przed przystgpienie do prac ziemnych operator musi wyznaczy¢ bezpieczng
odlegtosci pracy maszyny tj. z zachowaniem minimum 06,m od klina odtamu gruntu.
Minimalna odlegtos¢ maszyny od krawedzi wykopu zabezpieczonego obudowg wynosi
0,6m.

Podczas prac z wykorzystaniem koparek nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
wynikajgcg z zasiegu pracy ramienia i pouczy¢ pracownikow o zakazie przebywania w
tej strefie podczas pracy sprzetu

Do prac z wykorzystaniem koparek powinien by¢ przydzielony pomocnik, ktéry bedzie
informowat operatora o zaistniatych niebezpieczenstwach. W przypadku odkrycia
przedmiotow bedgcych potencjalnie niewybuchami operator powinien przerwaé prace i
powiadomic Kierownika Budowy (lub osobe go zastepujacg — wg hierarchii). Teren
nalezy zabezpieczy¢ i zawiadomic najblizszg jednostke policji. W przypadku odkrycia
znalezisk o charakterze archeologicznym nalezy powiadomic¢ konserwatora zabytkow.
Zabroniona jest praca koparkg w strefach niebezpiecznych dla napowietrznych linii
elektroenergetycznych - bezposrednio pod czynng linig napowietrzng oraz w
odlegtosciach mniejszych niz wynikajg z przepisow liczonych od skrajnych przewodow
(3m dla 1kV, 5m dla 1kV-15kV, 10m dla 15kV-30kV, 15m dla 30kV-110kV, 30m dla
linii powyzej 110kV). Zachowanie bezpiecznej odlegtosci pracy sprzetu od czynnej linii
napowietrznej nalezy do operatora sprzetu. UWAGA. Praca w strefie niebezpiecznej
dla linii napowietrznych mozliwa jest tylko w sytuacji gdy zaktad energetycznych
potwierdzit wytgczenie linii na pismie, przystat w teren swoich pracownikéw ktorzy
dokonali wytgczenia, potwierdzili ze linia jest wytaczona i zatozyli uziomy linii
Wyznaczone zostang strefy sktadowania materiatéw na budowie z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

- sktadowanie materiatow przy wykopie powinno odbywac sie z zachowaniem
bezpiecznej odlegtosci tj. min 0,6m od klina odtamu gruntu

- zabronione jest skladowanie materiatdw w strefach niebezpiecznych czynnych
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napowietrznych linii elektroenergetycznych tj. bezposrednio pod czynng linig
napowietrzng oraz w odlegtosciach mniejszych niz wynikajg z przepiséw liczonych od
skrajnych przewodow (3m dla 1kV, 5m dla 1kV-15kV, 10m dla 15kV-30kV, 15m dla
30kV-110kV, 30m dla linii powyzej 110kV)

—  zabronione jest sktadowanie materiatow w ciggach komunikacyjnych

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczeqgolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t pracownicy powinni by¢:
- poinformowani o istniejgcych zagrozeniach w trakcie realizacji prac
- przeszkoleni zgodnie z Kodeksem Pracy
- zapoznani z zasadami organizacji ruchu drogowego na terenie budowy oraz z
zasadami transportu i roztadunkéw materiatow
- zapoznani z zapisami planu BIOZ
- zobowigzani do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
- zobowigzani do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP
- zapoznani z instrukcjami w przypadku wystgpienia zagrozenia
- poinformowani o miejscu umieszczenia apteczki pierwszej pomocy
Zapoznanie z planem BIOZ oraz powyzszymi informacjami pracownicy winni potwierdzi¢
podpisem ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ
9.1 Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Instrukcja nr 1: POSTEPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU PRZY PRACY

— W razie zaistnienia wypadku natychmiast przerwac prace i udzieli¢ pierwszej pomocy
poszkodowanemu.

e apteczka — dostepna w samochodzie Majstra

instrukcja pierwszej pomocy — dostepna w samochodzie Majstra
e sprzet gasniczy — pkt. p.poz., pojazdy budowy,
¢ instrukcja postepowania, alarmowania na wypadek pozaru,
e wezwanie, jezeli jest to konieczne pomocy innych osob lub stuzb ratowniczych,
o telefony komdrkowe — osoby kierujgce pracami, ochrona zaplecza,
e wykaz telefonéw alarmowych,
— Niezwitocznie powiadomic o zaistniatym zdarzeniu bezposredniego przetozonego.
— Przetozony jest zobowigzany zabezpieczy¢ miejsce wypadku, niezwtocznie powiadomic
kierownictwo budowy i inspektora d/s BHP.
— Kierownictwo Budowy, w razie koniecznosci wzywa:
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e POGOTOWIE RATUNKOWE  TEL. 999
e POLICJA TEL. 997
e STRAZ POZARNA TEL. 998
e POG. ENERGETYCZNE TEL. 991
e POG. GAZOWE TEL. 992

— Wznowienie rob6t moze nastgpi¢ na wyrazne polecenie Kierownictwa Budowy.

— Na podstawie okolicznosci i przyczyn wypadku Kierownictwo Budowy zarzgdza
zastosowanie odpowiednich srodkow profilaktycznych w celu unikniecia podobnych
zdarzen

Instrukcja nr 2: POSTEPOWANIE W RAZIE POZARU, KLESKI ZYWIOLOWEJ LUB
INNEGO ZAGROZENIA SRODOWISKOWEGO

— Kazdy pracownik ktory zauwazy pozar, kleske zywiotowg lub inne miejscowe
zagrozenie srodowiskowe, obowigzany jest niezwtocznie zawiadomié¢ osoby znajdujgce
sie w strefie zagrozenia

— Nalezy zawiadomi¢ z kazdego wiarygodnego zrédta straz pozarng podajac:

- gdzie sie pali

- co sie pali

- czy jest zagrozone ludzkie zycie

- numer telefonu z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwisko (w celu sprawdzenia
wiarygodnosci zgtoszenia)

— Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrodta — kierownika budowy lub kierownika
robét, a w przypadku ich nieobecnosci zastepce

— Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym

— Kierownik Budowy lub osoba zastepujgca odpowiedzialna jest za zabezpieczenie
miejsca sytuacji awaryjnej przed dostepem 0sob.

— Do czasu przybycia jednostki strazy kierownikiem akcji jest Kierownik Budowy, a w
przypadku jego nieobecnosci osoba w danej chwili obecna na terenie obiektu i
najbardziej doswiadczona w prowadzeniu takich akcji. Pozostali pracownicy sg

zobowigzani podporzgdkowac sie ich poleceniom

— Podczas prowadzenia akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike

TELEFONY ALARMOWE

e POGOTOWIE RATUNKOWE  TEL. 999
e POLICJA TEL. 997
e POGOTOWIE WOD-KANTEL. 994

e POG. ENERGETYCZNE TEL. 991
e POG. GAZOWE TEL. 992
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9.2 Stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcymi
przed skutkami zagrozen
Podczas przebywania pracownikow na terenie budowy konieczne jest stosowanie:
- ubran ochronnych
- Srodkéw ochrony indywidualnej
- kamizelek ostrzegawczych

- zabezpieczen przy pracach na wysokosciach (linki asekuracyjne)

9.3 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
Obowigzek koordynowania dziatan zapewniajgcych realizacje rob6t w sposéb zgodny z
zasadami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia spoczywa na kierowniku budowy. W
przypadku braku obecnosci kierownika budowy obowigzek organizacji pracy zgodnie z
przepisami i zasadami BHP przejmuje osoba kierujgca pracownikami. Osoba kierujgca
pracownikami — osoba, ktorej pracodawca podporzgdkowat stale lub czasowo
przynajmniej jednego pracownika.
Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Kierownik Budowy wyznacza imiennie osobe do
nadzorowania tych prac. Odpowiedzialni za nadzorowanie prac w sposob zgodny z
zasadami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w poszczegélnych branzach sg kierownicy
branzowi. Kierownik branzowy moze wyznaczy¢ imiennie osobe do nadzorowania tych

prac.

9. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy

11. Srodki techniczne i organizacyjne przeciwdziatania zagrozeniom
11.1. Srodki techniczne

- zabezpieczenie terenu robot zgodnie z dokumentacjg organizacji ruchu na czas robét

- przy wykonywaniu robot ziemnych i prac wysokosciowych nalezy wyznaczyc strefe
niebezpieczng

-wygrodzenie miejsc niebezpiecznych za pomoca barierek, tasm ostrzegawczych,
wygrodzen, poreczy ochronnych (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami)

- zabezpieczenie wykopow przed obsunieciem skarp

- stosowanie srodkow ochrony osobistej
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- sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania robot - w dobrym stanie technicznym

11.2. Srodki organizacyjne
- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikdéw z zakresu BHP
- instrukcje na poszczegolnych stanowiskach pracy
- nadzor robot przez osoby z kwalifikacjami i doswiadczeniem
- koordynacja prac réznych wykonawcoéw i informowanie sie nawzajem o

mozliwych zagrozeniach

12. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych

Dokumentacja techniczna budowy oraz dziennik budowy - na budowie u kierownika

budowy a w przypadku jego nieobecnosci u kierownika robot, majstra/brygadzisty (wg ich

hierarchii).

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn budowlanych i urzgdzen

technicznych (DTR) — w siedzibach Wykonawcéw, w zalezno$ci do kogo nalezy sprzet/

urzgdzenie. Do obstugi maszyn budowlanych i urzgdzen technicznych zostang

dopuszczone tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, ktdre wczesniej zostaty

zapoznane z DTR
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Spis rysunkow

Czes¢ rysunkowa

Nr Tytut Skala
1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Przekroje normalne 1:100
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Element projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Kategoria obiektu:

XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow,
parkingi,
XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Numery dziatek:

dz. nr 151/3, 154, 166/5, 166/6, 168/4, 168/6, 168/7, 168/9,
168/11 obreb 11, 9/26 obreb 14 miasto Kwidzyn

Obiekt :

Parking, drogi dojazdowe

Temat opracowania:

Zagospodarowanie terenu wzdtuz sciezki rowerowej przy
ul. Torunskiej w Kwidzynie

Inwestor:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Nazwa i adres
jednostki projektowe;:

,DROMIK” Ustugi Projektowe i Nadzory
ul. Wiejska 65, 82-500 Kwidzyn

Funkcja: Imie i nazwisko Nr uprawnien | Data i podpis
: 1576/EL/90
Projektant . I ) o
. Inz. Wtodzimierz Krupa w specjalnosci
Branza drogowa .
drogowej

Kwidzyn, Maj 2023 r.
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Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego:
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Cel i Zakres OpraCoOWaNIia. ... ...ooviiei i, str. 32
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Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich............................... str. 36

str. 31



1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:
a) budowa miejsc postojowych wraz z drogg manewrowg powigzang z istniejgcym
parkingiem na dz. Nr 168/6, 168/9, 168/7, 168/4 obr. 11, 9/26 obr. 14
b) Budowa drogi dojazdowej z nawigzaniem do istniejgcego zjazdu, dojscia do budynku
na dz. Nr 151/3, 166/6, 166/5;
c) Budowa drogi dojazdowej z nawigzaniem do istniejgcego zjazdu na dz. Nr 168/6,
154, 168/11;

2. Inwestor
Inwestorem jest Miasto Kwidzyn.
3. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem
e Mapa do celéw projektowych
e Wizje lokalne w terenie

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2023.682 t.j. z pdzniejszymi
Zmianami)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j.

z pézniejszymi zmianami
o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2022.2556 t.i.
z pozniejszymi zmianami
e Rozporzagdzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518)
e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
e Ustalenia z Inwestorem

e Literatura techniczna

4. Celizakres opracowania

4.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenie na budowe dla inwestycji pod nazwa
,<Zagospodarowanie terenu wzdtuz sciezki rowerowej przy ul. Torunskiej w

Kwidzynie”.
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4.2 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno -budowlany
odpowiadajgcy warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
12 lipca 2022 r. (DZ.U.2022.1679) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

4.3 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie kwidzynskim,
gminie Kwidzyn, miejscowosci Kwidzyn, dz. nr 168/7, 168/9, 168/11, 154, 168/6,
168/4, 166/5, 166/6, 151/3 obreb 11, 9/26 obreb 14 miasto Kwidzyn.

4.4 Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu zlokalizowanego poza pasem drogowym
wyposazonego w miejsca postojowe usytuowane rownolegle oraz prostopadle do
projektowanej drogi manewrowej. Ponadto projektuje sie budowe dojs¢ i dojazddéw na

terenach zabudowy mieszkaniowo ustugowe;.

5. lIstniejgce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem zagospodarowany jest obecnie:
a) nadz. Nr168/6, 168/9, 168/7, 168/4 , obreb 11, 9/26 obreb 14 zlokalizowany jest
utwardzony plac wykorzystywany jako parking;
b) nadz. Nr151/3, 166/6, 166/5 obreb 11 w granicach opracowania urzgdzona jest
gruntowa droga dojazdowa;
c) nadz. Nr168/6, 154, 168/11 obreb 11 w granicach opracowania urzgdzona jest

droga dojazdowa utwardzona ptytami betonowymi;

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1 Roboty ziemne
W ramach inwestycji planuje sie wykonac¢ nastepujgce roboty ziemne:
e usuniecie humusu
e wykopy
e Kkorytowanie
e zasypanie wykopow
e humusowanie po zakonczeniu robét

6.2 Branza drogowa
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W ramach opracowania zaprojektowano miejsca postojowe oraz drogi manewrowe,
dojazdowe i dojscia potgczone z istniejgcym uktadem komunikacyjnym. Usytuowanie oraz

szczegotowe parametry projektowanych obiektow przedstawiono w czesci rysunkowej.

Parametry techniczne

. kategoria ruchu - KR1
. klasa drogi - droga wewnetrzna
. predkos¢ projektowa - Vpr =30 km/h
. droga manewrowa - szer. 5,0 m, pochylenie poprzeczne 2%
« miejsca postojowe prostopadte - wym. 2,6x5m, spadek 2%
« miejsca postojowe réwnolegte - wym. 2,5x6m, spadek 2%
Konstrukcja

Szczegodty rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono na przekrojach w czesci rysunkowe.
Niweleta

Wysokosciowy przebieg wynika z uksztattowania terenu oraz projektowanej technologii
wykonania nawierzchni. Do zadan wykonawcy rob6t nalezy dowigzanie projektowanych
elementow zagospodarowania terenu do istniejgcych elementow zagospodarowania terenu

ktére nie podlegajg przebudowie.
Krawezniki i obrzeza

Droga manewrowa ograniczona obustronnie opornikiem betonowym o wym. 100x30x12 ze
Swiattem 0 cm, ustawionym na tawie betonowej z oporem. Miejsca postojowe ograniczone
kraweznikiem betonowym ustawionym na tawie betonowej z oporem o wym. 100x30x15

ze Swiattem 15 cm.
Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie terenu poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych

z drogi manewrowej i miejsc postojowych do kanalizacji deszczowej w ulicy Torunskiej.
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7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zaprojektowano i wyliczono powierzchnie poszczegodlnych elementow zagospodarowania

terenu na poszczegélnych dziatkach:

Nr dziatki
Rodzaj Nawierzchni Razem
151/3 | 154 | 166/5 | 166/6 | 168/4 168/6 168/7 | 168/9 | 168/11 | 9/26

Nawierzchnia z
11 4 | 14,00 | 96,50 | 16,50 1214,00 | 24,00 | 86,00 2,00 | 1,00 1469,00

kostki betonowej

8. Sposbb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Geometria miejsc postojowych i drogi manewrowej a w szczegolnosci szerokosci ,
czytelnos¢ uktadu oraz rozwigzania wysokosciowe zostaty zaprojektowane w sposéb
zgodny z ogdlnie przyjetymi wymogami co do:

— maksymalnych pochylen podtuznych - 6%

— maksymalnych pochylen poprzecznych — 3%

— maksymalnych progéw i uskokéw -2 cm
tak aby nie powodowac¢ ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb
niepetnosprawnych. Ponadto projektuje sie wykonanie miejsc postojowych dla oséb

niepetnosprawnych zgodnie z czescig rysunkows.
9. Warunki geologiczne

Projektuje sie budowe uktadu komunikacyjnego w miejsce istniejgcych nawierzchni

utwardzonych, zlokalizowanych na gruntach stabilnych, nie wykazujgcych widocznych

odksztatcen powierzchni. Grunty bezposrednio pod warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy

doprowadzi¢ do klasy G1

10. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81 poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, stwierdzono, ze badany obszar

charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt zalicza sie do |

kategorii geotechnicznej.
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11. Odniesienie do innych warunkoéw technicznych, decyzji i uzgodnien

Wszystkie warunki techniczne zamieszczone w opracowaniu zostaty przeanalizowane i na

etapie projektowania zostaty uwzglednione w dokumentaciji technicznej.
12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci miesci sie na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany.

Podstawe prawng okreslenia obszaru oddziatywania obiektu stanowia:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020 poz. 470
z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. 2016 poz. 124 z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 2019 poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. 1993 nr 96 poz. 437 z pOzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi

Zmianami)

13. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i na zdrowie ludzi

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie wptywa w zaden sposob negatywnie na
warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi. Wynikiem budowy bedzie powstanie nowych,
réwnych i nodnych nawierzchni. Efektem inwestycji bedzie powstanie nowych miejsc
postojowych a przede wszystkim dzieki nowej rownej nawierzchni ograniczenie emis;ji

zanieczyszczen, drgan i hatasu wystepujgcych w stanie istniejgcym.
14. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

Nalezyte odwodnienie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione poprzez odpowiednie
spadki poprzecze.

Projektant nie przewiduje kolizji z infrastrukturg podziemng i naziemna.

15. Ochrona uzasadnionych interesoéw o0s6b trzecich
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Projektant w niniejszym opracowaniu zawart rozwigzania dotyczgce ochrony uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich , w mys$l art. 5 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane. Ochrona i poszanowanie tych intereséw zostaty zagwarantowane poprzez
zapewnienie dostepu do miejsc postojowych. Ponadto projekt nie ogranicza w zaden
sposob dostepu 0sbb trzecich do sieci infrastruktury techniczne.

Dopuszcza sie odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym opracowaniu,

stanowigce zmiany nieistotne.
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Spis rysunkow

Czes¢ rysunkowa

Nr Tytut Skala
1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Przekroje normalne 1:100
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Element projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Kategoria obiektu:

XXII — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow,
parkingi,
XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Numery dziatek:

dz. nr 151/3, 154, 166/5, 166/6, 168/4, 168/6, 168/7, 168/9,
168/11 obreb 11, 9/26 obreb 14 miasto Kwidzyn

Obiekt :

Parking, drogi dojazdowe

Temat opracowania:

Zagospodarowanie terenu wzdtuz sciezki rowerowej przy
ul. Torunskiej w Kwidzynie

Inwestor:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Nazwa i adres
jednostki projektowe;:

,DROMIK” Ustugi Projektowe i Nadzory
ul. Wiejska 65, 82-500 Kwidzyn

Funkcja: Imie i nazwisko Nr uprawnien Data i podpis
: 1576/EL/90
Projektant . I ) -
. InZ. Wtodzimierz Krupa w specjalnosci
Branza drogowa :
drogowej

Kwidzyn, Maj 2023 r.
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Spis tresci projektu technicznego

CZESE OPISOWA. ...ttt ettt e e str. 41

CZESE MYSUNKOWA. ...t e e eas str. 52
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Czesc¢ opisowa
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Spis tresci czesci opisowe;j:

LI = 1 1T 0T [ ] = TS RRRETP 43
1.1, Przedmiot INWESTY )i ...coooe oo 43
L Ol o] o] =Yoo VY7 1 o ] - SRR 43
1.3. Podstawa formalna OpraCoWania............cooooevuiiieiiiiie et 43
I T (o TR 43
1.5, AAIES INWESTYC i oo e 44
1.6. Przepisy techniCzno DUAOWIANE ..o 44
2. SEAN ISTNIEJGCY .. e e 44
3. Warunki geoteChNICZNe. ... ..o 44
3.1. Charakterystyka podtozZa. .........cooiiiii 44
3.2. Charakterystyka wOd gruntoOWyCh ............uuuiiiiiiiiiiiee e 45
3.3. Kategoria geote@ChNICZNG ..........uuiiiiiiiiiiiie et e e 45
4. Dane tECNNICZNE ... ..o e e ettt e e e e e e e e e e ee e e e e e e eeeeeeas 46
4.1. ROZWIgZania SYLUACYJNE ......cccoieieieeiiiiee e et e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeanns 46
4.2. Mi€JSCA POSIOJOWE ..ottt e e e et e e et e e e e e eaa e e e ee e e eeennnaaaeee 46
4.3. ROZWIgZani€ WYSOKOSCIOWE ......cccieiiiiiieiee oo 46
5. DANE KONSIIUKCYJNE ...ttt n e 46
5.1. Nawierzchnia bitumiczna — droga manewrowa.............cccceeeverreiiiiiiiiiee e 46
5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej — miejsca pOStOJOWE..........ccevvveviiieiiiiiiieeeeeiee e, 47
5.3. Nawierzchnia z kostki betonowej — chodniki..................euiiiiiiiiiiiiiiis 47
5.4, KraWezZniKi i ODIZEZa..........uiuiiiiiiiiii e sannnnae 47
LS o 1Yo o T[T o 1R 47
7. Urzadzenia tOWaArZYSZGCE.......c.uuuiieeiiiiee ettt e e et e e e et e e e e e e e e eeaens 47
8. RODOLY ZIBMINE ... .ot e e e e e e e e e e ea e e e e s 47
9. RODOLY FOZDIOTKOWE ...ttt esnnnnnne 48
10. Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robot drogowych .........ccoooeieiiiiiis 48
10.1. Wymagania OQgOINE ...........ui et e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e eana e e e aaeeeennes 48
10.2. Wymagania SZCZEGOIOWE .........cooeeiiiiiieie et e e e e e e e e e e aeees 50
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1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest:
a) budowa miejsc postojowych wraz z drogg manewrowg powigzang z istniejgcym
parkingiem na dz. Nr 168/6, 168/9, 168/7, 168/4 obr. 11, 9/27 obr
b) Budowa drogi dojazdowej z nawigzaniem do istniejgcego zjazdu, dojscia do budynku
na dz. Nr 151/3, 166/6, 166/5;
c) Budowa drogi dojazdowej z nawigzaniem do istniejgcego zjazdu na dz. Nr 168/6,
154;

1.2. Cel opracowania
Opracowaniem objeto projekt wykonawczy uktadu drogowego dla terenu Inwestora,
m.in. drogi manewrowe, miejsca postojowe, oraz chodniki,

w celu zapewnienia prawidtowej obstugi komunikacyjnej.

1.3. Podstawa formalna opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapa do celdéw projektowych

o Wizje lokalne w terenie

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.)

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

e Uchwata nr XXXVIII/252/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 marca 2014r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,REJON ULICY
TORUNSKIEJ” w Kwidzynie,

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

e Ustalenia z Inwestorem

e Literatura techniczna

1.4. Inwestor

Inwestorem jest miasto Kwidzyn
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1.5. Adres inwestycji
Kwidzyn, ul. Torunska dz. nr 151/3, 154, 166/5, 166/6, 168/4, 168/6, 168/7, 168/9, 168/11
obreb 11, 9/26 obreb 14 miasto Kwidzyn

1.6. Przepisy techniczno budowlane

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami

¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego

2. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym teren objety opracowaniem zagospodarowany jest obecnie:
e na dz. Nr 168/6, 168/9, 168/7, 168/4 , 9/26 zlokalizowany jest utwardzony plac
wykorzystywany jako parking;
e na dz. Nr 151/3, 166/6, 166/5 w granicach opracowania urzgdzona jest gruntowa droga
dojazdowa;
e na dz. Nr 168/6, 154, 168/11 w granicach opracowania urzgdzona jest droga dojazdowa

utwardzona ptytami betonowymi;

3. Warunki geotechniczne

3.1. Charakterystyka podtoza

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej ptaskiej. W
profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasyp niekontrolowany.

Utwory plejstocenskie: ity piaszczyste, it piaszczysto — pylasty, it pylasto — piaszczysty,
piasek ilasty, it pylasty, pyt ilasty, pyt piaszczysty, piaski pylaste, piaski drobne, piaski
Srednie.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz doswiadczeh poréwnawczych, uwzgledniajgc
geneze, stan i rodzaj gruntdéw wydzielono warstwy geotechniczne.

Z podzialu na warstwy wylgczono humus i nasypy niekontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech
fizykomechanicznych.

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE - GLum
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GRUNTY LODOWCOWE ZASTOISKOWE - GLH
Warstwa la Ity piaszczyste, pyt piaszczysty, miekkoplastyczne, o stopniu
plastycznosci IL™ = 0,50.
Warstwa llb Ity piaszczyste, it piaszczysto — pylasty, it pylasto — piaszczysty,
piaski ilasty, it pylasty, pyt ilasty, pyt piaszczysty, plastyczne
i twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci IL™ = 0,33.

GRUNTY LODOWCOWE FLUWIOGLACJALNE - GLp
GRUNTY LODOWCOWE ZASTOISKOWE — GLH
Warstwa llb  Piaski pylaste, piaski drobne, piaski $rednie, wilgotne
i nawodnione, sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia
Io™ =0,50.

3.2. Charakterystyka wod gruntowych

Wode jako zwierciadto swobodne bagdz napiete ustabilizowane stwierdzono na
gtebokosciach od 4,4m do 5,1m (58.6 — 58.7m.n.p.m).

Woda gruntowa w formie sgczen wystgpita na gtebokosciach od 2,8m
do 5,3m. W okresie opadow atmosferycznych lub roztopéw na stropie gruntéw spoistych
mogg pojawic sie saczenia wody. Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi
sie do okresu  wiercen i moze ulega¢  wahaniom w  zaleznosci
od pory roku, intensywnosci opadow atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
Wahania wod gruntowych szacuje sie na +0,5m w stosunku
do podanego w dokumentacji. Szczegdétowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji

piezometrycznych.

3.3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowany obiekt proponujemy zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej.

Na podstawie w/w warunkow gruntowo — wodnych podtoze, w pasie drogowym

zakwalifikowano do grupy nosnosci G4
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4. Dane techniczne
4.1. Rozwigzania sytuacyjne

W pasie drogowym drogi wewnetrznej zaprojektowano droge manewrowg o szerokosci 5 m
Projektowana droga manewrowa D-4 umozliwiajg dojazd do wszystkich miejsc postojowych
projektowanych na terenie inwestora, ktore sg zlokalizowane prostopadle do krawedzi
jezdni, o szerokosci min. 2.6m i dtugosci 5.0m oraz zlokalizowane réwnolegle do krawedzi
jezdni, o szerokosci 2.5m i dtugosci 6.0m. Natomiast w przypadku miejsc postojowych dla
0sOb niepetnosprawnych szerokos¢ miejsca wynosi min. 3.6m

Ponadto, =zaplanowana droga manewrowa pod wzgledem sytuacyjnym oraz
wysokosciowym uwzglednia cigg pieszo rowerowy.

W celu zapewnienia sprawnej komunikacji pieszej w obrebie przedsiewziecia
zaprojektowano liczne chodniki zlokalizowane przy krawedzi jezdni lub jako samodzielne
ciggi piesze, ktore posiadajg dostep do Torunskiej, zgodnie z przedtozonym planem
sytuacyjnym.

4.2. Miejsca postojowe

W celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania osiedla i dostatecznej ilosci miejsc
postojowych przyjeto ze na terenie Inwestora, w ramach realizowanego przedsiewziecia,
powstanie fgcznie 117 zewnetrznych miejsc postojowych, w tym 8 miejsc postojowych
przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 23 pazdziernika 2013r. o zmianie ustawy — Prawo
o ruchu drogowym oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 5 grudnia 2013r. poz. 1446)
zostata zachowana minimalna ilo$¢ miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych, ktéra
wynosi 7 miejsc.

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Pochylenie podtuzne drog zostato zaprojektowane zgodnie
z Rozporzadzeniem MTiGM jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Projektowana droga manewrowa zostata dowigzana wysokosciowo do istniejgcej ulicy
Torunskiej. Pochylenie poprzeczne chodnikow oraz miejsc postojowych wynosi 2.0%, w
kierunku jezdni. W miejscu wystepowania przejs¢ dla pieszych kraweznik zostanie
ustawiony w Swietle +2cm, natomiast w pozostatych miejscach Swiatto kraweznika wynosi
+10cm.

5. Dane konstrukcyjne

5.1. Nawierzchnia z kostki betonowej — miejsca postojowe

¢ 8 cm kostka betonowa,
e 3 cm podsypka cementowo piaskowa,
¢ 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5,
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¢ 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

5.3. Nawierzchnia z kostki betonowej — chodniki

e 6 cm kostka betonowa,

e 3 cm podsypka cementowo piaskowa,

¢ 10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5,
¢ 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

5.4. Krawezniki i obrzeza

e krawezniki  betonowe  15x30x100 cm ulozone na tawie betonowej
z oporem wykonanej z betonu C12/15,

e krawezniki najazdowe betonowe 15x22x100 cm utozone na tawie betonowej z
oporem wykonanej z betonu C12/15,

e obrzeza betonowe 8x30x100 cm utozony na tawie zwirowe;j.

6. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni jezdnych i pieszych znajdujgcych sie w pasie drogowym oraz
na terenie Inwestora zostang odprowadzone powierzchniowo do wpustéw deszczowych
zlokalizowanych w ulicy Torunskiej

7. Urzadzenia towarzyszgce

W przypadku kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgca siecig uzbrojenia terenu,
urzgdzenia, np. sie¢ gazowa, wodociggowa, sanitarna oraz teletechniczna zostang
przebudowane w niezbednym zakresie na podstawie wydanych warunkow technicznych,

wedtug opracowan branzowych.

8. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewni¢
prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot. Warstwe humusu, nasypéw
niekontrolowanych oraz gruntdéw organicznych nalezy usungé z istniejgcego podtoza.
Warstwe nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych nalezy wywiezé na
legalne sktadowisko lub utylizowac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W/w warstwy
nalezy zastgpi¢ / uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Humus nalezy skladowac w pryzmach na legalnych sktadowiskach.
Po wykonaniu wszystkich obiektow budowlanych, humus zostanie ponownie wykorzystany.
W niniejszym projekcie przewidziano, humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw

skarp oraz terenu o grubosci 10cm.

str. 47



9.

Roboty rozbiérkowe

Dla uktadu drogowego, objetego opracowaniem, przewidziano roboty rozbiérkowe w zakresie

rozbidérki istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych. Wszelkie materiaty z rozbiorki nalezy utylizowaé

na legalnym sktadowisku odpadéw

10. Wymagania ogdlne i szczegotowe wykonania robét drogowych

10.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w  decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;
Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem;
Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowacé projekt organizacji ruchu (oznakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym);
W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw zwigzanych z
prowadzonymi robotami;
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

b)

— lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych;
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow

i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwoscig powstania pozaru;

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
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f)

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
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aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

g) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

h) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane
przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore
sg W jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzgdzen lub metod.

10.2. Wymagania szczego6towe

Warunki techniczne wykonania robdot i odbioru robdét zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe oraz specyfikacje techniczne robot podane przez Inwestora.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robaét, jakosci, obmiaru

i odbioru zawierajg Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Spis rysunkéw

Czes¢ rysunkowa

Nr Tytut Skala
1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 | Przekroje normalne 1:100
3 | Szczegobty konstrukcyjne 1:10
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