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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest remont budynku mieszkalny wielorodzinny, Budynek
posiada 3 kondygnacje kottownig gazowagna gaz ptynny- na | pietrze — pomieszczenie
nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi.

Opracowanie dotyczy wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan-gaz oraz centralnego w
projektowanym budynku.

Podstawa projektu to:

zlecenie na wykonanie projektu wod-kan oraz gaz

- zlecenie na wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania,

- podktady architektoniczno-budowlane,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— obowigzujgce normy i przepisy.

2. INSTALACIA WODY.
Woda dla celéw uzytkowych dostarczona jest z istniejgcej sieci wodociggowej — przytacze
wody poza zakresem opracowania.
Woda doprowadzona bedzie do pomieszczenia wodomierza w piwnicy budynku. W
pomieszczeniu zamontowany bedzie zawdr gtdwny odcinajgcy, wodomierz skrzydetkowy
typ JS firmy Apator, zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Obliczenie chwilowego maksymalneqgo zapotrzebowania wody zimnej

Maksymalny chwilowy przeptyw wody oblicza sie wg wzoru:

q=0,682x(2qgn)**-0,14 (dm?3/s)
gdzie:
do - wyptyw z zaworu danego typu
n - ilos¢ zaworéw danego typu
Lp. Nazwa przyboru llosé Wyptyw
n go
1. |Zlewozmywak 6 0,07
2. | Umywalka 6 0,07
3. | Ustep 6 0,13
4. | Natrysk/wanna 6 0,15
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razem q=2,52dm?%/s
przeptyw obliczeniowy:
q=0,682x(2,52)** -0,14 = 0,89dm>/s=3,2 m*/h

Wodomierz gtéwny

Do pomiaru ilosci wody zimnej zuzywanej przez budynek zostanie zainstalowany wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy JS4 Dn20
Charakterystyka wodomierza:

] nominalne natezenie przeptywu 4,0 m*/h

. $rednica nominalna 20mm

] dtugosé zabudowy 130mm
Podtgczenie nalezy wykonac zgodnie z PN-91/M-54910. Wodomierz nalezy zamontowac na
wys. ok. 1m.

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w nastepujace elementy:
= zawory kulowe Dn25
= zawor antyskazeniowy np. typu EA 251 Dn25 Socla Danfoss
= zawor spustowy Dn15

= filtr siatkowy Dn25
Zawor izolacyjny nalezy montowac zgodnie ze schematem montazowym oraz wytycznymi
producenta.

Wodomierz mieszkaniowy

Dodatkowo, w celu umozliwienia indywidualnego rozliczania kosztéw zuzycia wody, kazde
mieszkanie zostanie wyposazone we witasne urzgdzenia pomiarowe.
Wodomierze dobrano stosownie do wyposazenia mieszkarn w armature czerpalna:

- natrysk/wanna q = 2x0,15 dm?/s (woda ciepta + woda zimna)
- umywalka q = 2x0,07 dm?/s (woda ciepta + woda zimna)
- miska ustepowa q=0,13 dm?/s
- zZlewozmywak q=0,07 dm?/s
- pralka automatyczna q=0,25dm?/s

razem q=0,96 dm?/s

przeptyw obliczeniowy:
q=0,682x (0,96 )°*-0,14 = 0,53dm?/s=1,91 m3/h

Dla pomiaru zuzytej wody zimnej w mieszkaniach o wyposazeniu standardowym przyjeto
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy mieszkaniowy typu JS 2,5NK o nastepujgcej
charakterystyce:

e nominalne natezenie przeptywu 2,5 m’/h
e maksymalne natezenie przeptywu 5,0 m*/h
e przeptyw posredni 200 dm?/h
e minimalne natezenie przeptywu 50 dm®/h
e prog rozruchu 15 dm3/h
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e Srednica nominalna 20 mm

e dtugosc¢ zabudowy 130 mm

Wytyczne producenta wodomierzy - wodomierze skrzydetkowe Dnl15 i Dn20

] Potozenie wbudowania powinno by¢ zgodne z oznakowaniem wodomierza:
H — pozycja pozioma, z liczydtem skierowanym ku goérze,
V — pozycja pionowa lub pozycja pozioma z liczydtem skierowanym na bok.

] Konstrukcja liczydta umozliwia jego ustawienie poprzez obrét o 3609.

] Kierunek przeptywu wody przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem
strzatki umieszczonej na jego korpusie.

= Instalacje wodne przed i za wodomierzem powinny byé uksztattowane w sposdb
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie powietrza przed i w miejscu zamocowania
wodomierza. Instalacja przewodéw wodociggowych powinna eliminowaé¢ mozliwos¢
przenoszenia sie na wodomierz naprezen, drgan i wstrzgsow.

Ll Odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspotosiowo.

Ll Celem umozliwienia wprowadzenia koncéwek kro¢cow wodomierza w odpowiednie
wystepy tacznikdw gwintowanych, przewdd wodociggowy powinien mie¢ mozliwos¢
sprezynowania ok. 2mm. Zaleca sie instalowanie wodomierzy w przewodzie
wodociggowym przy uzyciu znormalizowanych tgcznikéw, wéwczas nie s3 wymagane
odcinki proste przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem. Jezeli nie s3
stosowane znormalizowane tgczniki, to armatura odcinajgca powinna byé mocowana
w odlegtosci minimum 5 x DN (gdzie DN jest $rednicg nominalng przewodu
wodociggowego) liczonej od czota korpusu wodomierza do czota gniazda zaworu, w
ktdry wkrecony jest element ztgczny instalacji.

Ll Przed zamocowaniem wodomierza przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé
dokfadnie w celu oczyszczenia jego wnetrza z zanieczyszczert moggcych spowodowadé
uszkodzenie wodomierza. Zawodr odcinajgcy przy napetfnianiu wodg przewodu
wodociggowego zaleca sie otwiera¢ powoli. Gwattowne otwarcie moze spowodowac
uszkodzenie wodomierza.

] Na rozgatezieniach gtéwnych ciggdw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace,
w najnizszych punktach - zawory spustowe.

] Podtaczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle
elastyczne aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej
aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

] Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ Swiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

] Przewody instalacji wodociggowej nalezy ukfadaé ze spadkami, tak aby zapewnic
mozliwo$é odwodnienia rurociggu.

= Odpowietrzenie przewiduje sie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
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Dezynfekcja przewodéw

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg, oraz
dokona¢ dezynfekciji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstata

z rozpuszczenia zwigzkow chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50
mg Cl,/dm?, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy
powolnym napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna
wynosi¢ 10 mg Cl,/dm?. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie
przeptukac czystg wodg .

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody

w laboratorium stacji SANEPID-u.

Izolacje cieptochronne

Po zakonczeniu robdt montazowych i préb hydraulicznych rurociagi nalezy zaizolowacd.
Izolacje cieplng rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000.

Przewiduje sie izolacje wszystkich przewoddéw wody cieptej oraz izolacje antykondensacyjng
wszystkich przewoddw wody zimne;.

Nalezy przyja¢ nastepujace typy izolacji:

Rurociagi prowadzone w pom. hieogrzewanych

dla wody zimnej g=13 mm
Wykonac izolacje z pianki PE (szara) , np. firmy Thermaflex.

Rurociagi prowadzone w Scianach

dla wody cieptej g=9mm
Wykona¢ izolacje z Pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru czerwonego
np. Thermaflex.

Warunki wykonania

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" cz. Il wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej , Instal”.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Bilans sciekéw sanitarnych

llo$¢ $ciekédw w ciggu doby

llo$¢ sciekdw bytowych przyjeto na poziomie 95% zapotrzebowania na wode:

Opis przyjetych rozwigzan

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie miejska sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej na terenie
inwestycji.

4/12




Instalacje kanalizacji sanitarnej z budynku projektuje sie z rur kielichowych kanalizacyjnych
PVC np. systemu Wavin o $rednicy 110x3,2 lub 160x4,7 klasy S do istniejgcej studzienki
sanitarne;j.

Kazdy pion nalezy wyposazy¢ w rewizje, umozliwiajgcg ew. czyszczenie instalacji.

Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekdw. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami
zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtosé przewoddéw z PVC lub PP od przewoddéw cieplnych powinna wynosic¢
0,1m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego Zrddta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +452C.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach lub kanatach,
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydfuzanie
przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Piony kanalizacyjne, piony odpowietrzajgce oraz podejscia do przybordw projektuje sie z rur
PVC o potaczeniach kielichowych z pierscieniami gumowymi (np. Wavin Buk). Piony
kanalizacyjne wyposazone bedg w rewizje.

Cze$¢ ttoczna wykonana z rur HDPE zgrzewanych doczotowo.

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktdrych temperatura nie
spada ponizej 02C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos$¢ liczona od
poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5m. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddéw
przed uszkodzeniem.

Przewody kanalizacyjne podposadzkowe nalezy uktadaé na podsypce zwirowo - piaskowe;j

o grubosci 15cm.

Wszystkie przejscia przez Sciany oraz w tawach lub pod tawami fundamentowymi nalezy
wykonywac¢ w rurach ostonowych.

Mocowanie przewoddéw

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.
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Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe nalezy tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych

i ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢é manszete (w
zaleznosci od srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o
Srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci
manszety Srodkiem poslizgowym wsungé¢ w Srodek rure odptywowa syfonu. Istnieje réwniez
mozliwos¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rurg odptywowg syfonu: z kielicha kolana
lub tréjnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowg, a w to miejsce nalezy
wtozyc¢ jedng z manszet.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej
odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: przez zastosowanie rur
wywiewnych lub kominkdw (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.
Odpowietrzenie piondw nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Rury wywiewne
Przewody spustowe (piony) powinny byé wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposdb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien
i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0m.
Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodéw wentylacyjnych
z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.
Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka piondw.

Warunki wykonania

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" cz. Il wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal”.

Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2 ,,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu
i obliczenia”.

4. INSTALACJIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédto ciepta.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie kociot gazowy na gaz ptynny o tacznej
mocy 30kW- lokalizacja na pietrze budynku.

Zrédto ciepta bedzie dostarcza¢ czynnik grzewczy do nastepujacych obiegéw:

- instalacja centralnego ogrzewania - grzejnikowa,

- podgrzew cieptej wody uzytkowe;j.

Obiegi grzewcze
- instalacja ogrzewania podtogowego 75/55°C
- podgrzew cieptej wody uzytkowej 55/45°C

Instalacja centralnego ogrzewania
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W budynkach, zgodnie z wymaganiami Inwestora wykonano instalacje ogrzewania
grzejnikowego.Czynnik  grzewczy dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie
przygotowywany w kottowni gazowe;j.

W budynku zaprojektowano wodng instalacje centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym
o parametrach 75/55°C.

Zabezpieczenie cisnieniowe instalacji stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze zlokalizowane
w kottowni. W technologii kottowni powinno znajdowaé sie zabezpieczenie przed
przekroczeniem temperatury 90°C i zabezpieczenie przed pracg na sucho. Jako$é¢ wody
grzewczej powinna spetnia¢ wymagania normy PN-C-04607.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zawordw odpowietrzajgcych na koncu
pionu, oraz za pomocy recznych odpowietrznikdw na grzejnikach. Dla tatwiejszego
odpowietrzania instalacji przed odpowietrznikiem na pionie zainstalowa¢ zbiornik (rura)
odpowietrzajacy pionowy, typu A o pojemnosci 2,5 dm? (¢133, h= 330mm)

Przewody

Poziom instalacyjny z kottowni, oraz pion wykona¢ z rur stalowych, czarnych, tgczonych
przez spawanie.

Rozprowadzenie od pionu ( licznik mieszkaniowy) do grzejnikébw w poszczegdlnych
mieszkaniach w wylewce podtogi w systemie trdjnikowym. Instalacja pod posadzkg w
systemie TC FLEX. Zastosowac rury PEX-c (VPE-c) wg DIN 16892/93, z ostong antydyfuzyjng
wg DIN 4726. Ztacza zaciskowe z pierscieniami petnymi. Rurociagi pod posadzkg uktada¢ w
izolacji z pianki poliuretanowej grubosci 6 mm.

Sposdb uktadania wg wytycznych producenta.

Grzejniki

Jako elementy grzejne w mieszkaniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z
wbudowanymi zaworami Ventil Compact- firmy- Purmo. Zawory termostatyczne grzejnikow
wyposazyé w gtowice termostatyczne. Na gatazkach powrotnych zainstalowaé¢ zaworki
odcinajgce RLV-S katowe.

Parametry klimatu wewnetrznego.

Instalacje grzewczg projektuje sie jako spetniajgcg wymogi Polskiej Normy oraz § 134.1. dot.
warunkow technicznych jakim powinien odpowiadac¢ obiekt. Zgodnie z tym nalezy zapewnic
wewnatrz pomieszczen temperatury zgodne z parametrami podanymi w ponizszej tabeli.

Rodzaj pomieszczenia Wymagana temperatura

Hol wejsciowy +16°C

Pomieszczenia  mieszkalne, pokoje, kuchnia, | +20°C
garderoba (wtasciwa na pietrze).

Toalety, tazienki +24°C

5. Instalacja gazowa
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Dla budynku projektuje sie zbiornik na gaz ptynny o pojemnosci 2700l
Gaz doprowadzony bedzie do pom. KOTLEOWNI na pietrze
Wentylacja pomieszczen, odprowadzenie spalin

WENTYLACJA WYWIEWNA
W pomieszczeniu w ktérym zamontowany zostanie odbiorniki gazu nalezy wykonac
podtaczenie do kanatu wentylacji grawitacyjnej zgodnie z podktadami branzy
architektonicznej. Na scianie pod stropem osadzi¢ kratke wywiewng 14x14cm.

ODPROWADZENIE SPALIN
Spaliny z kotta zostang odprowadzone za pomocg wktadu kominowego
dwuptaszczyznowego D125/D100 umieszczonego w kanale murowanym 14x14 .

Opis kotta

Zaprojektowano kociot kondensacyjny - z zamknietg komorg spalania typ BGB EVO28 firmy
Brotie.
Parametry kotta:

- Moc kotta: 30kW

- Srednica odprowadzania spalin 80/125mm

Wytyczne wykonania i montazu wewnetrznej instalacji gazowej

- Instalacje nalezy wykona¢é zgodnie z zatgczonymi rysunkami zachowujac podane srednice i
rozmieszczenie odbiornikéw gazowych. Rurociagi gazowe z rur stalowych prowadzi¢ po
wierzchu.

- Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-94/H-74221
taczonych za pomoca spawania.

- Instalacje gazowgq nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 a nastepnie
malowa¢ dwukrotnie farbg syntetyczng podktadowa, przeciwrdzewng ftalowa
60%.Nastepnie instalacje pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowg nawierzchniowg ogdlnego
stosowania w kolorze z6ttym o symbolu 3151-00-130.

- Instalacje gazows i jej proby wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru tom Il Instalacje sanitarne rozdziat 12 pod nadzorem do tego rodzaju prac
uprawnionej osoby.

- Przewody prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Dz.U.2000.75.690 ,,Instalacje
gazowe na paliwa gazowe”.

- Przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ostonowych wystajgcych min3 cm z
kazdej strony.

- Przed gazomierzem zamontowac zawdr odcinajacy.

- Gazomierz montowaé w szafce na wysokosci od 0,3 do 1,8m od spodu gazomierza nad
poziomem podtogi.

- Podejscie do gazomierza nalezy wykonac z zastosowaniem belki przytgczeniowej.

- Przed kottem zamontowac filtr gazu dn20

- Armatura, ztaczki i materiaty stuzgce do wykonania instalacji gazowych powinny
odpowiadac¢ przedmiotowym normom i posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
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- Préba szczelnosci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5kPa polega na napetnieniu
instalacji przewoddéw gazowych powietrzem o cisnieniu 50 kPa

i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu temperatury. Manometr wtgczony do instalacji
nie powinien wskazywaé w ciggu 30 min. Zadnego spadku ci$nienia. Przed napetnieniem
gazem nalezy usungc z niej powietrze.

- Zachowa¢ wymagane odlegtosci prowadzenia przewoddéw gazowych od uzbrojenia terenu i
od budynku zgodnie z Dz.U. 95. 139.686 z pdzniejszymi zmianami. (W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe).

Opracowat:
mgr inz. Karolina Bartkowiak
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
eupadek przedmiotéw z wysokosci,
euraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,
euraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:
ezaznajomic pracownikéw z zakresem obowigzkdw i czynnosci,
ezaznajomic pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,
- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez
nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
edostarczyc¢ srodki ochrony indywidualnej,
eokresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
ewyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowac¢ w miejscu wyréwnanym

i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych,

zabezpieczonych przed dostepem osdb niepowotanych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace
sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet
i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscia
techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
- »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,
- »Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Czesc Il Instalacje sanitarne i przemystowe”:
- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ”B”,
- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
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- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczy¢ i zapewnic¢ wolne drogi ewakuacji,

- zorganizowad staty nadzor.

5. Uwagi koricowe

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe]j eksploatacji
maszyn i urzadzen znajda sie w pomieszczeniu zaplecza budowy.

6. Uwagi korncowe

Przy realizacji rob6t obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Karolina Bartkowiak
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