L.p. | URZADZENIE
1.1 | Gazowy kociot kondensacyjny NovoCondens BOB 32/40 B
Elementy dodatkowe
ADH 2| Zestaw zaworéw odcinajgcych, prostych, 3/4" gaz, 1" c.o
Kociot TrioCondens BGB EVO 15/20/28/38i z jednym obiegiem c.0. pompowym i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem SIS 29| Grupa bezpieczerstwa BOB 1638
LPS-U| Zestaw tadowania podgrzewacza stojgcego (uniwersalnego)
25 C| do BGB. Zawiera: $rubunki przytgczeniowe, zawdr zwrotny, ponpe
fadujgca, czujnikiem temp. c.w.u. WWF i uszczelki
TWF | Czujnik cieptej wody uzytkowej WWF
ISR | Regulator pokojowy Premium - wielofunkcyjny przewodowy regulatgr
RGP | pokojowy do zdalnych odczytéw i zamian parametréw urzadzeniopgja
1.2 | Naczynie wzbiorcze
Ob|eg | 1.3 | Ztacze odcinajgce
ATF TZ/Tp 70/500 C 1.4 | Filtr siatkowy z wkltadem magnetycznym
_ 1.5 | Zawdr odcinajgcy DN
7 Q= 23,4kW 1.6 | Zawor odcinajacy DN
1.7 | Zawdr odcinajacy ze zlgczkg do weza DN
ISR RGP 1.8 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
2.1 | Podgrzewacz biwalentny
i 2.2 | Zawdr bezpieczenstwa
1.8 1.8 2.3 | Naczynie wzbiorcze
2.8 2.4 | Zigcze odcinajgce
27 2.5 | Pompa cyrkulacyjna
T'(a 9“ 211 2.8 2 2.6 | Pompa mieszajgca zawarto$¢ podgrzewacza c.w.u.
2.7 | Termostatyczny zawdr mieszajacy (TMV)
1.8 1.6 2.8 | Zawor odcinajgcy DN
RN 2.9 | Zawér odcinajgcy DN
N \DD% 2.10 | Zawér odcinajacy DN
2.11 | Zawor odcinajgcy DN
SIS 25 TWF 2 16 2.12 | Zawor odcinajagcy DN
@_/'\él ) % 16 — O 2.13 | Zawor zwrotny DN
°p \m 2 14 2.14 | Zawdr zwrotny DN
2.15 | Zawér zwrotny DN
@ M\ 2.16 | Zawor zwrotny DN
- 5 17 g\ 2.17 | Zawdr odcinajacy ze ztgczkg do weza DN
: 21 U1 | Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlg z granulatem zmigekczajgcym
1.1 Dog x U2 | Zawdr napetniania instalacji np. SYR 6827 CA lub 6628 Plus BA
- /l/ f U3 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
K M U4 | Zawor odcinajacy DN
14 1.5 U5 | Zawor odcinajacy ze ztgczka do weza DN
Pl Pl Pl U6 | Zmigkczacz wody TRINNITY
% 1.2 \_/___ U7 | Filtr mechaniczny z ptukaniem zwrotnym
[S"@_ 7 13 U8 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
[ — @l 212 22 17 U9 | Zawoér antyskazeniowy
= @ PS-U 25 C U10 | Reduktor cisnienia
M Pl U11 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
+_ 1.7 % U12 | Zawdr odcinajgcy DN
E U13 | Zawdr odcinajgcy DN
2.3 Y 2.4 A2 U14 | Zawor zwrotny DN
" U15 | Zawdr odcinajacy ze zlgczkg do weza DN
METoaArtUZ’I;)A('jI'I\IZI/-\nNIA WODY KOTLO|_|V;EZJSI)3(IJ_A TWARDOSCI > 20 st.n Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym
LEG ENDA: ;J;:;tgri:;zr\gody np- ,SYR 3209, prz;e\cl)viz2o§éyelgktrolityczna P s1b0 uS/cm Termometr tarczowy bimetaliczny
petniania instalacji INSTALCJA SOLARNA
zasilanie instalacji (z zaworem;:/té//s_\l;azeniowym 013 I(nale%y \{vykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
Ul OV
powret instalai U4 U1 U2 U4 U3 U13 U14 U13 U7 U13 US U9 | U12U11 U12 20K ?’Fe??“s%mz"y
. Pl zujnik temperatury w kolektorze
—#—— furawzbiorcza _&) % : ’ ; T2 | Czujnik temperatury w podgrzewaczu
ciepta woda SKP | Grupa pompowa
cyrkulacja j ?\ u15 / % ; MAG-SOL| Naczynie wzbiorcze instalacji solarnej
woda zimna us us ZBS0L | Naczynie wzbiorcze instalaciji solarnej
agg: Zr:rfiizzrgﬂsowana UWAGA: Wielko$¢ butli z granulatem demineralizujgcym nalezy okre$la¢ indywidualnie
lub dla kazdej kottowni, w zalezno$ci od pojemnosci instalacji oraz jako$ci wody.
skropliny Zmiekczanie dopuszcza sig zgodnie z tabelg twardosci zawartg w instrukﬂ'i - L i . i L )
______ Kable zasilania i sterowania urzadzenia. WAGA: Wielko$¢ zmigkczacza nalezy kazdorazowo dobra¢ w zalezno$ci od przeptywu (np. jeden ze
zmlekczaczy TRINNITY,
Pl - automatyka dzie-maksymatny-przeplyw-dia-najwiekszego-typoszeregt-wynesi-3;+-mfh):
Manometr tarczowy @100mm METODA UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ DLA TWARDOSCI < 20 st.n
% z kurkiem manometrycznym warto$¢ odczynu pH 8,2-9,0
Tl Termometr tarczowy przewodnos¢ elektrolityczna <700 uS/cm
(P bimetaliczny
u13 p— CKK Architekci REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU 'WNSZQNWARNA NP oA
u2 u4 u13 Uu14 U13 U7 U13 U8 U9 U12 U11 U12 rchitekci MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE 1345
L Sp. 2 0.0. WSI GOLUBIE, GMINA STEZYCA, POWIAT  [TYTUE RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:

Zawor napetniania
instalacji (z zaworem
antyskazeniowym CA/BA)

ARCHITEKCI

UWAGA: Wielko$¢ zmiekczacza nalezy kazdorazowo dobraé w zaleznosci od przeptywu (np. jeden z¢
zmiekczaczy TRINNITY,
121

gdzie-maksymalny-przeplyw-dia-najwickszego-typoszeregu-wynosi-3,+-mé/h)-

sp. komandytowa
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81-389 Gdynia
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