
2.1
2.2
2.3

Podgrzewacz biwalentny
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Naczynie wzbiorcze
Złącze odcinające

ATF

1.81.8

Obieg I
Tz/Tp 70/50°C
Q = 23,4kW

Zawór odcinający ze złączką do węża DN

Zawór odcinający DN

Zawór bezpieczeństwa
Naczynie wzbiorcze
Złącze odcinające

Zawór odcinający DN
Zawór odcinający DN
Zawór odcinający DN

Zawór zwrotny DN

Zawór odcinający ze złączką do węża DN

Kocioł TrioCondens BGB EVO 15/20/28/38i z jednym obiegiem c.o. pompowym  i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem
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LEGENDA:

ciepła woda
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cyrkulacja

rura wzbiorcza

zasilanie instalacji
powrót instalacji

skropliny
kable zasilania i sterowania
- automatyka
Manometr tarczowy Ø100mm
z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy
bimetaliczny
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wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd woda demineralizowana

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy bimetaliczny

Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlą z granulatem zmiękczającymU1
Zawór napełniania instalacji np. SYR 6827 CA lub  6628 Plus BAU2
Wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnejU3
Zawór odcinający DN
Zawór odcinający ze złączką do węża DN

U4
U5
U6 Zmiękczacz wody TRINNITY

Filtr mechaniczny z płukaniem zwrotnymU7
U8 Wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej
U9
U10

Zawór antyskażeniowy

U11
Reduktor ciśnienia
Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym
Zawór odcinający DNU12
Zawór odcinający DNU13
Zawór zwrotny DN
Zawór odcinający ze złączką do węża DN
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Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym

Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
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Pompa cyrkulacyjna

Zawór odcinający DN

Pompa mieszająca zawartość podgrzewacza c.w.u.
Termostatyczny zawór mieszający (TMV)
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Zawór odcinający DN
Zawór zwrotny DN

Zawór zwrotny DN

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

w
u

wwwwwwwwwwwwwwwu wu wu wu wuwu

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w w w w w w w w

wu wwwwwwd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd w w w w w w w w w w w www

woda 
zimna 

ww wwwww w ww

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w

wd

Uzdatniacz wody np. SYR 3200
z zaworem napełniania instalacji
(z zaworem antyskażeniowym

CA/BA)
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UWAGA: Wielkość butli z granulatem demineralizującym należy określać indywidualnie
   dla każdej kotłowni, w zależności od pojemności instalacji oraz jakości wody.
   Zmiękczanie dopuszcza się zgodnie z tabelą twardości zawartą w instrukcji
   urządzenia.

w w w w w w

METODA UZDATNIANIA WODY KOTŁOWEJ DLA TWARDOŚCI > 20 st.n
wartość odczynu pH 8,2-9,0
przewodność elektrolityczna ≤100 S/cm
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METODA UZDATNIANIA WODY KOTŁOWEJ DLA TWARDOŚCI < 20 st.n
wartość odczynu pH 8,2-9,0
przewodność elektrolityczna <700 S/cm
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UWAGA: Wielkość zmiękczacza należy każdorazowo dobrać w zależności od przepływu (np. jeden ze
zmiękczaczy TRINNITY,
                gdzie maksymalny przepływ dla największego typoszeregu wynosi 3,1 m³/h).

UWAGA: Wielkość zmiękczacza należy każdorazowo dobrać w zależności od przepływu (np. jeden ze
zmiękczaczy TRINNITY,
                gdzie maksymalny przepływ dla największego typoszeregu wynosi 3,1 m³/h).
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Zawór napełniania
instalacji (z zaworem

antyskażeniowym CA/BA)
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INSTALCJA SOLARNA
(należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta
kolektorów)SOK Kolektor słoneczny

T1 Czujnik temperatury w kolektorze

SKP
MAG-SOL Naczynie wzbiorcze instalacji solarnej
ZB-SOL Naczynie wzbiorcze instalacji solarnej

Grupa pompowa
T2 Czujnik temperatury w podgrzewaczu

Zawór odcinający DN

1.8

2.12

2.16 Zawór zwrotny DN

ISR RGP
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1.7

1.8

1.8

1.1

SIS 25

LPS-U 25 C

1.1
Elementy dodatkowe

ISR
RGP

Regulator pokojowy Premium - wielofunkcyjny przewodowy regulator
pokojowy do zdalnych odczytów i zamian parametrów urządzeń-opcja.

Gazowy kocioł kondensacyjny NovoCondens BOB 32/40 B

ADH 2 Zestaw zaworów odcinających, prostych, 3/4" gaz, 1" c.o.

LPS-U
 25 C

Zestaw ładowania podgrzewacza stojącego (uniwersalnego)
do BGB. Zawiera: śrubunki przyłączeniowe, zawór zwrotny, pompę
ładującą, czujnikiem temp. c.w.u. WWF i uszczelki

Grupa bezpieczeństwa BGB 15-38SIS 25

TWF Czujnik ciepłej wody użytkowej WWF
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