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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy: Projektu dostosowania pomieszczen Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego
aparatu marki Siemens Magneton Sola

1. Podstawa opracowania

1.1. projekt architektoniczno-budowlany

1.2. projekt technologiczny

1.3.projekt instalacji sanitarnych i wentylacyjnych

1.4.wymagania dostawcy rezonansu magnetycznego

1.5.0bowigzujace normy i przepisy budowy takie jak:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z dalszymi zmianami w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

*  Normy przywotane w powyzszym rozporzgdzeniu

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158)

* Norma IEC 60364-7-710 dotyczaca budowy instalacji elektrycznej w obiektach stuzby zdrowia

2. Zakres opracowania
» Przebudowa os$wietlenia na kondygnacji parteru
* Rozbudowa rozdzielnic RW i TP
* Instalacja zasilania nowych urzadzen technologii
»  Ochrona przeciwporazeniowa

3.Parametry elektroenergetyczne obiektu
*  mocC znamionowa urzgdzenia rezonansu — 88kVA
e moc rozdzielnicy RW - 65kW - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
* moc rozdzielnicy TP — 10kW - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

4. System elektroenergetyczny obiektu

Obecnie pomieszczenia rezonansu magnetycznego zasilone sg bezposrednio ze stacji transformatorowe;j
szpitala.

Rozdzielnica gtéwna odbiorow ogolnych ,RW” zasilona jest kablem YKY 5x95 natomiast rozdzielnica
rezonansu magnetycznego kablem YKY 5x185.

W ramach projektu przewiduje sie zachowanie dotychczasowych przytaczy.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami rezystancja L-L przytacza rezonansu nie przekracza warto$ci
wymaganej przez dostawce 0,1Q i wynosi 0,041Q, niemniej jednak przed przytaczeniem nowego
urzadzenia nalezy wykona¢ pomiar rezystanciji L-L a protokét pomiaru przedstawi¢ dostawcy.

5. System wytaczen pozarowych
Projekt przewiduje zmian w istniejgcym systemie wytaczen pozarowych

6. Rozdzielnice
Na potrzebe zasilania nowych urzadzen rozdzielnice RW oraz TP rozbudowaé nalezy zgodnie ze
schematami.



7.Przebudowa instalacji oswietleniowej

Na kondygnaciji parteru przewiduje sie wymiane opraw o$wietleniowych z opraw wyposazonych w zrodta
Swietlowkowe na oprawy ze zrodtami LED.

Powyzsze dotyczy rowniez o$wietlenia ewakuacyjnego.

8. System potaczen wyréwnawczych

System potaczen wyrownawczych rozbudowac nalezy o dodatkowe przytgczenie nowych urzadzen
wymagajacych uziemienia oraz nowych metalowych konstrukcji wsporczych kabli.

Potaczenia wyrdwnawcze wykonac nalezy linkami miedzianymi o przekroju zalecanym przez dostawce
danego urzadzenia lecz nie mniejszym niz 6mm2.

mgr inz. Przemystaw Konieczka
upr. WKP/0387/POOE/13



Tabela 1 ZESTAWIENIE MOCY - WARUNKI PRACY NORMALNE

ZESTAWIENIE MOCY - MRI

Moc Liczba [szt] Pi Kz Pz cos phi cos phi Qz Sz LICZBA lobc wspdtczynnik IN
Odbiér ROZDZIELNICA jednostkowa lub Ogélny - 0 Odbiér pojednczy-0 B uwzg edniaj ace
Ip NUMER ODBIORU [kw] powierzch. Silnik - 1 grupa - 1 odbioru sprawno $¢ przyjete skorygowany 1B zapasu rozruch-bezp
Jub [kW/m2] [m2] [kw] [kw] [kw] obliczeniowy | [kVA | [kvA] FAZ [A] 1B/IN [A]
1 MRI - UPS 101,2 1 0 0 101,2 101,2 1 101,2 1,00 1,00 0,0 101,2 3 146,2
Razem RMRI 0 1 101,2 1,00 101,2 1,000 0,0 101,2 3 146,2 160




DOBOR TYPU | PRZEKROJU PRZEWODOW Z KOORDYNACJ A PRZECIAZENIOWA

Tabela 2 DOBOR TYPU | PRZEKROJU PRZEWODOW Z KOORDYNACJA PRZECIAZENIOWA

PRAD PRAD OBCIAZALNOSC RODZAJ ZABEZPIECZENIA WSPOLCZ. PRAD WARUNEK | WARUNEK
LP ODBIOR ROZDZIELNICA OBLICZ.| ZABEZP. RZECZYWISTA bezpieczni mocy, lub matogabaryt. -1 PRADU ZADZIALANIA
NUMER ODBIORU bezpieczni instalacyjny szybki -2
wytacznik instalacyjny(S) - 3
1B [A] IN [A] 1z [A] wytacznik samoczynny z termikiem - 4 ZADZIALANIA 12 [A] IB<IN<IZ l2<1,45%Iz
1 |Razem RMRI 146,2 160,0 229,4 1 1,6 256,0 O.K. O.K.




Tabela 3 OBCIAZALNOSC PRADOWA DLUGOTRWAELA PRZEWODOW ZGODNIE Z HD 60364-5-52:2011

OBCIAZALNO$¢ PRADOWA DEUGOTRWALA PRZEWODOW ZGODNIE Z HD 60364-5-52: 2011

TABELA B.52.17 WSPOLCZYNNIKI POPRAWKOWE PRZY UtO ZENIU W POWIETRZU KABLE PROWADZONE W GRUNCIE
S LICZBA TEMPERATURA |SPOSOB | LICZBA | OBCI AZAL [WSPOLCZYNNIK Wsp6iczynniki dla kabli linie kablowe uto _ Zone réwnolegle OBCI AZAL
ROZDZIELNICA 2vE RODZAJ IZOLACJI PO ZENIA| 2yt NO$E POPRAWKOWY Pozycja Potwierdzenie liczba [Warto $é |Kilka korytek poziomych uto  zonych gruncie dla - stykaj asie liczba NO SC

LP ODBIOR NUMER ODBIORU NA |PRZEWODU | (stopnie C) WG KABLA B EZ DLA wg tabeli prawidtowego wi azek | Wspétczyn v jednym pionie regystywno  $ci gruntu Stosowanie diedna $rednica réwnolegtych Warto $¢é WYNIKOWA

[mm2] | FAZE Al 70 NORMY | OBCIAZ. | WSPOLCZYN |TEMPERAATURY Tablica B.52.17 wyboru nika innych ni z 2,5 K*m/W wspétczyn 0,125 - odlegto  $¢ [m] linii wspczynnika
Cu 90 1-2zyly NIKOW st. C Warto $¢ pozyciji [Stosowanie D1,D2,D3 Warto $¢ Opor Warto $é od kabli ,25-odlegto  $¢ [m] na kable
3-3zyly K1,K2,K3 cieplny wspotcz. ownoleglych 0,5-odleglo  $¢ [m] réwnolegte
1 [A] KN1,KN2,KN3 [K*m/W] temperat. 1,0-odlegto  $¢ [m] 1 [A]

1 Razem RMRI 185 1 Cu 70 D1 3 243 20 i, 2 nie dotyczy 2 il nie dotyczy D1 1,00 1 1,18 1,00 0,250 6,000 0,80 229




SPADEK NAPIECIA

odbiorniki nieliniowe=1 ( komputery, metalohalogeny

wyzsze harmoniczne=1

, falowniki)

Tabela 4 SPADEK NAPIECIA

przewodno §é DLUGOSC prad w WARUNKI POZAROWE
ODBIOR ROZDZIELNICA cos phi sin phi lobc gamma S liczba zyt| OBWODU liczba |przewodzie N k.jeno zytowy-1 0 - kabel PH 0 wzgledny udziat wsp6lczynnik parametry obwodu
LP NUMER ODBIORU nafaze L faz 1-IN=0 k.ielo zytowy-5 30- kabel PH 30 strefy gor acej wzrostu R AU ZAU
90- kabel PH 90 w diugo Sci
[A] [m/om*mm?2] | [mm2] [m] 2 - IN=IL 1-w obudowie kabla kp R[omy] X[omy] Z[omy] [%]
1 |Razem RMRI 0,950 0,312 146,2 55,4 185 1 110 3 1 1 0 100% Wytgczany 0,0134 0,0099 0,01667 1,01 1,01




IMPEDANCJE PETLI ZWARCIOWYCH - ZASILANIE PODSTAWOWE

UWAGA

PRZEWIDZIANO WKEADKI BEZPIECZNIKOWE TYPU WTN gG APENA, WT-00/Gg, WT-1/Gg, WT-00C/gG, WT-1C/gG, WT-2/gG, WT-2C/gG Polam - Puttusk

PRZEWIDZIANO WKtADKI BEZPIECZNIKOWE MALOGABARYTOWE TYPU NEOZED DO gG Polam - Puttusk
PRZEWIDZIANO WKEADKI BEZPIECZNIKOWE INSTALACYJNE SZYBKIE TYPU BiWts DII-E27, BiWts DIII-E33 Polam - Puttusk

PRZEWIDZIANO WKtADKI BEZPIECZNIKOWE INSTALACYJNE ZWtLOCZNE TYPU BiWtz DII-E27, BiwWtz DIII-E33 Polam - Puttusk
DLA WYLACZNIKOW INSTALACYJINYCH PRZYJETO WSPOLCZYNNIKI k Z DZ.U. nr 81 z dnia 26.11.1990r

ZWARCIE 1 FAZOWE

OBWOD BADANY

ZWARCIE 3-FAZOWE

ZWARCIE 1-FAZOWE

ZWARCIE 3 FAZOWE - ELEMENT TYP - : - -
LP| MIEJSCE ZWARCIA rozdzielnica OBWOD ZWARCIOWY OBWOD OBWODU przewodno $¢ | przekrdj | liczba tlﬂugo $¢| przekrdj [liczba | KABLA OBWOD BADANY CALKOWITY OBWOD ZWARCIOWY OBWOD BADANY CALKOWITY OBWOD ZWARCIOWY
POPRZEDZAJACY POZF\‘/I\QQECD:LOAYJVAYCY [KVA-transfor gama zyly L zyt | zyly PE |transf REZYS- REAK- REZYS- REAK- IMPE- REZYS- REAK- R EZYS- REAK- IMPE-
[m/(om*mm2)] | S[mm2] na S[mm2] l-jedno FANCJA  TANCJA TANCJA TANCJA | DANCJA | TANCJA TANCJA TANCJA TANCJA |DANCJA
dla tansfor dla faz e liczba | zytowy |OBWODU |(OBWODU OBWODU OBWODU PBWODU [POBWODU | OBWODU OBWO DU |(OBWODU| OBWODU
R(3f) X(3f) R(1f) X(1f) napi ecie transfor. L zyt 5-wielo- ZWARCIA ZWARCIA | ZWARCIA ZWARCIA | ZWARCIA|[ ZWARCIA
2-linia zwarcia delta Pcu na zytowy Rzo Xzo Rk Xk Zk Rzo Xzo Rz Xz Zz
[ohm] [ohm] [ohm] [ohm] kablowa Uk%[%] AP [kW] [m] PE [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] ohm] [ohm] ohm] [ohm] [ ohm]
0 |Transformator 0 0 630 6 7,6 1 0,003 0,015 0,003 0,015 0,015 0,003 0,015 0,003 0,015 0,015
1 |[Razem RMRI 0,003 0,015 0,003 0,015 2 55 185 1 110 185,0 3 1 0,013 0,0099 0,017 0,025 0,030 0,018 0,0198 0,021 0,035 0,041




PRADY ZWARCIOWE | SPRAWDZENIE SAMOCZYNNEGO WYt ACZENIA ZASILANIA - ZASILANIE PODSTAWOWE

ZWARCIE 3-FAZOWE ZWARCIE 1-FAZOWE
TYP ZABEZP czas
SYMETRYCZNY
PRAD SYMETRYCZNY USTALONY
MINIMALNY PRAD
IMPEDANCJA OBWODU POCZATKOWY ZWARCIOWY | PRAD ZWARCIOWY PRAD CIEPLNY PRAD IMPEDANCJA OBWODU PRAD PRAD PRAD
PRAD CIEPLNY APARATU ZABEZPIE ZADZIAL.
ZWARCIOWEGO SZCZYTOWY WYLACZENIOWY ZWARCIOWY ZWARCIOWY ZWARCIOWEGO ZWARCIA
ZWARCIOWY 1*¥I*T CZENIA ZABEZP.
LP MIEJSCE ZWARCIA bezp. mocy -1 wyt a- K WNIOSEK
bezp. Instalacyjny: czenia 1z>lwyl - 0.K.
matogabartyt - 2 I1z<lwyl - BL AD
CZAS BiWts(szybki) - 3 0,4sek
Rk Xk Zk IK" Ip Ib 1k Tk Ith KATALO | PRAD Rk(1f) | Xk(1f) | Zk(1f) Biwtz(zwiocz) - 4 5,0sek
GOWY [ CIEPLNY wyt.instal.B-5, C-6, D-7
wyt. selektywny E-8
[ohm] [ohm] [ohm] [A]l [A] [A] [A] [sek] [A]l [sek] [A]l [ohm] [ohm] [ohm] 1k" [A] In[A] [sek] lwyl [A]
Transformator 0,003 0,015 0,015 16535,3 36125,3 16535,3 16535,3 0,40 | 16535,3 1,0 10457,8 0,003 0,015 0,015 14205,5
Razem RMRI 0,017 0,025 0,030 8498,3 13837,6 8498,3 8498,3 0,40 8498,3 1,0 5374,8 0,021 0,035 0,041 5370,6 160 1 5,0 57 912 0.K.
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4297 midsce n rogay Projekt opracowano w opraciu o wytyczne dla rezonansu magnetycznego MAGNETOM Sola firmy Simens ofrzymane od producenta.
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Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlano - montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej.

g 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy geodezyinie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.

? 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow

zeczywistych wykonanych na obiekcie.
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2 B ZAKRES OPRACOWANIA 4. W wykonaniu oftwordw okiennych w cianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych ni okreslone w dokumentacjj, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20

inl=dal mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosci.

AW parii $cian realizowat po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji).

AW

POMPY ZATAPIALNEJ.

T + S Z = 5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz  faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosci.
R — 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
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7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a

351 3,06
KORYTARZ '¢' EXE AN
:
A i

REI 120 EWAKUACYJNE

G

9 kW

El 30

pompa

centrali

Klasa <o Odpomos¢ ogniowa podstawowych elementow budynku

A:8.62m2

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie pryjetych rozwiazan w zakresie szuki budowlane]
nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takée z projektantem i za jego zgoda.
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9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego skfadnika sig odnosza z
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8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.
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OPRACOWANIE:

A.DO XXI

Sp. z oo.
Ul. Trybunalska 38,
60-325 Poznan
tel. 061 862 1234

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:

ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY LUTY 2024 1:100

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PRZUT PIWNICY E-01-RZUT PIWNICY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIELKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznat.
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PROJEKTOWANA DRABINKA D600


KOMUNIKACJA

A 91.67 m2 )

LAZIENKA —
(225 ma] .
O (R2z3m2] \ LEGENDA: Ew2 Oprawa LED oswietlenia ewakuacyinego, nasufitowa wyposazona w zrédfo
| LED. Obudowa: biafy poliwgglan, do centralki monitorujgcej, Moc: 1W,

SKRZYNKA

sacasssou | ) .
] —— == ’7 E— [ T Wpuszezana oprawa sufitowa LED; rozsyl $wiatta z dobrg kontrolg m czas podtrzymania Th, wymiary oprawy: 337x225x72mm, certyfikat CE,
==

JET - m Y I + " voe H’ﬂ@\ ol$nienia: moc oprawy 10W, Oddawanie barw Ra > 90, CNBOP.
AN |

— = temperatura barwowa 3000 K, kgt swiecenia 100% Tolerancja
Q
SLUZA UMYWAL.-FART.
— i —)

T

chromatycznosci SDCM: 2; Strumieri Swietiny oprawy: 700 Im,

LAZIENKA
SLUZA UMYWAL.-FART. A 233m2
A512m2

1 Skutecznosé oprawy: 70 Im/W; zywotnosé: 50000h L90, CZUINIK RUCHU

/‘ | statecznik elektroniczny, korpus alumiowy, kolor biafy, zosilanie

:|: / /() napieciem sieciowym: 220-240V/0/50/60Hz; kI. ochronnosci: I, ,}5}:{\ PROJEKTOWANE LACZNIKI

1TV SALA CHORYGH AR wymiary: @75x72mm, wyciecie w suficie: @65mm, gfebokosé

% wbudowania: 90mm; , stopiefi szczelnosci IP65(od spodu) LH PROJEKTOWANE GNIAZDO 230VAC
i

PUNKT PIELGN.
A6.37 m2

KOMUNIKACJA
A:12.04 m2

POM. PRZYG. PIEL.

A 777 m2

\&
¥ ¥

Bl Bnll i
‘C
[

'

POKOJ BADAN

J
[
[
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REI60

PROJEKTOWANY WYPUST 230VAC

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modufowych

sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, zroédfo LED, ?
wysoki wspdfczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa
4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP40, kolor
obudowy — biaty, korpus aluminiowy, klasa ochronnosci: Il, moc oprawy:

SALA CHORYCH NR 1
At4d0m2 ] @

&; SALA CHORYEH NR 2
D A 15.04 m2

—— PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA FI 110

ﬁ

N—]
[
N

SAL)

ACHORYCHN
D SALACHORYCHNR 4 'mﬁ 36W, strumien Swietlny oprawy: 4000Im, skutecznos¢ swietina oprawy:

SALA CHORYCH NR 3

[ =

O POKOJ LEKARZY
7 | DYZURKA LEKARSKA A19.09 m2
® A 2831 mZ

_

m \m/W, trwatos¢ 100000h L70, materiaf klosza — PMMA
pryzmatyczny, wymiary 595x595x25mm.
D 'b’}f ISTNIEJACE ¢ ACZNIKI

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modufowych &'J ISTNIEJACE GNIAZDA 230VAC
sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, zroédfo LED,
wysoki wspdfczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa

4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopiefi szczelnosci: 1P40, kolor [ © ISTNIEJACA TECHNOLOGIA
obudowy — biaty, korpus aluminiowy, statecznik DAL, klasa

REI60
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: ochronnosci: ll, moc oprawy: 36W, strumien swietiny oprawy: 4000Im,
“ skutecznoge éwietina oprawy: 111 Im/W, trwafosé 100000h L70, UWAGA

materiof Klosza — PMMA pryzmatyczny, wymiary 535x595x25mm. Projekt opracowano w opraciu o wytyczne dla rezonansu magnetycznego MAGNETOM Sola firny Simens ofrzymane od producenta.
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Oprawa LED dedykowana do pomieszczefi czystych, sal operacyjnych; Unagi

rzeznaczona do montazu w modutowych sufitach podwieszanych lub ) . X ) L o A ) — X . '
Euﬁmch gipsowo—kartonowych, zrédfo YLED, wysoki @Spéfczymyk 1. Wzystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbloru robot budowlano - montazowych opracowanymi

Oddﬂw‘dﬂlﬂ'bﬂ‘;WGSRﬂfo teﬂhﬁpemtwq b‘oerowot 4000 K, SfOPk“eﬁ przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlang,

SZCZeIn0scCl: N asa ochronnoscl: . Kaseton oprawy wykonany z . s o . . . . . . . . .

oo blachy stolowe], lokierowane] proszkowo na kolor bialy. Kiosz wykonany 2 Pozmrgyposadzekna\ezyzweryﬁkowac\precylfzyjlmewytyczycvgeo'd‘ezyjmenaetaple\‘N‘yykonawgzyr‘n.Odghylklgdprqektuqalezykonsultowaczprole'ktantem,
. s 0% ze szkfa matowego hartowanego (bezpiecznego), odpornego na 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szKler, fasad, okfadzin elewacyjnych,

dziafanie srodkow chemicznych. Moc oprawy: 43 W, strumien swietiny balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywac | montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow

H RETTZ0

.|.‘ [ERETGZ0 E—
KOMUNIKACJA (v)l::EP \]—'F&%:NAME L'— W:CR - Q
RC =
y P DURIMY_159 z’% r & 3

OM_NUMB

NIEJA ACZNIK
) [DWUBIEGUNOWY ZASTAPIG
basec . -~ [POJEDYNCZYM

' 0:TP/1
0:TP/1 fLi QT WOR kLS ZASILANIE NAGRZEWNICY
=W — ELEKTRYCZNEJ

e tuy sl

Ly Ele0

m ; y . . ZAKRES %PRACOWAMA —_— g%uowoy‘h%voy%ﬂ\g:,y shuteczoet Swictino oprowy: 121 Im /W, trwatoss aeyusych wpoanyh achielce. o ” N
oo e e e e e oo T e e S A Yo e o R A e 4. Wwykonaniu ofworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancia dodatnia moze wynosic do 20
§ Z Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego, materiaf Klosze: mm. Kazdorazowo weryfikowac 2godnosc szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigia niezgodnosci.
0PD3 E%‘fg&‘ O?én: g‘;gﬁfé%ﬁ%@ kﬂggof Y‘Og"efﬂkf Jén ‘EG fﬁj o Oyn ‘Stf;;ﬁ 5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia iecistosc.
O szezelnosci: 1P44, klasa ochronnosc: I, wspdfezynnik wytrzymatosci: 6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym asortymentem ub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
‘ZKOOJ 0 mtrwfggicoofg‘;w? ;OV%O Siﬂ?gé%g C/ B;ﬁi*ﬂns;”omzﬁw swfot[‘)”‘ ryﬂ /"&’/mwyi parti §cian realizowat po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacjl.
‘ Klasa e‘ne,gewcﬁng: y'Aﬂ wymiary: 2225x65mm. pramy: ' 7. Dopuszeza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
) ) o takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
EP( 2 ‘ s Egg?wp‘]m%r‘zg‘zu”ﬁnzg”@‘dnfo ‘m;‘;zﬁ ok ;“Ofr‘t‘;?gwf’oﬁ g;ezszoopidy‘ ghw’y’mdfo 8, Wslzystkie ety konstrukcyj.ne nalezy pnyjmowaé wg po;ycji opisanycha schematth oklzcgych w dokumenta -z oy
=2 bezposredni rozsyl swiatla, wysoki wspdfczynnik oddawania barw Ra > 9. Kazdy skladnik projeklowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumanetacil w kontekscie wszystkich rysunkéw, kidre do tego skiadnika sie odnosza z
gghrm ggggtu‘romgirg%ﬁgiwyéog% gfupn‘fg fé@izw:jigp!iﬁ& ;‘;gg‘m uwzgledhieniem wszystich informac opisowych i zasad sztuki budowlanej.
y y ' ' ' 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane

‘ skutecznose swietina oprawy: 108 Im /W, tolerancja barwy SDCM<3, ; ; o o o e ‘ o
Z " trwato€ 72000 L8OB10, wymiary oprawy: 1085x73x75mm. nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
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7. ROOM NAME;?\ K

=

PRZENIESIENIE
CZIKA MRI

#-0,00

aluminiowy malowany na kolor biaty, rozsy! $wiatla szeroki, wysoki 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowat sie z projekiantem.
», wspofczynnik oddawania barw Ra > 90, temperatura barwowa: 4000K, 13, Zgodnie z art. 22 ust.  dia 7 pca 1994 roku Prawo Budowlane (5. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2018 z pézniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma

stopien szczelnoSci: 1P65, klasa ochronnoSci: |, moc oprawy: 13,1W, ; o ) T —
strumien swietiny oprawy: 423Im, skutecznos¢ swietlna oprawy: 32,3 obowigzek realzacj obiektu 2godnie 2 obowiazujacymi przepisami sztukg budowlang,

T
=
=

ROOM_NAME

KOMUNIKACJA

A:2245m2

WINDA
A:8.62 m2

§ ‘ Oprawa przeznaczona do monlazu na Scionie, rédfo LED, korpus 11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe,

OOM_NUMBER @

DUMMY_159 Im/W, tolerancja barwy SDCM<3, trwatos¢ 70000 L8OB10, wymiary Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

based) v oprawy: 270x32x115mm. Kiasa foi Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku

[« [y
NOWE GNIAZDA E/ /
O 230V W KANALE (] -
9 s

Oprawa sufitowa LED do wbudowania; przeznaczony do stosowania w p;:gyr:ﬁ giownizugs:‘mkqa konstrukeja dachu mpisocitﬁv": Malkil  giana zewnetrzna | dcianawewnetrzna | przekaycie dachu

OPD1 miejscach o ograniczonej przestrzeni w suficie: gfeboko$é wneki o R120 "% RET60 RETe TN RE®
o

<100mm; Zrédfo LED, temperatura barwowa 4000 K; Tolerancja
chromatycznosci (poczqtkowa MacAdam): 2; Moc oprawy: 9 W
Strumieri swietlny: 1127 Im, Skutecznos¢ oprawy: 125 Im/W; Trwafose ]

SCHEMAT:

fiz] 7
zrédfa: 100000h L90%; statecznik DALl ; korpus z odlewu

L T g b4
Y T /
RSN DN ORN OOD "/’/fw 'ﬁ I ROOM_NAME 9
0 RODM_NUMBH 1 aluminiowego; odbfysnik: gfadkie, wysoce odblaskowe wykoficzenie
DUMMY_1
base

\
Il
i !K,E:f
I
il
KT:{ES OPRACOWANIA

gIJACY OBWGD PANELA aluminiowe, nieopalizujgce; odbiysnik /listwa wykonana z wysokie] jakosci
— e poliwgglanu odpornego na promieniowanie UV; pierscien ostonowy biaty;
ALARMOWEGO PRZENIESC W .¢:“2“ pierscien montazowy z poliwgglanu wzmocnionego widknem szklanym

"
& MIEJSCE WSK (PC), szary; modut oprawy mozna szybko i bez uzycia narzedzi
zamontowaé za pomocq mechanizmu obrotowego; 1P44_IP20; oprawa n

ZAKRES OPRACOWANIA

MAGAZYN

A 684 m2 [

Le— okablowana przewodami bezhalogenowymi; przyfqcze zasilania:
5—biegunowy zacisk zfgcza, ; mozliwe podfgczenie przelotowe; napigcie
sieciowe: 220-240V / 0/50/60Hz, montoz: szybki i beznarzedziowy Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznaii

montaz za pomocq antyposlizgowych zaciskow sprezynowych w stropach im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
o grubosci 1-40mm; wyciecie w suficie: 150mm, gfebokos¢ wneki: o e !

INWESTOR: ADRES:

_¢;0,41

ROJEKTOWANY ZASILACZ

POZAROWY ZASILANY KABLEM

NHXH FE180/E90 3x2,5

=

8lmm (dia grubosci sufitu 1-25mm); waga: 0,79 kg NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

[
L)
| E il Oprawa LED przeznaczona do montazu nasciennego, zrédfo LED,

wspdiczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, P65, Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki

IKO6 1J, wymiary 200x200x10mm, korpus aluminiowy malowany proszkowo, .
g kolor antracyt, zintegrowany klosz z przezroczystego technopolimeru S|emens Magneton S°|a

odpornego na uderzenia, dyfuzor z pfaskiego szkia hartowanego, silikonowa

uszczelka, klosz mikropryzmatyczny, , Moc:11W, cos¢ 2 0.9, Strumieri
swietlny 515Im, skutecznosé éwietina oprawy: 47 Im/W, trwatos¢ 50000h

L80OB10), Klasa izolaciji: .
o ( ) J mar iz Koneczka Przemysiaw upr. nr: WKP/0387/POOEN3
T

kroto pomostowa gr 4cm z Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitow
mozliwosciq demontazu W celu podwieszanych z optykg otwartq otwartq, wyposazona w Zrédfo LED OPRACOWANIE:

b L vt i 120Im, czas podtrzymania_1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w
"ﬂg centralny monitoring, stopien szczelnosci: IP20, moc oprowg 1w,
akumulator LiFePo4, Il kl. ochronnosci, wymiary oprawy. 290x53mm, -

certyfikat CE, CNBOP. Sp. z oo.
Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitow Ul. Trybunalska :.38’
podwieszanych z optykq otwartg otwartg, wyposazona w 7rédfo LED 60-325 Poznan
120lm, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w tel. 061 862 1234
centralny monitoring, stopien szczelnosci: IP20, moc opmwg W,

Agé" akumulator LiFePo4, Il kl. ochronnosci, wymiary oprawy. @90x53mm,

certyfikat CE, CNBOP. -
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:

Oprawa LED przeznaczona do montazu notymkov}«i%w (sciana). Obudowa: ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY LUTY 2024 14100

PROJEKTOWAL.: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

blacha stalowa malowana na kolor bm%\/, Moc: Klasa izolacji |
% lub Ill. Stopien ochrony: IP66, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h,
Wymiary: 227x222x77rnm TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

Oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego, nascienna wyposazona w zrodfo 0.
EW1 LED 150Im, czas podtrzymania Th. oprawa jednozadaniowa, wyposazona w PRIUT PARTERU E02- RIUTPATER

m centralny monitoring, stopien szczelnosci: IP40, moc oprawy 1W, Il kl.
Al cohronnosci, wymiary oprawy: 337x187 x57mm, certyfikat CE, CNBOP.

PROJEKT CHRONIONY PRAWE AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIELKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznat.
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Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, nasufitowa wyposażona w źródło LED. Obudowa: biały poliwęglan,  do centralki monitorującej, Moc: 1W, czas podtrzymania 1h, wymiary oprawy: 337x225x72mm, certyfikat CE, CNBOP.
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Oprawa LED oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitów podwieszanych z optyką otwartą otwartą, wyposażona w źródło LED 120lm, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposażona w centralny monitoring, stopień szczelności: IP20, moc oprawy 1W, akumulator LiFePo4, II kl. ochronności, wymiary oprawy: ø90x53mm, certyfikat CE, CNBOP.
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Oprawa LED oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitów podwieszanych z optyką otwartą otwartą, wyposażona w źródło LED 120lm, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposażona w centralny monitoring, stopień szczelności: IP20, moc oprawy 1W, akumulator LiFePo4, II kl. ochronności, wymiary oprawy: ø90x53mm, certyfikat CE, CNBOP.
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Oprawa LED dedykowana do pomieszczeń czystych, sal operacyjnych; przeznaczona do montażu w modułowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo-kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik oddawania barw Ra>90, temperatura barwowa 4000 K, stopień szczelności: IP65, klasa ochronności: I. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany ze szkła matowego hartowanego (bezpiecznego), odpornego na działanie środków chemicznych. Moc oprawy: 43 W, strumień świetlny oprawy: 5200 lm, skuteczność świetlna oprawy: 121 lm/W, trwałość 54000 h. Wymiary 596x596x85 mm.
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Oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego, materiał klosza: poliwęglan, typ klosza: OPAL, kolor: biały, wskaźnik oddawania barw CRI>80, temperatura barwowa: 4000K, tolerancja barwy - , stopień szczelności: IP44, klasa ochronności: II, współczynnik wytrzymałości: IK07, trwałość oprawy > 50 000h (L70/B50), strumień świetlny oprawy: 2000lm, moc oprawy: 20W, skuteczność świetlna oprawy: 100lm/W, klasa energetyczna: A+, wymiary: ø225x65mm.
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Oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego (sciana). Obudowa: blacha stalowa malowana na kolor biały, Moc: 3x1W. Klasa izolacji I lub III. Stopień ochrony: IP66, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: 227x222x77mm
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Oprawa LED przeznaczona do montażu naściennego, źródło LED, współczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, IP65, IK06 1J, wymiary 200x200x10mm, korpus aluminiowy malowany proszkowo, kolor antracyt, zintegrowany klosz z przeźroczystego technopolimeru odpornego na uderzenia, dyfuzor z płaskiego szkła hartowanego, silikonowa uszczelka, klosz mikropryzmatyczny, , Moc:11W, cosφ   0.9, Strumień φ   0.9, Strumień  0.9, Strumień 0.9, Strumień świetlny 515lm,  skuteczność świetlna oprawy: 47 lm/W, trwałość 50000h (L80B10), Klasa izolacji: I 
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Oprawa sufitowa LED do wbudowania; przeznaczony do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni w suficie: głębokość wnęki <100mm; Źródło LED, temperatura barwowa 4000 K; Tolerancja chromatyczności (początkowa MacAdam): 2; Moc oprawy: 9 W; Strumień świetlny: 1127 lm, Skuteczność oprawy: 125 lm/W; Trwałość źródła: 100000h  L90%; statecznik DALI ; korpus z odlewu aluminiowego; odbłyśnik: gładkie, wysoce odblaskowe wykończenie aluminiowe, nieopalizujące; odbłyśnik/listwa wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV; pierścień osłonowy biały; pierścień montażowy z poliwęglanu wzmocnionego włóknem szklanym (PC), szary; moduł oprawy można szybko i bez użycia narzędzi zamontować za pomocą mechanizmu obrotowego; IP44_IP20; oprawa okablowana przewodami bezhalogenowymi; przyłącze zasilania: 5-biegunowy zacisk złącza, ; możliwe podłączenie przelotowe; napięcie sieciowe: 220-240V / 0/50/60Hz, montaż: szybki i beznarzędziowy montaż za pomocą antypoślizgowych zacisków sprężynowych w stropach o grubości 1-40mm; wycięcie w suficie: 150mm, głębokość wnęki: 81mm (dla grubości sufitu 1-25mm); waga: 0,79 kg
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Oprawa przeznaczona do montażu na ścianie, źródło LED, korpus aluminiowy malowany na kolor biały,  rozsył światla szeroki, wysoki współczynnik oddawania barw Ra > 90, temperatura barwowa: 4000K, stopień szczelności: IP65, klasa ochronności: I, moc oprawy: 13,1W, strumień świetlny oprawy: 423lm, skuteczność świetlna oprawy: 32,3 lm/W, tolerancja barwy SDCM<3, trwałość 70000 L80B10, wymiary oprawy: 270x32x115mm.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:


ISTNIEJACY SYSTEM WYtACZEN

POZAROWYCH — POZOSTAWIC

BEZ ZMIAN

WYLACZENIE P.POZ.
W ROZDZIELNICY
REZONANSU I_E_l

ROZDZIELNICA RW

oswietlenie

centrala wentylacyjna N1W1

centrala wentylacyjna N2W2

jedn. zewn. klimat.

nagrzewnica 1

nagrzewnica 2

osuszacz

wytwornica

2kW szafka teletechniczna

0,45 kW pom. -1,02; -1,03

pom. 0.9 - OBWOD

ZAKONCZYC W PUSZCZE

POZA KLATKA FARADAYA

pom. 0.9 - OBWOD

ZAKONCZzZYC W PUSZCZE

POZA KLATKA FARADAYA

oswietlenie Pom. 0.9 - OBWOD

POZA KLATKA FARADAYA

NAGRZEWNICA W

O POMIESZCZENIU 0.6

POMPA ZATAPIALNA

B10
] '& YDYp3x1,5 14 KW
c16
2 "Eﬁj/ YDYp 3x2,5 1,2 kW
c16 ~
5 '& YDYp 3 x 2,5 1.2 KW
C25 =
YKY 3x4 ]
4 .,Hjj/ 3x 3,8 kW
C25 -
5 'b_j/f;ﬁ/ YDYp5x4 Eg KW
C25
’_ﬁﬁ/ YDYpS5x4
6 9 Eg kW
c16
; ',_}/f;i/ YKY 5x 2,5 5K
c50
o 0_}3*** YDYp 5 x 16 ]24,3 KW
B20
° '& YDYp 3 x 4
3xP31213-16-30-A
10 l& YDYp3x25 KSszt.
11 »EE*E/ i (7szt.
12 & N2XH 3x2,5 s
P31213-16-30-A N
13 6 YDYp 5x 6 D ™
R303-25A Pi=104 W
" & N2XH 3x2,5 s
P31213-16-30-A N
15 »HE”K N2XH 3x2,5 o ZAKONCZYE W PUSZCZE
P31213-16-30-A
P31213-16-30-A
L1 N2XH 3x2,5 r
17 {

18

P314 -B16-30-A

J*E/ —0O) @ @3

160A

—OPE

L1

4xDEHN VENTIL

NHXH FE180/£90 3x2,5  ZASILACZP.POZ.

O

P31213-16-30-A

YKY 5x95

Pi = 65kW

Kz = 0,8kW
Pz = 52kW
1z = 88A

Rozdzielnica wentylacji RW
125A

%‘D RG

w stacji transf.

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJACE

UWAGA
Projekt opracowano w opraciu o wytyczne dla rezonansu magnetycznego MAGNETOM Sola firmy Simens ofrzymane od producenta.

Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy geodezyinie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
zeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w cianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych ni okreslone w dokumentacjj, a tolerancja dodatnia moze wynosié do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnoscl

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz  faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parii §cian realizowat po weryfikacji opracowari branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac w pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkw, ktore do tego sktadnika sig odnosza z
uwzglednigniem wszystich informacj opisowych i zasad sztuki budowlangj.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie pryjetych rozwiazan w zakresie szuki budowlane]
nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy ofwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie 0 rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkohwiek rozbieznosci w dokumentacjinaley konsultowac sie z projekiantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poznigjszymi zmianami) Kierownik budowy ma
obowiazek realizacj obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sziuka budowiana,
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ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJACE

UWAGA
Projekt opracowano w opraciu o wytyczne dla rezonansu magnetycznego MAGNETOM Sola firmy Simens ofrzymane od producenta.

Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy geodezyinie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
zeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu ofwordw okiennych w cianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych ni okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnoscl

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz  faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosc.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
parii §cian realizowat po weryfikacji opracowari branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
fakze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac w pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkw, ktore do tego sktadnika sig odnosza z
uwzglednigniem wszystich informacj opisowych i zasad sztuki budowlangj.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie pryjetych rozwiazan w zakresie szuki budowlane]
nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy ofwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie 0 rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkohwiek rozbieznosci w dokumentacjinaley konsultowac sie z projekiantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poznigjszymi zmianami) Kierownik budowy ma
obowiazek realizacj obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sziuka budowiana,

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIl

Klasa &l Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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