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Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń   mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/W P O K K /2017

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników
wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność
szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji
opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

Projekt dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
Siemens Magneton Sola

UWAGI:
1. Projektant oświadcza, że jego intencją nie było promowanie produktów tylko właściwe zaprojektowanie, zgodnie z wiedzą i
doświadczeniem, budynku mającego służyć i być użytecznym przez wiele lat.
Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym. Ewentualne pojawiające
się w dokumentacji nazwy własne są wykazami przykładowymi, które mogą ulec modyfikacji na równoważne pod warunkiem zachowania
standardów jakościowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i
oferty.
2. Projekt został opracowany w oparciu o wytyczne techniczne do przygotowania pomieszczeń dla rezonansu magnetycznego Simens
MAGNETON Sola opracowane przez dostawcę urządzenia.
3. Eewentualne dosłony pola magnetycznego odkryte podczas demontażu istniejącej kabiny RF należy pozostawić bez zmian.
4. Po instalacji urządzenia należy przeprowadzić badania pola magnetycznego. W przypadku przedostania się pole 0,5T poza pomieszczenie
badań należy opracować projekt i wykonać dodatkowe dosłony lub opracować, w konsultacji z Zamawiającym, odpowiednie procedury, by nie
dopuścić do przebywania osób postronnych w miejscu występowania pola magnetycznego. Przeprowadzenie badań i pozostałe ww.
czynności w zakresie dostawcy rezonansu.
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SZACHT INSTAL.
A: 6.00 m2

MAGAZYN
A: 6.84 m2

KOMUNIKACJA
A: 20.56 m2

WINDA
A: 8.62 m2

KOMUNIKACJA
A: 22.45 m2

POM. PORZĄDKOWE
A: 10.39 m2

ŁAZIENKA
A: 3.80 m2

gabinet 1 ECHO
0.03

15.01 m2
PCVantylektr.

gabinet 2  ECHO
0.04

19.23 m2
PCVantylektr.

gabinet zabiegowy
0.12

18.56 m2
PCV

pokój opisowy
0.08

14.38 m2
PCV

sterownia
0.07

16.62 m2
PCV

rezonans
0.09

34.75 m2
PCV

poczekalnia
0.01

13.46 m2
PCV

komunikacja
0.02

21.09 m2
PCV

przygot.pacjenta
0.05

31.11 m2
PCVszafa. porząd.

0.06
0.85 m2

PCV

łazienka
0.11

2.49 m2
gres

POKÓJ SOCJALNY
A: 27.39 m2

SALA ODPRAW
A: 17.94 m2

POKÓJ KONSULTACJI
A: 16.95 m2

POKÓJ ODDZIAŁ.BLOKU
A: 8.93 m2

KORYTARZ WEWN.
A: 6.73 m2

krawędź istniejącej
płyty balkonowej

otwór w stropie -1/0
155x30cm

SZ2 SZ3

SZ4

SZ4

SZ3

SZ5

SZ6

szafka rozdzielaczowa
podtynkowa 68x80,5x16cm

SZ6

SZ2

SZ6

SZ6

S2
S2

S2

S3

S4

S4

S4 S4

S4
S4

S4S4S4 S4

GKBI
15

S4

S4

S4S4

S3

S4

GKBI
7,5 GKBI

7,5

GKBI
7,5

GKBI
7,5

GKBI
12,5

GKBI
12,5

GKBI
7,5

S4

S4

GKBI
15

istn.

istn. żaluzja fasadowaistn. żaluzja fasadowaistn. żaluzja fasadowa
istn. żaluzja

fasadowa
istn. żaluzja fasadowa

istn. żaluzja
fasadowa

istniejący panel szklany z
nadrukiem

istniejący panel szklany z
nadrukiem

istniejący rezonans
magnetyczny do demontażu; w
zakresie dostawcy urządzenia

istniejący otwór w
ścianie; 90x295cm

istn. przewijak składany

istn. negatoskop

istn. otwór w stropie -
1/0/dach 100x30cm

istniejąca drabina techniczna z
obręczami ochronnymi - wejście

techniczne na dach
istniejący panel szklany z
nadrukiem

istniejące schody
zewnętrzne - bez zmian

istniejący panel szklany z
nadrukiem

istn. lampa
bezcieniowa

istn. otwór w stropie -1/0
140x30cm

istn. przewijak
składany

istn. otwór w stropie
0/dach; Ø200

istn. otwór pod wieńcem
700X300
hsp=+2,63

istn. otwory w stropie -
1/0; 6x fi100mm

istn. otwór pod wieńcem
700X300

hsp=+2,63

istniejące szafki
depozytowe

istniejący hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem półsztywnym

φ25mm dł 30m z miejscem na gaśnicę
pod zwijadłem

środek istniejącego magnesu

przywrócenie otworu montażowego o wym. min. 230x250cm:
tymczasowy demontaż okładziny elewacyjnej oraz pozostałych
warstw wykończenia elewacji, wyburzenie ściany murowanej
wypełniającej otwór montażowy; tymczasowe zamknięcie otworu
po demontażu urządzenia np. ścianą z płyty OSB; po montażu
nowego rezonasu należy ponownie zamurować otwór i odtworzyć
pozostałe warstwy wykończeniowe elewacji

istn.otwór
montażowy,

wypełniony ścianą
murowaną

wyłącznik awaryjny
rezonansu, do
przeniesienia na sąsiednią
ścianę, zgodnie z proj. inst.
elektrycznych

istniejące ściana oporowa - bez zmian

demontaż istniejącej kabiny FR
wraz z wykończeniem

modyfikacja fragmentu istniejącej
quench rury znajdujacego się w

zakresie kabiny RF w celu
dostosowania do nowego urządzenia;

w zakresie dostawcy urządzenia

zakres podłoża przygotowany do montażu
istniejącego rezonansu; 135x175,5cm

istniejące podparcie rezonansu -
stopy w posadzce 15x25cm

istniejąca droga transportowa
(wypełnienie betonowe)

istniejąca tablica poboru gazów
medycznych

tymczasowa platforma do rozładunku aparatu:
przed zamianą aparatów wykonać tymczasową platformę
do rozładunku aparatów, zgodnie z projektem konstrukcji

instniejący Drycooler:
wymiana na nowy, odpowiadajacy
istniejącemu; w zakresie dostawcy

rezonansu

istniejąca jednostka zewn. typu
multisplit:

wymiana na nową, odpowiadajacą
istniejącej; w zakresie dostawcy

rezonansu

tymczasowy demontaż kraty pomostowe gr. 4cm:
tymczasowy demontaż istniejącej osłony z kraty
pomostowej; po zakończeniu prac związanych z

wymianą rezonansów oraz urządzeń
zlokalizowanych w studni - ponowny montaż kraty

pomostowej

UWAGA:
wskazana wartość "+/- 0,00 dotyczy poziomu posadzki
wykończonej w kabinie RF. Poziom posadzki betonowej w
całym pomieszczeniu rezonansu (przed montażem kabiny
RF) musi być obniżony względem pomieszczeń sąsiednich.
Wielkość obniżenia wg. projektu kabiny RF. [Projekt kabiny
RF w zakresie dostawcy rezonansu.]

istniejące drzwi do
szachtu - bez zmian

UWAGA:
ewentualne dosłony pola magnetycznego odkryte
podczas demontażu istniejącej kabiny RF należy

pozostawić bez zmian

malowanie elewacji:
po ponownym zamurowaniu otworu montażowego

i odtworzeniu warstw elewacji należy
przemalować elewewację. Przewiduje się

zastosowanie farby o właściwościach i
kolorystycze dopasowanej do istniejących.

TV

TV

LEGENDA:

- elementy istniejące

- elementy przeznaczone
do demontażu/rozbiórki

- elementy nowoprojektowane

SF2_cokoły
-tynk cementowo-wapienny 1cm
-ściana z bloczków betonowych M6, klasy B15 24cm
-izolacja pionowa, roztwór gruntujący,asfaltowy modyfikowany np.: Simplast Primer
- izolacja 2x masa bitumiczno-kauczukowa np.: Simplast fundamnet
-izolacja termiczna styropian XPS 12cm
wykończenie cokołu:
- siatka zbrojenioa wtopiona w warstwę klejową
-wykończenie tynkiem akrylowym, drobnoziarnistym (uziarnienie <0,1mm),
zewnętrznym np. Stolit Milano lub równoważny

SF1_piwnica
-tynk cementowo-wapienny 1cm
-ściana z bloczków betonowych M6, klasy B15 24cm
-izolacja pionowa, roztwór gruntujący,asfaltowy modyfikowany np.: Simplast Primer
- izolacja 2x masa bitumiczno-kauczukowa np.: Simplast fundamnet
-izolacja termiczna styropian XPS 12cm
-folia kubelkowa

SZ1
-tynk maszynowy gipsowy
-cegła wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm
-wełna mineralna 90kg/m3, gr. 15cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
równoważna
-wykończenie tynkiem akrylowym, drobnoziarnistym (uziarnienie <0,1mm),
zewnętrznym np. Stolit Milano lub równoważny

SZ2
-tynk maszynowy gipsowy
-cegła wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm
-wełna mineralna 90kg/m3, gr. 15cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
równoważna
-wykończenie tynkiem akrylowym, drobnoziarnistym (uziarnienie <0,1mm),
zewnętrznym np. Stolit Milano lub równoważny

SZ3
-tynk maszynowy gipsowy
-cegła wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm
-wełna mineralna 90kg/m3, gr. 15cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
równoważna
- wiatroizolacja - paroprzepuszczalność Sd≤0,1[m3(m2xhx50Pa)]
- pustka 2cm
-podkonstrukcja z zaimpregnowanych ciśnieniowo drewnianych łat o
szerokości 3-5 cm w grubości izolacji
-deski elewacyjne, modrzewiowe gr.2cm, bejcowane

SZ4
-tynk maszynowy gipsowy
-cegła wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm
-wełna mineralna 90kg/m3, gr. 20cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
równoważna
- wiatroizolacja - paroprzepuszczalność Sd≤0,1[m3(m2xhx50Pa)]
- pustka 2cm
-podkonstrukcja z zaimpregnowanych ciśnieniowo drewnianych łat o
szerokości 3-5 cm w grubości izolacji
-deski elewacyjne, modrzewiowe gr.2cm, bejcowane

SZ5
-tynk maszynowy gipsowy
-cegła wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm
-wełna mineralna 90kg/m3, gr. 12cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
równoważna
-wiatroizolacja - paroprzepuszczalność Sd≤0,1[m3(m2xhx50Pa)]
-pustka 2cm
-panele wentylowanej elewacji bezspoinowej na aluminiowej podkonstrukcji
systemowej - płyty podtynkowe z granulatu szklanego gr. 12mm - np. system
Sto Ventec lub równoważny
-powłoka końcowa:szkło barwione, klejone do paneli

SZ6
-tynk maszynowy gipsowy
-cegła wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm
-wełna mineralna 90kg/m3, gr. 15cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
równoważna
-wiatroizolacja - paroprzepuszczalność Sd≤0,1[m3(m2xhx50Pa)]
-pustka 5cm
-panele wentylowanej elewacji bezspoinowej na aluminiowej podkonstrukcji
systemowej - płyty podtynkowe z granulatu szklanego gr. 12mm - np. system
Sto Ventec lub równoważny
-powłoka końcowa: tynk akrylowy, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm),
zewnętrzny np. Stolit Milano lub równoważny

S1
-cegła wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm
-tynk maszynowy gipsowy

S2
-tynk maszynowy gipsowy
-cegła wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm
-tynk maszynowy gipsowy

S3
-tynk maszynowy gipsowy
-cegła wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm
- wełna mineralna 12cm - mocowanie elementy niemagnetyczne
-tynk maszynowy gipsowy

S4
-tynk maszynowy gipsowy
-cegła wapienno-piaskowa Silka gr. 12cm
-tynk maszynowy gipsowy

GKBI 7,5
-1x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
np.:RIGIPS RIGIMETR lub równoważne
-profil CW 50 wypełniony wełną mineralną np.: CW 50
ULTRASTIL, ISOVER AKU-PŁYTA gr. 50 mm lub równoważne
- 1x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
np.:RIGIPS RIGIMETR lub równoważne

GKBI 10
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
np.:RIGIPS RIGIMETR lub równoważne
-profil CW 50 wypełniony wełną mineralną np.: CW 50
ULTRASTIL, ISOVER AKU-PŁYTA gr. 50 mm lub równoważne
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
np.:RIGIPS RIGIMETR lub równoważne

S7
-ściana żelbetowa gr.20cm, poniżej poziomu terenu zabezpieczona
roztworem gruntującym,asfaltowym modyfikowanym np.: Simplast Primer,
powyżej poziomu terenu tynk akrylowy, drobnoziarnisty (uziarnienie
<0,1mm), zewnętrzny np. Stolit Milano lub równoważny

SŻe1_piwnica
-tynk cementowo-wapienny 1cm
-ściana żelbetowa gr.24cm
-izolacja pionowa, roztwór gruntujący,asfaltowy modyfikowany np.: Simplast Primer
- izolacja 2x masa bitumiczno-kauczukowa np.: Simplast fundamnet
-izolacja termiczna styropian XPS 12cm
-folia kubelkowa

SF3
-ściana z bloczków betonowych M6, klasy B15 24cm
-dylatacja sturopian 2 cm

GKBI 12,5
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm np.:RIGIPS
RIGIMETR lub równoważne
-profil CW 75 wypełniony wełną mineralną np.: CW 75 ULTRASTIL, ISOVER
AKU-PŁYTA gr. 75 mm lub równoważne
-2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm np.:RIGIPS
RIGIMETR lub równoważne

LEGENDA ISTNIEJĄCEYCH PRZEGRÓD:
(wg. projektu budowy pracowni rezoansu z 2013 r.)
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