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Istniejacy podwieszany sufit sztrowy, wymiar ptyt iufitowych 60x60cm
UWAGA - w zakresie prac nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich ptyt sufitowych na
nowe, o pafametrach odpowiadajgcych istniejgcym.

[
Istniejacy podwieszany sufit rastrowy, wymiar ptyt sufitowych
‘ \L/ 120x60cm
UWAGA - w zakresie praclnalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich
ptyt sufitowych na nowe, o parametrach odpowiadajgcych
‘ istniejgcym.

Istnjejacy podwieszany sufit z ptyty GKBI na
[ stelazu systemowym
UWAGA - w zakresie prac nalezy
przewidzie¢ malowanie sufitow. Nalezy
ui{/wa(: farb o wiasciwdsciach i kolorystyce
odpowiadajgcych istniejgcym.
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(wg. projektu budowy pracowni rezoansu z 2013 r.)

SF1_piwnica

-tynk cementowo-wapienny 1cm

-$ciana z bloczkéw betonowych M6, klasy B15 24cm

-izolacja pionowa, roztwoér gruntujgcy,asfaltowy modyfikowany np.: Simplast Primer
- izolacja 2x masa bitumiczno-kauczukowa np.: Simplast fundamnet

-izolacja termiczna styropian XPS 12cm

-folia kubelkowa

SF2_cokotly

-tynk cementowo-wapienny 1cm

-$ciana z bloczkéw betonowych M6, klasy B15 24cm

-izolacja pionowa, roztwoér gruntujgcy,asfaltowy modyfikowany np.: Simplast Primer
- izolacja 2x masa bitumiczno-kauczukowa np.: Simplast fundamnet

-izolacja termiczna styropian XPS 12cm

wykonczenie cokotu:

- siatka zbrojenioa wtopiona w warstwe klejowg

-wykonczenie tynkiem akrylowym, drobnoziarnistym (uziarnienie <0,1mm),
zewnetrznym np. Stolit Milano lub réwnowazny

SF3
-$ciana z bloczkéw betonowych M6, klasy B15 24cm
-dylatacja sturopian 2 cm

SZe1_piwnica

-tynk cementowo-wapienny 1cm

-$ciana zelbetowa gr.24cm

-izolacja pionowa, roztwér gruntujgcy,asfaltowy modyfikowany np.: Simplast Primer
- izolacja 2x masa bitumiczno-kauczukowa np.: Simplast fundamnet

-izolacja termiczna styropian XPS 12cm

-folia kubelkowa

sz1

-tynk maszynowy gipsowy

-cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm

-wetna mineralna 90kg/m3, gr. 15cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
réwnowazna

-wykonczenie tynkiem akrylowym, drobnoziarnistym (uziarnienie <0,1mm),

zewnetrznym np. Stolit Milano lub réwnowazny

822

-tynk maszynowy gipsowy

-cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm

-wetna mineralna 90kg/m3, gr. 15cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
réwnowazna

-wykonczenie tynkiem akrylowym, drobnoziarnistym (uziarnienie <0,1mm),

zewnetrznym np. Stolit Milano lub réwnowazny

§Z3

-tynk maszynowy gipsowy

-cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm

-wetna mineralna 90kg/m3, gr. 15cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
réwnowazna

- wiatroizolacja - paroprzepuszczalnos¢ Sd<0,1[m3(m2xhx50Pa)]

- pustka 2cm

-podkonstrukcja z zaimpregnowanych cisnieniowo drewnianych tat o
szerokosci 3-5 cm w grubosci izolacji

-deski elewacyjne, modrzewiowe gr.2cm, bejcowane

sz4

-tynk maszynowy gipsowy

-cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm

-wetna mineralna 90kg/m3, gr. 20cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
réwnowazna

- wiatroizolacja - paroprzepuszczalnos$¢ Sd<0,1[m3(m2xhx50Pa)]

- pustka 2cm

-podkonstrukcja z zaimpregnowanych cisnieniowo drewnianych fat o
szerokosci 3-5 cm w grubosci izolacji

-deski elewacyjne, modrzewiowe gr.2cm, bejcowane
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SZ5

-tynk maszynowy gipsowy

-cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm

-wetna mineralna 90kg/m3, gr. 12cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
réwnowazna

-wiatroizolacja - paroprzepuszczalno$é¢ Sd<0,1[m3(m2xhx50Pa)]
-pustka 2cm

-panele wentylowanej elewacji bezspoinowej na aluminiowej podkonstrukcji
systemowej - ptyty podtynkowe z granulatu szklanego gr. 12mm - np. system

Sto Ventec lub réwnowazny
-powtoka konicowa:szkto barwione, klejone do paneli

SZ6

-tynk maszynowy gipsowy

-cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm

-wetna mineralna 90kg/m3, gr. 15cm, np. Rockwool Fasrock - L lub
réwnowazna

-wiatroizolacja - paroprzepuszczalno$¢ Sd<0,1[m3(m2xhx50Pa)]
-pustka 5cm

-panele wentylowanej elewacji bezspoinowej na aluminiowej podkonstrukcji
systemowej - ptyty podtynkowe z granulatu szklanego gr. 12mm - np. system

Sto Ventec lub réwnowazny
-powltoka koricowa: tynk akrylowy, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm),
zewnetrzny np. Stolit Milano lub réwnowazny

s7
-$ciana zelbetowa gr.20cm, ponizej poziomu terenu zabezpieczona

roztworem gruntujgcym,asfaltowym modyfikowanym np.: Simplast Primer,

powyzej poziomu terenu tynk akrylowy, drobnoziarnisty (uziarnienie
<0,1mm), zewnetrzny np. Stolit Milano lub réwnowazny

GKBI 12,5
-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25¢cm np.:RIGIPS
RIGIMETR lub réwnowazne

-profil CW 75 wypetniony wetng mineralng np.: CW 75 ULTRASTIL, ISOVER

AKU-PLYTA gr. 75 mm lub réwnowazne
-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm np.:RIGIPS
RIGIMETR lub réwnowazne

-cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm
-tynk maszynowy gipsowy
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2 S2

-tynk maszynowy gipsowy

-cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm
-tynk maszynowy gipsowy
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s3 S3

-tynk maszynowy gipsowy

-cegfa wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm

- wetna mineralna 12cm - mocowanie elementy niemagnetyczne
-tynk maszynowy gipsowy

4 S4

-tynk maszynowy gipsowy

-cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 12cm
-tynk maszynowy gipsowy
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GKBI 7,5

-1x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
np.:RIGIPS RIGIMETR lub réwnowazne

-profil CW 50 wypetniony wetng mineralng np.: CW 50
ULTRASTIL, ISOVER AKU-PLYTA gr. 50 mm lub réwnowazne
- 1x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
np.:RIGIPS RIGIMETR lub réwnowazne

GKBI 10
GKBI 10 -2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

Sm np.:RIGIPS RIGIMETR lub réwnowazne

-profil CW 50 wypetniony wetng mineralng np.: CW 50
ULTRASTIL, ISOVER AKU-PLYTA gr. 50 mm lub réwnowazne
-2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm
np.:RIGIPS RIGIMETR lub réwnowazne

GKBI 7,5

I

/1,5¢cm/

-wylewka betonowa zbrojona wiéknem szklanym /10cm/
-folia pcv - warstwa separujgco-rozdzielajgca

-styropian EPS 100 /2x4cm/

-2x papa zgrzewalna modyfikowna,

termozgrzewalna

-podktad gruntujgcy,asfaltowy modyfikowany

-beton b10 /10cm/

-zageszczony piasek i 520,97 /20-50cm/

P1B_p dzka tgcznik ty y

-warstwa wykoriczeniowa-ptytki ceramiczne/gresowe na kleju
elastycznym /1,5¢cm/

-wylewka betonowa zbrojona wiéknem szklanym /10cm/
-folia pcv - warstwa separujgco-rozdzielajgca

-styropian EPS 100 /2x4cm/

-2x papa zgrzewalna modyfikowna,

termozgrzewalna

-podktad gruntujgcy,asfaltowy modyfikowany

-beton b10 /10cm/

-zageszczony piasek i 520,97 /20-50cm/

P2_posadzka parter

-warstwa wykoniczeniowa- PCV 5mm

-masa samopoziomujgca z widknem szklanym 5mm
-wylewka betonowa zbrojona wiéknem szklanym /6,5-7cm/
-folia pcv - warstwa separujgco-rozdzielajgca

-styropian EPS 100 /2x4cm/

-warstwa rozdzielajgca - 1 x folia PE, gr. 0,2mm,

-ptyta zelbetowa /30cm/

SD1 przykrycie dachu EI 30 zgodnie z systemem np.: Icopal
-zielen ekstensywna

-humus 30cm

-geowioknina /

-mata drenazowa-zasboniki wody 2 cm

-papa korzenioodporna, zgrzewalna

-papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, np.: FireSmartDuo
-2xpapa podktadowa np.: FireSmart Duo baza

-wetna skalna, mineralnaw spadku 1% min 20 cm (20-24cm)np.:Dachrock max

- folia PE
- roztwdr gruntujgcy,asfaltowy modyfikowany np.: Simplast Primer
-plyta stropowa

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
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. S S1 -warstwa wykonczeniowa-ptytki ceramiczne/gresowe na kleju elastycznym INWESTOR: ADRES:

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznar

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki

Siemens Magneton Sola
PROJEKTOWAL.: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosc architektoniczne] do
mgrinz. arch. D. NIEDBALA projekfowania bez ograniczen

upr.nr: §7WPOKKI2017
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Sp. z oo.

Ul. Trybunalska 38,

60-325 Poznan
tel. 061 862 1234
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ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY LUTY 2024 1:50

TYTUL RYSUNKU:

Przekrdj B-B

NR RYSUNKU:
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM NOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWE *ADO XXI"ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznad.




