PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJE TELETECHNICZNE

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 Instalacja wideodomofonowa

NAZWA INWESTYCJI: Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni Rezonansu

Magnetycznego do nowego aparatu marki Siemens Magneton Sola
ADRES INWESTYCJI: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan,

dziatka nr 6/6 i 7/14, arkusz 17, obreb Jezyce
NAZWA INWESTORA: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
ADRES INWESTORA: ul. Szpitalna 27/33,

60-572 Poznan
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Michat Frackiewicz

DATA OPRACOWANIA: luty 2024r.

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 4079 Uzytkownik: NEST



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
11 KNR 5-06 | Demontaz gtosnika wnetrzowego o mocy 5 W w obudowie | szt.
0803-08 | zwyktej na Scianie betonowej
z.0.2.4.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR 5-06 | Instalowanie zdemontowanego gtosnika wnetrzowego o szt.
0803-08 mocy 5 W w obudowie zwyklej na $cianie betonowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR AL-01 | Demontaz demolacyjny gniazd pozarowych w wykonaniu | szt.
0403-02 | adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR AL-01 | Demontaz demolacyjny czujek pozarowych - izotopowa szt.
0401-01 lub optyczna dymu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5] KNR AL-01 | Montaz zasilacza pozarowego szt.
0404-14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6] KNR AL-01 | Montaz systemu zasysajgcego szt.
0404-09
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych modutow sterujgcych/monitorujgcych| szt.
0404-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR 5-08 [ Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na m
0110-01 gotowych uchwytach
50 m 50,000
RAZEM 50,000
9] KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
0101-04 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu
betonowym
50 m 50,000
RAZEM 50,000
10 KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 m
0204-01 mm2 wciggane do rur
50 m 50,000
RAZEM 50,000
11] KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 m
0204-01 mm2 wciggane do rur
50 m 50,000
RAZEM 50,000
12] KNR AL-01 | Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 szt
0604-01 elementow liniowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 5-08 | Przewody pozarowe ukfadane na uchwytach pozarowych | m
0217-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny m
0207-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)
- wciggane do rur lub mocowane w korytkach, na
drabinkach
- Kabel FTP kat. 6
50 m 50,000
RAZEM 50,000
15] KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt.
0108-03 | stelazach 19" - montaz modutu RJ45 w panelu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR AT-14 | Montaz wtyku szt.
0107-01 +
0107-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17] KNR 5-06 | Zainstalowanie urzgdzen gtoSnomédwigcych kpl.
1711-02 | - zestaw wideodomofonowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 64,0635
RAZEM
Stlownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
1 | Zasilacz buforowy 3A-2 28Ah szt. 2,0000 0,0000 2,0000
2 | rury winidurowe RL 20 m 52,0000 0,0000 52,0000
3 | Ztgczka karbowana ZCL-20 do rur | szt 100,0000 0,0000 100,0000
sztywnych
4 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000
5 | kotki rozporowe plastikowe z szt 105,0000 0,0000 105,0000
wkretami
6 | uchwyty UNI-20 szt 105,0000 0,0000 105,0000
7 | Kabel YNTKSY ekw 1x2x1 m 50,0000 0,0000 50,0000
8 | Kabel YDY 2x1 m 50,0000 0,0000 50,0000
9 | Przewod HTKSH ekw FE 180 m 10,0000 0,0000 10,0000
PHO0/E30-E90 1x2x0,8
10 | Panel wywotawczy SO6MP szt 1,0000 0,0000 1,0000
11 | Kontroler wyjs¢ NC311P szt 1,0000 0,0000 1,0000
12 | Puszka dla kontrolera wyjsc szt 1,0000 0,0000 1,0000
13 | Panel odbiorczy SI53w (PoE) 7" kpl 1,0000 0,0000 1,0000
14 | Kabel instalacyjny Real10, S/FTP, m 50,0000 0,0000 50,0000
4P ,650 MHz , kat.6A, LSZH, B2ca
15 | Wiyk FM45 kat.6A s/u 22/26 A/B szt 2,0000 0,0000 2,0000
R&Mpl, IP20
16 | modut RJ45 szt. 2,0000 0,0000 2,0000
17 | Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych szt. 1,0000 0,0000 1,0000
niskonapieciowych wraz z obudowa
18 | Modut 8 wejsc¢ / 1 wyjscie szt. 2,0000 0,0000 2,0000
przekaznikowe niskonapieciowe
wraz z obudowg

RAZEM

Stownie:
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Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [jm. | llog¢ | Cenajedn. | Warto$¢
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