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szZe1 SZe1_piwnica ) -$ciana zelbetowa gr.20cm, ponizej poziomu terenu zabezpieczona ULTRASTIL, ISOVER AKU-PLYTA gr. 50 mm lub réwnowazne ! l istniei - b ) LFZEd zamiang aparatéw wykona¢ tymczasowa platforme BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
-tynk cementowo-wapienny 1cm sz4 roztworem gruntujacym,asfaltowym modyfikowanym np.: Simplast Primer, - 1x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm ! 1Siniejace sclana oporowa - bez zmian do roztadunku aparatow, zgodnie z projektem konstrukji ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY LUTY 2024 1:50
2 7 -$ciana zelbetowa gr.24cm Sz4 ~tynk maszynowy gipsowy ZE powyzej poziomu terenu tynk akrylowy, drobnoziarnisty (uziarnienie np.:RIGIPS RIGIMETR lub réwnowazne ; l ‘ ‘ ‘ :
7./ -izolacja pionowa, roztwér gruntujacy,asfaltowy modyfikowany np.: Simplast Primer _cegfa wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm <0,1mm), zewnetrzny np. Stolit Milano Ilub rownowazny | ‘ - | TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
TS -viZC:Iac'jatZX masa bi:umiqzno)—(lgé.lﬁzzukowa np.: Simplast fundamnet -wetna mineralna 90kg/m3, gr. 20cm, np. Rockwool Fasrock - L lub GKBI10 GKBI 10 | - o T GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED D D T - o o a» a» a» a» a» : :
-izolacja termiczna styropian cm réwnowazna GKBI GKBI 12,5 -2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm i
_folia kubelkowa - wiatroizolacja - paroprzepuszczalno$é Sd<0,1[m3(m2xhx50Pa)] -2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm np.:RIGIPS np.:RIGIPS RIGIMETR lub réwnowazne — ; ‘ i0 . / A 01 01
SEmgeateen . pustka 2cm 12,5 RIGIMETR lub réwnowazne Navavaraval -profil CW 50 wypetniony weing mineralng np.: CW 50 T | i i RZUt parteru - plan TOZbIOFGk I demontazy = =
-podkonstrukcja z zaimpregnowanych cinieniowo drewnianych tat o -profil CW 75 wypetniony wetng mineralng np.: CW 75 ULTRASTIL, ISOVER ULTRASTIL, ISOVER AKU-PLYTA gr. 50 mm lub réwnowazne istniejace ogrodzenie
szerokosci 3-5 cm w grubosci izolacji mm AKU-PLYTA gr. 75 mm lub réwnowazne -2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm )




