SPIS TRESCI

1 PODSTAWA OPRACOWANIA et e e e e aeees 5
1.1 DANE OGOLNE ....ouiiiiiiiiiiiiie ettt e e e s e e s s e e e s e e e e e s st a e e e s e bra e e e e en s 5
1.2 MATERIALY WYJSCIOWE ....iiiiiiiitttteeeee e e e e ettt e e e e e e e s ettt e et e e e e e e e e s snbbbe et e e e e e e e e e nnbbnnreeaaaeeaaanns 6

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ...t 6

3 OCHRONAPPOZ. ..ottt ettt ettt 7

4 ZALOZONE PARAMETRY. .....coiiiiiiiiiiiicic e ettt e e netesenananas 7

5 ISTNIEJACE INSTALACJE SANITARNE ......outtttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiienienneinneeeeneeennees 7

6  WENTYLACIA — OPIS PRAC ...t e 7
6.1 WYMIANA CENTRAL NWIL INW2Z .. 7
6.2 WYMIANA WENTYLATORA LAZIENKOWEGO — POMIESZCZENIE 0.11.......ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 9
6.3 MONTAZ NAGRZEWNICY KANALOWEJ DLA GABINETOW ECHO ......ooooiiiiiiii, 9
6.4 CZYSZCZENIE KANALOW ....cciiiiiiiiiiitittt e e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e et e et e e e e e e e et n e e e e e aeeeaaans 9
6.5 ZMIANA LOKALIZACII ELEMENTU NAWIEWNEGO......cetteeeiiiuittnrrteeeeeaaaanisnnsseeeeessaaasnnnsneeeeeesaannns 9

7 CIEPLO TECHNOLOGICZNE — OPIS PRAC ....coiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9

8  WODA LODOWA = OPIS PRAC ..t 11

9 ODWODNIENIE WEJSCIA — OPIS PRAC ......coiiiieeeeee oo, 12

10 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACII ....cccvvvieee. 13
WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI!I KANALIZACYINYCH ....uuiiiiiiiiiieeeeaaiiiiie e e e e e e e e e e 13

INSTAlACIE WEWRNEIIZNE ...ttt 13
WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI GRZEWCZYCH | WODY LODOWEJ ......uvvieiiieeeaaaiiiiinneeeaeaeeaaannnennns 14
Montaz urzgdzen [ @IMALULY ..............cuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee ettt 14
Proby i rozruch instalacji QrzeWCZYCH ..............uuiiiiie e 14
Ogolne wardnki WyKONANIA PrOD .........cccooi e 14
Przyrzgdy [ SPrzet do ProOb..............oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 14
Rury poddawane probom i proCedura Prob ...............ceuueeiiiieiiiiiiiiis s 15
MATERIALY | WYKONANIE INSTALACII WENTYLACT! ..vvvvtiieeiiiaitiieieeeeeeeae sttt ee e e e e s s aiiinneeeeaeeeaa e 16
WYTYCZNE AUTOMATYKI | STEROWANIA .....ouiitiiiiieiaaeeaaaiittteeeaa e e e e s aassissseeeaeaeaaaaannnbsseeeaaaeeaaannnnsnnes 17




MONITOROWANIE INSTALACI WENTYLACI 1uutttuniietuetttesetseesiessisssssasssnsessnsssssnsassnssssnnesssnnaesnenes 17

0Ogolne wardnki WYKON@NIA PrOD ..........ccooi i 18

11 BEZPIECZENSTWO ..ottt en e s seens 18
12 WYTYCZNE BRANZOWE ...........ccocoiiieieieeieeee e, 19
12.1 BUDOWLANO-KONSTRUKCYJINE ...utiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie s s siibasiss s s s ssisbaaen s s s s isbnaasesa e e s 19
13 UWAGI KONCOWE...........oooiiiiiiiiieiisstsset st 19

SPIS RYSUNKOW
IS01 Rzut piwnicy — instalacje sanitarne 1:100

IS 02 Rzut parteru — instalacje sanitarne 1:100

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzgdzeh
i materiatow zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametrow technicznych i standardéw i nalezy traktowaé
je jako przykfadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, a zwiaszcza art. 99.
Wynika z niego prawo projektanta do skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie
symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania

techniczne zostaty przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku
zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwrécié uwage na kompatybilnosé elementéw i
zatozenia dziatania systemow.




OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zadania: Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni

Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki Siemens Magneton Sola

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul.

Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdine

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg
a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
ze zmianami z 22.04.2005 i 27.10.2017

Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017

Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017, 15.09.2017,
14.12.2017

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigetego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M74101)
PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3
PN-EN ISO 6946:1999 - Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600ms3.
PN-EN 1SO 6946:2004 - Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza. Klasy i jako$ci.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdlne i
srodki techniczne ochrony przed hatasem.




e PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

e PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

e PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

e PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

e PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

e PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

e PN-EN 1507:2006(V) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

e PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

e PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymiary.

e P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

e PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

e PN-ISO 6242-2:1999 - Wpyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce czystosci
powietrza.

e PN-EN 779:2005- Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania, badania,
oznaczenie.

e PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL

1.2 Materiaty wyj$ciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane,
- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,
- katalogi urzadzen,
- materialy z wizji lokalnej,

- projekt budowlano-wykonawczy z 01.2013.

2  Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie dostosowanie istniejacych instalacji sanitarnych w pracowni
rezonansu magnetycznego do nowego aparatu marki Siemens Magneton Sola. Opracowanie obejmuje
zaprojektowanie:

- wymiany central wentylacyjnych NW1 i NW2

- wymiany instalacji wody lodowej w okreslonym zakresie

- wymiany instalacji ciepta technologicznego w okreslonym zakresie

- wymiany wentylatora w pomieszczeniu WC




- montaz nowej nagrzewnicy kanatowej dla pomieszczen ,ECHO”

- montaz pompy odwadniajgcej wycieraczke przed drzwiami na p.-1
W pracach nalezy ujg¢ réwniez czyszczenie i dezynfekcje wszystkich kanatdéw wentylacyjnych w zakresie
pomieszczen. Nie dotyczy to kanatéw znajdujgcych sie w klatce Faradaya.
Opracowanie nie obejmuje zmian w zakresie instalacji chtodzenia (wody lodowej, instalacji freonowych),

centralnego ogrzewanie, instalacji wodnej.

3 Ochrona ppoz.

Brak zmian w zakresie stanu istniejgcego.

4  Zatozone parametry.

— Brak zmian w zakresie stanu istniejgcego.

5 Istniejace instalacje sanitarne

Pomieszczenia pracowni sg wyposazone w instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, centralnego
ogrzewania, ciepfa technologicznego, wody lodowej, instalacji freonowej typu multisplit, instalacji wentylacji.
Pomieszczenia sg ogrzewane za pomocg grzejnikdw zasilanych instalacjg centralnego ogrzewania. Nie
przewiduje sie zmian w zakresie tej instalacji.

Pomieszczenia sg wentylowane mechanicznie za pomocg 2 central wentylacyjnych zlokalizowanych w
pomieszczeniu technicznym na p.-1. Central NW1 obstuguje pomieszczenie rezonansu, pozostate
pomieszczenia sg obstugiwane przez centrale NW2.

Centrale wentylacyjng wyposazone w nagrzewnice wodne podtgczone do instalacji ciepta technologicznego.
Przewiduje sie wymiane armatury na przytgczeniu do nagrzewnic.

Zakres zmian i modernizacji instalacji wody lodowej i chtodzenia freonowego wg odrebnego opracowania. Z

wyjatkiem wymiany armatury na podejsciu do chiodnic kanatowych.

Wszelkie planowane prace demontazowe nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

6  Wentylacja — opis prac
6.1 Wymiana central NW1 i NW2

W zwigzku z wymiang aparatu rezonansu magnetycznego w pracowni przewiduje sie wymiane obu central
wentylacyjnych: NW1 i NW2. Centrale sg zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na p.-1. Istniejgce
centrale wraz z podkonstrukcjg nalezy zdemontowac i zutylizowac¢. Zakres demontazy przedstawiono w
graficznej czesci opracowania. Nowy przebieg kanatéw wraz z domiarem potrzebnych nowych odcinkow i
ksztattek nalezy ustali¢ na etapie realizacji po dokonaniu demontazy.

Nowe urzagdzenia nie mogg by¢ gorsze pod wzgledem energetycznym niz istniejgce.

Urzadzenia nalezy posadowi¢ na nowej podkonstrukciji.




Zdj.1. Istniejgce centrale NW1 i NW2.




W zatgczniku przedstawiono przyktadowe urzadzenie. Urzgdzenie montowane nie moze mieé wiekszych
gabarytéw niz:

L=2000mm

H=905mm

G=910mm

6.2 Wymiana wentylatora fazienkowego — pomieszczenie 0.11

W pomieszczeniu nr 0.11(fazienka) nalezy wymieni¢ wentylator, wentylator nalezy wyposazy¢é w klape
zwrotnag.

Parametry wentylatora:

V=120m3/h

P=120Pa

Typ tazienkowy, zatgczany ze swiattem.

6.3 Montaz nagrzewnicy kanatowej dla gabinetéw ECHO

Dla pomieszczen nr 0.03 i 0.04(gabinety ECHO) nalezy zamontowa¢ nagrzewnice kanatowg elektryczng
400x200 3kW. Nagrzewnica bedzie miata za zadanie w okresie letnim umozliwi¢ podniesienie temperatury
powietrza nawiewanego dla wybranych pomieszczen. Sterowanie temperatury — pomiar temperatury w
kanale wywiewnym z pomieszczenia nr 0.03. Regulacja — regulator pomieszczeniowy, ponadto regulacja
nadrzedna z systemu budynkowego.

Nagrzewnice nalezy zamontowa¢ na kanale 500x200 zlokalizowanym w suficie podwieszanym, w

komunikaciji.

Urzadzenia musi spetnia wymogi w zakresie automatyki, sterowania wg opisu.

6.4 Czyszczenie kanatdow

W zakresie prac nalezy wykonaé czyszczenie i dezynfekcje kanatéw wentylacyjnych — wszystkich elementéw
poza klatkg Faradaya.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami dla obiektéw szpitalnych.

6.5 Zmiana lokalizacji elementu nawiewnego

W pomieszczeniu 0.05 nalezy wymienic¢ element nawiewny, lokalizacja wg rzutu sufitow.

7  Ciepto technologiczne — opis prac
Przewiduje sie wymiane armatury wraz z przewodami instalacji ciepta technologicznego na podej$ciu do

central wentylacyjnych: NW1 i NW2.




Wymiane nalezy wykona¢ 1:1. Elementy montowane nie mogg by¢ gorsze niz istniejgce pod wzgledem
materiatowym oraz energetycznym.

Zdj.2. Istniejgce podejscie ciepta technologicznego

Na grafice powyzej oznaczono miejsce, od ktérego nalezy dokonaé wymiany armatury i przewoddw.
Wymiana przewodow az do podfgczenia nagrzewnicy w centrali.

Istniejgcy schemat podtgczenia nagrzewnic — wg czesci rysunkowe;j.

UWAGA:

Do wyceny i zamowienia nalezy przyja¢ wymiane elementow 1:1, zawarty rysunek podtgczenia ma charakter
pogladowy.
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8 Wodalodowa - opis prac

Przewiduje sie wymiane armatury wraz z przewodami instalacji wody lodowej na podejsciu do chtodnic
kanatowych na kanatach nawiewnych central wentylacyjnych: NW1 i NW2.

Wymiane nalezy wykonaé¢ 1:1. Elementy montowane nie mogg byé gorsze niz istniejgce pod wzgledem

materiatowym oraz energetycznym.

Zdj.3. Istniejgca podejscie wody lodowe;j
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W miejscy zaznaczonym na zdjeciu nr 3(czerwona kropka) zostang zamontowane zawory odcinajgce.
Montaz zaworéw jest poza zakresem. Od zaworéw do chtodnic kanatowych nalezy wykonaé¢ nowg instalacje
wody lodowej. Wymiana przewoddw oraz armatury 1:1.

Istniejgcy schemat podtgczenia chiodnic— wg czesci rysunkowej.

UWAGA:

Do wyceny i zaméwienia nalezy przyja¢ wymiane elementéw 1:1, zawarty rysunek podtgczenia ma charakter

pogladowy.

9 Odwodnienie wejscia — opis prac

Przewiduje sie wymiane wycieraczki przed drzwiami wejsciowymi na p.-1 na wycieraczke(krate typu wema)
osadzong na studni betonowej o $rednicy min.500mm. Studnia o gtebokosci 1000mm. W studni zostanie
zamontowana pompa do usuwania wody brudnej, ktéra zbiera sie w trakcie wzmozonych opadéw deszczu.
Na okres zimowy urzadzenie nalezy zdemontowac lub zabezpieczyé z inny sposdb przed zamarnigeciem.
Pompa bedzie ttoczy wode brudng(sciek szary) do kanalizacji sanitarnej przewodem ®50 pod posadzkag do
pionu zlokalizowanego w narozniku przy wejsciu.

Parametry pompy — parametry wg karty technicznej — zatgcznik 2. Jest to urzgdzenie przykfadowe.
Parametry urzadzenia zastosowane nie mogg by¢ gorsze niz okreslone w zatgczniku.

W miejscu prowadzenia przewodéw do pompowni — posadzke nalezy odtworzyé i doprowadzi¢ do stanu

istniejgcego.
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Zdj.4. Pion kanalizacyjny — wtgczenie przewody ttocznego z pompowni

10 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Warunki wykonania instalacji kanalizacyjnych

Instalacje wewnetrzne
Instalacje kanalizacyjng nad posadzkg wykona¢ z rur PE PN10. Przewody prowadzone po $cianach i
stupach nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw (podpory state) lub wspornikéw albo wieszakéw (podpory
przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Podpory dla rur z PE powinny mie¢ podpory o rozstawie zgodnym
z wytycznymi producenta.
Zigcza przewodow powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. Przejscia przez przegrody
budowlane uktadaé w tulejach ostonowych.

Proby i odbidr instalacji kanalizacyjnej
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Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczelnos¢
podejs¢ i pionéw odprowadzajgcych $Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt negatywny
nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego lub koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.

Warunki wykonania instalacji grzewczych i wody lodowej

Montaz urzgdzen i armatury
Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie ze schematami oraz instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce
kulowe na gtéwnych odgatezieniach. W celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia, nalezy
upewnié sie czy zamontowano zawor bezpieczenstwa oraz ciSnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze w

istniejgcej instalacji. Nalezy wykona¢ izolacje termiczng i antykorozyjna.

Proby i rozruch instalacji grzewczych

Ogolne warunki wykonania préb
Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspétpracy z jednostkg projektowg i Inspektorem Nadzoru.
Personel Wykonawcy ma byé w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowaé. Proby
nalezy wykonaé z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez przedstawiciela Inwestora —
Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca. Przetestowanie sprzetu odbywa
sie wedlug wskazéwek producenta. Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich
procedure. Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca sporzadzi

protokoty wszystkich prob. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

Przyrzady i sprzet do préb
Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob cisnieniowych wszystkich przewoddéw. Sg to sprezarki
powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb cisnieniowych, filtry zaslepki, pokrywy, siatki itp.

Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, sruby i uszczelki potrzebne do préb.
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Rury poddawane prébom i procedura prob
Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢é poddane probie cisnieniowej przeprowadzanej
przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujgcej procedury: Jesli w niniejszym
nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur, wtgczajgc te, ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem
nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkow
technicznych dla rurociggow.
Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowaé z instalacji
poddanej probie. Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie przekracza cisnienia probnego przypisanego
urzadzeniom podtagczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg
poddawane jednoczesnie probie na okreslone cisnienie.
Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wieksze od cisnienia prébnego stosowanego do dla urzadzenh
podtgczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i
turbin) moze byé poddane probie wodg o cisnieniu rownym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany
odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy takim podtgczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za
wtasciwe dokonanie préb wszystkich czesci tego uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure
sgsiadujgcg bezposrednio z takim przylgczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne
cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtgczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek,
z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajgce sg umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego
urzgdzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajgce.
Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia cze$ci przyrzgdow (z wyjatkiem
wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wigczone do préby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggéw, do
ktérych sg podtgczone i przetestowane przy tym samym cidnieniu chyba, Ze to ci$nienie spowodowatoby
uszkodzenie tych przyrzadéw. Mierniki i przetworniki ciSnienia, przeptywomierze wraz z przewodami
rurowymi, tgczacymi te przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie
powinny by¢ wigczone do tej préby hydrostatycznej. W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione
zostanie, ze budowa jakich§ czesci lub czesci uktadu rur powoduje, ze proba hydrostatyczna jest
niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci ukfadu rur prébe hydrostatyczng prébg pneumatyczna.
Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.
Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogdlnej probie cisnienia. Wszystkie
zaktadane przed probg uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z wyjgtkiem
uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wlazéw, ktére nalezy ponownie otwieraé, oraz z wyjatkiem
potgczeh tymczasowych. Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowaé sie na docelowych
miejscach przed rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte.
Jesli zawédr ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany. Wyposazenie ruchome
powinno by¢ usuniete na czas préby.
Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujgcy sposob:

- oprawki termometrow zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,
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- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed proba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdw i przetwornikdw cisnienia muszg zosta¢ odfgczone od
przyrzadéw przed prébg. Przed ponownym podtgczeniem przewody te i zawory stuzgce do ich odciecia
nalezy dokfadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki roznicy cisnien zatozy¢ po probie.

Materiaty i wykonanie instalacji wentylacji

Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw typu Al, Spiro, wykonanych zgodnie z normg PN/B-03434.
Szczelnos¢ przewodow klasa B.

Nalezy wykonac¢ probe w celu potwierdzenia uzyskania wymaganej szczelnosci kanatow.

Potgczenia kanatéw typu Spiro wykonaé za pomocg tacznikdw ze szwem. Potgczenia kanatéw
prostokagtnych wykona¢ za pomocg skrecania kotnierzy, stosujgc uszczelke. Przewody przed montazem
muszg by¢ wolne od zanieczyszczen. Przewody muszg byé przyciete pod odpowiednim kgtem, a ostre
krawedzie muszg by¢ doktadnie stepione.

Montaz tgcznikow:

Sprawdzi¢, czy przewody i tgczniki sg nieuszkodzone (szczegdlnie wazne w odniesieniu dla uszczelek

gumowych), wsungc¢ tacznik w przewdd, az do ogranicznika, przymocowac tgcznik do przewodu nitami.

Nity nalezy rozmiesci¢ rownomiernie wokot catego obwodu zwracajagc uwage, aby uszczelki gumowe nie
ulegly uszkodzeniu, tj. umieszczajgc je ok. 10mm od kohca przewodow i ogranicznika. Potgczenia kanatéw
typu Al wykona¢ za pomoca facznikéw kotnierzowych z uszczelkg gumowsa.

Kanaty izolowac termicznie zgodnie w wytycznymi technicznymi. Kanaty podwiesza¢ do stropéw za pomocg
typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do nawiewnikéw i wywiewnikow wykonaé kanatami typu Spiro.
Kanaty izolowa¢ termicznie (zewnetrznie) wetng mineralng grubos¢ 80mm - dla kanatéw powietrza
swiezego, grubos¢ 40mm — dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych do centrali wewnatrz
budynku. Dopuszczalne jest miejscowe zmniejszenie izolacji w miejscach skrzyzowan. Kanaty wywiewow
indywidualnych bez izolacji. Nalezy zastosowac¢ kanaty wentylacyjne o podwyzszonej szczelnosci (klasa B) z
uszczelkami.

Kanaty podwiesza¢ do stropdw za pomocg typowych zawiesi wentylacyjnych. Kanaty montowac tak, aby
byta mozliwos¢ czyszczenia instalacji. Na kanatach wykonaé rewizje umozliwiajgce wprowadzenie
urzgdzenia czyszczacego. Rozmieszczenie otwordw rewizyjnych wg zeszytu nr 5 Cobrti Instal.

Na kanatach przechodzgcych przez $ciany oddzielenia pozarowego zaprojektowano klapy ppoz o
odpornosci zgodnej z odpornoscig ogniowg przegrody lub wyzszg. Klapy montowaé bezposrednio w
przegrodzie budowlanej z doszczelnieniem wedtug wytycznych producenta — zgodnie z aprobatg lub oceng
techniczna..

Rury spiro o $rednicy < 500 montowa¢ do stropéw za pomoca tasmy perforowanej o szerokosci 25mm i

grubosci 0,9mm lub obejm, spiro > 500 — za pomocg obejm.
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Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie i dezynfekcje
kanatow. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy kanaty oraz wszelkie elementy instalacji wentylacji
oczysci¢ i wydezynfekowac.

Instalacje wentylacji nalezy na biezgco utrzymywac¢ w czystosci oraz monitorowa¢ stan zabrudzenia filtrow i
w razie potrzeby wymieni¢ na nowy. Nalezy okresowo serwisowa¢ uktad wentylacji. Zakres prac
serwisowych powinien obejmowa¢ m.in. okresowg konserwacje, czyszczenie i dezynfekcje kanatow
wentylacyjnych oraz wymiennikbw w centrali, sprawdzenie stanu uszczelek, kontrola szczelnosci

zamontowania filtrow absolutnych w skrzynkach rozpreznych.

Wytyczne automatyki i sterowania

Sterowanie central wentylacyjnych

Uktad regulacji centrali wentylacyjnej musi by¢ oparty o sterownik swobodnie programowalny, centrala
wentylacyjna musi posiada¢ wlasng szafe zasilajgco sterowniczg z indywidualnym sterownikiem. Falownik
ma znajdowac sie w rozdzielni centrali. Szafa zasilajgco sterownicza musi by¢ wyposazona w uktad
wentylacji uruchamiany w przypadku przekroczenia temperatury wewnatrz szafy. Uktad wentylacji szafy ma
by¢ monitorowany i sterowany za pomocg regulatora centrali wentylacyjnej, co pozwoli na odczyty
temperatur w szafie z poziomu BMS. Przyjmuje sie uktad regulacji temperatury nawiewu z usrednianiem
wg przetwornikbw pomieszczeniowych i kompensacjg od temperatury zewnetrznej. Ukiad regulacji
zaprojektowac i wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi oraz wytycznymi producentow.

Wszystkie sterowniki muszg zosta¢ potgczone magistrala w standardzie RS485. Nalezy wykonaé
odpowiednie oprogramowanie dla serwerow www z rysunkami ideowymi central i graficznym rozréznieniem
pracujgcych, wytgczonych i bedacych w stanie awarii elementéw. Centrala wentylacyjna musi byé
wyposazona minimum w czujniki temperatury nawiewu, wywiewu, wyrzutu, powietrza zewnetrznego oraz
wody wychodzgcej z wymiennika nagrzewnicy kanatowej, temperatury szafy sterowniczej i ciSnieniu wody.
Przetwornik réznicy cisnieh (DPT) zasilanie 24VAC z sygnatem sterujgcym (0-10VDC) z wyswietlaczem
umozliwiajgcym pokazanie przeptywu aktualnego w m3/h musi by¢ zamontowany na obudowie centrali
wentylacyjnej dedykowany dla kazdego wentylatora centrali, a informacja przesylana do dedykowanego

sterownika cyfrowego centrali wentylacyjnej.

Monitorowanie instalacji wentylacji

Monitorowanie urzadzen instalacji wentylacji zrealizowane bedzie za pomocg jednego panelu
operatorskiego, ktéry stanowi¢ bedzie dodatkowe, osobne urzgdzenia zlokalizowane w miejscu wskazanym
przez inwestora. Panel operatorski bedzie wyposazony w ekran dotykowy o przekatnej 10" oraz w web-
serwer (serwer www), umozliwiajgcy monitoring instalacji przez sieci Ethernet.

Jeden panel operatorski wentylacji zamontowaé w sterowni na parterze lub innym pomieszczeniu
wskazanym przez Inwestora.

System wizualny wyposazy¢ nalezy w blok opisu ograniczenia temperatury nawiewu od temperatury

zewnetrznej — zgodnie z wytycznymi dziatu technicznego szpitala.
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Na ww. panel operatorski i wbudowane w nim web-serwer oraz ewentualne zmiany nalezy zabezpieczy¢ 1
adres IP.

Wazne aby:

stany wszystkich wej/wyj (IN/OUT) byly pokazane na web-serwerze

wizualizacja blokowa powinna takze obrazowa¢ licznik godzin pracy urzadzen oraz historie 100 alarmow

System sterowania powinien wydziela¢ 3 poziomy dostepu:
Administracja — tylko sczytywanie parametréw + alarmy
Serwis — Dziat Eksploatacji — nastawa temperatur i kasowanie alarmoéw

Obstuga — peten dostep

Wytyczne branzowe

- zasili¢ szafe sterowniczg centrali wentylacyjnej oraz szafy strefowe

- przewidziec trasy kablowe oraz miejsce na rozdzielnice strefowe

- doprowadzi¢ z central ppoz. odseparowane sygnaty dla wytgczenia urzadzeh

wentylacyjnych w przypadku pozaru lub zamkniecia sie klapy ppoz. znajdujgcej sie w dane;j strefie

Ogolne warunki wykonania préb
Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce probach.
Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do prob dostarcza Wykonawca.
Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia.
Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.
Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtoZzona Inspektorowi.

11 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto
nalezy powiadomi¢ jednostke projektowg o przeprowadzonych prébach i regulacji instalacji celem
zatwierdzenia protokotéw regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukc;ji

- bezpieczenstwa pozarowego
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- bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczedno$ci energii

12 Wytyczne branzowe

12.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
— wykonac¢ bruzdy w scianach dla prowadzenia instalacji

— wykonac¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego

13 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz warunkami zawartymi w:
Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.

Zeszyt 11. zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Realizacje robét prowadzi¢:

zgodnie z niniejszym projektem,

w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen,

— hatas emitowany przez urzgdzenia wentylacyjne do pomieszczen nie powinien przekracza¢ 40dB.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac¢ z projektantem.

W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac¢ z projektantem.
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