
SALA CHORYCH NR 5
A: 13.62 m2SALA CHORYCH NR 4

A: 11.59 m2

SALA CHORYCH NR 3
A: 18.97 m2

SALA CHORYCH NR 2
A: 15.04 m2

SZACHT INSTAL.
A: 6.00 m2

MAGAZYN
A: 6.84 m2

POKÓJ ROZMÓW Z RODZICAMI

WINDA
A: 8.36 m2

KOMUNIKACJA
A: 20.56 m2

WINDA
A: 8.62 m2

KOMUNIKACJA
A: 22.45 m2

POM. PORZĄDKOWE
A: 10.39 m2

BRUDOWNIK/MAG.BIEL.BRUDN.
A: 4.75 m2

ŁAZIENKA
A: 3.80 m2

PRZEDSIONEK
A: 2.03 m2

DYŻURKA PIEL.
A: 11.86 m2

gabinet 1 ECHO
0.03

15.01 m2
PCVantylektr.

gabinet 2  ECHO
0.04

19.23 m2
PCVantylektr.

gabinet zabiegowy
0.12

PCV
18.56 m2

pokój opisowy
0.08

PCV
14.38 m2

sterownia
0.07

16.62 m2
PCV

rezonans
0.09

PCV
34.75 m2

poczekalnia
0.01

PCV
22.09 m2

21.09 m2

komunikacja
0.02

PCV

przygot.pacjenta
0.05

31.11 m2
PCV

szafa. porząd.
0.06

PCV
0.85 m2

łazienka
0.11

gres
2.49 m2
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Jedn.zewn. multisplit

LxSxH=900x320x700

Drycooler

Qch=96,7 kW

zasilanie: 400/3/50 (V/pf/Hz); 3x0, 83 kW

41 dB (A)

LxSxH=5276x1650x1620

+wys.podestu 600mm

m=763kg

krata pomostowa gr 4cm z

możliwością demontażu w celu

dostępu do pomieszczenia agregatu,

zgodnie z proj. konstrukcji

DZIECI MŁODSZE
1 ŁÓŻKO + REZERWA

1 ŁÓŻKODZIECI MŁODSZE
2 ŁÓŻKA + REZERWA

DZIECI MŁODSZE

2 ŁÓŻKA
DZIECI MŁODSZE
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istniejąca drabina techniczna z
obręczami ochronnymi - wejście

techniczne na dach

krawędź istniejącej
płyty balkonowej

istniejący hydrant wewnętrzny
zawieszany z wężem półsztywnym

φ25mm dł 30m z miejscem na
gaśnicę pod zwijadłem

istn. negatoskop

istniejące szafki
depozytowe

istn. przewijak składany

istn. lampa
bezcieniowa

istn. otwór w stropie -1/0
140x30cm

istn. otwór pod wieńcem
700X300
hsp=+2,63

istn. otwór pod wieńcem
700X300

hsp=+2,63

istn. otwór w stropie
0/dach; Ø200

szafka rozdzielaczowa
podtynkowa 68x80,5x16cm

odbojnice ścienne

np.:SCR64 Acrovyn w

kolorze ściany

Tablica punktów poboru
gazów medycznych

istn. otwór w stropie -1/0
155x30cm

odbojnice ścienne

np.:SCR64 Acrovyn w

kolorze ściany

otwór montażowy,
wymurowanie ściany w

obrębie wytyczonego otworu

istn. żaluzja fasadowa

istniejący otwór w
scianie; 90x295cm

istn. przewijak
składany

istn. żaluzja
fasadowa

istn. otwory w stropie
-1/0; 6x fi100mm; do
wykorzystani na
potrzeby  instalacji
nowego rezonansu

istn. żaluzja
fasadowa

zakres ruchu
stołu pacjenta

środek magnesu

strefa serwisowa urządzenia

Tablica punktów poboru
gazów medycznych

istniejące ściana oporowa - bez zmian

istniejące nadproże nad
otworem montażowym

rura PCV fi100mm ułożona
pod stropem 0/+1,, do
prowadzenia okablowania z
pom. techn. do sterowni

TV

TV

R120

Vn=460m3/h
Vw=460m3/h

Vn=490m3/h
Vw=490m3/h

Zawór went.wywiewnyEV160
Vw=140m3/h

Nawiewniki KQ2400x400 ze skrzynka rozp.
Vn=230m3/h

650x200

500x200

Nawiewniki KQ2400x400 ze skrzynka rozp.
Vn=245m3/h

500x200

Wentylator BF150T
Vw=120m3/h,p=25Pa

zasilanie:30,8W, 230V
WYMIANA

MONTAŻ WENTYLATORA
WRAZ Z KLAPĄ ZWROTNĄ

250x200

Montaż
nagrzewnicy

kanałowej
elektrycznej

400x200 3kW
zasilanie: 3kW,

400V

Kanał wentylacyjny ISTNIEJĄCY

Legenda:

Kanał wentylacyjny PROJEKTOWANY
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ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

A.DO XXI
Sp. z oo.

Ul. Trybunalska 38,
60-325 Poznań
tel. 061 862 1234

SCHEMAT:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY LUTY 2024SANITARNA

OPRACOWANIE:

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.

Uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacje sanitarne
do projektowania bez ograniczeń

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20
mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych
partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

Projekt dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
Siemens Magneton Sola

UWAGA
Projekt opracowano w opraciu o wytyczne dla rezonansu magnetycznego MAGNETOM Sola firmy Simens otrzymane od producenta.

mgr inż.Joanna
Kucznerowicz-Cichowska
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RZUT PARTERU
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