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0.11 $ciana 01 0.11 $ciana 02 0.11 $ciana 03 : 0.11 $ciana 04
Uwagi' Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIl INWESTOR: ADRES:
. Odpormos¢ ogniowa 6w budynku . . e . .
1. Wszystie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarni, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot Kla::)iarowej gownakonstrukcia | s goony | S0P odbudowa Kati{ g iz ewnetrzna | scianawewnetizna | - przekeycie dachu Szpltal Kllnlpzny m. K. Jonschera lUnlwersytgtu Medycznego , ul. Szpitana 27/33, 60-572 Poznan
budowano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy  sztuki budowane] udyrky notna schodowe] im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitaina 27133, 60-572 Poznar
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfkowat i precyzyjie wytyczyt geodezyjie naetepie wykonawczym. Occhylkiod projekiu nelezy = R0 R% RS RELS0 H%0 WAl ADRES OBIERTU BUBOWLANEGO
Konsultowat z projektantem. SCHEMAT:
3 Wszelkie clementy ruchome, elementy wyposazenia,  szczegoinosci elementy stolaki lusarki okiennej i drzwiowe], szden, Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
fasad, okfadzin elewacyinych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych finnych nalgzy zamawiac i wykonywac Siemens M agneton Sola
montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obikcle. o
4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiar6w mniejszych niz okreslone w dokumentacj a tolerancia PROJEKTOWAL, SPECIALNOSE NR UPRANIER: pra. SEDNOSTRA PROJEKTOWA
dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodno$c szerokosci otworu z szerokoscia okna dla niknigcia — p—————
niezgodnogei. N i, rh, . NEDBALA oo bezoganiczed
5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z fakiycznym zamawianym upr. nr: 6TWPOKK[2017
asortymentem dlauniknigcia niegcislogci UWAG: N S ‘ ' 3 ‘ . [ orracowane;
6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w §cianach i stopach weryfkowac ich ozmiary z projetowanym asorymentem lub L 'PFOJektanlt odwiadcza, 28 ego intenciy r]le‘bylo promowanie produktow tylko wladciwe zaprojektowanie, zgodnie z wiedza i A. DO XXI
wyposazeniem. Murowanie okreslonych parti Scian realizowat po weryfkacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji. doswiadczeniem, budynku majgcego shuzyc i byC uzytecznym przez wiele lat. . e s
7. DopLszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, 32 posiadeg one cechy ie orsz akosciono Dppuszcza sig mo;llwosc zastosowania rozwiazan rownowaznych QO proponowanych w pro!lekm ylykonawczym. Ewentuqlne pojawiajace p. z oo.
- o i . ; sie w dokumentacji nazwy wiasne sq wykazami przykladowymi, ktére moga ulec modyfikacji na réwnowazne pod warunkiem zachowania Ul. Trybunalska 38,
fechnicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta. S ) ! ; X i 305 P, ,
. : Lo - . " standardow jakosciowych. Proponowane rozwiazania techniczne zostaly przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i 60-325 Poznan

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - ofery. tel. 061 862 1234
;ZT(SaCZE;nsSktI:J;gi}g?rlojektowy ity gt by Gy vzl kKot 2. Projekt zostéil opracowany W oparciu o wytyczne techniczne do przygotowania pomieszcze dla rezonansu magnetycznego Simens

A ot s ol X ! : ' MAGNETON Sola opracowane przez dostawce urzadzenia. BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
Siadrika ig odnosza 2 aglednienem wszystich informecj opisowyeh  2sad sztukibudowenej. o 3. Eewentualne doslony pola magnetycznego odkryte podczas demontazu istniejacej kabiny RF nalezy pozostawic bez zmian. ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY LUTY 2024
. Erak \yskazanla.na WSUFKU techn\cgnym eIemgntu, Kirego Zastosovanie wynika ze Z“@M lub powszgchmg pyjych 4.Po instalac urzgdzena nalezy przeprowadzic badania pola magnetycznego. W przypadku przedostania sg pole 0,5T poza pomieszczenie —————— TSN
rozigzan w zalfre5|e stuki bUd°W|a"91 e ZWﬂ'”'ﬂWYkQ“aWCY 2 koriecznosciskalkulowania  zastosowania takiego elementuW | badati nalezy opracowac: projekt i wykonac dodatkowe dostony lub opracowat, w konsultacji z Zamawiajacym, odpowiednie procedury, by nie ) ’
??f‘ﬁulm]eﬂluZ'F“éeﬁofem:'a_takleZpftOIEktﬂfg:?mvllﬁletgfl’ZQquh e s b dopusci¢ do przebywania oséb postronnych w miejscu wystepowania pola magnetycznego. Przeprowadzenie badari i pozostale ww. Wizualizacja pomieszczeh iazienka

. Nalezy uwzglgdnic przeScia przez stopy otworow instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sig o rysunki branzowe. czynnosci w zakresie dostawcy rezonansu. - A-04-02
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentac nalezy konsultowac sie z projekfantem.
13. Zqodrie 2 art. 22us i T fpca 1994 roku Prawo Budowtane (. DzU. 22003 roku N 200 poz 2016 2 poieszymi PROIEKT CHRONONY PRAVEN AUTORSKIN HOZE SLUEYC HYLAGZNE DO CELU,DLAKTCREGO ZOSTAL VKONANY.UDOSTEPNANE JAKEIKOLWEK CZESC
iananmi)ieronnik budowy ma obowiazek reafzacjobeklu 2g0dne 2 cboniazujacymi praepisam  szuka budowlang, PROJEKTU W JAKIEJKOLIIEK FORMIE - WYLACZNIE 2A ZGODA AUTORGW | AUTORSKIE PRACONNI PROJEKTOWE. 'A DO X' ul. Tryounlska 38, 60-32 Pozna.




