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STAL St3S/ S235JR
ELEKTRODY ER 1.46
SPOINY a=3mm

WSZYSTKIE POLACZENIA WYKONAC JAKO SPAWANE

UWAGA
Projekt opracowano w opraciu o wytyczne dla rezonansu magnetycznego MAGNETOM Sola firmy Simens otrzymane od producenta.

Uwagi:

1. Wzysthie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normari, "Warunkami technicznymi wykonana i odbioru robét budowiano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlangj.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projekiantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnoci elementy stolarki i $lusarki okienne] i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych finnych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
zeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu ofwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mnigjszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20
mm. Kazdorazowo weryfkowac zgodnos¢ szerokosci otworu  szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia niescistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
pari $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
takze pod warunkiem uzyskania zgody projekfanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowat wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekécie wszystkich rysunkow, kidre do tego skiadnika sie odnosza z
uwzglednigniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlangj.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane]
nie walnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opieraja sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkohwiek rozbieznosci w dokumentac nalezy konsultowac sig z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 200 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiazek realizacj obiektu zgodnie z obowiazujcymi przepisami i sztuka budowlang,

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

Klasa < Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementow budynku
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SCHEMAT: H
INWESTOR: ADRES:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 2733, 60-572 Poznait
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznar '

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
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ZESTAWIENIE STALI
POZ NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM[MASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWAGI
: ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [ka] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
50.1 1 HEA 160 3805 St3S 6 22.83 30.40 115.67 694.03 0.91 3.45 20.68
50.1 2 BL 16x500 3795 St3S 2 7.59 62.80 238.33 476.65 1.03 3.92 7.83
OGOLEM 1170.68 28.51
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 21.07 0.51
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 23.41 0.57
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 17.56 0.43
RAZEM: 1232.72 30.02
WYKONAC: x 1 1232.72 30.02

Siemens Magneton Sola
PROJEKTOWAL.: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowane w specjalnosci konstrukeyjno-budontane]
mgr inz. Marcin Gzieto do projekiowania bez ogranicze
WKP/0181/PWOK/05
OPRACOWANIE: A DO XXI
Sp. z oo.
Ul. Trybunalska 38,
60-325 Poznan
tel. 061 862 1234
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY LUTY 2024 1:20
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
POZ.50.1-KONSTRUKCJA PODESTU REZONANSU K 02

RZUT

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI

PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODAAUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWE, "A DO XXI"u. Tybunelska 38, 60-325 Pozna.




