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1 Dane ogdlne

11 Inwestor

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-572 Poznan

ul. Szpitalna 27/33

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest modernizacja:

e Systemu Sygnalizacji Pozaru,

o Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

e Instalacji domofonowej
W pomieszczeniach rezonansu magnetycznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

e zlecenie na wykonanie projektu instalacji staboprgdowych

o Projekty budowlane branzy architektonicznej

o Obowigzujgce przepisy i normy

¢ Inne dokumenty i instrukcje

= Projektowanie instalacji sygnalizacji pozarowej PKN-CEN/TS 54-14 2020: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji.

=  Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez Stowarzyszenie
Inzynierow i technikéw Pozarnictwa SITP WP-02:2021

= Wytyczne instalowania, uruchamiania obstugi i konserwacji dzwiekowych systemoéw
ostrzegawczych wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw i technikéw Pozarnictwa
SITP WP-04:2021

= Wytyczne PSP ,Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny polega¢ potgczenia
urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Panstwowej Strazy Pozarnej i za-
sady ich uzgadniania”;

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane

przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
o Karty katalogowe urzadzen
o Wytyczne instalacyjne dostawcy rezonansu magnetycznego (Siemensa)

1.4 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
e analiza architektoniczna budynku do celéw SSP i DSO,
ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony
dobdr rodzaju czujek,
dobér elementdw kontrolno-sterujgcych,
dobdr rodzaju gtosnikéw i miejsc ich montazu,
graficzne przedstawienie elementéw instalacji SSP na podktadach budowlanych,
graficzne przedstawienie elementéw instalacji DSO na podktadach budowlanych,

1.5 Warunki ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i doko-
naniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycz-
nymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urza-
dzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskaé pisemne zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysun-
kach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byly ujete w



obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien jg wyjasni¢ z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i po-
siada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE. Do zakresu prac Wykonawcy kazdora-
zowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny od-
bior w obecno$ci Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢é réwniez deklaracje kom-
pletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

UWAGA:

Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzgdzen, systemow, wyposazenia konkretnych
firm wskazanych w dokumentaciji. Wskazanie producentéw miato na celu zapewnienie wysokiego stan-
dardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentéw. Dlatego projektant nie wyklu-
cza zastosowanie innych urzgdzen innych konkurencyjnych firm, jednakze o parametrach nie gorszych
od zastosowanych w projekcie.

1.6 Wykonawca robét

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca robot instalacji teleinformatycznych i staboprado-
wych zostanie wytoniony w drodze przetargu z przedsiebiorstw branzy budownictwa telekomunikacyj-
nego i staboprgdowego. Wykonawca winien wystgpi¢ o zezwolenie na prowadzenie robét od Inwestora
oraz uzyskac¢ niezbedne pozwolenie wynikajgce z obowigzujgcego prawa budowlanego i ustalen za-
wartych w uzgodnieniach branzowych.

Wymaga sie, aby Kierownik Robét posiadat uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci tele-
komunikacyjnej oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa

Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 1 osobe posiadajgcg Certyfikat Instalatora danego systemu
wydanego przez Producenta systemu majgcego siedzibe na terenie Polski.

Wykonawca powinien posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne SEP dozorowe i eksploatacyjne.

2 System sygnalizacji pozaru

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami przeciwpozarowymi, projektowany obiekt pomieszczenia rezo-
nansu magnetycznego w budynku gtéwnym nalezy wyposazy¢ w System Sygnalizacji Pozaru.

Projekt obejmuje modernizacje instalacji sygnalizacji pozaru po wymianie rezonansu magnetycznego.
Elementy petli dozorowej bedg podigczone do centrali zamontowanej w portierni. Centrala bedzie pra-
cowata w sieci razem z innymi CSP pracujgcymi w kompleksie budynkéw szpitala dzieciecego.
Projektowany system sygnalizacji pozaru jest modernizacja istniejacego systemu.

21 Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanego w szpitalu jest wczesne wykrycie pozaru
i zaalarmowanie o nim dla:

e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynku przez zwiekszenie szansy jego
szybkiego i pewnego opuszczenia,

e ograniczenia zniszczen, uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z
tym strat materialnych przez skrocenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpocze-
ciem skutecznej akcji ratowniczej,

¢ monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru wedtug opisu.

Jakikolwiek pozar moze zagraza¢ ludziom uduszeniem, zatruciem oraz oparzeniami, czynnikiem decy-
dujgcym o uzyteczno$ci instalacji dla ochrony zdrowia i zycia uzytkownikéw obiektu jest jego zdolno$é
do zapewnienia widocznosci na drogach ewakuacyjnych z budynku.

Skuteczna ochrona przeciwpozarowa budynku i jego wyposazenia zalezy w duzym stopniu od czynni-
kow pozostajgcych poza samg instalacja takich jak:

umiejetne zaplanowanie zasad postepowania na wypadek pozaru,

zapewnienie odpowiedniego przygotowania personelu wtasnego,

automatyczne zawiadomienie JRG PSP,

zapewnienia innych technicznych i organizacyjnych srodkéw zabezpieczen przeciw-
pozarowych, tak biernych jak i czynnych.

Projektowana instalacja ma spetnia¢ kryteria uzytecznos$ci dla powyzszych celdéw z tym, ze bezpieczen-
stwo osobiste traktowane jest priorytetowo. Zgodnie z normg EN 54 i jej polskim odpowiednikiem, sys-
tem sygnalizacji pozaru powinien wykonywac nastepujgce funkcje:

e wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,



e wigczenie dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
e zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuaciji,
e powiadamianie PSP o alarmie pozarowym.

2.2 Koncepcja systemu sygnalizacji pozaru

W pomieszczenie rezonansu magnetycznego oraz pomieszczenia bezposrednio pod rezonansem bedag
chronione czujkami zasysajgcymi.
Czujki zasysajgce bedg podigczone do petli dozorowej chronigcej inne pomieszczenia rezonansu.

2.3 Przewidywane rodzaje pozaréw.

Przewidywane rodzaje pozaréw sg zgodne z normg PN-E-08350-7:2000 (p6zniejsze zmiany) Czesci
sktadowe automatycznych urzadzenh sygnalizacji pozarowej -- Badania przydatno$ci w warunkach po-
zaréw testowych

Przewidziano nastepujgce rodzaje pozaréw wynikajgce z wyposazenia pomieszczen:

e TF1 - ptomieniowe spalanie drewna -symuluje spalanie drewnianych mebili,

o TF2 - bezptomieniowy rozktad termiczny, ktdry symuluje wyzarzanie drewnianych ele-
mentéw mebli przez gorgcy przedmiot (np. pozostawiona grzatka), przegrzanie insta-
lacji elektrycznej w pomieszczeniu,

e TF3 - tlenie wtdkien bawetnianych - symuluje wstepng faze spalania — poszycie sie-
dzisk krzeset,

e TF4 - spalanie ptomieniowe tworzywa sztucznego - spalanie mat z pianki poliuretano-
wej znajdujgcej sie w siedziskach krzeset.
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Z wykresu wynika ze po uptywie 3 minut od zainicjowania pozaru temperatura w pomieszczeniu
przykracza 480° Celsjusza. Jest to temperatura, przy ktérej dochodzi do $mierci czlowieka, a
zniszczeniu ulega wyposazenie obiektu. Dochodzi do gwattownego wzrostu zadymienia pomieszczen i
drég ewakuacyjnych spowodowanego spalaniem materiatéw celulozowych i tworzyw sztucznych.

2.4 Uzasadnienie wyboru typow czujek.

Zaprojektowano czujki zasysajgce poniewaz zgodnie dostarczong dokumentacjg techniczno-ruchowg
w otoczeniu rezonansu wystepuje duze pole magnetyczne ( pomimo zastosowania klatki Faradaya) ,
ktére moze mie¢ negatywny wptw na prawidtowa prace punktowych czujek dymu.

2.5 Zalozenia konfiguracyjne

Elementy petli dozorowej chronigce pomieszczenia dyzurki zostang przydzielone do petli P1, podtgczo-
nej do centrali zlokalizowanej w portierni .



2.6
2.6.1

Elementy wchodzace w skitad systemu
Zasysajagce czujki dymu FAS-420-TM

Zasysajace czujki dymu serii FAS-420-TM zostaty zaprojektowane do bez-
posredniej wspotpracy z lokalng siecig bezpieczenstwa w wersji ,LSN im-
proved”, o rozbudowanej funkcjonalnosci. Te aktywne ukfady detekcji po-
zaru stuzg do wczesnego wykrywania pozaru w monitorowanej strefie, za-
bezpieczenia urzadzen oraz monitorowania kanatéw wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych. Doktadna lokalizacja pozaru jest mozliwa dzieki wykorzystaniu
innowacyjnego sposobu identyfikacji zrédta pozaru. Zasysajace czujki dymu
wykorzystujg najnowszg technologie detekcji pozaru. Odporno$¢ na zabru-
dzenia systemow TITANUS, kompensacja temperaturowa sygnatéw pocho-
dzacych z detektoréw oraz uruchomienie z uwzglednieniem cisnienia po-
wietrza gwarantujg niezawodne dziatanie nawet w niesprzyjajgcych warun-
kach $rodowiskowy

Czujka posiada duzg odpornos¢ na fatszywe alarmy. Nowatorski system
monitorowania przeptywu powietrza umozliwia wykry¢ pekniecia rurki lub
zatkanie otworéw zasysajgcych Zachowanie zachowuje funkcje petli LSN w
przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzigki dwém wbudowanym izolato-
rom zwaré

2.6.2

Modut FLM-420-18R1-S 8-wejsciowy / 1 wyjscie

Modut 8-wejsciowy FLM-420-I8R1-Sumozliwia monitorowanie maksymalnie
o$miu wejs¢. Dodatkowo jest wyposazony w przekaznik z zestykiem przeta-
czanym, zapewniajacym beznapieciowo styk wyjsciowy. Jest to element 2-
zylowej magistrali LSN.
8-wejsciowy modut FLM-420-I18R1-S posiada dwie funkcje monitorowania:
. Monitorowanie linii za pomocg rezystora zakonczenia linii (EOL)
. Monitorowanie zestyku beznapieciowego
. Dla kazdego z o$miu wejs¢ funkcje monitorowania mozna wy-
bra¢ niezaleznie przez ustawienie odpowiednio dla kazdego
wejscia.
Modut wejscia wykrywa:
. Tryb czuwania
. Wyzwalany w przypadku przerwy w linii
. Wyzwalany w przypadku zwarcia

2.6.3

Moduf przekaznikoéw niskonapieciowych FLM-420-RLV-S
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Modut przekaznikéw niskonapieciowych 8 wyjs¢ sktada sie z oSmiu prze-
kaznikéw ze stykiem przetacznym, zapewniajgcych bezpotencjatowe styki
wyjsciowe. Jest to 2-zytowy przewdd LSN. Po dotgczeniu do modutowe;j
centrali sygnalizacji pozaru serii 5000 moduty oferujg zwigkszong funkcjo-
nalnos$¢ udoskonalonej technologii LSN. Osiem przekaznikéw ze stykiem
przetgcznym

FLM-420-RLV8-S umozliwia osobne dotgczenie maks. o$miu pojedynczych
elementéw zewnetrznych.

Maks. obcigzalnos¢ stykow (obcigzenie rezystancyjne) wynosi 2 A/ 30
VDC.




2.6.4 Zasilacz

Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki pozarowe;.
Petni role zrodta napiecia gwarantowanego 24V. Zasilacz wykonany jest w
postaci zamykanej szafki z miejscem na dwa akumulatory, przeznaczone;j
do zawieszenia na $cianie. Zabudowany odtgcznik sterowany przez ukfad

o nadzoru chroni wewnetrzng baterie akumulatoréw przed zbyt gtebokim roz-
o~ g s tadowaniem. Zasilacz spetnia norme PN-EN-54-4:2001.

2.7 Demontaz

W piwnicy w pomieszczeniach pod rezonansem sg zamontowane czujki dymu. Czujki te nalezy zde-
montowac

2.8 Organizacja alarmowania systemu SSP
Nie przewiduje sie zmiany organizacji alarmowania.

2.9 Automatyczne powiadamianie PSP
Nie przewiduje sie zmiany powiadamiania PSP.

2.10 Rozmieszczenie elementow systemu
2.10.1 Rozmieszczenie czujek

Czujki zasysajgce zainstalowaé w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z rysunkowg czescig pro-
jektu. Wszystkie czujki nalezy oznakowa¢ numerem zgodnym z dokumentacja, ktéry pozwala na precy-
zyjng identyfikacje danego elementu. Numer czujki przyklei¢ bezposrednio na podstawie czujki.
sposob oznakowania czujek

1/32/S2

Nr petli / Nr elementu w petli / Nr strefy alarmowej

2.10.2 Lokalizacja modutéw

Moduty rozszerzajgce funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej. Dowolnie programo-
walne wejscia i wyjécia modutéw zapewniajg mozliwos¢ uruchamiania i monitorowania urzadzenh ze-
wnetrznych lub innych systemdéw wchodzgcych w sktad ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Moduty petlowe nalezy umiesci¢ w poblizu urzadzen sterowanych lub monitorowanych.

Wszystkie wejscia i wyjscia nalezy oznakowa¢ numerem zgodnym z dokumentacjg, ktéry pozwala na
precyzyjna identyfikacje danego elementu.

Sposéb oznakowania modutéw.

Nr petli / Nr elementu w petli

Na elementach sterowanych/monitorowanych nalezy umiesci¢ oznakowanie:

1/2/xly

Nr petli / Nr elementu w petli / Nr wejscia / Nr wyjscia

2.11 Funkcje wykonawcze i monitorujgce systemu sygnalizacji pozaru SSP

e priorytetowo uruchomi Dzwiekowy System Ostrzegawczy (stowne kierowanie ewaku-
acja),
e wysteruje urzadzenie transmisji alarmu do PSP
e poda sygnat do systemu wentylacji i klimatyzacji
e monitoruje zasilacze czujek zasysajgcych
Do sterowania i monitorowania w/w systeméw bedg wykorzystane elementy kontrolno sterujgce mon-
towane na petli dozorowe;j.



Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system muszg beda realizowane hardwareowo
(,twardodrutowo"). Oznacza to np., ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjs¢ prze-
kaznikowych w samej centrali bgdZz z modutu petli dozorowej bedg dotgczone bezposrednio do uktadu
elektrycznego zasilania sterowanego urzadzenia bez posrednictwa elementéw innych systemow, np.
sterownikéw automatyki obiektu.

212 Zasilanie awaryjne centrali
Nie przewiduje sie zmiany zasilania awaryjnego centrali.

213 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
2.13.1  Warunki uruchomienia systemu

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajace na:
e wykonaniu:
pomiaréw
rezystancji petli dozorowych,
skutecznosci zerowania central
sprawdzeniu,
materiatow w zakresie zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami,
wykonania poprawnosci potagczen,
umocowania potgczen,
wiasciwej numeracji, adresow tekstowych oraz oznakowania petli dozorowych,
wiadciwego oprogramowania systemu.
Uruchomienie systemu nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.
Rozmieszczenie elementéw systemu w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach.

2.13.2 Warunki wykonania Robot

2.13.2.1 Okablowanie elementéw systemu
Przewody petli dozorowych i sygnalizacyjnych prowadzic¢ nalezy w:
rurkach elektroinstalacyjnych

¢ listwach elektroinstalacyjnych,

e podtynkowo.

e Sposdb prowadzenia okablowania nalezy ustali¢ na etapie realizacji zadania. Przy
wyborze sposobu prowadzenia okablowania petlowego i sygnalizacyjnego o odpor-
nosci ogniowej E90 nalezy bra¢ pod uwage estetyke wykonania, oraz mozliwos¢ de-
wastacji przez osoby postronne.

Do prowadzenia obwoddw dozorowych nalezy tam, gdzie to mozliwe wykorzysta¢ korytko przewidziane
dla instalacji staboprgdowych.

Poczatki i kohce petli dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych pionach kablowych.

Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonac:

e Petle dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x1 a w czesciach obiektu
nienadzorowanego SSP przewodem HTKSH ekw 1x2x1 FE 180 PH90/EQO.

e Ekran na trasie petli dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcja, lecz
wylgcznie z uziemieniem centrali.

o Nie wolno prowadzi¢ przewodow petli dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepu-
Scie,

e Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dgzy¢é do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm.
Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji
sygnalizacji pozaru powinny przebiega¢ ponizej.

e Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to byc
przewody jednoodcinkowe.

o Petle dozorowe, poczatek i jej koniec, poprowadzi¢ oddzielnymi kablami. Dopuszcza
sie, aby zasilanie i powr6t danej petli prowadzi¢ w jednym korycie kablowym. Kazdy
z kabli powinien jednak by¢ w oddzielnej ostonie.

¢ Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu wielo-
parowym.



o Przewody instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowadc, tj. konce i poczatki petli
oznakowac numerem petli.

o Przewody biegngce w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie rzadziej
niz, co dwa metry napisem np. instalacja systemu sygnalizacji pozaru. Odpowiednio
dla danej czesci instalaciji:

o konce przewoddw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowac
numerem sterowania.

Trasy kablowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w certyfikacie do zastosowanych kabli.

2.13.2.2 Zabezpieczenie przed oddziatywaniem ognia

W miare mozliwosci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym. Jezeli za-
chodzi potrzeba prowadzenia kabli przez inne obszary i uszkodzenie tych kabli moze uniemozliwic:

e 0dbidér sygnatu pozarowego przez CSP,

e dziatanie urzgdzen alarmowych,

o odbidr sygnatéw z instalacji sygnalizacji pozarowej przez sterowniki urzgdzen zabez-
pieczenia przeciw pozarowego,

o odbidr sygnatow z instalacji sygnalizacji pozarowej przez urzgdzenie transmisji alar-
méw pozarowych.

nalezy stosowac kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej albo zabezpieczy¢ je przed oddziatywaniem
ognia.
Przewody powinny by¢:

e dobrane do wymaganego czasu funkcjonowania w czasie pozaru,

e mocowane za pomocg specjalnych systemdw mocowan zapewniajgcych podtrzyma-
nie ich funkcji w czasie pozaru,

e mocowane w sposéb powodujacy spetnienie wymaganh techniczno-budowlanych od-
powiednio dobrane ich parametry elektryczne i przekroje.

Wymagania w zakresie czasu funkcjonowania urzgdzen przeciwpozarowych w czasie pozaru okresla
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami zawartymi min. w RMI
z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U. nr 56 poz.461. RMI| w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, (,zespoty kablowe), sto-
sowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, po-
winny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Kable powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnoéci
cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych. (PN-
EN 50200)

Instalacje funkcjonujgce w czasie pozaru powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania

e mocowane za pomocg specjalnych systemdw mocowan zapewniajgcych podtrzyma-
nie ich funkcji w czasie pozaru.

¢ wyeliminowanie mozliwo$¢ zatamania, zgiecia czy tez innego uszkodzenia kabla.

e sposob przeprowadzenia kabla przez sciany i stropy - przejscia, przez ktére sg pro-
wadzone powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi materiatami ognioodpornymi w
sposob zapewniajgcy klase odpornosci ogniowej przepustu instalacyjnego zgodng z
klasg odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

e przejscia kabli przez poziome przegrody przeciwpozarowe i przez Sciany szybu -
przejscie kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wy-
konywac¢ w rurach, blokach itp.

e rodzaj poditoza, na ktérym jest uktadany - kable powinno sie uktadaé gtdwnie na ele-
mentach konstrukcyjnych posiadajgcych klase odpornosci ogniowej rowng co naj-
mniej klasie podtrzymywania funkcji kabla lub kabla wraz z konstrukcjg mocujaca,

o osprzet fgczeniowy i rozdzielczy — powinien by¢ zastosowany osprzet posiadajgcy
stosowne dopuszczenia poswiadczajgce jego klase odpornosci ogniowej i powinien
tak by¢ dobrany, aby umozliwiat funkcjonowanie instalacji przez czas wymagany dla
funkcjonowania kabla wraz z systemem mocowania,

e sposdb mocowania do podtoza — pod pojeciem zamocowan nalezy rozumie¢ systemy
nosne tras kablowych:



=z kablami utozonymi pojedynczo mocowanymi na szynach obejmami z dtugimi rynien-
kami, mocowanie pojedynczymi lekkimi obejmami, uktadanie kabla w kanatach ochron-
nych na $cianach lub sufitach,
= trasy kablowe ztozone z korytek kablowych,
= trasy ztozone z drabinek kablowych.
Wszystkie te systemy mocowan powinny posiada¢ poswiadczong odpowiednim dokumentem klase od-
pornosci ogniowej co najmniej rowng klasie podtrzymania funkcji mocowanego kabla. Otaczajgce go
elementy konstrukcyjne i instalacje budynku — instalacje powinny by¢ prowadzone w takiej odlegtosci
od elementéw konstrukcyjnych budynku, oraz odpowiednio zabezpieczone przed mozliwo$cig ich
uszkodzenia w wyniku pozaru przez mocowania innych instalacji np. wentylacji, wodno-kanalizacyjnych
e trasy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajgcy obnizeniu funkcji podczas pozaru przez
e przy pionowym prowadzeniu tras co 3,5m nalezy wykonac¢ zapasy kompensacyjne
oraz zamocowac kable do konstrukcji wsporczej co min. 300mm
o wszystkie pozostate elementy systemu takie jak puszki taczeniowe, przepusty w Scia-
nach powinny posiadac klasyfikacje co najmniej rowng klasyfikacji trasy kablowe;j.
e kable uktada¢ z zapasem kompensujgcym ugiecie sufitu oraz ugiecie konstrukcji
wsporczych,
¢ unikaé uchwytéw z ostrymi krawedziami mogacymi blokowa¢ przesuw kabla,
e uchwyty dobiera¢ co najmniej o jeden rzad wielko$ci wigkszy niz wynika ze srednicy
kabla, zapewniajgc swobodny jego przesuw,
e stosowanie innych powtok lub oston na kable np. prowadzenie w korytkach PCV lub
ognioodpornych jest nie dopuszczalne,
e Zespoty kablowe uktada¢ powyzej instalacji wodnych i tryskaczowych, izolacja kabli
pod dziataniem wysokiej temperatury nie jest szczelna,
o Wszystkie elementy tgczeniowe takie jak puszki powinny posiadac klase odpornosci
nie nizszg od klasy odporno$ci trasy.

214 Sprawdzenie funkcjonalnosci Systemu sygnalizacji pozaru
2.14.1 Test centrali sygnalizacji pozaru

Konsekwencjg pobudzenia petli powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietli¢ na wyswietlaczu zestaw informacji identyfikujgcych zagrozone pomieszczenie. In-
formacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr petli, Nr czujki, Nr strefy).

2.14.2 Sprawdzenie wysterowania w wyniku zadziatania czujki lub ROP w strefie

Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala po-
winna wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje elementu (pomieszczenie, w ktérym czujka/przy-
cisk jest zainstalowany). Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (Nr petli,
Nr czujki/przycisku, Nr strefy).

2.14.3 Sprawdzenie instalacji petli dozorowych, linii sygnatowych.

Nalezy sprawdzi¢ czy:
e zastosowano odpowiednie certyfikowane przewody: na linie dozorowe typu YnTKSY,
na linie wyzwalajgce i blokujgce o klasie PH90?
e zastosowano odpowiednie rodzaje przewodow dla danego systemu, zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w certyfikacie?

2.14.4 Test petli dozorowych

Nalezy przeprowadzi¢:

o test rezystancji petli; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczegdlnych petli dozo-
rowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie Swiadectwo
homologacji

o test rezystanciji izolacji; nalezy wykonac¢ pomiary rezystanciji izolacji poszczegdinych
petli dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie sSwia-
dectwo homologaciji

2.14.5 Test sterownikow

Nalezy przeprowadzic:
o test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu na ste-
rownikach (etykiete) i miejsca montazu z planami.



o test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich
wyjs¢ sterowniczych nalezy pobudzi¢ centrale do stanu alarmu i dokona¢ kontroli pra-
widtowego zadziatania sterownikow.

o test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich
wejs¢ monitorowanych nalezy pobudzi¢ centrale do stanu alarmu i dokona¢ kontroli
prawidtowego zadziatania adapteréw.

215 Konserwacja

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploataciji
systemu sygnalizacji pozarowej. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegotowy zakres prac konserwa-
cyjnych oraz obstugi techniczne;.

2.15.1 Obsiuga codzienna:

Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

e czy kazda centrala i terminal wskazujg stan dozorowania lub czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wtasciwy sposéb zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowied-
nie dziatania,

e czy jesli instalacja byta wylgczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywré-
cona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usu-
nieta.

2.15.2 Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby:
e zapasy papieru dla drukarki byly wystarczajgce,
e przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwdrczego oraz
sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
e przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odno-
towany.
Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usu-
nieta.

2.15.3 Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjali-
sta:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby dopro-
wadzi¢
do prawidtowej pracy instalaciji,

e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozaro-
wego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawi-
dtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz urucha-
mia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuije pra-
widtowo,

e w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarne;,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wplyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrze-
gaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jedli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usu-
nieta.

2.15.4 Obsiuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:
przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,



o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(kazda czujka powinna byé sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

e sprawdzit zdolnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieusz-
kodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

e dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego prze-
znaczeniu, ktére moglyby wplyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢,
czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszyst-
kich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

e sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usu-
nieta.

UWAGA:

Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku zaleca sie sprawdzanie 25 % czujek przy
kolejnej kontroli kwartalnej.

3 Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie przewiduje sie zmiany lokalizacji gtosnikow.
Sposdéb zabezpieczenia Dzwiekowym systemem ostrzegawczym bez zmian.
Nie przewiduje sie zmiany ilosci i tresci komunikatéw.

4 Wspoétpraca DSO z SSP
Nie przewiduje sie zmiany wspétpracy DSO z SSP.

5 Instalacja wideodomofonowa

W miejsce istniejgcej instalacji domofonowej nalezy zamontowac¢ instalacje wideodomofonowg w wersiji
IP. Panel wywotawczy nalezy zamontowa¢ w miejscu zdemontowanego panelu domofonowego przy
drzwiach na korytarzu. Panel odbiorczy nalezy zamontowac w sterowni na $cianie. Lokalizacja elemen-
téw zostata pokazana na rysunkach. Potgczenia wykonaé za pomocg okablowania skretkowego kat. 6a
U/FTP irozszy¢ na istniejgcym panelu. Nowe potaczenia nalezy skrosowacé do przetgcznika PoE i opro-
gramowac.

6 Rysunki
TT-01 Instalacje teletechniczne — rzut piwnicy
TT-01 Instalacje teletechniczne — rzut parteru

7 Zestawienie materiatow

Lp. | Opis Indeks Producent | J.m. | ilos¢
1 Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych FLM-420-RLV8-S Bosch szt 1
wraz z obudowg
2 Modu% 8 wejsc / 1 wyjscie przekaznikowe niskonapie- FLM-420-18R1-S Bosch szt 2
ciowe wraz z obudowg
3 | Zasysajgca czujka dymu FAS-420-TM Bosch szt. 4
4 | Podstawa do zasysajgcej czujki dymu FAS-420-TM-HB Bosch szt. 4
5 | Filtr zabrudzen FAS-ASD-FL Bosch szt. 4
6 Pisak dy.mny z 6 wymiennymi wktadami do testowania SMOKE-PEN Inni szt 1
zasysania
7 | Tasma znakujgca do montazu kryz redukcji zasysania | TITANUS AF-BR Bosch szt. 10




8 Fo,lia' rec}ukcyjna 5,0 mm (cena za 1szt. Minimalne za- TITANUS AF-5.0 Bosch szt 10
moéwienie paczka 10szt)
9 | Rura PVC-U SDR13,6 d25x1.9/5000mm (cena za 1mb) | RURA PVC-U GF szt. | 40
10 | Mufa PVC-U d 25 PN16 MUFA PVC-U GF Szt. 8
11 | Luk 90 st. PVC-U d 25 PN16 LUK 90 PVC-U GF szt. | 40
12 | Uchwyt PP do rury d25 UCHWYT PP GF szt. 60
13 | Klej TANGIT PVC-U 0.500KG KLEJ TANGIT Henkel szt. 1
14 | Plyn czyszczgcy Tangit PVC-C, PVC-U, ABS, 125ml PLYN TANGIT Henkel szt. 1
15 | Zasilacz buforowy 3A-2 28Ah gg :r: 35-DR-3A-2 Merawex szt 5
16 | Przewod YDY 2x1 YDY 2x1 Technokabel | m 50
HTKSH FE 180
17 | Przewod HTKSH FE 180 PH90/E30-E90 1x2x0,8 PH90/E30-E90 Technokabel | m 10
1x2x0,8
18 | Przewod YnTKSY ekw 1x2x1 YmIRSY ekw Technokabel | m | 50
Bramofon Video IP z modutem przekaznikowym, np.
19 SO6MP Hatpol szt 1
20 | Wideomonitor IP, np. S153W Hatpol szt 1
21 | Kabel U/FTP kat. 6a R&D m | 50,0
Uwaga:

Wszystkie materialty pomocnicze (rury instalacyjne, uchwyty, kotki rozporowe itp.) wchodzace w zakres
montazu wedtug indywidualnych wyliczen wykonawcy systemu — wg zapotrzebowania i w zaleznosci
od przyjetej technologii montazu.

8 Zestawienie materialow do demontazu

Lp. Opis Indeks Producent J.m. ilosé
1 Czujka optyczna Bosch 2
2 Gniazdo czujki MS400 Bosch 2




