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Istniejgcy podwieszany sufit rastrowy, wymiar ptyt sufitowych 60x60cm
‘ UWAGA - w zakresie prac nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich ptyt sufitowych na

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nowe, o parametrach odpowiadajgcych istniejgcym.
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nowe, o parametrach odpowiadajgcych istniejgcym.

Istniejgcy podwieszany sufit z ptyty GKBI na stelazu systemowym
UWAGA - w zakresie prac nalezy przewidzie¢ malowanie sufitow. Nalezy uzywac farb o
wiasciwosciach i kolorystyce odpowiadajgcych istniejgcym.

Elementy instalacji sanitarnych:
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Elementy instalacji elektrycznych (w zakresie projektu wymiana wszystkich istniejacych opraw na LED):
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Wopuszczana oprawa sufitowa LED; rozsyt $wiatta z dobrg kontrolg ol$nienia: moc
oprawy 10W, Oddawanie barw Ra > 90, temperatura barwowa 3000 K, kat $wiecenia

PT1 100°; Tolerancja chromatycznosci SDCM: 2; Strumien $wietiny oprawy: 700 Im,

N Skutecznos¢ oprawy: 70 Im/W; zywotnos¢: 50000h L90, statecznik elektroniczny;
korpus alumiowy, kolor biaty; zasilanie napigciem sieciowym: 220-240V/0/50/60Hz; kI.
ochronnosci: Ill, wymiary: @75x72mm, wyciecie w suficie: @65mm, gtebokos¢
wbudowania: 90mm; , stopien szczelnosci IP65(od spodu)
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Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, zrédto LED, wysoki wspétczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3,
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F2 stopien szczelnosci: IP40, kolor obudowy - biaty, korpus aluminiowy, klasa
ochronnosci: I, moc oprawy: 36W, strumien $wietlny oprawy: 4000Im, skuteczno$é
Swietlna oprawy: 111 Im/W, trwato$¢ 100000h L70, materiat klosza - PMMA
pryzmatyczny, wymiary 595x595x25mm.
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Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, zrédto LED, wysoki wspétczynnik
F2 oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3,
stopien szczelnosci: IP40, kolor obudowy - biaty, korpus aluminiowy, statecznik DALI,
D klasa ochronnosci: Il, moc oprawy: 36W, strumien $wietiny oprawy: 4000Im,
skuteczno$¢ swietina oprawy: 111 Im/W, trwato$¢ 100000h L70, materiat klosza - PMMA
pryzmatyczny, wymiary 595x595x25mm.
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Oprawa LED dedykowana do pomieszczen czystych, sal operacyjnych; przeznaczona
do montazu w modutowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo-kartonowych,
P7 1 zrédio LED, wysoki wspétczynnik oddawania barw Ra>90, temperatura barwowa 4000
K, stopien szczelnosci: IP65, klasa ochronnosci: |. Kaseton oprawy wykonany z blachy
stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biaty. Klosz wykonany ze szkta matowego
hartowanego (bezpiecznego), odpornego na dziatanie $rodkéw chemicznych. Moc
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oprawy: 43 W, strumien $wietiny oprawy: 5200 Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 121
Im/W, trwato$¢ 54000 h. Wymiary 596x596x85 mm.
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Oprawa LED przeznaczona do montazu podtynkowego, materiat klosza: poliweglan, typ
OPD3 klosza: OPAL, kolor: biaty, wskaznik oddawania barw CRI>80, temperatura barwowa:
4000K, tolerancja barwy - , stopien szczelnosci: IP44, klasa ochronnosci: I,
wspoétczynnik wytrzymatosci: IKO7, trwato$¢ oprawy > 50 000h (L70/B50), strumien
O Swietiny oprawy: 2000Im, moc oprawy: 20W, skutecznos¢ $wietina oprawy: 100Im/W,
klasa energetyczna: A+, wymiary: 225x65mm.
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Oprawa przeznaczona do montazu w sufitach podwieszanych, zrédto LED, profil
R1 3 aluminiowy malowany na kolor biaty, klosz opalowy, bezposredni rozsyt $wiatla, wysoki
wspotczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopier
szczelnosci: IP20, klasa ochronnosci: |, moc oprawy: 25W, strumien $wietiny oprawy:
2700Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 108 Im/W, tolerancja barwy SDCM<3, trwato$¢
72000 L80B10, wymiary oprawy: 1085x73x75mm.
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spod sufitu 2,5m od podtogi Oprawa przeznaczona do montazu na $cianie, zrodto LED, korpus aluminiowy
malowany na kolor bialy, rozsyt $wiatla szeroki, wysoki wspétczynnik oddawania barw
Y5 Ra > 90, temperatura barwowa: 4000K, stopien szczelnos$ci: IP65, klasa ochronnosci: I,
moc oprawy: 13,1W, strumien $wietiny oprawy: 423Im, skuteczno$¢ swietina oprawy:
32,3 Im/W, tolerancja barwy SDCM<3, trwato$¢ 70000 L80B10, wymiary oprawy:
270x32x115mm.
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Oprawa LED przeznaczona do montazu nasciennego, zrédto LED, wspétczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, IP65, IK06 1J, wymiary

Q2 200x200x10mm, korpus aluminiowy malowany proszkowo, kolor antracyt, zintegrowany
klosz z przezroczystego technopolimeru odpornego na uderzenia, dyfuzor z ptaskiego
szkta hartowanego, silikonowa uszczelka, klosz mikropryzmatyczny, , Moc:11W, cos¢ =
0.9, Strumien $wietlny 515Im, skutecznos$¢ $wietina oprawy: 47 Im/W, trwato$¢ 50000h
(L80B10), Klasa izolacj: |
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Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitow podwieszanych z
AW3 optyka otwartg otwartg, wyposazona w zrédto LED 120Im, czas podtrzymania 1h,

oprawa jednozadaniowa, wyposazona w centralny monitoring, stopier szczelno$ci:
- @ =0<< 1P20, moc oprawy 1W, akumulator LiFePo4, Il kl. ochronno$ci, wymiary oprawy:

,oSwietlenie inne el menty
owanewsufie wpom. | |~ | WE T
- rezonansu (0.09) w zakresie -
ostawcy urzadzenia:
Wszystkie elementy mocujgce sufitu
- niemagnety‘czne ~

| Oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego (sciana). Obudowa: blacha
B AW6 stalowa malowana na kolor biaty, Moc: 3x1W. Klasa izolacji | lub Ill. Stopief ochrony:
IP66, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: 227x222x77mm
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290x53mm, certyfikat CE, CNBOP.
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Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitow podwieszanych z
AW4 optyka otwartg otwartg, wyposazona w zrédto LED 120Im, czas podtrzymania 1h,
% oprawa jednozadaniowa, wyposazona w centralny monitoring, stopier szczelno$ci:
1P20, moc oprawy 1W, akumulator LiFePo4, Il kl. ochronno$ci, wymiary oprawy:
290x53mm, certyfikat CE, CNBOP.
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Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego, nascienna wyposazona w zrédto LED 150Im,
L‘% @ EW1 czas podtrzymania 1h. oprawa jednozadaniowa, wyposazona w centralny monitoring,

stopien szczelnosci: IP40, moc oprawy 1W, Il kl. cohronnosci, wymiary oprawy:
337x187 x57mm, certyfikat CE, CNBOP.

EW2 Obudowa: biaty poliweglan, do centralki monitorujgcej, Moc: 1W, czas podtrzymania
1h, wymiary oprawy: 337x225x72mm, certyfikat CE, CNBOP.

% @ Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego, nasufitowa wyposazona w zrédto LED.

PASEK LED 14,4W/m 4000K 160 LED/m I1P44 24V
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Uwagi' Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII INWESTOR: ADRES:
) Klasa
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1. Wszystke roboty naley wykonywat zgodnie 2 Polskimi Normarm, "Warunkami technicznymi wykonania | adbioru robs odpone . . POOvE OgION: gRdEnDnyh pementby budiy Szpital Kiiniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego - X
. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt pozarowej domafenstukia | oy ooy | S10P1 090000Wa Kati| i soungtzna | scarawewnstzna | prskocedaohs | K Mercinkowski Poznaniu . Swoftaina 27/33. 60572 Poznat ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wigdzy i sztuki budowlanej. budynku nosna schodowej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitaina , 00-972 Poznan

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfkowac i precyzyinie wytyczy geodezyine na etapie wykonawezym. Odchylk od projektu nalezy i R™® R RES RELS0 B2 RRZ NAZWA| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konsultowat z projektantem. SCHEMAT:
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, W szczegolnosci elementy stolarki Slusarki okiennej i drzwiowe], szkle, Projekt dostosowania pomieszczeﬁ Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych finnych nalezy zamawiac i wykonywaé | € Siemens Magneton Sola

montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwor6w okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiarGw mniejszych niz okreslone w dokumentaci,  tolerancja
dpdatma moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowat zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla unikniecia N T ——
mezgodnosm‘ myrind. atch, D. NIEDBALA projekiowania bez ograniczed
5. Przy wykonaniu otworw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z fakiycznym zamawianym upr. nr: 67MWPOKK[2017

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

asortymentem dlaunikniggia nigscistosci. UWAGI: . o ‘ ) » ) ‘ | OPRACOWANE:

8. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub L. Projeltant oSwiadcza, 2 jego intencia nie bylo promowanie produkiow tylko wlasciwe zaprojeklowanie, zgodnie 2 wiedzg | A. DO XXI
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partician realizowat po weryfikac] opracowan branzowych (przebiegi nstalac). doswiadczeniem, budynku majgeego stuzyC  byC uzytecznym przez wiele lt. o _ s
7. Dapuszeza s zesosowamie malerialow zamiennych pod warunkem, 2 posiadeaane cechy ie gorsze jakosciono Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym. Ewentualne pojawiajace p. z co.
technicaieod wskazanych w ke, ke pod warnkie uzyskanyia 290ty et sie w dokumentacji nazwy wlasne sg wykazami przyktadowymi, ktére moga ulec modyfikacji na réwnowazne pod warunkiem zachowania Ul. Trybunalska 38,

ow iakosci iazani i i i i 60-325 Poznan
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji- (s]}::t(;ardow Jekosclonych. Proponowane fozvigzania techniczne zosaly prziee aby by podstawa wkonatia retenego koszionsu | tel. 061 862 1234

cest konstukeye. . . , ) o 2. Projekt zostat opracowany w oparciu o wylyczne techniczne do przygotowania pomieszczen dla rezonansu magnetycznego Simens
9. Kazdy sdadrik projektowy nalezy rozpatrywt rozpoznawac w dokumanetacfi W kontekScie wszystiich rysunkow, ktre doteqo | MAGNETON Sola opracowane przez dostawc urzadzenia. BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
sidadnika sg odnosza z uwzglednieniem wszystich informaci opisowych i zasad sziuki budowlanej. 3. Eewentualne doslony pola magnetycznego odkryte podczas demontazu istniejacej kabiny RF nalezy pozostawié bez zmian. ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY LUTY 2024 150

10, Brl wsKazania na ysunktchncznym elementu, Kiregozestosowanie ynika  znanych b powszechrie prayjtch 4. Po instalacji urzagzenia nalezy przeprowadzic badania pola magnetycznego. W przypadku przedostana sig pole 0,5T poza pomieszczenie
rozwiazah w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowaniai zastosowania takiego elementuw | hagan nalezy opracowac projekt i wykona¢ dodatkowe dostony lub opracowac, w konsultacji z Zamawiajacym, odpowiednie procedury, by nie

porozumieniu z inwestorem, a takze z pojektantem iza jego zgoda. dopuscic do przebywania osdb postronnych w miejscu wystepowania pola magnetycznego. Przeprowadzenie bada i pozostale ww. i1 8 ;
1. Nalezy uwzglednic przejcia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i oplerajac sie o rysunki branzowe, czynnosci w zakresie dostawcy rezonansu. RZUt SUfltOW pOdWIeszanyCh ) parter A'03'01
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaci nalezy konsultowa sie z projektantem.

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

13. Zgodrie 2 at. 22 us 2 ia T lpca 1984 ok Pawo Budowlane(, Dz. 22003 roku N 200 poz 2016 2 piieszymi PROJEKT CHRONIONY PRAIEM AUTORSKIN NOZE SLUZYC WYLAGZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKEKOLIIEK CZESCI
zmianani) ierownik budowy ma obowiazek realizacjiobiektu zgodnie z obovwigzujacymi przepisami sziukg budowlang. PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWE] "ADO XXI"u. Tybunaske 38, 60-325 Pozra.




