sanitarnych.

-folia kubelkowa

- wiatroizolacja - paroprzepuszczalno$é¢ Sd<0,1[m3(m2xhx50Pa)]

- pustka 2cm

-podkonstrukcja z zaimpregnowanych ci$nieniowo drewnianych tat o
szerokosci 3-5 cm w grubosci izolacji

-deski elewacyjne, modrzewiowe gr.2cm, bejcowane

i

GKBI 12,5

-2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm np.:RIGIPS
RIGIMETR lub réwnowazne

-profil CW 75 wypetniony wetng mineralng np.: CW 75 ULTRASTIL, ISOVER

AKU-PLYTA gr. 75 mm lub réwnowazne

-2x ptyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm np.:RIGIPS

RIGIMETR lub réwnowazne

|

-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

np.:RIGIPS RIGIMETR lub réwnowazne

-profil CW 50 wypetniony weing mineralng np.: CW 50
ULTRASTIL, ISOVER AKU-PLYTA gr. 50 mm lub réwnowazne
-2x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm

np.:RIGIPS RIGIMETR lub réwnowazne

-papa wierzchniego krycia,
-2xpapa podktadowa np.: Fil
-wetna skalna, mineralnaw
- folia PE

- roztwdr gruntujgcy,asfaltoy
-ptyta stropowa

ZAKRES OPRACOWANIA

Fo——mmm -

LEGENDA - rezonans Simens MAGNETOM Sola:

poz.| opis waga [kg] ﬁg':fgﬂ.e[‘\)rﬁ uwagi
1.01|Magnes 3982 3000

1.02 | Stét pacjenta mobilny 270

1.03 | Kabina RF

1.04 | Drzwi RF ok. 5000

1.05| Okno RF

1.06 | Filtr RF systemu MR 130 250

1.07 | Magnet stop

1.08 | Szafa elektroniki GPA/ EPC 1500

1.09 | Szafa chtodzenia SEP 318

1.10| Konsola akwizacyjna MR AWP 20 200

1.104 2. monitor konsoli akwizacyjnej MR AWP

1.11 | Komputer konsoli akwizacyjnej MR AWP 22 700

1.12 | Intercom System

1.13| Alarmbox 1

1.14 | Nadzor wizyjny pacjenta 5 75
1.15|Kontener 50 cm na 1.11 38

1.16 | Blat roboczy 44

1.17 | Agregat wody lodowej teren zewnetrzny
1.18| Tablica rozdzielcza TMR

1.19 | Panele gazéw medycznych

1.20 | Monitor medyczny 24" 82

1.21|syngo. via ultramini workstation client 10

1.22| nnl - Monitor #1
1.23 | nnl - SIU komputer #1
1.24 |nnl - LPS #2
1.25| nnl - elementy sterowni

#1 | przygotowac regaly do postawienia jednostek SIU i LPS

#2 | przygotowac blat roboczy do postawienia elementéw fMRI nnl.

UWAGI:

1. Projektant oswiadcza, ze jego intencja nie bylo promowanie produktow tylko wiasciwe zaprojektowanie, zgodnie z wiedzg i
doswiadczeniem, budynku majacego stuzy¢ i by¢ uzytecznym przez wiele lat.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwiazan rownowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym. Ewentualne pojawiajace
sig w dokumentacji nazwy wiasne sg wykazami przykfadowymi, ktdre mogq ulec modyfikacji na réwnowazne pod warunkiem zachowania
standardow jakosciowych. Proponowane rozwiazania techniczne zostaly przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i

oferty.

2. Projekt zostal opracowany w oparciu 0 wytyczne techniczne do przygotowania pomieszczen dla rezonansu magnetycznego Simens
MAGNETON Sola opracowane przez dostawce urzadzenia.
3. Eewentualne dostony pola magnetycznego odkryte podczas demontazu istniejacej kabiny RF nalezy pozostawi¢ bez zmian.

4. Po instalacji urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ badania pola magnetycznego. W przypadku przedostania sie pole 0,5T poza pomieszczenie
badan nalezy opracowac projekt i wykona¢ dodatkowe dostony lub opracowac, w konsultacji z Zamawiajacym, odpowiednie procedury, by nie
dopusci¢ do przebywania osob postronnych w miejscu wystepowania pola magnetycznego. Przeprowadzenie badari i pozostale ww.
czynnosci w zakresie dostawcy rezonansu.

Unag:

1. Wszystiie roboty nalezy wykonywat 2godie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowtano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz

zasadami wiedzy i sztuki budowlangj.

2.Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowat z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarkii lusarki okiennej i drzwiowej, szkled, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, porczy i pochwytow, odoojnikow
wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa zgodnos¢
szerokosci otworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosc.
5. Pray wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescislosci.

6. Przed wykonaniem kazdego ofworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem ub wyposazeniem. Murowanie okreslonych paril$cian realizowa po weryfikacji
opracowali branzowych (przebiegi instalacji).
1. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoéciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a takze pod warunkiem uzyskania zgody

projektanta

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowat wg pozycji opisanych na schematach

W ji- c2es6

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skladnika SiQ’OdﬂOSZQZ uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i

zasad sztuki budowlane].

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazad w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawey z koniecznosci
skalkulowania | zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego zgoda,
11. Nalezy uwzglednic przejScia przez siropy ofworow instalacyjnych rozpatrujac  opierajag sig 0 rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkohwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy konsultowa sie z projektantem.
13. Zqodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacjiobiektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIl

Klasa & Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
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Projekt dostosowania pomieszczeri Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
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LEGENDA ISTNIEJACEYCH PR_ZEGR(.‘)D. 2013 E s1 -warstwa wykoficzeniowa-pl 7 ‘ / l O ‘
(wg. projektu budowy pracowni rezoansu z r.) -cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm /1,5|cm{( bet broi // // O
P -tynk maszynowy gipso -Wylewka betonowa zbrojon|
SF1 SF1_piwnica Sz1 ) sz5 SZ5 . 4 ynowy gipsowy -folia pcv - warstwa separuj l @ % l < ‘
-tynk cementowo-wapienny 1cm -tynk maszynowy gipsowy -tynk maszynowy gipsowy Zﬂ -styropian EPS 100 /2x4cm v ‘ D:
-§ciana z bloczkéw betonowych M6, klasy B15 24cm -cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm -cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm -2x papa zgrzewalna modyf 7 // SZ1 l
-izolacja pionowa, roztwér gruntujacy,asfaltowy modyfikowany np.: Simplast Primer ;Véve’:lj‘f n;i_neralna 90kg/m3, gr. 15cm, np. Rockwool Fasrock - L lub ;\évelnn: rgi_neralna 90kg/m3, gr. 12cm, np. Rockwool Fasrock - L lub E 2 %:;rgﬁlza%rzgernvr?tlﬂjzcy efalto l /) ‘ f o ‘
- izolacja 2 bitumi -k k .: Simplast fund t wnowazna wnowazna ; | ’
_ilzzoc?ai%ate:(mr?;iz Slt;:ggzig?loxsgﬁzzucrgwa np. Simplast fundamne -wykonczenie tynkiem akrylowym, drobnoziarnistym (uziarnienie <0,1mm), -wiatroizolacja - paroprzepuszczalnos¢ Sd<0,1[m3(m2xhx50Pa)] -tynk maszynowy gipsowy -beton b10/10cm/" s 7 l o
—folia Kubelkowa zewnetrznym np. Stolit Milano Iub réwnowazny -pustka 2cm -cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm -zageszczony piasek i 20 l ) g ‘
-panele wentylowanej elewacji bezspoinowej na aluminiowej podkonstrukcji ZE -tynk maszynowy gipsowy . | ‘ 2 l CD
sz2 systemowej - plyty podtynkowe z granulatu szklanego gr. 12mm - np. system P1B_posadzka lacznik tyn 7z 7, Ll
SF2 cok Z < , -warstwa wykonczeniowa-p! 7 -2.65 7
SF2 _cokoly ) Ztynk maszynowy gipsowy Sto Ventec lub réwnowazny elastycznym /1,5cm/ ’ 0: ‘
-tynk cementowo-wapienny 1cm -cegla wapienno-piaskowa Silka gr. 24cm -powtoka koricowa:szkto barwione, klejone do paneli s S3 _wy|e{,vkaybemn'owa srojon| | p—ee T s ‘ 7 l
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SF3 g/m3, g , Np. -tynk maszynow f4 Y i
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“podkonsirukcja  zaimpregnowanych cisnieniowo drewnianych fat o zewnetrzny np. Stolit Milano lub réwnowazny GKBI 7,5 X PMé gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,250m -styropian EPS 100 /2x4cm CI\II 8 S (A SIS AI AP AR RIS AIAIIIAY S NS S l
szerokosci 3-5 cm w grubosci izolacji np.:RIGIPS RIGIMETR lub réwnowazne -warstwa rozdzielajaca - 1 2 80 5 5 _istniej
. - -deski elewacyjne, modrzewiowe gr.2cm, bejcowane sz7| ST o EAZZZA orofil CW 50 wypetniony weina mineralng np.: CW 50 -Piyta Zelbetowa /30cm/ = [ ‘ wokéifundamentow pod cenirale - sthiejacg warstwa ‘ [ ‘
SZel SZe1_piwnica . -$ciana zelbetowa gr.20cm, ponizej poziomu terenu zabezpieczona ULTRASTIL, ISOVER AKU-PLYTA gr. 50 mm lub réwnowazne SD1 przykrycie dachu El 3 istniei - b . : P dzer P Inid ot Y i
-tynk cementowo-wapienny 1cm sz4 roztworem gruntujacym,asfaltowym modyfikowanym np.: Simplast Primer, - 1x plyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm Ziclen ekstonsywna 9 l istniejace $ciana oporowa - bez zmian wymiang urzgdzen uzupetni¢ otoczaki
2 77/,/] -$ciana zelbetowa gr.24cm ~tynk maszynowy gipsowy %E powyzej poziomu terenu tynk akrylowy, drobnoziarnisty (uziarnienie np.:RIGIPS RIGIMETR lub réwnowazne -humus 30cm ‘ ‘ l ‘
/Y, /7 /| -izolacja pionowa, roztwdr gruntujgcy,asfaltowy modyfikowany np.: Simplast Primer -cegta wapienno-piaskowa Silka gr. 18cm <0,1mm), zewnetrzny np. Stolit Milano lub réwnowazny -geowtdknina / l ‘
s - izolacja 2x masa bitumiczno-kauczukowa np.: Simplast fundamnet -welna mineralna 90kg/m3, gr. 20cm, np. Rockwool Fasrock - L lub GKBI 10 GKBI 10 -mata drenazowa-zasboniki J
-izolacja termiczna styropian XPS 12cm réwnowazna -papa korzenioodporna, zgr - e GED GEP GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED GED ‘
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