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Opis techniczny do projektu wykonawczego pt.:
"Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu
marki Siemens Magneton Sola"

Il. Czgs¢ rysunkowa

Spis rysunkéw:

Nr rys. Tytut Skala

Z-01 Plan sytuacyjny 1:500
A-01-01 Rzut parteru - plan rozbiérek i demontazy 1:50
A-01-02 Rzut budowlano-technologiczny parteru w zakresie opracowania 1:50
A-01-04 Rzut budowlano-technologiczny piwnicy w zakresie opracowania 1:50
A-02-01 Przekrdj B-B 1:50
A-03-01 Rzut sufitdw podwieszanych - parter 1:50
A-03-02 Schemat lokalizacji elementow zabezpieczenia scian - parter 1:100
A-04-01 Wizualizacje pomieszczen - komunikacja -
A-04-02 Wizualizacje pomieszczen — tazienka -

Projektant oswiadcza, Ze jego intencjg nie byto promowanie produktow tylko wtasciwe zaprojektowanie, zgodnie
z wiedzg i doswiadczeniem, budynku majacego stuzy¢ i by¢ uzytecznym przez wiele lat.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowainych do proponowanych w projekcie
wykonawczym. Ewentualne pojawiajgce sie w dokumentacji nazwy wtasne sg wykazami przyktadowymi, ktére
mogga ulec modyfikacji na rownowazne pod warunkiem zachowania standardéw jakosciowych. Proponowane
rozwigzania techniczne zostaty przyjete aby byly podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty.
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ARCHITEKTURA
Opis techniczny do projektu wykonawczego pt.:
"Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu
marki Siemens Magneton Sola"

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.1. Umowa z inwestorem

1.1.2. Wytyczne techniczne do przygotowania pomieszczen dla rezonansu magnetycznego Simens Magneton Sola

opracowane przez dostawce urzadzenia

1.1.3. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna.

1.1.4. Dokumentacja archiwalna pomieszczenn pracowni udostepniona: projekt budowlany-wykonawczy pt.

»PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOtU SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU O BUDYNEK REZONANSU MAGNETYCZNEGO, PRZEWIDZIANE DO

REALIZACJI NA TERENIE DZIALEK 6/6, 7/14, ARK. 17, OBREB JEZYCE, POtOZONYCH PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W

POZNANIU”, opracowany przez Studio DNA, w styczniu 2013.

1.1.5. Wytyczne inwestora

1.1.6. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz
dane z literatury fachowej

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACJA

1.2.1. Obiekt projektowany: dostosowanie pomieszczen istniejgcej pracowni rezonansu magnetycznego w budynku
zespotu Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

1.2.2. Inwestor: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

1.2.3. Lokalizacja: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan, cze$¢ dziatki nr 6/6 arkusz 17, obreb Jezyce

1.3. PODSTAWY PRAWNE

Wybrane przepisy podstawowe:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
717)wraz z pézniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)wraz
z pbézniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)wraz z
pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)wraz z pozniejszymi
zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
2012 poz. 739) wraz z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)wraz z
pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)wraz z
pdzniejszymi zmianami;

e Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnoty Europejskiej;

e Inne wtasciwe przepisy.
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2. WIZJA LOKALNA W TERENIE — STAN ISTNIEJACY

Pracownia rezonansu znajduje sie w budynku dobudowanym do budynku gtéwnego szpitala w latach 2013/2014.
Jest to parterowy budynek, podpiwniczony, zlokalizowany po potudniowej stronie budynku gtéwnego. Wejscie do
pracowni z budynku gtdwnego prowadzi obecnie przez tgcznik do nowego skrzydta budynku, oddany w 2018 roku.

Na parterze budynku objetego opracowaniem znajdujg sie pomieszczenia pracowni rezonansu magnetycznego i
gabinety echo. W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne, zwigzane z obstugg tej czesci budynku.
Przewidziane prace zwigzane sg z zaplanowang wymiang urzadzenia rezonansu. Pomieszczenia s3 w dobrym stanie
technicznym, wymagaja odswiezenia.

3. FUNKCJA PODSTAWOWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.1. Opis ogodlny

Gtéwnym pomieszczeniem w Pracowni Rezonansu jest pokdj badan z przylegajgcg do niego sterownig. W scianie
pomigdzy tymi pomieszczeniami znajduje sie okno, umozliwiajagce wglad do pomieszczenia badani. Przed
pomieszczeniem badan znajduje sie pokdj przygotowania pacjenta z wydzielong przebieralnig oraz dostepem do
fazienki. Obok przygotowania pacjenta znajduje sie gabinet zabiegowy. Poza tym zakresie pracowni znajduje sie
jeszcze pokdj opisowy oraz szafa porzadkowa.

W sasiedztwie znajduje sie Pracownia Echa Serca, sktadajgca sie z dwéch gabinetéw badan.

W korytarzu tgczgcym obie pracownie z resztg szpitala znajduje sie poczekalnia.

Zaplecze socjalne, dyzurki i szatnie dla pracownikéw pracowni znajdujg sie niedaleko pracowni, na parterze w
budynku gtéwnym, poza zakresem opracowania.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA OBSZARU OPRACOWANIA

PARTER

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA [POW. [m2]
0.01 POCZEKALNIA 13,46
0.02 KOMUNIKACIA 21,10
0.03 GABINET 1 ECHO 15,00
0.04 GABINET 2 ECHO 19,20
0.05 PRZYGOTOWANIE PACJENTA 31,5
0.06 SZAFA PORZADKOWA 0,90
0.07 STEROWNIA 16,60
0.08 POKOJ OPISOWY 14,40
0.09 REZONANS 34,80
0.11 tAZIENKA 2,50
0.12 GABINET ZABIEGOWY 18,60

RAZEM: 188.06

PIWNICA (w zakresie)
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
-1.02 POM. TECHNICZNE MR 20,64
RAZEM: 20,64
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6. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

6.1. Konstrukcja

Konstrukcja budynku bez zmian. Zgodnie z opinig konstrukcyjng, zawartg w Il czesci niniejszego opracowania,
przyjete w pierwotnym projekcie obcigzenia sg wystarczajgce do posadowienia nowego rezonansu.

Do wyprowadzenia istniejgcego urzadzenia i wprowadzenia nowego przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcego otworu montazowego w potudniowe elewacji budynku. Na czas transportu nalezy wykonac
tymczasowa platforme nad istniejgca studnia, zgodnie z informacjami w projekcie konstrukgji i wytycznymi
producenta rezonansu.

6.2. Przegrody budowlane

6.2.1. Sciany zewnetrzne

Istniejgce Sciany zewnetrzne — zasadniczo bez zmian. Na czas transportu urzadzen nalezy odtworzy¢ otwor
montazowy poprzez usuniecie warstw wykonczeniowych elewacji w miejscu otworu i wyburzenie sciany murowanej
wypetniajgcej otwdr. Po zakoriczeniu wymiany urzadzen nalezy odtworzy¢ zamurowanie i przywrdci¢ pozostate
warstwy wykonczeniowe Sciany.

6.2.2. Sciany wewnetrzne
Istniejgce Sciany wewnetrzne — bez zmian.

6.2.3. STROPY, STROPODACHY, POSADZKI
Istniejgce - bez zmian.

7. INSTALACIE
7.1. INSTALACIJE SANITARNE
Zakres zmian w instalacjach sanitarnych zgodnie z cz. Il opracowania — Instalacje sanitarne.

7.2. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
Zakres zmian w instalacjach elektrycznych silnopragdowych zgodnie z cz. IV opracowania — Instalacje elektryczne
silnopradowe.

7.3. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Zakres zmian w instalacjach teletechnicznych zgodnie z cz. V opracowania — Teletechnika

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

8.1. WYKONCZENIE ELEWACJI

Zasadniczo bez zmian, natomiast w zwigzku z koniecznoscig przywrdcenia otworu montazowego przewiduje sie
usuniecie warstw wykonczeniowych na fragmencie elewacji potudniowej. Po ponownym zamurowaniu otwory
nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy elewacji. Ponadto przewiduje sie malowanie fragmentu elewacji potudniowe;j
—od naroznika budynku do oktadziny z desek, zgodnie z oznaczeniem na rzucie.

8.2. INNE ELEMENTY ZEWNETRZNE

8.2.1. Przewiduje sie wymiane istniejgcej wycieraczki zewnetrznej z kraty stalowej ocynkowanej przy wejsciu do
piwnicy oraz wykonanie pod nig studni betonowej DN500 o gtebokosci 100cm. W studni nalezy umiesci¢ pompe —
zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
9.1. PRACE TYNKARSKIE
Istniejace .

UWAGA:

zgodnie z wytycznymi w opinii konstrukcyjnej, w zakresie pomieszczen nalezy wykonaé prace naprawcze w
miejscach wystepowania spekan tynku wewnetrznego. Nalezy przeprowadzi¢ prace polegajgce na utozeniu siatki
podtynkowej i naprawie tynku. Przewiduje sie odswiezenie powtok malarskich na catej powierzchni Sciany na ktérej
wykonywane bedg prace. Nalezy uzywaé farb o wiasciwosciach i kolorystyce odpowiadajgcych istniejgcym.
Szczegotowy zakres wykonywania prac naprawczych ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacym, przed przystgpieniem do prac.

9.2. PRACE MALARSKIE
We wszystkich pomieszczeniach pracowni na parterze oraz w pomieszczeniu technicznym rezonansu w piwnicy
przewiduje sie wykonanie nowych powtok malarskich na $cianach oraz na sufitach z ptyty GKBI.
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Przewiduje sie wykorzystanie farb do wnetrz o parametrach odpowiadajgcych farbom zastosowanym podczas
realizacji budynku - dajgcych powierzchnie gtadka, odporng na dziatanie srodkéw chemicznych, utrzymujgcych duza
odpornos¢ powtoki, dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty
potwierdzajace).

Przewiduje sie zachowanie istniejgcej wzorow i kolorystyki na Scianach, z dopuszczeniem wykonania dekoréw w
jasniejszych odcieniach niz zastosowane obecnie. Przed wykonaniem prac nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego w zakresie kolorystyki. W celu uzyskania akceptacji nalezy, dla kazdego kolory, przygotowaé prébki
3 odcieni, kazda z prébek o wielkosci 1x1m.

9.3. WYKONCZENIE | OKEADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH
Oktadziny z ptytek ceramicznych:
Istniejgce — bez zmian.

Systemowe akrylowo-winylowe elementy zabezpieczenia $cian:

W zakresie opracowania znajdujg sie istniejgce odbojnice scienne oraz systemowe narozniki ochronne z oktadziny
akrylowo-winylowej.

Przewiduje sie wykonanie dodatkowych zabezpieczen s$cian we wskazanych miejscach — zgodnie z rys. A-03-02
Schemat lokalizacji elementow zabezpieczenia scian — parter, w postaci:

- systemowych odbojnic sciennych z wykonczeniem z ptyty ochronnej akrylowo-winylowej, barwionej w masie,
jednorodnej, odpornej na zarysowania i uszkodzenia, tatwej do utrzymania w czystosci, odpornej na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych. Kolor i szeroko$¢ odbojnicy dopasowacé do istniejacych;

- ptyty ochronne z oktadziny ochronnej z akrylowo-winylowe ptyty sciennej, barwionej w masie, jednorodnej, o
grubosci min.2mm, odpornej na zarysowania i uszkodzenia, tatwej do utrzymania w czystosci, odpornej na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych. Ptyty montowane od cokotu do wysokosci wskazanej w projekcie. Kolor dopasowany do
koloru istniejgcych odbojnic. Np. C/S Acrovyn lub réwnowazna

- systemowe narozniki z oktadziny akrylowo-winylowej, barwionej w masie, odpornej na zarysowania i uszkodzenia,
tatwej do utrzymania w czystosci, odpornej na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Szerokosé¢ 5cm, wys. 200cm,
montowane od gdrnej krawedzi cokotu. Kolor dopasowany do koloru istniejgcych odbojnic. Np. C/S Acrovyn lub
rownowazne

9.4. POSADZKI | PODtOGI
Istniejgce bez zmian.

9.5. SUFITY PODWIESZANE

Przewiduje sie wymiane kasetondéw w istniejgcych rastrowych sufitdw podwieszanych. Nalezy stosowac ptyty o
parametrach odpowiadajgcych istniejgcym. Zastosowane materiaty muszg by¢ wysokiej, jakosci, gtadkie i odporne
z atestami/aprobatami dopuszczajgcymi je do stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych, dobrane
wg ponizszych wytycznych. Istniejgce sufity z ptyty GKBI na stelazu systemowym nalezy odmalowaé — patrz punkt
9.2 powtoki malarskie.

Przewiduje sie wymiane sufitu podwieszanego w pomieszczeniu rezonansu. Wykonanie sufitu w zakresie dostawcy
rezonansu. Nalezy zastosowa¢ sufit o niemagnetycznych elementach mocujacych.

9.6. DRZWI | OKNA WEWNETRZNE

Przewiduje sie wymiane istniejacych drzwi do pomieszczenia badan rezonansu oraz okna obserwacyjnego miedzy
pomieszczeniem badan, a sterownig. Oba te elementy w zakresie dostawcy rezonansu. Szczegdty zgodnie z
projektem kabiny FR — w zakresie dostawcy rezonansu.

Pozostate drzwi wewnetrzne zasadniczo bez zmian. Przewiduje sie nastepujgce prace naprawcze i modernizacyjne:

1. Wymiana przeszklenia w drzwiach DP2 i odtworzenie istniejgcej grafiki z folii. Nalezy zastosowac szyby o

parametrach nie gorszych niz istniejgce. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na izolacyjnosé cieplng,
odpornosé ogniowg i odpornosé na sttuczenie.

2. Regulacja drzwi DA2 oraz doposazenie obu skrzydet w samozamykacz nawierzchniowy gérny z szyng
Slizgowga zapewniajacy regulacje kolejnosci zamykania, wyposazony w funkcje opdznienia zamykania do
30s oraz mechanizm zmniejszajgcy opodr drzwi utfatwiajgcy otwieranie przez dzieci i osoby
niepetnosprawne. Np. GEZE TS 5000 S oraz szyna ISM i zestaw do modernizacji Retrofit ECline ISM ID
154767 na skrzydle czynnym i GEZE TS3000 na skrzydle biernym lub rozwigzanie rownowazne.
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9.8. INNE ELEMENTY WYKONCZENIA LUB WYPOSAZENIA
W zakresie prac przewiduje sie doposazenie pomieszczen pracowni w nastepujgce meble:

9.8.1. Fotele biurowe — 6 sztuk

Fotel biurowy, obrotowy, z podtokietnikami i zagtdéwkiem, z regulacjg podparcia w odcinku ledzwiowym. Produkt
fabrycznie nowy.
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Technologia wykonania — wymagania:
e krzesto obrotowe zgodne z wymaganiami RMPiPS z 2023 roku (modele z podparciem ledzwiowym);

regulacja gtebokosci podparcia ledzwiowego;

mechanizm z plynng i szybka regulacjq sity sprezystosci oparcia;

siedzisko wysuwane, pochylenie oparcia i siedziska;

regulacja wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z mozliwoscig dostosowania

sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru siedzacego. Mozliwos¢ blokowania mechanizmu w 5 pozycjach;

oparcie wysokie, z zagtéwkiem;

zagtowek z tworzywa, regulowany, tapicerowany;

siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning zmywalng;

baza — piecioramienna, chrom (aluminium polerowane);

podtokietnik regulowany géra-dot (80 mm), naktadka przod-tyt (+/- 50 mm), naktadka regulowana na boki (+/- 30 mm).

Kolor stelaza podtokietnika: czarny;

podstawa wyposazona w migkkie kétka do podtog twardych;

e siedzisko: maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka lisciasta; pianka poliuretanowa wylewana - gesto$¢ 65
kg/m3;

e oparcie: Plastik wewnetrzny (polipropylen) zalany pianka poliuretanowa o gestosci 75 kg/m3 oraz plastik zewnetrzny
(polipropylen);

e amortyzator, w opcji - amortyzator z poduszka poprawiajaca komfort siedzenia.

e Waga: +/- 23,5 kg.
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Tapicerka:
Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng winylowg z wyttoczong fakturg zewnetrzng wygladem zblizong do tkaniny plecionej z

nici (nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie skory), ze sprawdzong powtokg ochronng, zaprojektowang do
tworzenia skutecznej bariery dla trzech najwigkszych probleméw napotkanych w $rodowiskach publicznych - bakterii, $cierania i
zabrudzenia. Tkanina posiada réwniez naturalng powtoke z jonami srebra, przyjazng dla $rodowiska, do walki z zapachami i
plamami, atakujacq bakterie i inne szkodliwe mikroorganizmy. Tkanina pozostaje na dtugo ze $wiezym wygladem i wydtuzony jest
cykl zycia produktu.

Charakterystyka tkaniny:

Skfad: cze$¢ zewnetrzna — 100% Vinyl, podkfad — 100% Polyester
Gramatura: 685 g/m?
Odpornos$¢ na $cieranie : minimum 300 000 cykli Martindale’a
Odpornos$¢ na ekstremalne temperatury: -23 °© C
Odpornos¢ na $wiatto : > 6
Wiasciwosci : odporno$¢ antybakteryjna

odporno$¢ antygrzybiczna

odporno$¢ na sling, pot, mocz, krew
Trudnopalno$¢ : zgodnie z normg EN 1021 cze$¢ 11 2

Tkanina w minimum 20 kolorach. Oferent zobowigzany jest zataczy¢ wzornik tkaniny celem wyboru i akceptacji.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta:
1. Raport z badania odpornosci tkaniny na $cieranie min. 300 000 cykli Martindale.

2.

3.

Raport z badania zapalno$ci tkaniny zgodnie z norma EN 1021- 1:2006 (tlacy papieros), EN 1021 — 2:2006 (réwnowaznik
ptomienia zapatki).

Pisemne o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania przedmiotowych krzeset z pianek trudnopalnych wg
wskazanej technologii, z datg wystawienia nie wczesniejsza niz 7 dni przed terminem skiadania ofert.

Protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998r.
(DZ.U. Nr 148, poz. 973).

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczenstwo, stabilnos¢ i
wytrzymatosc)

Zamawiajacy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO
9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem zgodny z normg ISO 14001+Cor 1:2009, w zakresie
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych i ich komponentow.

9.8.2. Taborety — 10 sztuk

Taboret z mozliwoscia sztaplowania. Wysoko$¢é 45cm. Srednica siedziska okoto 34cm. 3 lub 4 nogi. Noénoscé
min.110kg. Wykonany ze sklejki lakierowanej. Produkt fabrycznie nowy.

[zdjecie przyktadowe]

9.8.3. Szafka wiszgca otwarta na segregatory — 1 sztuka

Szafka wiszgca otwarta z potkg na jeden rzad segregatoréw A4. Dtugosé okoto 135cm. Dopasowana kolorem do
pozostatych mebli w pomieszczeniu. Produkt fabrycznie nowy. Ostateczng wysokos$¢ montazu uzgodnic z
Uzytkownikiem.
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Konstrukcja szafki wiencowa.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokow) z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm,
pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecéw cofnigta w stosunku do bokéw o 10
mm. Szafka przystosowana do wieszania na scianie, wyposazona w zawiesia do montazu szafy na Scianie. Wieniec
gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze ptyty. Korpus
sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic probki ptyty celem akceptaciji.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1. Atest higienicznos$ci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

2. Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli,

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane (§ 6.1), Zamawiajacy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat
systemu zarzgdzania jakoscig I1SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z
normg 1SO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

9.8.4. Biurko — 1 sztuka

Biuro 198x80cm, z przepustem kablowym. Dopasowane kolorem i stylem wykonczenia do biurek istniejgcych w
pomieszczeniu. Produkt fabrycznie nowy.

| 1 _,,M e

[zdjecie przyktadowe]

Wymagania dotyczace blatéw biurek:

Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Waskie krawedzie wykoriczone w technologii bezspoinowej obrzezem ABS o grubosci 2 mm w
kolorze ptyty. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic probki ptyty celem akceptacji.

Wymagania dotyczace konstrukcji biurek:

Stelaz ma by¢ metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nég o przekroju 50/50 mm, wzdtuz krétszej krawedzi
blatu nogi potgczone na state poprzeczkami w ramki. Ramki potagczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic
o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu.

Stelaz metalowy malowany proszkowo. Stelaz wyposazony w stopki do regulacji poziomowania.

Akcesoria uzupetniajace:
Biurko wyposazone w jeden okragty przepust kablowy plastikowy o srednicy fi 60 mm.
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Zestawienie rozmiardw biurek:

Biurko proste o wymiarach: szerokos¢ 1980 mm, gtebokosé 800 mm, wysokosé 735 mm, wyposazone w przepust i

ostone dolng

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1.

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z wymaganymi normami: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004 wydany
przez niezalezng jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli. W przypadku sprawozdan wystawionych przez podmiot majacy siedzibe w
innym panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazda jednostke posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

Blat wykonany w technologii bezspoinowej posiada sprawozdania z badan z wynikami: odpornosci na
odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014, odpornosci na
dziatanie wody po 24 godzinach wg 10S — MAT — 066 p.2.1 F (R1) nie mniejsza niz 5 wg skali |I0S — TM —0002/5
oraz odpornosci na ciepto kontaktowe po 24 godzinach wg 10S — MAT — 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszg niz 5
wg skali I0S — TM — 0002/6. Badania muszg by¢ wykonane przez niezalezng jednostke uprawniong
posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku sprawozdan wystawionych przez
podmiot majacy siedzibe w innym panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke posiadajgcy akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.
Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Zamawiajacy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu zarzadzania
jakoscig 1SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem zgodny z normg ISO 14001, w
zakresie projektowania, produkc;ji i sprzedazy mebli.

10. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projektowana inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku, w tym warunkéw ewakuacji,
podziatu na strefy pozarowe czy klasy odpornosci pozarowej budynku.
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11. UWAGI

11.1. Projektant oswiadcza, ze jego intencjg nie byto promowanie produktéw tylko wtasciwe zaprojektowanie,

zgodnie z wiedz3 i doswiadczeniem, budynku majacego stuzyc i by¢ uzytecznym przez wiele lat.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowainych do proponowanych w projekcie

wykonawczym. Ewentualne pojawiajgce sie w dokumentacji nazwy wtasne sg wykazami przyktadowymi, ktére

moga ulec modyfikacji na rownowazne pod warunkiem zachowania standardow jakosciowych. Proponowane
rozwigzania techniczne zostaty przyjete aby bylty podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty.

11.2. Projekt zostat opracowany w oparciu o wytyczne techniczne do przygotowania pomieszczen dla rezonansu

magnetycznego Simens MAGNETON Sola opracowane przez dostawce urzadzenia.

11.3. Eewentualne dostony pola magnetycznego odkryte podczas demontazu istniejgcej kabiny RF nalezy

pozostawi¢ bez zmian.

11.4. Po instalacji urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ badania pola magnetycznego. W przypadku przedostania sie

pole 0,5T poza pomieszczenie badan nalezy opracowac projekt i wykonaé dodatkowe dostony lub opracowaé, w

konsultacji z Zamawiajgcym, odpowiednie procedury, by nie dopusci¢ do przebywania osob postronnych w

miejscu wystepowania pola magnetycznego. Przeprowadzenie badan i pozostate ww. czynnosci w zakresie

dostawcy rezonansu.

11.5. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

11.6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

11.7.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywaé / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

11.8. W wykonaniu otwordéw okiennych w scianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreslone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokosci
otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

11.9. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

11.10. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowaé po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

11.11. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

11.12. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

11.13. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlane;.

11.14. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11.15. Nalezy uwzglednic¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki
branzowe.

11.16. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

11.17. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlana.

A.DO XXl sp.zo.0
ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083



