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Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig
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cz.2 Konstrukcja

Temat projektu:

Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni
Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
Siemens Magneton Sola

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:
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im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
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Nr ewidencyjne dziatki:

dziatka nr 6/6 i 7/14, arkusz 17, obreb Jezyce
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. X
budowlanego:
Jednostka projektowa: Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cig
Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan
tel. +48 61 862 12 34
Data opracowania: LUTY 2024 r.

Projektant:

mgr inz. Marcin Gzieto
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen

nr upr. WKP/0181/PWOK/05

Opracowanie:

mgr inz. Marcin Gzieto




1. Podstawa opracowania

Zlecenie biura Projektow;

inwentaryzacja otrzymana od biura projektow;

dokumentacja archiwalna konstrukcyjna z 2013r wykonana przez
Pracownie konstrukcyjno-budowlang RAND;

wizja lokalna;

witasne pomiary oraz dokumentacja fotograficzna;

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna wraz z oceng stanu technicznego pomieszczen
istniejacego rezonansu magnetycznego.

Celem opracowania jest okreSlenie mozliwoSci wymiany istniejacego urzadzenia na nowe oraz
wskazanie drogi transportu urzadzenia do pomieszczenia.

3. Opis istniejacego budynku

Istniejacy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym sktadajacym sie z piwnicy oraz

kondygnacji parteru. Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej w latach 2013-2014.

Budynek posadowiono na zelbetowych tawach fundamentowych.

Sciany piwniczne wykonane s3 z bloczkéw betonowych z trzpieniami zelbetowymi.
Sciany parteru wykonano jako murowane z bloczkéw $ciennych Silka klasy 15.
Stropy wykonano jako Zelbetowe typu filigran gr. 30cm nad piwnica i parterem.

LOKALIZACJA BUDYNKU
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POMIESZCZENIE REZONANSU

Lokalizacja budynku



Elewacja budynku

Montaz rezonanéu w 2014r



Konstrukcja wsporcza pod montaz rezonansu w 2014r

Pomieszczenie rezonansu



Piwnica — zarysowanie Sciany

Opis stanu elementow konstrukcyjnych:

- stropy — nie stwierdzono uszkodzen stropu, nie stwierdzono zarysowan, peknie¢, czy nadmiernych
ugiec stropu. Tym samym uznano, ze stan stropu jest dobry, a nosnos¢ jest zachowana.

- Sciany parteru - nie stwierdzono uszkodzen Scian parteru, nie stwierdzono zarysowan, pekniec, czy
nadmiernych przemieszczen Scian parteru. Tym samym uznano, ze stan $cian jest dobry, a no$nos¢
jest zachowana.

- Sciany piwnicy — w piwnicy w Scianie zewnetrznej stwierdzono schodkowe zarysowywanie sceny
(zdjecia powyzej). Zarysowanie jest stare, prawdopodobnie powstato wiele lat temu,
najprawdopodobniej w okresie ok. 3 lat po wybudowaniu obiektu. Zarysowanie nie ma charakteru
niebezpiecznego i mogto powsta¢ w czasie niewielkich osiadan budynku. Ocenia si¢ to zarysowane
jako stare, ustabilizowane, wymagajace prac naprawczych polegajacych na utozeniu siatki podtynkowe;
i naprawie tynku.

Poza tym zarysowaniem, nie stwierdzono innych uszkodzen.

Stan $cian ocenia sie na dobry, no$no$¢ jest zachowana.

4. Przyjete rozwigzania
W dokumentacji archiwalnej z 2013r przyjeto nastepujace obcigzenia na stropy:

- obcigzenie uzytkowe stropodachu 3,00 kN/m?
- obcigzenie state stropodachu (poza cigzarem plyty stropowej) 6,90 kN/m?
- na stropodachu dopuszcza si¢ donice z roslinnoscig o ciezarze max. 3,00 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe stropu 5,00 kN/m?
- obcigzenie state stropu (poza ciezarem plyty stropowej) 2,80 kN/m?
- obcigzenie state stropu od rezonansu 75 kN

Obcigzenie rezonansu przyjeto 75kN, co odpowiada wadze 7.5t.



Strop zostat zaprojektowany na powyzsze obcigzenia.
Obecne obcigzenia nowego rezonansu sg zblizone do istniejacych i mieszcza sie w zakresie przyjetych
obcigzen z dokumentacji pierwotniej:

Szafa GPA o ciezarze ok. 1500kg zlokalizowana jest w piwnicy.
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Transport

Insertion Magnet

Insertion Magnet
90° rotated

W przypadku transportu poziomego: s = 230 cm / h = 235 cm
L =230 cm /W = 250 em

Min. otwér transporow:

W celu dostarczer

rgéci systemu nalozy rozwazy¢ maksymaine obciazenie i szerokosé drzwi / otworow

Najwigksze czeéci Dhugod¢ Szerckosé | Wysokos

Waga

Magnes 213em 234 cm 218¢em

4200 kg

S0l pacjenta 247 cm 76 cm 109cm

240 kg

Szafa GPAEPC 156 cm 65 cm 197 cm

1500 kg

Szafa SEP 65cm 65cm 187 cm

318 kg

Butla z helem do napolnienia systemu (przyklad) max. @ 115 em 204 em

500 kg

Warunki do przez przed aparatu

29 azwigu.
2. Przed budynkiem nalezy przygotowad

podioza zicowaé z poziomen podiogi
3. NaleZy przygolowat droge transp

ze transportu.
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Wagi elementow rezonansu. Masa rezonansu ok. 4.2t.

Wysokosc: otwortw mierzona od poziomu wykodczone] posadzii.
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5. Droga transportu

W dokumentacji archiwalnej z 2013r. kreslono droge dostawy urzadzenie przez otwor transportowy w
Scianie zewnetrznej. Konstrukcje wsporczg nad studnig piwniczng zaprojektowano i wykonano jak
stalowa.

Zdjecia powyzej

Wyciag z opisu dok archiwalnej:

Pomost przyjeto w konstrukcji stalowej. Gtowne elementy noSne konstrukcji stanowig belki
wykonane z dwoch dwuteownikow HEA 160 pofgczonych ze sobg blachg stalowg grubosci 16mm
przyspawang od gory. Belki zostaly oparte z jednej strony na Scianie budynku z drugiej na stupkach
stalowych wykonanych rowniez z dwuteownikow HEA 160.

Obecnie przewiduje sie wykonanie analogicznej konstrukcji.

Przed wykonaniem konstrukcji pomostu nalezy dokona¢ wizji lokalnej, a elementy zmodyfikowac
dopasowujac je do stanu istniejgcego.

Spadd otworu technologicznego wynosi 2,50m (do spodu nadproza NSB).

Maksymalna szeroko$¢ ok. 2,50m (zgodnie z dokumentacja urzadzania szeroko$¢ drzwi/otwory nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,34m).

Po wstawieniu urzadzenie, Sciane nalezy odtworzy¢ poprzez zamurowanie identycznym materiatem.

MONtaZ ZWrACHAC S2cZ6gINg UWAGE N rOWNOSE

e 1. Przed budynkiem nalezy zapewnic miejsce dia samochodu CigZarowsgo transportujacego magnes | dia

4ne podioze do postawienia magnesu. Poziom wykonanego

arogi

oy na tu urzadzenia do pracowni wg podanych wymiarow.



6. Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy oraz ogledzin istniejacego budynku wynika, Ze jego stan jest dobry.
Pierwotny projekt konstrukcji z 2013r przewidywat mozliwos¢ montazu réznego rodzaju rezonansu
0 wadze do 7,5t. Nowy rezonans wazy ok. 4,0t co spetnia zatoZenia pierwotnego projektu.

Droge transportu moze stawi¢ droga i rozwigzania przejete w 2013r
Naprawy powierzchniowej wymaga zarysowanie w piwnicy.
Mozliwa jest wymiana urzadzenia na nowe.

7. Waznos¢ ekspertyzy

Waznos¢ ekspertyzy ustala sie na 1 rok, tj, do lutego 2025r.

Opinie opracowat:

8. Rysunki

Do dokumentacji zatgczono rysunki z 2013r pomostu technicznego. Dopuszcza sie ich modyfikacje,
np. szerokos¢ pomostu lub inne wymiary.

K01 RZUT KONSTRUKCJI
K02 POZ.50.1 KONSTRUKCJA PODESTU REZONANSU - RZUT
K03 POZ.50.1 KONSTRUKCJA PODESTU REZONANSU - PRZEKROJ A-A, B-B



WIELKOPOLSKA

71| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KW-0054-0055- 314/2005 Poznan. dnia 20 grudnia 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust.1 pkt.1i 2, oraz ust.3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 i § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Rafal Gzielo

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lipca 1975 r. w Chorzowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0181/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjainosci konstrukeyjno-budowianej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej ~ Okregowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wriosku o nadanie uprawnieri budowlanyvch
z dma 31 sierpnia 2005 r.. protokolow z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego
egzaminu. uchwala Nr 5/80/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Marcin Rafal Gzielo
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktvke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjainosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Poiskiej Izbv Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izov Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

W terminie 14 dn: od dan jej doreczenia.

Skiac orzekajacy //"’

Okrggowej K omisii Kwalifikacyinej
)/C:/z,-/'//b Z" - 7/7/;/

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: .\l

Czionek Komisji — mgr inz. Marian Karcz:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: \.\/.Y.. /..




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Rafat Gzieto jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami
budowlanymi i sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury
obiektu.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszezegolnionych
w § 18, §19, § 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TRY-W4R-HI1 *

Pan Marcin Rafat Gzieto o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0118/06

adres zamieszkania Kiekrz ul. Torfowa 1 a, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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