Poglgdowy schemat istniejgcego uktadu podtgczenia chtodnic kanatowych

Chtodnica NW2
Qch=5,5kW

Chtodnica NW1
Qch=7,5kW

Lp. Element

Producent llos¢

21. | Zawér odcinajacy DN25

3szt.

22. | Zawor réwnowazacy STAD DN15 kvs=2,75m%h

TA Hydronics 1szt.

23. | Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN20

kv=6,3m°/h typu CV316RGA

TA Hydronics 1szt.

24.| Zawor odcinajacy DN25

3szt.

25.| Zawor réwnowazacy STAD DN15 kvs=2,41m%h

TA Hydronics 1szt.

26.| Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN20

kv=6,3m’h typu CV316RGA

TA Hydronics 1szt.

Poglgdowy schemat istniejgcego uktadu podtgczenia nagrzewnic wodnych
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ZAKRES OPRACOWANIA
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RECU2000HW (Ventia)
-wentylator naw.500W,230V
-wentylator wyw.500W,230V
-wymiennik krzyzowy
-nagrzewnica wodna

-wentylator naw.500W,230V
-wentylator wyw.500W,230V
-wymiennik krzyzowy
-nagrzewnica wodna
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Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ! :
Centrala NW1 ; ; : . ¥ , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
RECU2000HW (Ventia) im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
-wentylator naw.500W,230V Legenda: NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
-wentylator wyw.500W,230V
-wymiennik krzyzowy Kanat wentylacyjny ISTNIEJACY Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
Centrala NW2 -nagrzewnica wodna Siemens Magneton Sola
RECU2000HW (Ventia) Kanat went '
ylacyjny ISTNIEJACY
-wentylator naw.500W,230V przeznaczony do demontazu i PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
-wentylator wyw.500W,230V wymiany -~ ———
-wymiennik krzyzowy ’;‘f&:‘;;,@?c"z’_‘gichowska P ——
-nagrzewnica wodna WKP/0139/POOS/09
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE StUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI

PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE, "A DO XXI"ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznat.




