PROFESJONALNE ZATAPILANE POMPY SZLAMOWE

7 IBX

Zatapialne pompy z serii IBX stworzone z myslg o pompowaniu wody zanieczyszczonej przez materiaty $cierne,
takie jak piach i mut, przy zachowaniu kompaktowej budowy. Wykorzystywane gtéwnie w budownictwie
jednorodzinnym do odwadniania wykopoéw. Dzieki obudowie w postaci ptaszcza chtodzacego moga pracowac
zanurzone tylko czesciowo. W celu zapewnienia gwarancji szczelnosci, uzyto podwdjnej dtawicy mechanicznej
odpornej na wysokie cisnienie.

Pototwarty wirnik wykonany ze stopu wysokochromowego z ptytg scieralng (zeliwo

sferoidalne) zapewnia doskonatg trwatos¢. Pompy wyposazone sa w zabezpieczenie termiczne zamontowane
W uzwojeniu.

Odwadnianie zalanych pomieszczen, doméw, garazy i lokali. Nawodnienia. Odwadnianie placéw budowy.
Pompowanie wéd deszczowych i powierzchniowych ze stawoéw, jezior i rzek. Budownictwo ladowe.
Wszedzie tam, gdzie istnieje ryzyko wystapienia znacznej zawartosci piachu i szlamu w pompowanej wodzie.

Wymiary (mm)

Nazwa
d B H w1
50-1BX-1,5 50 590 613 87 CECHY:
« Przystosowana do pompowania wody z
80-1BX-1,5 80 597 613 87 piaskiem

« Najwyzszej jakosci materiaty

« Podwdjne zabezpieczenie termiczne
wbudowane w uzwojeniu silnika

- Gwarancja 24 miesigce

- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

DANE TECHNICZNE:
« Maksymalna temperatura cieczy: 40°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
« Zasilanie: 230V
- Klasa izolacji: F
« Tryb pracy: ciagly
« Bezpieczenstwo: IP68
« Dhugos¢ kabla zasilajacego: 8m
« Predkos$¢ obrotowa silnika: 2850RMP
« PHwody: 5-9
« Gesto$c cieczy: 1.2x10A3kg/mA3
« Maksymalne zanurzenie 7m

* Wydajnosc¢/Podnoszenie MATERIALY:
« Obudowa silnika: stal nierdzewna AlISI 304

m
« Korpus: stal nierdzewna AlSI 304
- Wati rotor: stal nierdzewna AISI 420SS
25 «+ Wirnik: zeliwo szare/stop chromu
- tozyska: NSK
Lo « Dtawica mechaniczna: Sic-Sic / Carbon-Sic
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