istniejace drzwi DA2:

w zakresie prac nalezy przewidzie¢ regulacje drzwi oraz doposazenie obu skrzydet w
samozamykacz nawierzchniowy gorny z szyng $lizgowg zapewniajgcy regulacje
kolejnosci zamykania, wyposazony w funkcje opdznienia zamykania do 30s oraz
mechanizm zmniejszajacy opdr drzwi utatwiajgcy otwieranie przez dzieci i osoby
niepetnosprawne (np. GEZE TS 5000 S oraz szyna ISM i zestaw do modernizac;ji
Retrofit ECline ISM ID 154767 na skrzydle czynnym i GEZE TS3000 na skrzydle

biernym lub rozwigzanie réwnowazne)

istniejagce drzwi DP2:

w zakresie prac nalezy przewidzie¢ wymiane
istniejgcych szyb na nowe, o parametrach niegorszych
niz istniejgce oraz odtworzenie grafiki z folii na
drzwiach na nowych przeszkleniach
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naroznik scienny np.: SC20
Acrovyn w kolorze $ciany

odbojnice cienne np.:SCR64
Acrovyn w kolorze $ciany

ptyty ochronne w catym pomieszczeniu od
cokotu do ok.90cm

konsultowat z projekiantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegénodci elementy stolarki  $lusarki okiennej i drzwiowej, szkled,
fasad, okfadzin elewacyinych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych finnych nalgzy zamawiac i wykonywac
montowa na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodno$c szerokosci otworu z szerokoscia okna dla niknigcia
nigzgodnodci.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z fakiycznym zamawianym
asortymentem dlauniknigcia nieScislosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okrelonych parti Scian realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi nstalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo
fechnicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -
cze$¢ konstrukcyina.

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkdw, kidre do tego
skladnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwiazalt w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12.W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 fipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pézniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana,
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odbojnice cienne np.:SCR64
Acrovyn w kolorze $ciany
X Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII INWESTOR: ADRES:
Uwag\: & Odpormos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku . . e . .
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot K‘a;aoiarowej glowna konstrukcja ) strop | odbudowa Kiatki| .. . ) Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Universytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
budoutano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] raz zasadami wiedzy i szuki budowlane. budynky notna oo da | radone denazewneiana | Senauewnevzna | preloceceey | im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitaina 27133, 60-672 Poznat Y
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfkowat i precyzyjie wytyczyt geodezyjie naetepie wykonawczym. Occhylkiod projekiu nelezy SCHE’;'Z'T_ R0 R% RELSO RELS0 H%0 WAl ADRES OBIERTU BUBOWLANEGO

Projekt dostosowania pomieszczefi Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki

UWAG:

1. Projektant o$wiadcza, ze jego intencjg nie bylo promowanie produktéw tylko wiadciwe zaprojektowanie, zgodnie z wiedzg i
dodwiadczeniem, budynku majacego stuzy¢ i by¢ uzytecznym przez wiele lat.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwiazan rownowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym. Ewentualne pojawiajace
sig w dokumentacji nazwy wiasne sg wykazami przykfadowymi, kidre moga ulec modyfikacji na réwnowazne pod warunkiem zachowania
standardw jakosciowych. Proponowane rozwigzania techniczne zostaly przyjete aby byly podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu i
oferty.

2. Projekt zostal opracowany w oparciu 0 wytyczne techniczne do przygotowania pomieszczen dla rezonansu magnetycznego Simens
MAGNETON Sola opracowane przez dostawce urzadzenia.

3. Eewentualne dostony pola magnetycznego odkryte podczas demontazu istniejacej kabiny RF nalezy pozostawi¢ bez zmian.

4. Po instalacji urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ badania pola magnetycznego. W przypadku przedostania sie pole 0,5T poza pomieszczenie
badari nalezy opracowat projekt i wykonac dodatkowe dostony lub opracowac, w konsultacji z Zamawiajacym, odpowiednie procedury, by nie
dopusci¢ do przebywania oséb postronnych w miejscu wystepowania pola magnetycznego. Przeprowadzenie badan i pozostate ww.
czynnoci w zakresie dostawcy rezonansu.
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Wizualizacja pomieszczen - komunikacja

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE *A.DO XXI"ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan.




