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Uwagi:

1. Wszystie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlang].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyinie na etapie wykonawczym. Odchylki od projekiu nalezy
konsultowa z projekfantem.

3Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarkii Slusarki okiennej i drzwiowej, szkled,
fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywa |
montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych iz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac 2godnos¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia
niezgodnodci.

5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary  zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym
asortymentem dlauniknigcia nieScistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach stropach weryfikowac ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych parti $cian realizowat po weryfikacjiopracowan branzowych (przebiegi instalacji).

1. Dopuszeza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukeyjne naley przyjmowat wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -
czest konstrukeyjna.

9. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, kidre do tego
skladnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacjl opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych
rozwiazar w zakresie sziuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznodc skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzgledni¢ przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentac]i nalezy konsultowac sig z projekiantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 fipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacj obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana.
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] Projekt dostosowania pomieszczen Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
h Siemens Magneton Sola
PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
N myr inz. arch. D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen
upr. nr: §7TIWPOKKI2017
UWAGI: OPRACOWANIE:
1. Projektant o$wiadcza, ze jego intencjg nie bylo promowanie produktow tylko wiadciwe zaprojektowanie, zgodnie z wiedzg i A DO XXI
dodwiadczeniem, budynku majacego stuzy¢ i by¢ uzytecznym przez wiele lat. "
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwiazan rownowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym. Ewentualne pojawiajace Sp. z oo.
sie w dokumentacji nazwy wlasne sa wykazami przykladowymi, ktore moga ulec modyfikacji na réwnowazne pod warunkiem zachowania Ul. Trybunalska 38,
standardow jakogciowych. Proponowane rozwiazania techniczne zostaly przyjete aby byly podstawa wykonania rzetelnego kosztorysu i 60-325 Poznan
oferty. tel. 061 862 1234
2. Projekt zostal opracowany w oparciu o wytyczne techniczne do przygotowania pomieszczen dla rezonansu magnetycznego Simens
MAGNETON Sola opracowane przez dostawce urzadzenia. BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
3. Eewentualne dostony pola magnetycznego odkryte podczas demontazu istniejacej kabiny RF nalezy pozostawic bez zmian. ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY LUTY 2024 1:50
4. Po instalacji urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ badania pola magnetycznego. W przypadku przedostania sie pole 0,5T poza pomieszczenie
. . . L . . m . PR . TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

badari nalezy opracowa projekt i wykonac dodatkowe dostony lub opracowac, w konsultacji z Zamawiajacym, odpowiednie procedury, by nie
dopusci¢ do przebywania oséb postronnych w miejscu wystepowania pola magnetycznego. Przeprowadzenie badan i pozostate ww. .
czynnosci w zakresie dostawcy rezonansu. Plan Sytuacyjny Z-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEN AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ *A.DO XXI"ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan.




