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PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń   mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/W P O K K /2017

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym . Odchyłki od projektu należy
konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń,
fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /
montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia
niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym
asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i
technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -
cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego
składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych
rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

Projekt dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
Siemens Magneton Sola

UWAGI:
1. Projektant oświadcza, że jego intencją nie było promowanie produktów tylko właściwe zaprojektowanie, zgodnie z wiedzą i
doświadczeniem, budynku mającego służyć i być użytecznym przez wiele lat.
Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym. Ewentualne pojawiające
się w dokumentacji nazwy własne są wykazami przykładowymi, które mogą ulec modyfikacji na równoważne pod warunkiem zachowania
standardów jakościowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i
oferty.
2. Projekt został opracowany w oparciu o wytyczne techniczne do przygotowania pomieszczeń dla rezonansu magnetycznego Simens
MAGNETON Sola opracowane przez dostawcę urządzenia.
3. Eewentualne dosłony pola magnetycznego odkryte podczas demontażu istniejącej kabiny RF należy pozostawić bez zmian.
4. Po instalacji urządzenia należy przeprowadzić badania pola magnetycznego. W przypadku przedostania się pole 0,5T poza pomieszczenie
badań należy opracować projekt i wykonać dodatkowe dosłony lub opracować, w konsultacji z Zamawiającym, odpowiednie procedury, by nie
dopuścić do przebywania osób postronnych w miejscu występowania pola magnetycznego. Przeprowadzenie badań i pozostałe ww.
czynności w zakresie dostawcy rezonansu.
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spód sufitu 2,6m od podłogispód sufitu 2,6m od podłogispód sufitu 2,6m od podłogi

zmiana lokalizacji głośnika w
związku ze zmianami w oświetleniu

wymiana i zmiana lokalizacji
jednostki wewn. klimatyzacji
(w zakresie dostawcy
rezonansu)

wymiana i zmiana lokalizacji
jednostki wewn. klimatyzacji
(w zakresie dostawcy
rezonansu)

wymiana i zmiana lokalizacji
jednostki wewn. klimatyzacji
(w zakresie dostawcy
rezonansu)

wymiana wentylatora wraz z
montażem klapy zwrotnej -

zgodnie z proj. inst. sanitarnych

zmiana lokalizacji w
związku ze zmianami

w oświetleniu

zmiana lokalizacji głośnika w
związku ze zmianami w oświetleniuistniejący gzyms światlny - wymiana

istniejących opraw oświetleniowych
na pasek LED

istniejący gzyms
światlny - wymiana
istniejących opraw

oświetleniowych na
pasek LED ZAKRES OPRACOWANIA
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UWAGA:
sufit, oświetlenie i inne elementy

montowane w suficie w pom.
rezonansu (0.09) w zakresie

dostawcy urządzenia.
Wszystkie elementy mocujące sufitu

- niemagnetyczne.
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gabinet 1 ECHO
0.03

15.01 m2
PCVantylektr. gabinet 2  ECHO

0.04
19.23 m2

PCVantylektr.

gabinet zabiegowy
0.12

18.56 m2
PCV

pokój opisowy
0.08

14.38 m2
PCV

sterownia
0.07

16.62 m2
PCV

rezonans
0.09

34.75 m2
PCV

poczekalnia
0.01

13.46 m2
PCV

komunikacja
0.02

21.09 m2
PCV

przygot.pacjenta
0.05

31.11 m2
PCV

szafa. porząd.
0.06

0.85 m2
PCV

łazienka
0.11

2.49 m2
gres

łazienka
0.11

2.49 m2
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R120

Wpuszczana oprawa sufitowa LED; rozsył światła z dobrą kontrolą olśnienia: moc
oprawy 10W, Oddawanie barw Ra > 90, temperatura barwowa 3000 K, kąt świecenia
100°; Tolerancja chromatyczności SDCM: 2; Strumień świetlny oprawy: 700 lm,
Skuteczność oprawy: 70 lm/W; żywotność: 50000h L90, statecznik elektroniczny;
korpus alumiowy, kolor biały; zasilanie napięciem sieciowym: 220-240V/0/50/60Hz; kl.
ochronności: III,  wymiary: Ø75x72mm, wycięcie w suficie: Ø65mm, głębokość
wbudowania: 90mm; , stopień szczelności IP65(od spodu)

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montażu w modułowych sufitach
podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM≤3,
stopień szczelności: IP40, kolor obudowy - biały, korpus aluminiowy, klasa
ochronności: II, moc oprawy: 36W, strumień świetlny oprawy: 4000lm, skuteczność
świetlna oprawy: 111 lm/W, trwałość 100000h L70, materiał klosza - PMMA
pryzmatyczny, wymiary 595x595x25mm.

F 2

P T 1

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montażu w modułowych sufitach
podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM≤3,
stopień szczelności: IP40, kolor obudowy - biały, korpus aluminiowy, statecznik DALI,
klasa ochronności: II, moc oprawy: 36W, strumień świetlny oprawy: 4000lm,
skuteczność świetlna oprawy: 111 lm/W, trwałość 100000h L70, materiał klosza - PMMA
pryzmatyczny, wymiary 595x595x25mm.

F 2
D

Oprawa LED oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitów podwieszanych z
optyką otwartą otwartą, wyposażona w źródło LED 120lm, czas podtrzymania 1h,
oprawa jednozadaniowa, wyposażona w centralny monitoring, stopień szczelności:
IP20, moc oprawy 1W, akumulator LiFePo4, II kl. ochronności, wymiary oprawy:
ø90x53mm, certyfikat CE, CNBOP.

Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna wyposażona w źródło LED 150lm,
czas podtrzymania 1h. oprawa jednozadaniowa, wyposażona w centralny monitoring,
stopień szczelności: IP40, moc oprawy 1W, II kl. cohronności, wymiary oprawy:
337x187 x57mm, certyfikat CE, CNBOP.

A W 4

EW1

A W 3
Oprawa LED oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitów podwieszanych z
optyką otwartą otwartą, wyposażona w źródło LED 120lm, czas podtrzymania 1h,
oprawa jednozadaniowa, wyposażona w centralny monitoring, stopień szczelności:
IP20, moc oprawy 1W, akumulator LiFePo4, II kl. ochronności, wymiary oprawy:
ø90x53mm, certyfikat CE, CNBOP.

A W 6

Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, nasufitowa wyposażona w źródło LED.
Obudowa: biały poliwęglan,  do centralki monitorującej, Moc: 1W, czas podtrzymania
1h, wymiary oprawy: 337x225x72mm, certyfikat CE, CNBOP.

EW2

Oprawa LED dedykowana do pomieszczeń czystych, sal operacyjnych; przeznaczona
do montażu w modułowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo-kartonowych,
źródło LED, wysoki współczynnik oddawania barw Ra>90, temperatura barwowa 4000
K, stopień szczelności: IP65, klasa ochronności: I. Kaseton oprawy wykonany z blachy
stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany ze szkła matowego
hartowanego (bezpiecznego), odpornego na działanie środków chemicznych. Moc
oprawy: 43 W, strumień świetlny oprawy: 5200 lm, skuteczność świetlna oprawy: 121
lm/W, trwałość 54000 h. Wymiary 596x596x85 mm.

P 7 .1

Oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego, materiał klosza: poliwęglan, typ
klosza: OPAL, kolor: biały, wskaźnik oddawania barw CRI>80, temperatura barwowa:
4000K, tolerancja barwy - , stopień szczelności: IP44, klasa ochronności: II,
współczynnik wytrzymałości: IK07, trwałość oprawy > 50 000h (L70/B50), strumień
świetlny oprawy: 2000lm, moc oprawy: 20W, skuteczność świetlna oprawy: 100lm/W,
klasa energetyczna: A+, wymiary: ø225x65mm.

O P D 3

Oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego (sciana). Obudowa: blacha
stalowa malowana na kolor biały, Moc: 3x1W. Klasa izolacji I lub III. Stopień ochrony:
IP66, Opcja: RU, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: 227x222x77mm

Oprawa przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych, źródło LED, profil
aluminiowy malowany na kolor biały, klosz opalowy, bezpośredni rozsył światla, wysoki
współczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopień
szczelności: IP20, klasa ochronności: I, moc oprawy: 25W, strumień świetlny oprawy:
2700lm, skuteczność świetlna oprawy: 108 lm/W, tolerancja barwy SDCM<3, trwałość
72000 L80B10, wymiary oprawy: 1085x73x75mm.

R 1 .3

Y 5

Q 2
Oprawa LED przeznaczona do montażu naściennego, źródło LED, współczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, IP65, IK06 1J, wymiary
200x200x10mm, korpus aluminiowy malowany proszkowo, kolor antracyt, zintegrowany
klosz z przeźroczystego technopolimeru odpornego na uderzenia, dyfuzor z płaskiego
szkła hartowanego, silikonowa uszczelka, klosz mikropryzmatyczny, , Moc:11W, cosφ ≥
0.9, Strumień świetlny 515lm,  skuteczność świetlna oprawy: 47 lm/W, trwałość 50000h
(L80B10), Klasa izolacji: I

Oprawa przeznaczona do montażu na ścianie, źródło LED, korpus aluminiowy
malowany na kolor biały,  rozsył światla szeroki, wysoki współczynnik oddawania barw
Ra > 90, temperatura barwowa: 4000K, stopień szczelności: IP65, klasa ochronności: I,
moc oprawy: 13,1W, strumień świetlny oprawy: 423lm, skuteczność świetlna oprawy:
32,3 lm/W, tolerancja barwy SDCM<3, trwałość 70000 L80B10, wymiary oprawy:
270x32x115mm.

LEGENDA OPRAW:

LEGENDA:

Istniejący podwieszany sufit rastrowy, wymiar płyt sufitowych 60x60cm
UWAGA - w zakresie prac należy przewidzieć wymianę wszystkich płyt sufitowych na
nowe, o parametrach odpowiadających istniejącym.

Istniejący podwieszany sufit rastrowy, wymiar płyt sufitowych 120x60cm
UWAGA - w zakresie prac należy przewidzieć wymianę wszystkich płyt sufitowych na
nowe, o parametrach odpowiadających istniejącym.

Istniejący podwieszany sufit z płyty GKBI na stelażu systemowym
UWAGA - w zakresie prac należy przewidzieć malowanie sufitów. Należy używać farb o
właściwościach i kolorystyce odpowiadających istniejącym.

klim.

R

D

R

Nawiewniki Wywiewniki Sufitowe jednostki
wewn. klimatyzacji

Elementy instalacji sanitarnych:

Czujki
systemu
SAP

Elementy instalacji teletechnicznych:

Głośnik
systemu DSO
(sufitowy)

Głośnik
systemu DSO
(naścienny)

Elementy instalacji elektrycznych (w zakresie projektu wymiana wszystkich istniejących opraw na LED):

C R Czujka ruchu

PASEK LED 14,4W/m 4000K 160 LED/m IP44 24V

1:50

A-03-01Rzut sufitów podwieszanych - parter


