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OŚWIADCZENIE

Na podstawie  art.  34  ust.  3d  ustawy z  dnia  7  lipca  1994 roku Prawo budowlane,

składam  niniejsze  oświadczenie,  jako  projektant  projektu  budowlanego  zamierzenia

budowlanego pod nazwą: 

Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczenia na pracownię komputerową – sala nr 4 

w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku  przy ul. Jachowicza 2.

o  sporządzeniu  projektu  budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz

zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych

w specjalności: instalacyjnej

(pieczęć i podpis) 

Oświadczenie załączam do wszystkich egzemplarzy projektu .



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Pan PRZEMYSŁAW SŁOWIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0566/11
adres zamieszkania ul. GAJOWA 5/3, 09-520 ŁĄCK
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Za cznik � Obliczenia nat enia o wietlenia 



 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych oraz instalacji niskopr dowych wewn trznych 
dla modernizacji i adaptacji pomieszcze  na pracowni  komputerow  - sala nr 4 w Gmachu Mechaniki Filii w P ocku przy 
ul. Jachowicza 2. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna, 
Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora, 
Wytyczne bran owe, 
Obowi zuj ce normy i przepisy. 

 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
W niniejszym projekcie uj to: 

instalacj  o wietlenia podstawowego, 
instalacj  gniazd wtyczkowych, 
zasilanie rozdzielni TK-1, 
bilans mocy, 
ochrona przeciwprzepi ciowa, 
ochrona przeciwpora eniowa, 
okablowanie strukturalne, 
system sygnalizacji w amania i napadu. 

 
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
4.1. INSTALACJA O WIETLENIA PODSTAWOWEGO 
 
Dla instalacji o wietlenia dali nr 4 podstawowego zastosowano  oprawy o wietleniowe ze ród ami wiat a LED 
dedykowane do monta u w sufitach podwieszanych 60x60 cm o temperaturze barwowej 4000K. Stosowa  oprawy 
dedykowane do pomieszcze  biurowych i sal wyk adowych. 
Przewody zasilaj ce nale y prowadzi  w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym. Oprawy 
o wietleniowe zasili  z istniej cego obwodu o wietleniowego. Uk ad sieci TN-S 
 
 
4.2. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH  
 
W sali nr 4 przewiduje si  monta  pojedynczych gniazd wtyczkowych dla komputerów montowanych w puszkach 
pod ogowych. Dla gniazd komputerowych przewidziano osobne obwody. Gniazda zasilone zostan  z rozdzielni TK-1. 
Wszystkie gniazda zaprojektowano w uk adzie TN-S. G ówne ci gi tras przewodów elektrycznych nale y wykona  przez 
zastosowanie pe nych dwutorowych metalowych kana ów kablowych w posadzce. Doj cia do gniazd na suficie wykona  w 
listwach elektroinstalacyjnych. Na etapie realizacji, trasy przewodów nale y zweryfikowa  uwzgl dniaj c przebiegi m.in. 
tras przewodów instalacji teletechnicznych oraz sanitarnych. Wszystkie kana y kablowe, korytka metalowe wraz z 
osprz tem musz  by  uziemione. 
 
 
 
4.4. ZASILANIE DLA ROZDZIELNICY TK-1 
 
Zasilania tablicy TK-1 zlokalizowanej w sali 4 przewidziano z istniej cej tablicy zainstalowanej na korytarzu. Przewód 
zasilaj cy nale y poprowadzi  w istniej cym korytku kablowym na korytarzu. Jako zabezpieczenie obwodu tablicy TK-1 
przewidziano wy cznik zainstalowany w miejscu istniej cego przeznaczonego dla zestwu gniazd w sali nr4. Gniazdo wraz 



przewodem nale y zdemontowa .  
 
  
 

 
4.5. BILANS MOCY 

 

Grupy odbiorów Pz [kW] ilo  Pz cznie [kW] kj Psz [kW] 

Instalacja gniazd komputerowych 0,5 22 11,0 0,4 4,4 

Klimatyzacja 4,0 1 4,0 0,9 3,6 

cznie     15,0   8,0 

kj (dla rozdzielni)         0,9 

Psz [kW]         7,2 

 
 
Pz [kW] - moc zainstalowana      
Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania     
kj  - wspó czynnik jednoczesno ci     

 
 

4.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPI CIOWA  
 
Jako ochron  przed przepi ciami zastosowany zostanie system ochronników przepi ciowych zainstalowanych na szynach 
zbiorczych rozdzielnicy TK-1.  
 
4.8. OCHRONA PRZECIWPORA ENIOWA  
 
We wszystkich instalacjach stosowa  ochron  przed dotykiem bezpo rednim � izolacj  i obudowy izolacyjne. Jako ochron  
przed dotykiem po rednim nale y stosowa  samoczynne wy czenie zasilania realizowane przy pomocy wy czników 
nadmiarowo-pr dowych oraz wk adek bezpiecznikowych. 
 
 
 
 
 

5. INSTALACJE NISKOPR DOWE - OKABLOWANIE STRUKTURALNE 
 
5.1. ZASTOSOWANE URZ DZENIA 
  
W celu zapewnienia medium transmisyjnego dla przesy u informacji projektuje si  instalacje okablowania strukturalnego 
nieekranowan  (UTP) klasy EA (kat. 6A). Aby zapewni  elastyczno , system musi umo liwia  swobodn  rozbudow  oraz 
rekonfiguracj . Wszystkie elementy sieci okablowania strukturalnego musz  spe nia  wymagania, co najmniej kategorii 6A 
oraz musz  pochodzi  od jednego producenta. 
Sie  strukturalna zosta a zaprojektowana na podstawie ogólnych za o e  dla sieci komputerowej, wymaga  dotycz cych 
rozmieszczenia punktów ko cowych sieci, umiejscowienia punktów dystrybucyjnych oraz przewidywanych ilo ci sprz tu, 
jaki b dzie u ytkowany. 
 
5.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
Instalacja okablowania jest systemem otwartym, niezale nym od producentów urz dze  sieci komputerowych i 
telefonicznych. Sie  strukturalna zosta a zaprojektowana na podstawie ogólnych za o e  dla sieci komputerowej, wymaga  
dotycz cych rozmieszczenia punktów ko cowych sieci, umiejscowienia punktów dystrybucyjnych oraz przewidywanych 
ilo ci sprz tu, jaki b dzie u ytkowany.  
 
5.3. TOPOLOGIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 



 
Ca o  sieci w budynku zaprojektowana zosta a w topologii gwiazdy, co gwarantuje otwarto  systemu na wszelkie 
zastosowania oraz umo liwia szybkie wprowadzanie zmian w strukturze okablowania, a tak e gwarantuje atwo  
lokalizacji oraz eliminacj  usterek. Sie  okablowania strukturalnego zawiera Punkt Dystrybucyjny, który jest g ównym 
w z em systemu, do którego s  sprowadzone wszystkie przewody. Instalacje logiczn  projektuje si  na jednym rodzaju 
przewodu UTP 4x2x0,5 kat. 6A w pow oce LSZH (ang. Low  Smoke Zero Halogen)-o klasie reakcji na ogie  wg CPR- Eca.  
 
5.4. PUNKT DYSTRYBUCYJNY 
 
Punkt Dystrybucyjny projektuje si  w Sali 4 jako nowoprojektowany który b dzie po czony za pomoc  przewodów 2x UTP 
4x2x0,5 kat. 6A z istniej c  szaf  rack w Sali 48 i b dzie on sk ada  si  z  szafy rack 19�, paneli rozdzielczych, prowadnic 
kabla. Punkt dystrybucyjny zawiera pola krosowe umo liwiaj ce zmian  przeznaczenia gniazda znajduj cego si  w 
punkcie ko cowym.  
 
5.5. OKABLOWANIE POZIOME 
 
Kabel sieciowe nale y montowa  przy zachowaniu nominalnych parametrów temperaturowych i obci eniowych opisanych 
w kartach katalogowych. Nale y unika  ucisku kabla przez napr enia, ostre zgi cia oraz ciasne zwi zywanie kabla. 
Okablowanie wykonywane podtynkowo nale y prowadzi  w rurach os onowych karbowanych (peszel). Maksymalna 
d ugo  kabla, zgodnie z norm  EN 50173, nie mo e przekroczy  90m. 
 
5.6. PUNKTY KO COWE SIECI 
 
Szczegó owa lokalizacja punktów ko cowych jest zamieszczona na planach rozmieszczenia gniazd wtykowych. W 
pomieszczeniach tych projektuje si  gniazda logiczne montowane w puszkach pod ogowych (Sala 4). W zwi zku z 
uniwersalno ci  rozwi zania do ka dego gniazda b dzie mo na w ka dym momencie przy czy  wymiennie dwa 
urz dzenia. � decyzja nale y do u ytkownika. Podzia  funkcji abonenckich gniazd logicznych dokonywany jest w obr bie 
szafy dystrybucyjnej.  
 
5.7. TRASY KABLOWE 
 
Trasy kablowe nale y wykona  w nast puj cy sposób: 
G ówne ci gi tras kablowych teletechnicznych nale y wykona  przez zastosowanie pe nych dwutorowych metalowych 
kana ów kablowych w posadzce. Doj cia do gniazd na suficie wykona  w listwach elektroinstalacyjnych. Gniazda 
abonenckie nale y wykona  w puszkach pod ogowych. 
Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nale y zweryfikowa  uwzgl dniaj c przebiegi m.in. tras kablowych 
instalacji elektrycznej oraz sanitarnymi.  
Je eli w trakcie realizacji nast pi  zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wy ej) � 
nale y ustali  w a ciwe rozprowadzenie z Projektantem dzia aj cym w porozumieniu z U ytkownikiem ko cowym. 
Wszystkie kana y kablowe, korytka metalowe wraz z osprz tem, urz dzenia aktywne sieci teleinformatycznej musz  by  
uziemione by zapobiec powstawaniu zak óce . Dedykowan  dla okablowania instalacj  elektryczn  nale y wykona  
zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami.  
Dok adn  lokalizacj  punktów PEL uzgodni  z U ytkownikiem na etapie realizacji w zale no ci od ostatecznej aran acji 
pomieszcze . 
Wszystkie przej cia przez stref  lub przegrod  po arow  nale y zabezpieczy  odpowiedni  mas  ochronn  
przeciwpo arow  do spe nienia pierwotnej wytrzyma o ci danej bariery ppo . 
 
 

6. WYKAZ NORM 

PN-HD 60364 � Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-EN 12464-1:2012 - wiat o i o wietlenie - O wietlenie miejsc pracy Cz  1: Miejsca pracy we wn -

trzach

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cz  1: Zasady ogólne 



PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Cz  2: Zarz dzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Cz  3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagro enie ycia

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna � Systemy okablowania strukturalnego � Cz  1: 

Wymagania ogólne 

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna � Systemy okablowania strukturalnego � Cz  2: Budynki 

biurowe; 

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania � Cz  1 - Specyfikacja i zapew-

nienie jako ci; 

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania � Cz  2 - Planowanie i wykonaw-

stwo instalacji wewn trz budynków; 

Norma EN 50173 Okablowanie strukturalne budynków  

Norma TIA/EIA-568A Okablowanie telekomunikacyjne biurowców  

Norma ISO/IEC 11801 Okablowanie strukturalne budynków 



7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIA ÓW 

Lp. Nazwa materia u Jedn. Ilo  Uwaga 

  Tablica TK-1      

1 
Tablica TK-1 
Rozdzielnica IP30 z drzwiami pe nymi metalowa wyposa ona wg 
schematu E-04 

kpl 1 
 

2 Wy cznik instalacyjny C40 3P szt. 1  

3 Przewód typu YDYp- o 5x6 mm2 450/750V m 20  

 Instalacje gniazd wtyczkowych i si y    

1 Przewód typu YDYp- o 3x2,5 mm2 450/750V m 80  

 Przewód typu YDYp- o 3x4 mm2 450/750V m 35  

 Gniazdo wtyczkowe p/t podwójne 10/16A, 250V, IP 20 szt. 2  

 
Gniazdo wtyczkowe  pojedyncze 16A, 250V, IP 20 data dla zestawu 
ramkowego 

szt. 66 
 

 Puszka w pod og  szt. 11  

 
Kana  dwutorowy UK240382 240X38MM (2mb) kana  do wylewki 2-KOM z 
pokryw  (2m/szt.) 

m 32 
 

 Naro nik pionowy 2-komorowy 240X38mm UKK240382 szt. 3  

 Koryto instalacyjne MKE 25x40 lub LN 40X25 m 24  

 Koryto instalacyjne KE 30x60 m 4  

 Instalacje o wietlenia    

1 Przewód typu YDYp- o 3x1,5 mm2 450/750V m 10  

2 Przewód typu YDYp- o 4x1,5 mm2 450/750V m 55  

3 
Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych 
PXF Lighting F4091062 Prato LED 36W 4000K 600x600 

szt. 16 
 

4 Prze cznik wiecznikowy p/t 10A, 250V szt. 1  

Lp. Nazwa materia u Jedn. Ilo  UWAGI 

1 2 3 4 5 

 Okablowanie strukturalnego    

1  Szafa rack 19 cali 9U 600x600 wisz ca szt. 1 np. BKTE 
2  Panel porz dkuj cy 19" 1U szt. 2 np. BKTE 
3  Panel krosuj cy 19'', 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6A, 1U szt. 2 np. BKTE 

4  
Panel krosuj cy 19'', 24xRJ45, nieekranowany, niewyposa ony, 1U + 2x 
keystone nieekranowany kat. 6A 

szt. 2 
 

5  
Listwa zasilaj ca 19" 9x230V z wy cznikiem i filtrem 
przeciwzak óceniowym 

szt. 1 
np. BKTE 

6  Kabel krosowy RJ45-RJ45 UTP kat.6A, 1m szt. 25 np. BKTE 
7  Kabel krosowy RJ45-RJ45 UTP kat.6A, 0,5m szt. 25 np. BKTE 
8  Kabel krosowy RJ45-RJ45 UTP kat.6A, 2m szt. 50 np. BKTE 

 Gniazda abonenckie    
9  Modu  RJ45 Kat.6A UTP szt. 48  



10  Adapter k towy 45x45 (Mosaic) podwójny szt. 24  
11  Gniazdo USB-c mod.45x45 szt. 4  
12  Gniazdo Display Port mod.45x45 szt. 4  
13  Gniazdo HDMI mod.45x45 szt. 4  

 Kable instalacyjne, trasy kablowe    
14  Listwa elektroinstalacyjna LS 50x18 kpl wg potrzeb  
15  Kabel U/UTP kat.6A 4 pary, AWG23 LSOH m 900  
16  Kabel DisplayPort 15m kpl 2  
17  Kabel HDMI - HDMI 15 m kpl 2  
18  Kabel USB-c 15m  + repeater aktywny  kpl 2  
19  Rura elektroinstalacyja g adka sztywna fi20 kpl wg potrzeb  
20  Karbowana rura os onowa (peszel) kpl wg potrzeb  
21  Materia y instalacyjne kpl wg potrzeb  
22      

 Projektant:  
 mgr. in . Przemys aw S owikowski 
 upr. bud.  MAZ/0157/POOE/11



Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa
Materiał obudowy: Aluminium
Klosz: mikropryzmatyczny (MPRM)
Kolor klosza/pokrywy: Biały
Materiał klosza: Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Źródło światła: LED
Moc oprawy: 36W
Moduły LED:  2x
Liczba źródeł światła 1
Moc źródła światła 36W
Rodzaj osprzętu: Zasilacz
Napięcie znamionowe: 220 ... 240 V
Zawiera źródło światła: Tak
Inne: Tolerancja barwy i strumienia świetlnego +/-8%
Strumień świetlny oprawy 4320lm
Skuteczność świetlna oprawy: 120 lm/W
Barwa światła: Biała
Wskaźnik oddawania barw: 80
Podział światła: Średniostrumieniowy
Rozsył światła: DI
Klasa oprawy: I
Degradacja diod LED: B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie: L80
Żywotność diod LED: > 55000 h
MacAdam: SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h : 78%
Temp. barwowa 4000K
Stopień ochrony (IP): IP44
Stopień ochrony od góry (IP): IP40
Klasa ochronności: II
Certyfikitay: CE, EAC 

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do wersji 
600x600, nastropowy, zwieszany

WYMIARY:
L [mm] x W [mm] x H [mm] 
595 x 595 x 12 
L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość 
Waga 3,50 kg

Użytkownik systemu Windows
Maszyna do pisania
Wymagania dla opraw oświetleniowych



Projekt 1
22.05.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600x600 4000K / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 58  88  97  100  100

Wylot światła 1: 

Strona 1
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22.05.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sala nr 4 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:107

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 538 340 624 0.632
Podłoga 20 470 281 565 0.597
Sufit 70 117 90 156 0.770
Ściany (4) 50 274 116 678 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.85 W/m² = 1.27 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 84.04 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 16 PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600x600 
4000K (1.000) 4320 4320 36.0

W sumie: 69120W sumie: 69120 576.0

Strona 2
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Edytor
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Sala nr 4 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 107
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Płaszczyzna pracy z 0.200 m 
Margines
Zaznaczony punkt:
(1.898 m, 2.130 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
538 340 624 0.632 0.545

Strona 3
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ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY P/T 10A, 250V

LEGENDA:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
UKŁAD SIECI : TNS

5. WYMAGANE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA 500Lx.

4. OPRAWY ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCEGO OBOWDU OŚWIETLENIOWEGO.

3. OPRAWY MONTOWAĆ W KONSTRUKCJI SUFITU SYSTEMOWEGO.

PODWIESZANYM.

2. KABLE PROWADZIĆ W KORYTKACH I RURKACH INSTALACYJNYCH W PRZESTRZENIACH NAD SUFITEM 

1. INSTALACJĘ OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM  YDYżo 3x1,5mm2 I YDYżo 4x1,5mm2.

UWAGA:

1

np. PXF Lighting PF4091062 Prato LED 36W 4000K 600x600

Oprawa do sufitu podwieszanego 36W 4000K 600x600
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br. architektoniczna
 inst. i urzadzeń elektr. i elektroenerget. MAZ/0157/POOE/11, MAZ/IE/0566/11

upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci, 
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Politechnika Warszawska Filia w Płocku

. nr rys 

Marta Siodłak - ARCHITEKT
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Plan instalacji oświetlenia 
E.01
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MM1

Listwa elektroinstalacyjna

montaż na suficie

Listwa elektroinstalacyjna

montaż na suficie

Pion naścienny w
listwie elektroinstalacyjnej

Pion naścienny w
listwie elektroinstalacyjnej

TK-1

TK-1/1TK-1/1TK-1/2

TK-1/2TK-1/3

TK-1/3TK-1/4TK-1/4

TK-1/5TK-1/5TK-1/6TK-1/6TK-1/7TK-1/7

TK-1/1TK-1/1

Zestaw gniazd do demontażu
AOY54KBTBG

(jednostki zewętrznej) na dachu 

doprowadzić do agregatu chłodnieczego 

korytku kablowym
Przewód prowadzić w istniejącym 
Zasilanie z tablicy piętrowej.

YDY-żo 5x6 mm2

YDY-żo 3x4 mm2

kablowym pod sufitem
Przewód prowadzić w korytku 

ROZDZIELNIA / TABLICA BEZPIECZNIKOWA

"NAZWA ROZDZIELNI"- "NR OBWODU"

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
UKŁAD SIECI : TNS

TK-1

LEGENDA:

xxx
xxx
xxx
xxx

PP1 Puszka systemu podłogowego typ1

- 4xLAN

- 8x230VAC ( 2xPC, 4xmonitor, 2xlaptop)

xxx
xxx
 
 

PP2 Puszka systemu podłogowego typ2

- 2xLAN

- 4x230VAC ( 1xPC, 2xmonitor, 1xlaptop)

PD_SL.4

xxx
 
 
 

MM1 Punkt elektryczno-logiczny dla rzutników

- 1xUSB-c, 1xHDMI, 1xDisplay Port, 

- 1xUSB-c, 1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xLAN

- 1x230VAC

xxx
xxx
xxx
xxx

PP3 Puszka systemu podłogowego typ3

- 4xLAN

- 8x230VAC ( 1xPC, 2xmonitor, 1xlaptop+4xrezerwa)

Szafa rack 19 cali 9U 600x600 wisząca

- montaż sufitowy

TK-1/1
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Plan instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urządzęń 
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MM14.P2/23
 
 
 

MM1

Listwa elektroinstalacyjna

montaż na suficie

Listwa elektroinstalacyjna

montaż na suficie

Pion naścienny w
listwie elektroinstalacyjnej

Pion naścienny w
listwie elektroinstalacyjnej

Listwa elektroinstalacyjna

montaż ścienny

48 na piętrze, , odległość ok 20m.
natynkowej- do szafy rack na zapleczu Sali 

2xUTP kat.6A w listwie elektoinstalacyjnej

LEGENDA:

xxx
xxx
xxx
xxx

PP1 Puszka systemu podłogowego typ1

- 4xLAN

- 8x230VAC ( 2xPC, 4xmonitor, 2xlaptop)

xxx
xxx
 
 

PP2 Puszka systemu podłogowego typ2

- 2xLAN

- 4x230VAC ( 1xPC, 2xmonitor, 1xlaptop)

PD_SL.4

Punkt elektryczno-logiczny dla rzutnikówxxx
 
 
 

MM1

- 1xUSB-c, 1xHDMI, 1xDisplay Port, 

- 1xUSB-c, 1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xLAN

- 1x230VAC

xxx
xxx
xxx
xxx

PP3 Puszka systemu podłogowego typ3

- 4xLAN

- 8x230VAC ( 1xPC, 2xmonitor, 1xlaptop+4xrezerwa)

Szafa rack 19 cali 9U 600x600 wisząca

- montaż sufitowy

Puszka podłogowa 12mod

teletechnika

 elektryka

  skala

mgr inż. PRZEMYSŁAW SŁOWIKOWSKIprojektant

05.2023

inwestor

rysunek

budowlany

projekt

br. architektoniczna
 inst. i urzadzeń elektr. i elektroenerget. MAZ/0157/POOE/11, MAZ/IE/0566/11

upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci, 

ul. Jachowicza 2.

komputerową - sala nr 4 w Gmachu Mechaniki Filii w Płocku przy 

Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczeń na pracownię 

ul. Łukasiewicza 17, Płock

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

. nr rys 

Marta Siodłak - ARCHITEKT

09-402 Płock, ul. Obrońców Płocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16   REGON 140025810

martasiodlak@gmail.com tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523

Plan instalacji teletechnicznych
E.03

1:75



N

NR OBWODU

Z TB-G
ZASILANIE

2
PRZEWODU [mm  ]

TYP KABLA / 

PE

230/400V, AC, 3L

PRZEZNACZENIE

POMIESZCZENIE -

3P

B16A 

1P

B16A 

1P

B16A 

YDY-żo 3x2,5 YDY-żo 3x2,5 YDY-żo 3x2,5

1P+N+Z 16A

GNIAZDO

1P+N+Z 16A

GNIAZDO

KOMPUTEROWE

GNIAZDA WTYCZKOWE

KOMPUTEROWE

GNIAZDA WTYCZKOWE

KOMPUTEROWE

GNIAZDA WTYCZKOWE

Sala nr 4

PE

-

-

PRZECIĘĆ
OGRANICZNIK 

L333

L1

N

L2 L3

Sala nr 4 Sala nr 4

Tablica TK-1

-

-

-PRĄDOWY
  RÓŻNICOWO
WYŁĄCZNIK

typ A

30mA 2P

63A 

1P

B16A 

YDY-żo 3x2,5

1P+N+Z 16A

GNIAZDO

KOMPUTEROWE

GNIAZDA WTYCZKOWE

Sala nr 4

DANE TECHNICZNE ROZDZIELNI:

- NAPIĘCIE ZNAMIONOWE Un= 230/400V, 50Hz

ROZDZIELNICA NATYNKOWA

- PRĄD ZNAMIONOWY In = 63A

- MIN. IP 40

Typ  2 

230/400V, AC, 3L

KOMPUTEROWE

GNIAZDA WTYCZKOWE

Sala nr 4

YDY-żo 3x2,5

1P

B16A 

1P+N+Z 16A

GNIAZDO

-

-

-PRĄDOWY
  RÓŻNICOWO
WYŁĄCZNIK

typ A

30mA 2P

63A 

YDY-żo 5x6

1 2 3 4 5

1P+N+Z 16A

GNIAZDO

3P

63A 

Tablica  na korytarzu

2YDY-żo 5x6 mm 

1P

C6A 

230/400V, AC, 3L

N

1P

B16A 

YDY-żo 3x2,5

1P+N+Z 16A

GNIAZDO

KOMPUTEROWE

GNIAZDA WTYCZKOWE

Sala nr 4

6

1P

B16A 

YDY-żo 3x2,5

1P+N+Z 16A

GNIAZDO

KOMPUTEROWE

GNIAZDA WTYCZKOWE

Sala nr 4

7

1P

B32A 

KLIMATYZACJA

KLIMATYZACJI

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZ.

Na dachu

YDY-żo 3x4

8
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Schemat tablicy TK-1
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Szafa wisząca 9U, 600/600

Poziomy organizator kabli 19'' , 1U, czarny, uszy plastik
 

Poziomy organizator kabli 19'' , 1U, czarny, uszy plastik
 

Półka stała  19'', 1U, o gł. 250 mm., moc.z przodu RAL 7035 szary
 

 

Listwa zas.  19''6xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wył. + moduł przeciwp. z filtrem

6

2019181716151413121110987654321 24232221  

Panel krosujący 19'' , 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6A, 1u

6

2019181716151413121110987654321 24232221  

Panel krosujący 19'' , 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6A, 1u

4.P1/1 - 4.P2/22x23

xRJ45 kat.6A2

46xUTP kat.6A

szafa w Sali 4

Nowoprojetowana 

2xUTP kat.6A

3737

3838

3939

4040

4141

4242

3636

3535

3434

3333

3232

3131

3030

2929

1 1
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1111

1212

1313

1414

1515

1616

1717

1818

1919

2020

2121

2222

2323

2424

2525

2626

2727

2828

 

 

szafa w Sali 48

Istniejąca 

4.P1/23 - 4.P2/24x2

xRJ45 kat.6A1

2xUTP kat.6A

1xUSB-c
1xHDMI
1xDisplay Port
 

PP31xUSB-c
1xHDMI
1xDisplay Port

 

MM1 1xDisplay Port

1xHDMI

1xUSB-c

x2
Aktywny repeater

230VAC

6

2019181716151413121110987654321 24232221  

Panel krosujący 19'' , 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6A, 1u

6

2019181716151413121110987654321 24232221  

Panel krosujący 19'' , 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6A, 1u
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