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skala 1:100

="

[
|
‘ +17,01
+16,79 <
| A ==
I NS
| S Czesc¢ elewaciji wykonana w |
| . . .
‘ etapie - nie podlega wycenie
\ 2 ~
‘ AN~ :
I H R
41362 | - B ~1 +1362
_ i r i i i i) T \\6 \: - i e — d
5 : ra=1% R 32392 O 4 N —/
j— 7 ‘ | N7 f
1 ——T————— e —] AV 4 [
= —‘ +12,62
|
i 0o H i
|
¥ ; N P% ; | N 2 NN 1% | 7% @ zdemontowa¢ starg stolarkg
wikonac: nowg obrdbk : S %Y P [ ! LoV @ SN @ okienng, na jej miejsce wstawic
b/acharsk% gz}msf, Y | A A | P ! S | PN P | R Al nowg, uwzgledniajge wegarki
(na cafej dlugosci elewacyi ) H Zans | mns = = iy U 1 okienne, usunge stare parapety,
/o ! l Z = Z = - e = = ! wstawic nowe z konglomeratu
‘ f gr.2,5cm w kolorze RAL 7035
+8,53 +853 +8,53
B~ o —— _ ~ _ S ~

wykona¢ nowq obrobke
blacharskq gzymsu

(na cafej dlugosci elewacji )

+I.B-,;7

ist.kraty okienne

il

— stolarka okienna

drewniana/PCV-
do wymiany

— stolarka okienna

drewniana/PCV-
do pozostawienia

N o
DN
N
[N

— FARBA SILIKONOWA W KOLORZE CIEMNYM
SZARYM , NP. REMMERS-GRAUOLIV 25-3

(WYLACZNIE NA COKOLE)

— FARBA SILIKONOWA W KOLORZE JASNYM
SZARYM, NP. REMMERS-GRAUOLIV 25-5

(PEYCINY,SCIANY,GZYMSY,PILASTRY,BONIOWANIE)

— FARBA SILIKONOWA W KOLORZE BARDZO
JASNYM SZARYM,NP. REMMERS-GRAUOLIV 25-6

(DETALE DEKORACYJINE NA ELEWACJ,GZYMS WIERCZACY)

— OBROBKI BLACHARSKIE, WYWIEWKI,
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UWAGA!!
W ISTMIEJACYCH OTWORACH OKIENNYCH POZOSTAWIC WEGARKI
UWAGA!
ISTNIEJACE UCHWYTY NA FLAGE, GODLO, TABLICE, OSWIETLENIE, TABLICA PATRONA SZKOLY ITP. NA CZAS
REMONTU ZDEWONTOWAC, PO REMONCIE PONOWNIE ZAMONTOWAC

UWAGA !

* KOLORY TYNKOW DOBRANO POSLUGUJAC SIE PALETA BARW TYNKOW FIRMY REMMERS; W
PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNIKOW KOLOROW W PALECIE WYBRANEGO PRODUCENTA ,
SKONSULTOWAC SIE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM;

* KOLORY ZAPREZENTOWANE W PROJEKCIE KOLORYSTYKI MOGA NA SKUTEK PROCESOW
DRUKARSKICH ROZNIC SIE OD RZECZYWISTYCH: WSZELKIE NIEJASNOSCI | NIESCISLOSCI W TEJ
KWESTIl KONSULTOWAC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
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Prostokąt
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Pływające pole tekstowe
Część elewacji wykonana w I etapie - nie podlega wycenie




