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SPIS ZAWARTOSC] PROJESATU
PROJEKT ~BUDOWLAIY

REMONTU | MODERMZACI] ZESPOLY 5ZKOL OGOLNOKSZTALCAC Y CH

(a) Zalaczniki formalno-prawne
Uzgodnienia, pozwolenia, opinie wg odrebnego wykazu(nastepna strona),
(b) Czesé opisowa
1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
2. Opis techniczny do projektu remontu elewacji
(¢) Czg¢$¢ rysunkowa architektura
1. Projekt Zagospodarowania Terenu Inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY
A-1 Rzut parteru (segment A)
A-la Rzut parteru (segment B)
A-2  Rzutl pietra (segment A)
A-2a  Rzut I pigtra (segment B)
A-3  Rzut Il pigtra (segment A)
A-4  Przekrdj B-B
A-5  Elewacja p6inocno-zachodnia (frontowa)
A-6  Elewacja potnocno-zachodnia (widok na salg gimnastyczng)  przekroj C-C
A-7  Elewacja potudniowo-wschodnia
A-8  Elewacja poludniowo-wschodnia (sala gimnastyczna z zapleczem)
A-9  Elewacja poétnocno-wschodnia
A-10 Elewacja potnocno-wschodnia (patio) przekroj B-B
A-11 Elewacja potudniowo-zachodnia (patio) przekrdj A-A
A-12  Elewacja potudniowo-zachodnia
A-13  Wykaz stolarki okiennej
A-14  Wpykaz stolarki drzwiowe;j

DETALE

A-15 Detal schodow wejsciowych Sch.-2

A-16  Sztukateria pod gzymsem wienczacym na elewacji pot.-zach.
A-17 Gzyms na Il pigtrze pod oknem

A-18  Gzyms miedzypigtrowy na elewacji pot.-zach.

A-19 Gzyms wienczacy

A-20 Murek oporowy-rzut i rozwinigcie

A-21 Murek oporowy-przekrdj a-a

A-22  tawka

A-23  Kosz na $nieci

A-24  Stojak na rowery

PROJEKT BUDOWLANY-KOLORYSTYKA
AK-1 Elewacja potnocno-zachodnia (frontowa) — kolorystyka
AK-2 Elewacja potnocno-zachodnia (widok na salg gimnastyczna) - kolorystyka
AK-3 Elewacja potudniowo-wschodnia - kolorystyka
AK-4 Elewacja potudniowo-wschodnia (sala gimnastyczna z zapleczem) — kolorystyka
AK-5 Elewacja potudniowo-zachodnia — kolorystyka
AK-6 Elewacja poludniowo-zachodnia (patio) - kolorystyka
AK-7 Elewacja potnocno-wschodnia — kolorystyka
AK-8 Elewacja potnocno-wschodnia (patio) — kolorystyka
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a.) Czes¢ Formalno-prawna

IRt NCZH PORMALNO-PRAVIE
WYKAZ ZALACZONYCH DO PROJEKTU UZGODNES , POZWOLES |

ORI
PROJELT =BUDOWLANY REMONTU ELEYWAC]

(@) Protokot kontroli WUOZ w Biatymstoku Delegatura w Lomzy ADE0916/43/09.
z dn.16.07.2009 r. strona......

(b) Uzgodnienie WUOZ w Biatymstoku Delegatura w Lomzy strona........



b.) CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu inwestycji polegajacej
na remoncie i modernizacji Zespolu Szkol

Ogolnoksztalcacych
1. Dane ogolne
1.1  Obiekt: Budynek Dawnego Gimnazjum
Obecnie Zespél Szkol Ogélnoksztalcacych w Lomzy
1.2  Adres: Lomza, ul. Bernatowicza 4, dz. nr geod. 10146
1.3 Inwestor: Miasto L.omza
1.4 Podstawa opracowania - inwentaryzacja arch .- bud. wykonana we wrzes$niu
2009 przez autora niniejszego opracowania i wizja
lokalna

- wytyczne projektowe Inwestora 1 uzgodnienie
koncepcji z uzytkownikiem
- karta ewidencyjna zabytku/archiwum W.U.OZ./
- aktualne przepisy Prawa Budowlanego i Norm

Polskich
1.5 Autor - mgr inz. arch. Stawomir Maksimowicz
1.6  Metraz obiektu ogélem
- istniejgca powierzchnia zabudowy - 2276 m*
* istniejgca powierzchnia zabudowy /budynek gléwny/ - 1661 m?
* istniejgca powierzchnia zabudowy /lacznik z sala gimnastyczng/ - 615 m’
- istniejaca uzytkowa powierzchnia uzytkowa - 6540 m’
- istniejgca kubatura - 25000 m’

2. Przedmiot inwestycji

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje remont elewacji, przebudowg uksztattowania
nawierzchni w obrgbie budynku w poziomie przyziemia, wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej
oraz wymiang nawierzchni asfaltowej w patio na teren zielony .

3.Stan istniejacy

Parcela o nr geod. 10146 na ktorej bedzie realizowane zamierzenie inwestycyjne znajduje
si¢ w Lomzy przy ul. Bernatowicza 4. Dziatka w ksztalcie nieregularnego wieloboku zblizonego
do kwadratu przylega najdluzszym bokiem do ulicy Bernatowicza.

Opracowaniu podlega budynek zlokalizowany w pdéinocnym narozniku dziatki. Ksztatt
budynku gléwnego w rzucie przypomina liter¢ H rozbudowana w potudniowe;j czg$ci/budynek
dydaktyczny/ oraz pdinocnej /tacznik 1 sala gimnastyczna/. W narozniku wschodnim
zlokalizowany jest budynek nowej sali gimnastycznej /poza opracowaniem /.Pozostaty teren



wypetnia boisko sportowe ze sztuczna nawierzchniag wzdtuz wschodniej granicy oraz potozone
nizej patio w wigkszosci o nawierzchni asfaltowej z nielicznymi nasadzeniami .

Teren jest w calo$ci ogrodzony .Droga dojazdowa asfaltowa wzdhuz skrzydta

poludniowego od ul. Bernatowicza prowadzi na plac manewrowy w patio. Wokét budynku
nawierzchnia utwardzona z chodnikowych, ptyt betonowych .W obre¢bie obiektu wystepuja
nastepujace instalacje-elektryczna,telekomunikacyjna,wodociagowa.kanalizacyjna oraz
cieptownicza. Parcele przylegajace bezposrednio do dziatki nr 10146 stanowia wtasno$¢
miasta L.omza, czes¢ w uzytkowaniu wieczystym pozostate w posiadaniu prywatnych
wilascicieli.

4.Stan projektowany

Niniejsze zadanie polega na opracowaniu projektu budowlanego dotyczacego remontu
elewacji, budynku przy ul. Bernatowicza 4 .

Poza remontem istniejacych schodow wejsciowych SCH-1/przetozenia istniejacych stopni
granitowych oraz uzupetnienie podestu/,remontem schodéw SCH-2 ,wymiang opaski z ptyt
betonowych wokdét budynku na kostke granitowa, wykonaniem korekty nachylenia chodnika od
strony patio co zapewni dostgp do budynku dla os6b poruszajacych si¢ na wozkach, przewiduje sig
wymiang nawierzchni asfaltowej na gruntowa w systemie Netlon w celu zapewnienia mozliwosci
wjazdu samochodoéw strazy pozarnej. Wymieniony zostanie murek oporowy wydzielajacy
poziomy patio oraz nawierzchnia betonowa na kostke granitowa a takze zorganizowana
komunikacja wyznaczajaca plac manewrowy z elementami matej architektury jak tawki ,kosze na
$mieci oraz stojaki na rowery. Projekt przewiduje uporzadkowanie zieleni. Zostanie
przeprowadzona wycinka sanitarna wskazanych w projekcie zieleni istniejacych nasadzen oraz
wprowadzone nowe, uzupehniajace szate roslinna. Instalacje wystgpujace w obrebie budynku oraz
catej parceli pozostaja bez zmian. Zaleca si¢ udroznienie istniejacego systemu odprowadzenia wod
opadowych ,zwlaszcza rur spustowych wprowadzonych do systemu kanalizacji deszczowej na
odcinku rura spustowa —studzienka/oznaczona S1 na rys. zagospodarowania w obrgbie schodow
wejsciowych do sali gimnastycznej od strony patio oraz od ul.Bernatowicza na odcinku rura
spustowa do wylewki w murku .

4.1Bilans terenu /nawierzchnie objete opracowaniam/

* Powierzchnia dzialki nr geod. 10146 wynosi - 10230.00 m2

* Teren objety opracowaniem - 4814,63m2
* Istniejgca zabudowa -2276.00 m2
* Teren utwardzony objety opracowaniem -905.33 m2
* Teren zielony objety opracowaniem-trawa -1310.00 m2

* Teren zielony objety opracowaniem-trawa typu , NETLON” — 323.30 m2

opracowal - mgr inz. arch. Stawomir Maksimowicz
upr. proj. w specj. architektonicznej
bez ograniczen nr B/99/92
(cz.PdOIA PD-0077)

Biatystok , 5.11. 2009



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego remontu
i modernizacji Zespolu Szkol Ogolnoksztalcacych

L DANE OGOLNE
Obiekt: Budynek dawnego Gimnazjum
Adres: Lomza , ul. Bernatowicza4 , dz. nr geod. 10146

Inwestor: Masto Lomza

Architektura: mgr inz. arch.Stawomir Maksimowicz
Konstrukcje: mgr inz. Ryszard Butat
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mirostaw Snarski

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac projektowych

- wypis z planu miejscowego miasta .omza — Uchwata Nr 388/L.X/06

- protokoét kontroli WUOZ w Bialymstoku Delegatura w Lomzy
ADE0916/43/09. z dn.16.07.2009 r.

- Inwentaryzacja architektoniczna elewacji obiektu do celéw  projektowych.;wykonana

przez projektantdow we wrzesniu 2009

-Ocena stanu technicznego, . mgr inz. Ryszard Butat

-Aktualne przepisy Prawa budowlanego, warunki techniczne, konsultacje branzowe 1
zasady wiedzy technicznej

- karta ewidencyjna zabytkow ,w zasobach WUOZ w Bialymstoku Delegatura w Lomzy

11. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w stosunku do istniejacego sposobu zagospodarowania
terenu wynikajacych z zakresu niniejszego opracowania poza wymiang istniejacej nawierzchni
asfaltowej na gruntowa ,nawierzchni betonowej na kostke granitowa oraz nowych nasadzen
zieleni.

IIl. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
IT1.1 Rys historyczny

Budynek dawnego gimnazjum zostal zbudowany w latach 1912-1914.

wg projektu Feliksa Lowickiego, oddany do uzytku w 1914 roku. Po I wojnie swiatowe;j
miescito si¢ tu gimnazjum meskie. Budynek jest wezesnomodernistyczny, trzykondygnacyjny,
przez caly okres swej historii zwiazany ze szkolnictwem. Od roku szkolnego 1917/1918 byt
siedziba Gimnazjum Meskiego. Poczatkowe Gimnazjum Zenskie, nastepnie siedziba
Gimnazjum Mgskiego, obecnie Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych.

I11.2 Stan istniejacy obiektu

Budynek dawnego gimnazjum objgty opracowaniem jest obiektem niepodpiwniczonym, z
nieuzytkowym poddaszem , murowany, w catosci otynkowany. Dach dwu i czterospadowy,
pokryty jest nowa blacha z systemem rynien i rur spustowych oraz instalacja odgromowa.
Kominy ceglane nie tynkowane -przemurowane . Bryla budynku zwarta. Korpus gtowny z
dwoma skrzydtami wysunig¢tymi gigboko przed lico elewacji frontowej nieco mniej przed lico
elewacji tylnej. Do skrzydta péinocnego dobudowany od strony wschodniej
jednokondygnacyjna hala poprzedzona niskim prostokatnym tacznikiem .Dach nad sala



gimnastyczna pulpitowy jednospadowy kryty papa. Sciany zewnetrzne zniszczone, w strefie
przycokolowej mocno zawilgocone 1 odspojone wyzej tuszczaca si¢ farba i spgkania tynku
spowodowane naprezeniami natozonej warstwy gladzi cementowej .Szczegotowa ocena stanu
technicznego w opracowaniu inz. Ryszarda Butata. Obiekt jako cato$¢ jest wykorzystywany
jako budynek oswiaty. Wyposazony w instalacje C.O, wod.-kan., elektryczna i
telekomunikacyjna .

I11/3 Parametry techniczne elewacji
Budynek dawnego gimnazjum la:

- pow. elewacji (bez otworow okiennych ) -3141.00m?
- pow. oSciezy szer.12.cm - 155.43m?
- pow. cokotu (bez otwordéw okiennych ) - 327.00m?

- pow. cokotu (pod terenem ) - 389.00m?

Budynek sali gimnastycznej z tacznikiem 1b:

- pow. elewacji tynkowanej(bez otworéw okiennych) - 311.65m?
- pow. osciezy szer.18cm -20.80m?
- pow. $cian szczytowych sali przewidzianych do ocieplenia -213,10 m*
- powierzchnia cokotu -24,00 m?
- powierzchnia cokolu (pod terenem ) -27,00 m*

I11/4 Dane konstrukcyjno-materialowe (stan istniejacy)

[11/4.1 Strefa cokolowa $cian elewacyjnych
- Cokot z cegiet ceramicznych spojonych zaprawa wapienno-piaskowa ,

111/4.2 Sciany zewnetrzne
- cegla ceramiczna pelna na zaprawie wapienno-piaskowe;j ,

I11/.4.3 Wspotczesne zamurowania
- cegla pelna ceramiczna gr. 12 1 25 cm na zaprawie wapienno-piaskowe;j

111/4.4 Wigzba , wykonczenie dachu

- Wigzba drewniana —ptatwiowo-krokwiowa

- nowe pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej

- lukarny jednospadowe o konstrukcji drewnianej

- Kominy powyzej potaci murowane z cegly pelnej ceramicznej licowej nowe

- Rynny ,rury spustowe i obrobki blacharskie na dachu z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej wymienione na nowe rukki w kolorze szarym.

- Sala gimnastyczna przekryta dachem jednospadowym z pokryciem papowym,
obrobki blacharskie 1 dekarskie do wymiany, kominy tynkowane.

111/4.5 Wykonczenie $cian zewngtrznych 1 cokotu

- mury ceglane tynkowane, tynkiem wapienno-piaskowym pokryty gladzia
cementowq

- detale architektoniczne wystroju elewacji ceglanej (gzymsy , plyciny, pilastry,
podokienniki )z ksztattek cegly ceramicznej pelnej- tynkowane

- medaliony i elementy dekoracyjne z elementow gipsowych

- podokienniki (parapet zewngtrzny) pokryte blacha ocynkowana

- pokrycie gzymsu kordonowego, i pasy przyrynnowe z blachy stalowe;j

ocynkowanej
111/4.6 Stolarka okienna



- Okna drewniane trdjdzielne ,szesciopolowe z naswietlem pigciopolowym
,czeSciowo wymienione, oraz dwudzielne , trojpolowe.

- Doswietlenie sali gimnastycznej stanowia prostokatne otwory wypeinione
luksferami

[11/4.7 Stolarka drzwiowa
- Drzwi wejsciowe drewniane sze$ciopolowe z na§wietlem ,ramowo-ptycinowe
- W poludniowej elewacji drzwi wymienione na nowe z PCV.

111/4.8 Instalacje
- Odwodnienie dachu systemem rynien i rur spustowych z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej, prowadzonym po elewacji fasadad. Odprowadzenie
wody powierzchniowe i do kanalizacji deszczowe;j
- Pozostalosci instalacji elektrycznych /przylacza zewn. nascienne ,zasilanie
lamp elewacyjnych ,rozprowadzenie po elewacji izolowanymi przewodami /

I11/5 Przeznaczenie obiektu
Przeznaczenie nie ulega zmianie. Budynek oswiaty-Zespot Szkét Ogolnoksztatcacych.

I11/6 Wymogi konserwatorskie majace wplyw na ksztalt funkcjonalno-przestrzenny
obiektu

Obiekt jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A-206 z dnia 5.11.1985r..
Widoczne sa w jego substancji budowlanej relikty starych materiatow i technik wznoszenia
budowli. Pierwotnie fasady w latach powojennych w trakcie kolejnych remontéw pokryto
powtokami z zawarto$cig cementu co spowodowato negatywny wpltyw na wartosci
historyczno estetyczne obiektu .

Jako priorytet przy opracowywaniu programu remontu elewacji , w niniejszym
opracowaniu , przyj¢to dazenia do odtworzenia mozliwie najwigkszej cz¢sci substancji
zabytkowej wraz z zachowaniem wygladu zewnetrznego obiektu jako catos$ci. Program rob6t
budowlanych opracowano majac na celu rewaloryzacjg 1 zabezpieczenie istniejacych
materialow oraz usunigcie zastanych negatywnych zjawisk, mogacych doprowadzi¢ do
zniszczenia zabytkowej struktury.

IV. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obiekt tréjkondygnacyjny, murowany z cegly, otynkowany. Posadowiony na fundamencie
kamiennym z ceglanym cokotem. Budynek na planie zblizonym do litery H.Pierwsza kondygnacja
boniowana. Wejscia do budynku w skrzydtach od strony zachodniej podkreslone lekko
wysunigtym fragmentem w formie ganku. Kondygnacja parteru oddzielona od pigtra szerokim
gzymsem kordonowym. Osie drugiej i trzeciej kondygnacji podkreslaja pseudopilastry z
glowicami zdobionymi medalionami. Elewacja w przyziemiu 21- osiowa, w pozostatych
kondygnacjach 19-osiowa, wypelniona rytmicznie prostokatnymi otworami okiennymi. Podziaty
poziome fasady wyznacza poziome boniowanie, wydatny profilowany gzyms kordonowy nad
parterem oraz zamykajacy elewacj¢ gzyms wienczacy o profilu uskokowym. Elewacja poludniowa
zatozona na cokole zakonczonym uskokiem ,3-kondygnacyjna ,12-osiowa, rozczlonkowana w
pionie i w poziomie za pomoca tych samych elementéw wystroju architektonicznego jak w
fasadzie frontowej. Elewacja wschodnia 3-kondygnacyjna, 15-osiowa. Elewacja potnocna 2-
kondygnacyjna, 5-osiowa z poziomym boniowaniem w przyziemiu i oknami typu porte-fenetre w
gornej kondygnacji. Dodatkowy podziat poziomy wyznacza gzyms miedzy druga i trzecia
kondygnacja Okna tych kondygnacji oddzielono gzymsem odcinkowym. W skrzydle pétnocnym
okna zwienczone tukiem, w wigkszo$ci dwudzielne szesciopolowe z naswietlem pigciopolowym.



Dach na budynku glownym dwuspadowy ,na alkierzach czterospadowy, kryty blacha. Przy
wejsciu potudniowym zawieszona jest tablica poswigcona Tadeuszowi KoS$ciuszce.
Budynek tacznika i sali gimnastycznej o prostej bryle, parterowy z otworami prostokatnymi,
w saliwypelionymi luksferami. Nakryty dachem jednospadowym.

V. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Obiekt zabytkowy-w niniejszym opracowaniu nie zmienia si¢ zasadniczo wygladu
zewnetrznego i gabarytéw budynkow w stosunku do stanu istniejacego.

Projekt zaktada zmiany idace w kierunku zabezpieczenia i wyeksponowania istniejacej
substancji zabytkowej przez powrdt do pierwotnych materialdéw oraz scalenia kolorystycznego.

Elewacje wymagaja przeprowadzenia natychmiastowych prac konserwatorsko-
modernizacyjnych..

\Y R UKTAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO,

Budynek murowany ,niepodpiwniczony ,w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Stropy
miedzypietrowe odcinkowe na belkach stalowych ,na zasadzie elementow dwuprzestowych
opartych na $cianach zewngtrznych i wewngtrznej podtuznych..Dach dwu i czterospadowy o
konstrukcji drewnianej.

VII. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI FASADY I WIEZBY DACHOWEJ

- wedhug opisu czesci konstrukcyjnej opracowania
VIII. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaliczany jest do III kategorii geotechnicznej(obiekt zabytkowy).

IX. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA

Na podstawie wizji lokalnej na terenie objetym opracowaniem nalezy stwierdzi¢ ze w podtozu
zalegaja zroznicowane warunki gruntowe charakteryzujace si¢ zaleganiem piaskow gliniastych
z domieszkami zwiru.

Poziom wody gruntowej do poziomu posadowienia istniejacych fundamentoéw nie wystgpuje.

X. OCENA TECHNICZNA STANU ADAPTOWANEJ BUDOWLI

Na podstawie widocznych :
= Postgpujacej erozji i uszkodzen tynku ,
= Zabrudzen ,spekan $cian elewacji
= Postgpujacego porazenia elementéw drewnianych stolarki okiennej i drzwiowej przez
czynniki biotyczne
= Zawilgocenia i koroz;ji strefy cokotowej fasady
=  Postepujacej erozji 1 uszkodzen konstrukcji murowych
*  oraz na podstawie oceny stanu technicznego fasady mgr inz. Ryszard Butata
,wrzesien 2009 1 wizji lokalnej .
ocenia si¢ stan techniczny fasady, jako niezadowalajacy i kwalifikujacy obiekt do
przeprowadzenia niezwlocznych prac budowlanych majacych na celu rewaloryzacj¢ i
konserwacjg tych elementow.



XI. PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH I WYKONCZENIOWYCH

X1I/1. RoOZzZBIORKI

o Demontaz ,rur spustowych , obrobek blacharskich

* Demontaz instalacji odgromowe;j

* Demontaz zbednych instalacji elektrycznych/ w porozumieniu z uzytkownikiem/

» Skucie tynku na cokole o powierzchni ok. 327 m2

» Skucie tynku odspojonego o szacowanej powierzchni okoto 2000 m2

* Zdjecie elementdéw sztukatorskich do odtworzenia

* Demontaz stolarki okiennej w budynku gtownym z parapetami wewnetrznymi (sztuk 41 na
parterze, sztuk 46 na 1 pigtrze sztuk 51 na 2 pigtrze ), sztuk 1 na poddaszu stolarki
drzwiowej na parterze ( sztuk 5)

* Demontaz stolarki okiennej w taczniku i sali gimnastycznej z parapetami wewnetrznymi
(sztuk 13 na parterze, sztuk 8 na pigtrze

* Rozbiorka $cianek z luksferow o tacznej powierzchni — 63 m2

* Demontaz krat stalowych okiennych —sztuk 13 na parterze bud. gtow.i sztuk 14 sali gim.

* Rozbiorka istniejacego murku oporowego o dtugosci 118 mb

* Rozbioérka podestu z polbruku-2,8m2 w wejsciu gldéwnym oraz stopni granitowych do
przetozenia — 4.4m?2

* Zdjecie ptyt chodnikowych po obwodzie budynku zakres proj. drogowego

* Rozbiorka nawierzchni asfaltowej-zakres proj. drogowego

* Rozbiorka nawierzchni z ptyt chodnikowych- zakres proj. drogowego

X1/2. SCIANY FUNDAMENTOWE I FUNDAMENTY

Sciany i fundamenty projektuje si¢ poddaé zabiegom renowacyjnym w celu usunigcia wilgoci i
soli oraz zalozenia pionowej izolacji fundamentow.
Technologia prac renowacyjno-izolacyjnych /na bazie materiéw np. firmy Remmers/
Usuna¢ nawierzchnig stykajaca si¢ z cokolem po calym obwodzie $cian zewngtrznych,
odkopa¢ $ciany fundamentowe do strefy posadowienia, wykonaé nizej opisane zabiegi
izolacyjne:
Tynki na cokole sku¢ odstaniajac podtoze. Odstoni¢ $ciany fundamentowe celem naprawy i
wykonania ponownej izolacji pionowej $cian przeciw wilgoci gruntowej i okresowo si¢
spigtrzajacej.
* Cokot
Zakres prac przewiduje:
- wykucie spoin na glebokos¢ 2ecm
- uzupehienie wykutych spoin zaprawa WTA GRUNDUTZ
- wzmocnienie zmurszalej cegly preparatem SILIKATFESTIGER poprzez 2- 3 krotne

nasaczenie wzmacnianej powierzchni. Po okoto 2-3 tygodniach mozna przystapi¢ do kolejnych

CZynnosci.

- wyrownac¢ powierzchnig cokotu zaprawa DICHTSPACHTEL

- zagruntowac przygotowang powierzchnig preparatem KIESOL rozcigczonym 1:1 z woda
- wykona¢ 2-krotne szlamowanie zaprawa SULFATEXSCHLAMME w strefie cokotowej, az
do 20 cm ponizej poziomu gruntu

- w druga, jeszcze $wieza warstwe szlamu SULFATEXSCHLAMME zaaplikowa¢ obrzutke
VORSPRITZMORTEL

- po 3 dniach uktadamy tynki renowacyjne spetniajace normy i wymagania WTA. Tynk
podktadowy GRUNDPUTZ WTA i tynk wierzchni SANIERPUTZ ALTWEISS WTA

- wykonczenie cokotu: na gladko zaprawa FEINPUTZ (drobna, hydrofobowa szpachlowka
zbrojona wtoknem szklanym o ziarnie do 0,5mm) lub pozostawi¢ fakturg tynku i pomalowaé



tak jak elewacje wg.przyjetej kolorystyki.

+ Sciany fundamentowe:
Doktadny sposob przygotowania podtoza nalezy ustali¢ po odkopaniu budynku. W przypadku
braku odsadzek fundamentu nie wykonuje si¢ fasety, w przypadku stwierdzenia starych,
dobrze przylegajacych izolacji bitumicznych, gruntowanie polega na naniesieniu cienkiej
warstwy bitumicznego podktadu Remmers Ilack ST 1 obsypaniu na $wiezo piaskiem
kwarcowym.
Podana nizej technologia odnosi si¢ do przypadku, w ktoérym stare izolacje sa w catosci
usuwane a fundament wykonano z odsadzkami.
- stare, nienos$ne 1 odstajace powtoki hydroizolacyjne sku¢ do nowego podtoza
- spoiny w cegle wydtutowac na gleboko$¢ 2 cm (tak jak na cokole) i uzupetnié¢ zaprawa
GRUNDPUTZ WTA
- podtoze wyréwnac szpachlowka DICHTSPACHTEL
zagruntowac przygotowana powierzchni¢ preparatem KIESOL rozcigczonym 1:1 z woda
- nanie$¢ 1 warstwg c tak, aby polaczy¢ ja z izolacja cokotu
- z zaprawy wodoszczelne) DICHTSPACHTEL ulozy¢ fasetg na styku $Sciany 1 tawy
fundamentowe;j (jesli po odkrywce okaze sig, iz fundament nie posiada odsadzki to
fasety si¢ nie wykonuje)
- utozy¢ 2 warstwy elastycznej izolacji bitumiczno-polimerowej z zaprawy
DICKBESCHITUNG
- Po wyschnigciu powloki hydroizolacyjnej utozy¢ warstwg ochronng zabezpieczajaca
hydroizolacje podczas zasypywania wykopow. Zaleca si¢ stosowa¢ mate ochronno-drenujaca
Remmers DS Systemschutz.

XI/3. Sciany ZEWNETRZNE

Przygotowanie podloza.

Dokona¢ oceny stanu tynkoéw gladkich 1 boniowanych, celem okreslenia zakresu ich
wymiany. Pozostate elementy dekoracji sztukatorskiej podda¢ konserwacji (detal
wykonany z zapraw wapiennych 1 wapienno-cementowych naprawi¢ gotowymi zaprawami
typu; Stuckmortel, Grobzugmortel i Feinzugmortel, dekoracje wykonane z gipsu naprawic¢
recepturowymi zaprawami gipsowymi).

W miejscach najwigkszych zniszczen i korozji tynku usuna¢ je mechanicznie, odstaniajac
watek ceglany. Nalezy usuna¢ spekane tynki wokot wszystkich obrobek blacharskich
odstaniajac sposob mocowania blach. Nalezy poszerzy¢ i rozku¢ wszystkie zarysowania i
peknigcia warstw tynku. Nalezy oczysci¢ 1 odstoni¢ zatynkowane szczeliny dylatacyjne.

Tynki gladkie i boniowane

Podczas wstgpnej oceny istniejacych tynkoéw na elewacji odkryto, iz pierwotne tynki
wapienno-cementowe podczas wczesniejszych prac renowacyjnych zostaly pokryte cienka
warstwa mocnej gtadzi cementowej. Spowodowalo to ostabienie i odparzenie istniejacych
pierwotnych tynkow (zamknigto pory, przez co ograniczono ich dyfuzyjnosc). Wszystkie
»luzne” 1 ,,ghuche” tynki nalezy oku¢ z elewacji, co stanowi ok. 80% catkowitej
powierzchni elewacji. Ponadto w 100% usuna¢ cienkowarstwowa szpachlg cementowa,
jaka jest pokryta cala elewacja.

W miejscach zawilgoconych, na odstonigtym watku ceglanym wykona¢ obrzutke
VORSPRITZMORTEL i natozy¢ tynk renowacyjny SANIERPUTZ stara biel.

Odkute powierzchnie pokry¢ zaprawa REMMERS PTUZMORTEL z dodatkiem
napowietrzajacym MISCHOL.

W miejscach, gdzie tynki sa mocne i nie odspajaja si¢ od podtoza, a maja peknigceia i
zarysowania to rysy nalezy poszerzy¢ w szerokie ,,V” 1 wypetni¢ zaprawa
VERBUNDMORTEL ALTWEISS.

Peknigcia konstrukcyjne budynku — sposob naprawy czgsci konstrukcyjnej. Zalecany
system zszywania murow jest system HELFIX



Pe¢knigcia niezagrazajace stabilno$ci $cian i nadprozy okiennych oraz podokiennych
wypehic¢ specjalistyczna, mineralng zaprawa iniekcyjna INIEKTIONSLEIM 2K.
Dylatacje budynku odtworzy¢ na elewacji i wypetni¢ zaprawa kauczukowa PU 150 w
kolorze szarym i §wiezo obsypac piaskiem kwarcowym.

Stefy osadzenia rur spustowych pokry¢ 2 krotnie szlamem ochronnym Elastoschlamme i
pomalowa¢ w kolorze elewacji.

Catos¢ tynkdéw (ew. uzupetnien) pokry¢ mineralng szpachloéwka powierzchniowa
FEINPUTZ barwiona w masie (w kolorze ze wzornika REMMERS Farbkolletion lub
Musterkolektion)

Detal sztukatorski

Dokona¢ oceny stanu sztukaterii, celem okre$lenia zakresu destrukcji i koniecznych
zabiegdw konserwatorskich. Detal wykonany z zapraw wapiennych 1 wapienno-
cementowych naprawi¢ gotowymi zaprawami typu; Stuckmortel, Grobzugmortel i
Feinzugmortel, dekoracje wykonane z gipsu naprawi¢ recepturowymi zaprawami
gipsowymi.

Sztukaterie gipsowe naprawi¢ w technologii tradycyjnej zaprawa gipsowa z wklejeniem
siatki na stykach i ew. punktowym zamocowaniem kotkami do podtoza. Bardzo zniszczone
sztukaterie wykonane z zaprawy mineralnej nalezy odtworzy¢/ po zdjgciu tzw. §wiadka/
metoda ciagniona z zastosowaniem zaprawy rdzeniowej GROBZUGMORTEL i
drobnoziarnistej) FEINZUGMORTEL. Uzupehienia ubytkéw 1 odlewy dekoracji
wykona¢ z zaprawy sztukatorskiej STUCKMORTEL.

Malowanie

Calos¢ elewacji zagruntowac preparatem HYDRO-TIEFENGRUND a nastgpnie
pomalowac farba silikonowa z wypeliaczem mineralnym SILICONHARZ FULFARBE
LA a nastgpnie farbg silikonowa kryjaca SILICONHARZFARBE LA lub HISTORIC
LASUR.

Uwaga: Sciany sali gimnastycznej i lacznika po przeprowadzeniu zabiegéw wstepnych i
zagruntowaniu tynkowac tynkiem silikonowym/nie renowacyjnym/ i malowa¢ farbami
silikonowymi jak budynek gtéwny. Sciany fundamentowe zagruntowaé
przeciwwilgociowo np. SoproKSP652 - 3.5mm i KD754 - 4mm.

X1/4.  WYKONCZENIE MATERIALOWE

= Podokienniki i parapety zewnetrzne gzymsy miedzypietrowe fundament pod mala arch.

- Parapety zewngtrzne , gzymsy migdzypigtrowe wykonac¢ z blachy stalowej,ocynkowanej
Rukki 0.6 mm w kolorze szarym jak pokrycie dachowe.

- Kratki wentylacyjne wystepujace na elewacji wymieni¢ na nowe, stalowe w kol. szarym
zblizonym do koloru $ciany.

- Oprawy o$wietleniowe istniejace montowane na elewacji wymieni¢ na nowe.

- Po naprawie wyczyszczeniu ,zaimpregnowaniu i pomalowaniu farba chlorokatczukowa w
kolorze ral 7047 zamontowa¢ ponownie kraty okienne.

- Murek oporowy z betonu B20 z faktura od strony budynku wynikajaca z zastosowania
szalunku Neoplast, matrycy - 565100 Sydney

- Lawki i kosze montowane za pomoca $rub stalowych systemowych do fundamentow
betonowych punktowych 20x20x20 cm

=  Elewacja
Wystrdj zewngtrzny obiektu po remoncie nie ulegnie istotnym zmianom .Nalezy
zachowac lub odtworzy¢ wszystkie oryginalne elementy i detale architektoniczne. Po
wyburzeniu wspotczesnych reperacji na bazie zapraw cementowych i dokonaniu
przemurowan uszkodzonych fragmentow elewacji:
- Detale architektoniczne, gérna powierzchni¢ gzymsow migdzypigtrowych oczysci¢ z
luznych fragmentow zapraw, brudu , kurzu 1 resztek starych powtok malarskich, nast¢pnie
uzupethic¢ ubytki, odtworzy¢ uszkodzone profilowania , gzymsy i detale



dokona¢ napraw zachowanych tynkéw i ubytkow

Scali¢ kolorystyczne naprawy , spoinowania, (dodatkowo ew. zamknigcie mikrorys), przez
rozpylenie wodnej emuls;ji silikonowe;.

w razie potrzeby odtworzy¢ lub wzmacnia¢ zniszczone fragmenty przy pomocy zapraw i
farb zblizonych sktadem do zastanych

rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej ,ocynkowanej gr.0.6
mm np. firmy Rukki w kolorze szarym jak pokrycie dachu

XI/5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Budynek gléwny

Stare ,zniszczone okna do odtworzenia jako jednoramowe z zachowaniem rysunku
SZProsow
Drzwi wejsciowe do wymiany na nowe ptycinowe z zachowaniem podziatow

Budynek tacznika i sali gimnastyczne;j

w miejsce po luksferach jednoramowe okna PCV wg. wykazu
otwory okienne/okno (/1/ w sali gimnastycznej od potnocy zmniejszy¢ na wysokosci
0 30 cm podmurowujac parapety.

XI/6. IzovrAcIE
a) przeciwilgociowe
Stefy osadzenia rur spustowych pokry¢ 2 krotnie szlamem ochronnym Elastoschlamme
b) Przeciwwodne
Na $cianie cokolowej-zaprawa uszczelniajaca Dichtspachtel /Remmers/)
oraz zapraw Sulfatexschlamme
c) Termiczna i dzwickowa
styropian gr.15cm  jako docieplenie §cian szczytowych sali gimnastycznej
X1/10 KOLORYSTYKA-ELEMENTY PROJEKTOWANE
- Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie na faczniku 1 sali gimnastycznej -blacha
stalowa ocynkowana rukki jak nowe pokrycie dachowe na budynku gtownym.
- Obrobki blacharskie na gzymsach migdzypigtrowych, parapety,wyknczenie gtowic
pilastréw z blachy stalowej ocynkowanej rukki w kolorze pokrycia dachowego.
- Cokot — farba silikonowa LA Remmers kolor 25-3 Grauoliv
- Sciany- farba silikonowa LA Remmers kolor 25-5 Grauoliv
- Gzyms kordonowy i elmenty sztukatorskie — farba silikonowa LA Remmers kolor 25-6
Grauoliv
- Stolarka okienna drewniana i pcv biata
- Stolarka drzwiowa drewniana debowa lakierowana
- Murek oporowy w kolorze naturalnego betonu
- Lawka ,konstrukcja stalowa w kolorze Ral 9021,siedzisko z drewna
lisciastego/np.typMilano 99300502 Firmy Ziegler/ bejcowane na kolor kasztan.
- Kosz stalowy w kol. Ral 9021/np.typ Hatfield 99102202 Firmy Ziegler /
- Stojak na rowery —stal ocynkowana galwanizowana w kolorze szarym/np.typ
Alabama 48304002 5-stanowiskowy Firmy Ziegler /
XI/11 OPASKA WOKOL BUDYNKU
Opaska z kostki granitowej o $rednicy 4x6 cm wg. projektu drogowego
Odprowadzenie wody z rur spustowych powierzchniowo przez koryta kamienne
scickowe-wg. projektu drogowego



XII.ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM CHARAKTERYSTYKE I
ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE I
URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

- Odwodnienie dachu systemem rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane;j,
prowadzonego po elewacji fasad. Odprowadzenie wody powierzchniowe opisane
wyzej.

- Pozostatosci nieczynnych instalacji elektrycznych przeznacza si¢ do likwidacji
/przytacza zewn. nascienne ,zasilanie lamp elewacyjnych /lub do wkucia pod tynk w
rurkach ostonowych 335 mm.

- Instalacja odgromowa istniejaca - po wykonaniu remontu elewacji do ponownego
montazu, w cze$ci cokolowej bednarke zamontowaé podtynkowo.

XIII. INFORMACJE REALIZACYJNE

W trakcie prac usuna¢ jak najwigcej zapraw cementowych z obiektu, starajac si¢ przy tym nie
zniszczy¢ substancji zabytkowe;j.

Do rekonstrukeji ubytkow w ceglach i spoinach stosowa¢ zaprawy gotowe, sprawdzone w
dlugoletniej praktyce konserwatorskiej, nie powodujace zasolen i posiadajace wlasciwa
nasiakliwos$¢ 1 porowatosc.

Prace rozbiorkowe i budowlane powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem do$wiadczonego,
uprawnionego konserwatora, ktory bedzie oceniat kolejnosc i jakos¢ wykonywanych zabiegow
konserwatorskich.

Materiaty i systemy wykorzystywane do budowy musza posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Podczas prac z uzyciem wskazanych preparatow i materiatow specjalistycznych nalezy
przestrzega¢ przepiséw BHP obowiazujacych w tym zakresie , instrukcji uzycia zamieszczonej na
opakowaniu przez producenta ,oraz kierowac¢ si¢ zaleceniami technologicznymi producenta.

roboty prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" ,,,Warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, oraz ,,Warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych”

Wskazane w niniejszym opracowaniu przykladowe materialy i systemy budowlane
moga by¢ zastgpione przez inne produkty, pod warunkiem zachowania
porownywalnych parametrow technicznych.

wszelkie niejasnosci zwiazane z realizacja projektu nalezy konsultowaé z autorami projektu
w ramach nadzoru autorskiego

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z ostrozno$cia i staranno$cia- kazde nieuwazne posunigcie moze
spowodowac¢ nieodwracalne zniszczenia substancji zabytkowej

wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem konserwatorskim; w trakcie prac
budowlanych moga pojawic¢ si¢ i mozna natkna¢ si¢ na elementy nie ujgte w niniejszym
opracowaniu

z uwagi na charakter budynku w trakcie wykonywania prac adaptacyjnych moga wystapi¢ roboty
nie wyszczegolnione w kosztorysie inwestorskim, ktore moga by¢ rozliczane przez wykonawce
remontu kosztorysem powykonawczym

opracowal --mgr inz. arch. Stawomir MAKSIMOWICZ

upr.proj.w specj. architektonicznej
bez ograniczen nr Bt /99/92
(czt.POIA nr PD-0077)
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