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Kanat technologiczny
1.1.1|TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, |szt
0301-2 grunt kategorii Il
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
1.1.2|TPSA 40 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
0102-1 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie
0 m 0,000
RAZEM 0,000
1.1.3|TPSA 39 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym ko-  |km
0303-12 parkami tyzkowymi, grunt kategorii IlI-IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek
za kazda nastepna rure w rurociggu - 1XHDPE40 + wigzka WMR - krotnos¢ 2
Krotnosé¢ = 2
0 km 0,000
RAZEM 0,000
1.1.4|TPSA 40 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnio- |szt
0322-1 nych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciezka lub podwéjna lekka
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
1.1.5/DC 12 0521- |Montaz zaslepki mikrorurki 10 mm szt
3
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
2 Roboty drogowe
21 Roboty przygotowawcze
2.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
2,49 km 2,490
RAZEM 2,490
2.2 Roboty ziemne
2.2.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(7718+2424+1075+6030+1280)*0,7 m3 12 968,900
RAZEM 12 968,900
23 Jezdnia asfaltowa
2.3.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6030+(287+518+1397)*0,3 m?2 6 690,600
RAZEM 6 690,600
2.3.2|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 0/8- grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
0109-03 niu 30 cm
0109-04
6030+(287+518+1397)*0,3 m?2 6 690,600
RAZEM 6 690,600
2.3.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa gdérna o grubosci po za- m?2
0114-07 geszczeniu 20 cm
0114-08
6030 m2 6 030,000
RAZEM 6 030,000
2.3.4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
6030 m?2 6 030,000
RAZEM 6 030,000
2.3.4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6030 m?2 6 030,000
RAZEM 6 030,000
2.3.5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
6030 m2 6 030,000
RAZEM 6 030,000
2.4 jezdnia z kostki betonowej
2.4.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7718+(2802)*0,3 m?2 8 558,600
RAZEM 8 558,600
2.4.2|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 0/8- grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
0109-03 niu 20 cm
0109-04
8558,6-2075 m?2 6 483,600
RAZEM 6 483,600
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2.4.2|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 0/8- grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
0109-03 niu 30 cm
0109-04
370*5+750*0,3 m?2 2 075,000
RAZEM 2 075,000
2.4.3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa gdérna o grubosci po za- m2
0114-07 geszczeniu 20 cm
0114-08
7718 m?2 7 718,000
RAZEM 7 718,000
2.4.4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
0511-03 mentowo-piaskowej
7718 m?2 7 718,000
RAZEM 7 718,000
2.5 Chodniki i ciag pieszo-rowerowy
2.5.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3499 m2 3 499,000
RAZEM 3 499,000
2.5.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 15 cm
0114-08
2424+1075 m?2 3 499,000
RAZEM 3 499,000
2.5.4|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
0511-03 mentowo-piaskowej
3499 m?2 3 499,000
RAZEM 3 499,000
2.6 Zjazdy pojedyncze
2.6.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1280 m?2 1280,000
RAZEM 1 280,000
2.6.2|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 0/8- grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
0109-03 niu 30 cm
0109-04
1280 m?2 1280,000
RAZEM 1. 280,000
2.6.4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
0511-03 mentowo-piaskowej
1280 m?2 1280,000
RAZEM 1 280,000
2.7 Elementy ulic
2.7.1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
5414*0,0675+1830*0,035 m3 429,495
RAZEM 429,495
2.7.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30/22 cm na podsypce ce- |m
0403-03 mentowo-piaskowej
5414 m 5 414,000
RAZEM 5 414,000
2.7.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1830 m 1 830,000
RAZEM 1 830,000
2.8 Roboty wykonczeniowe
2.8.1 Stata organizacja ruchu kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 ROBOTY ZIEMNE KOLEKTOR
3.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
0120-03 nych w terenie réwninnym
2,168 km 2,168
RAZEM 2,168
3.1.|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad w gruncie kategorii lll koparkami pod- |m3
0215-06 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
6764,16 m3 6 764,160
RAZEM 6 764,160
3.1.|KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wyko- |m2
0322-02 péw liniowych w gruncie suchym kategorii IlI-IV o szerokosci do 1m i gtebo-
kosci do 3m wraz z rozbiérka
11273,6 m?2 11 273,600
RAZEM 11 273,600
3.1.|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m?2
0501-02
786 m?2 786,000
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RAZEM 786,000
3.1.|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 25cm - obsypka m?2
0501-04
786 m?2 786,000
RAZEM 786,000
3.1.|KNR 2-01 Zasypanie wykopdéw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
0230-01 czeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
5764 m3 5 764,000
RAZEM 5 764,000
3.1.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
0236-01 nymi
6764,16-740 m3 6 024,160
RAZEM 6 024,160
3.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3
0212-03 o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach
740 m3 740,000
RAZEM 740,000
3.2 ROBOTY ZIEMNE PRZYKANALIKI
3.2.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
0120-03 nych w terenie réwninnym
0,564 km 0,564
RAZEM 0,564
3.2.|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad w gruncie kategorii lll koparkami pod- |m3
0215-06 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
13583,6*0,5 m3 676,800
RAZEM 676,800
3.2.|KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wyko- |m2
0322-02 péw liniowych w gruncie suchym kategorii IlI-IV o szerokosci do 1m i gtebo-
kosci do 3m wraz z rozbiérka
225670,5 m?2 1128,000
RAZEM 1128,000
3.2.|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m?2
0501-01
169,2 m?2 169,200
RAZEM 169,200
3.2.|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - obsypka m?2
0501-03
169,2 m?2 169,200
RAZEM 169,200
3.2.|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
0230-01 czeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
676,8-63 m3 613,800
RAZEM 613,800
3.2.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
0236-01 nymi
613,8 m3 613,800
RAZEM 613,800
3.2.|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3
0212-03 o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach
63 m3 63,000
RAZEM 63,000
3.3 ROBOTY MONTAZOWE KOLEKTORY
3.3.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm taczone na wcisk m
0408-05
1177 m 1177,000
RAZEM 1177,000
3.3.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 400mm taczone na wcisk m
0408-06
550 m 550,000
RAZEM 550,000
3.3.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 500mm taczone na wcisk m
0408-07
441 m 441,000
RAZEM 441,000
3.3.|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy studnie
0513-03 1200mm i gtebokosci 3m
54 studnie 54,000
RAZEM 54,000
3.4 ROBOTY MONTAZOWE PRZYKANALIKI
3.4.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk m
0408-02
564 m 564,000
RAZEM 564,000
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3.4.|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez ~ |szt
0524-02 syfonu
114 szt 114,000
RAZEM 114,000
35 WYLOTY
3.5.|KNR-W 2-01 |Wykopy rowoéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek nie- |m3
0217-14 zaleznie od gtebokosci w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparka-
mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
8,276 m3 8,276
RAZEM 8,276
3.5.|KNNR-W 4 | Podtoze betonowe o grubosci 20cm przy wylotach kanatéw ms3
1410-04
2,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
3.5./KNNR 10 Wylot prefabrykowany KPED 2.16 DN 500 wylot
1201-02
2 wylot 2,000
RAZEM 2,000
3.5.|KNR-W 2-01 |Umocnienie wylotu i dna rowu z kamieni utozonych w koszach gabionowych  |m2
0512-01
27,588 m?2 27,588
RAZEM 27,588
3.5.|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne 1m3 ziemi kategorii lll wydobytej z wykopéw lezacej |m3
0409-02 na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
8,276 m3 8,276
RAZEM 8,276
3.5.|KNR-W 2-01 |Plantowanie z obrobieniem na czysto skarp i dna wykop6w o szerokosci do m?2
0506-01 5m wykonywanych recznie w gruncie kategorii |-l
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
3.6 PROBY
3.6.|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm |préba
0706-01 (odcinek=préba)
114 préba 114,000
RAZEM 114,000
3.6.|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm préba
0706-04 (odcinek=préba)
31 préba 31,000
RAZEM 31,000
3.6.|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm préba
0706-05 (odcinek=préba)
12 préba 12,000
RAZEM 12,000
3.6.|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 500mm préba
0706-06 (odcinek=préba)
10 préba 10,000
RAZEM 10,000
4 Oswietlenie
4.1 Linia kablowa oswietlenia drogowego
4.1.2|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtgebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
0701-0202  |w gruncie kat. Il
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4.1.2|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
0702-0102 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-1l
2149 m 2 149,000
RAZEM 2 149,000
4.1.3/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-02
2179 m 2 179,000
RAZEM 2 179,000
4.1.4/KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli o gtebokosci do 0.4 m|m
0705-0101  |i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-1l
2179 m 2 179,000
RAZEM 2 179,000
4.1.5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
0705-01
300 m 300,000
RAZEM 300,000
4.1.6/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 54,000
RAZEM 54,000
4.1.7/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
1001-02
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
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4.1.8/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- | kpl.
1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
65 kpl. 65,000
przew.
RAZEM 65,000
4.1.9/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1004-02
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
4.1./\KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
10|0907-06
2179 m 2 179,000
RAZEM 2 179,000
4.1.|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
11/1302-03
55 odc. 55,000
RAZEM 55,000
4.1./\KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
12|1304-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
4.2 Demontaz istniejacej sieci oswietleniowej
4.2.2/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych szt.
0501-08
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4.2.3/KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 890-1100 kg szt.
1001-12
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4.2.4/KNNR 9 Demontaz przewodo6w nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km/1
0903-04 znaczeniem na ztom przew.
0,44 km/1 0,440
przew.
RAZEM 0,440
4.2.5|E-0510 Demontaz przewodéw linii niskiego napiecia o przekroju do 25 mm2 bez de-  |km/1
2700-01 montazu izolacji prze-
wod
0,51 km/1 0,510
prze-
woéd
RAZEM 0,510
4.3 Dodatkowe optlaty
4.3.1/KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 100 mm pod drogami i |/m
0306-01 nasypami - za pierwsza rure
9 m 59,000
RAZEM 59,000
4.4 Usunigcie kolizji z siecig nn 0,4kV
4.4.1\KNR-W 5-10 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozy-|szt.
0510-08 towych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 6 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.4.2/KNNR-W 9 |Odkopanie i demontaz stupéw zelbetowych pojedynczych sprzetem mecha- szt.
1304-01 nicznym z zasypaniem wykopu - zerdzie ZN dt. 10 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.4.3/KSNR 5 Montaz i stawianie stupoéw pojedynczych o dt. do 10.5 m linii napowietrznych  |st.
0903-01 NN z zerdzi wirowanych
2 st. 2,000
RAZEM 2,000
4.4.4/KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 100 kg - przestawienie szt.
0919-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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