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Projekt techniczny — branza elektryczna

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych remontu stadionu w

Ktodawie przy ul. Sportowej 2 dz. nr 665, 666, 667/4, obreb ewidencyjny: 300906_4.0001, Ktodawa.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

* dane i materiaty uzyskane od Inwestora,
* uzgodnienia miedzybranzowe

* obowigzujgce normy i przepisy.

3. Dane energetyczne

- zasilanie obiektu

- napiecie zasilania U =400/ 230V,

- moc zainstalowana obiektu Pi= 70,4 kW

- moc zapotrzebowana obiektu Pz =63,4 kW

- wspodtczynnik zapotrzebowania kz = 0,9

- ukfad zasilania w projektowanym obiekcie — TN-C-S

- ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg zabezpieczen
przecigzeniowych dla linii zasilajgcych tablice rozdzielcze oraz za pomocg wytgcznikow
réoznicowo — prgdowych

4. Zakres robot budowlanych

W zakresie instalacji elektrycznej projekt wykonawczy obejmuje:

e zasilanie obiektu w energie elektryczng,
e tablice gtéwng obiektu

e gtéwny wytgcznik pozarowy

e Wewnetrzne linie zasilajace 0,4 kV,

* tablice rozdzielcze

e trasy kablowe,

¢ Instalacje oswietlenia zewnetrznego,

e Instalacje zasilania urzadzen

¢ instalacje uziemiajacy i potgczen wyréwnawczych,
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¢ instalacje ochrony od porazen,
¢ Instalacje odgromowg
e Kanalizacje teletechniczng

¢ Instalacje CCTV

5. Zatozenia techniczne - instalacje elektryczne

5.1 Zasilanie budynku w energie elektryczng

Zasilania projektowanego obiektu odbywac sie bedzie z istniejgcego budynku. Przed przystgpieniem
do robét nalezy dostosowac istniejgce przytacze operatora energetycznego do zwiekszenia mocy. Z
tablicy budynku wyprowadzony zostanie kabel YKY 5x50mm2 zasilajacy tablice gtéwng obiektu ZK-S.
Tablica ZK-S stanowi gtowny punkt rozdziatu energii elektrycznej w projektowanym obiekcie. Do
tablicy tej podtaczone zostang wszystkie tablice rozdzielcze i obwody administracyjne.
Ze ztgcza ZK-S wyprowadzone zostang obwody zasilania:

e Maszty oswietlenia WO-1-4 dla oswietlenia ptyty stadionu

e Szafy TS-1-3

¢ System CCTV

5.2 Rozdzielnica gtowna ZK-S

Zaprojektowano tablice gtéwng niskiego napiecia ZK-S o napieciu 3x230/400V 50Hz,

w uktadzie napieciowym typu TN-S, zasilajgcg poszczegdlne instalacje.

Tablica zlokalizowana zostata przy istniejgcym budynku zgodnie z lokalizacjg na rys E-01.
Schemat oraz szafy pokazano na rys. E-3

5.3 Linie kablowe

Projektowane linie kablowe utozy¢ zgodnie z trasami okreslonymi na planie sytuacyjnym.
Projektowane odcinki kabli uktada¢ nalezy w ziemi na gtebokosci 70cm w stosunku do docelowego
poziomu terenu na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Kable zasypaé nalezy piaskiem o
grubosci warstwy nie mniejszej od 10cm, a nastepnie zwirem lub pospdtka zageszczajac tak, aby
uzyska¢ wspoétczynnik zageszczenia réwny 1. Trase linii kablowej oznakowac folig niebieska wykonang
z tworzywa sztucznego. Odlegtosc folii od kabla wynosi¢ winna 25cm.

Skrzyzowania linii kablowych z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich i zblizenia do
ewentualnych obiektéw budowlanych wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

W miejscach skrzyzowan kable nalezy chronié przepustami AROT DVK.
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Co

10 m i w miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowania) na kablach stosowa¢ oznaczniki z

okresleniem wfasciciela, typu kabla, adresu poczatku i korica linii i roku budowy.

Przed przystapieniem do robodt trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych

geo

detow.

Przed zasypaniem kabli musi zosta¢ dokonany odbidr przez stuzby techniczne Inwestora, a takze

wykonana przez uprawnionego geodete geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

5.4 Tablice rozdzielcze

Przewiduje sie nastepujgce systemy tablic rozdzielczych:

e Tablica TS-1 dla zasilania trybuny zadaszonej zasilone bedg z tablicy ZK-S kablami YKY

5x16mm?2.
Tablice wykona¢ zgodnie ze schematem E-04

* Tablica TS-2 dla zasilania tablicy wynikow oraz miejsca stuzb medycznych.

Tablice wykona¢ zgodnie ze schematem E-05

* Tablica TS-3 dla zasilania systemu podlewania stadionu

5.5 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacja ta obejmuje oswietlenie ptyty stadionu. Zaprojektowano oswietlenie o natezeniu 500 Ix

spetniajgce wymagania przepiséw licencyjnych dla klubdw IV ligi. Przewiduje sie tutaj zastosowanie:

e Masztow oswietlenia z lampami LED — uruchamianie oswietlenia za pomocg roztagcznikow

zamontowanych w zfgczu ZK-S umozliwiajacy zafaczenie wybranej wiezy oswietleniowej w
konfiguracji 4/4/3 oprawy

e osSwietlenia trybun zadaszonych — uruchamiane za pomocg roztgcznikdéw zamontowanych z

zfaczu TS-1

Catos¢ prac wykonac zgodnie z PZT rys. E-01 oraz schematami poszczegdlnych ztgcz i tablic

obiektowych.

5.6 Zasilanie urzgdzen odbiorczych

Urzadzenia odbiorcze energii elektrycznej przytgczone beda wedtug nastepujacych zasad:

urzadzenia technologii budynkowej - za posrednictwem przewoddéw kabelkowych YDY i kabli
YKY

urzgdzenia jednofazowe i zestawy gniazd przytgczeniowych - za posrednictwem przewodow
kabelkowych YDY w izolacji 750 V
gniazda wtykowe - za posrednictwem przewodow kabelkowych YDY w izolacji 750 V

Instalacja wykonana bedzie w systemie TN-S.
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Typy i przekroje poszczegdlnych przewoddw pokazano na schematach tablic rozdzielczych.

5.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364-4-41
Jako ochrone dodatkows przed porazeniem elektrycznym przewidziano:

e system uziemien ochronnych

* samoczynne wytgczenie zasilania — dotyczy oswietlenia terenu oraz zasilania tablic
rozdzielczych

* samoczynne wytgczenie zasilania wspomagane wytgcznikami réoznicowo-prgdowymi klasy AC
oraz A o czutosci 30mA — dotyczy wszystkich obwodoéw odbiorczych w budynku

e druga klasa izolacji — dotyczy to oswietlenia zewnetrznego

e ochronie podlegajg czesci przewodzgce dostepne.

5.8 Instalacja wyrownawcza

Gtéwna szyne wyréwnawczg nalezy zainstalowaé przy rozdzielni ZK-S. Szyne nalezy potaczy¢ z
uziomem obiektu, z szyng wyrdwnawczg przy rozdzielni oraz Miejscowymi Szynami Wyréwnawczymi
(MSW). Do Miejscowych Szyn Wyréwnawczych (MSW) nalezy podtgczyé metalicznie wszystkie trasy
koryt kablowych, wszystkie metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji, a takze
metalowe elementy konstrukcyjne budynku.

WSszystkie potaczenia i przytgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposdb pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjg. Przewody

ochronne PE, uziemiajgce oraz wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorami zielonym i zottym.
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6. Zatozenia techniczne - instalacje teletechniczne

6.1 Kanalizacja teletechniczna
Dla rozprowadzenia okablowania teletechnicznego zewnetrznego systemu CCTV zaprojektowano
system kanalizacji teletechnicznej zbudowany w oparciu o studnie kablowe SK-1 oraz rury typu HDPE.
Catos¢ wykonaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu jednakze w trakcie realizacji inwestycji

nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem szczegoty lokalizacji poszczegdlnych urzadzen.

6.2 Instalacja CCTV

W budynku przewiduje sie budowe systemu telewizji dozorowej CCTV.

System telewizji CCTV nalezy wykonaé w oparciu o rejestrator IP. Okablowanie systemu kamer
wykonaé swiattowodami uktadanymi w kanalizacji teletechnicznej.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw systemu pokazano na planie zagospodarowania.
System CCTV nalezy zbudowaé w oparciu o kamery IP:
* Kamera zew. IP 4MPX

Nalezy zamontowa¢ monitor 24"/LED/TN/FHD/1ms/80mIin:1/D-Sub/DisplayPort/HDMI — lokalizacje
ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji. Potgczenie z rejestratorami nalezy wykonac poprzez sieé
komputerows.
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7. Obliczenia techniczne

7.1 Zestawienie mocy

L.p |Wyszczegoblnienie Moc zainstal. Wspok Moc
zapotrzeb. | zapotrzeb.

[kW] - [kW]

1. |Tablica rozdzielcza ZK-S 70,4 0,90 63,4

2. |Obwdd Szafa O$wietlenia WO-1 12,6 1,00 12,6

3 |Obwdéd Szafa Oswietlenia WO-2 12,6 1,00 12,6

4 |Obwdd Szafa Oswietlenia WO-3 12,6 1,00 12,6
5 |Obwéd Szafa Oswietlenia WO-4 12,6 1,00 12,6
6 |Obwod Szafa TS-1 50 0,20 1,0
7 |Obwéd Szafa TS-2 4,0 0,25 1,0
8 |Obwdd Szafa TS-3 11,0 1,00 11,0
Razem ZK-S 70,4 0,90 63,4

7.2 Obliczenia wlz-téw zasilajgcych tablice rozdzielcze

Moc . Obcigzalno$¢ Prad
Prad Prad Sposéb . .
. . zapotrzebo- L X R diugotrwata | zadzatania . Warunek | | Warunek II
L.p. Tablica rozdzielcza obcigzenia |zabezpiecz.| utozenia ) Przewéd/kabel
wana B A IN [A rzewodow przewodu | zabezpiecz. IB<IN<IZ | 12<1,45X1Z
Pz kW] P IZ[A 12 [A
kw A A A A
1 |Tablica rozdzelcza ZK-S 63,4 98,5 125,0 B2/F 143,0 200,0 YKY 5x50mm2 tak tak
2 |Obwoéd Szafa O$wietlenia WO-1 12,6 19,6 35,0 D 98,0 56,0 YKY 5x16mm2 tak tak
3 |Obwoéd Szafa O$wietlenia WO-2 12,6 19,6 35,0 D 98,0 56,0 YKY 5x16mm2 tak tak
4 |Obwoéd Szafa O$wietlenia WO-3 12,6 19,6 35,0 D 98,0 56,0 YKY 5x16mm2 tak tak
5 |Obwoéd Szafa O$wietlenia WO-4 12,6 19,6 35,0 D 98,0 56,0 YKY 5x16mm2 tak tak
6 [Obwéd Szafa TS-1 1,0 16 35,0 D 98,0 56,0 YKY 5x16mm2 tak tak
7 |Obwéd Szafa TS-2 1,0 16 35,0 D 98,0 56,0 YKY 5x16mm2 tak tak
3 |Obwéd Szafa TS-3 11,0 171 25,0 D 75,0 40,0 YKY 5x10mm2 tak tak
0 /P d Rewizja / Revision
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7.3 Obliczenia spadkdéw napiecia na wilz-tach

L.p. Obwéd Pz [kW] |dt. obw. [m] Przewod/kabel delta U [%]
1. |Tablica rozdzielcza ZK-S 63,4 15 YKY 5x50mm2 0,21
2. |Obwdd Szafa Oswietlenia WO-1 12,6 108 YKY 5x16mm?2 0,95
3. |Obwdd Szafa Oswietlenia WO-2 12,6 192 YKY 5x16mm2 1,69
4. |[Obwdd Szafa Oswietlenia WO-3 12,6 160 YKY 5x16mm?2 1,41
5 |Obwdd Szafa Oswietlenia WO-4 12,6 68 YKY 5x16mm2 0,60
6 |Obwdd Szafa TS-1 1,0 48 YKY 5x16mm2 0,03
7 |Obwodd Szafa TS-2 1,0 256 YKY 5x16mm2 0,18
8 |Obwdd Szafa TS-3 11,0 106 YKY 5x10mm2 1,30

Opracowat / Prepared
Tomasz Korpik

Rewizja / Revision
03

Data / Date:

Strona / Page:
9 of 14




Projekt techniczny — branza elektryczna

8.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: MIASTO | GMINA w KtODAWIE

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

62 - 650 KtODAWA, ul. DABSKA 17

Obreb 300906_4.0001. Ktodawa

Projektant: mgr inz. Tomasz Korpik

REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KtODAWIE

62 — 650 Ktodawa Sportowa 2, Miasto Ktodawa, dziatka 665, 666, 667/4
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|. Podstawa opracowania .
Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie nastepujgcych przepisow :

- art. 20 ust. 1 pkt 1b oraz art. 35 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120z 2003r. poz. 1126)
Il. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia .

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
e rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie
¢ montaz instalacji wewnetrznej sity, oswietlenia,
e montaz instalacji odgromowe;j
¢ wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka zabudowana.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie stwierdza sie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
e zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;
e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
e zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,
e zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;
e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;
e zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz instalacji odgromowej).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0oséb porazonych pragdem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
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ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznad sie z projektem technicznym i trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewododw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem osdéb postronnych. Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami
moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez
zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na
gruncie twardym i rownym. Os bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotdw bebna za pomocg deski
metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania sie
przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma
obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmodwic
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposdb zapewniajgcy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokos$ci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wifasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréow,
ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosSciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w
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bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedgcych pod napieciem, albo nie byty narazone na
potracenia przez srodki transportowe (np. wézki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je
do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi cze$ciami
dachu lub sSwietlikami, woéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.

Na terenie wokof rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny miec¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m
pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery
powinna miec¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréow na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC 60364 i

rozporzadzeniem ministra infrastruktury , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami oraz obowigzujgcymi przepisami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3asiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

¢ drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,

¢ materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

¢ umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Korpik
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9. Lista zatacznikéow

e Obliczenia fotometryczne

* Karta informacyjna wiezy o$wietleniowej

e E-01 - Plan zagospodarowania

e E-02 - Oswietlenie trybun zadaszonych
* E-03 —Schemat ZK-S

* E-04 —Schemat TS-1

* E-05-Schemat TS-2

* E-06 —Schemat CCTV
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