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— Numer obwodu Zas 1/T5-1 2/T5-1 3/15-1 4/75-1
Opis Zasilanie z ZK-S - - -= -
Moc [kW]/Prqd [A] 1 0,4 0,4 0,2 -
Przewsd YKY YKY YKY YKY -
5x16mm?* 3x1,5mm? 3x1,5mm? Sx4mm? -
— Oswietlenie Trybuny 1|Oswietlenie Trybuny 2[Gniazdo tablicowe 32A Rezerwa
Nazwa obwodu

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposéb ochrony przeciwporazeniowej:

-podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna
urzadzenia

-dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytgczanie
urzadzenia

Sposéb ochrony przepieciowej:
- ochroniki przepie¢ T1+T2 zainstalowane w instalacji zalicznikowej

Obudowa typu OSZ 40x60x25
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Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznarnska 21/122

INWESTOR:
Miasto i Gmina w Ktodawie
ul. Dgbska 17, 62-650 Klodawa
NAZWA REMONT STADIONU MIEJSKIEGO
ZADANIA: W KEODAWIE
ADRES: Sportowa 2, 62-650 Klodawa, dziatka nr 665, 666, 667/4

Jednostka ewidencyjna: Miasto Klodawa
Obreb ewidencyjny: 300906_4.0001, Ktodawa

Imig i nazwisko: | Specjaino$é:  Nruprawniefi: | Podpis:
Projektant: | mgrinZ instalacie
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