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- biegly sadowy w dziedzinie budownictwa Kontakt:
- uprawniony projektant konstrukcji budowlanych, ul. Poznanska 21/122
- uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot budowlanych, 62-800 Kalisz
uprawnienia konserwatorskie do projektowania i nadzorowania tel. kom.: +48 605 443 688
robot na obiektach zabytkowych. e-mail: biuro@pol-inwest.pl
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Kalisz wrzesieh 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 34 ust. 3d 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U z 03
sierpnia 2020 r. poz. 1333, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia
07.07.2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

o$wiadczam, ze projekt wykonawczy :

,, Remont Stadionu Miejskiego w Ktodawie, 62 — 650 Klodawa Sportowa 2, Miasto Ktodawa,
dziatka 665, 666, 667/4 Obreb 300906 4.0001. Ktodawa “

dla;

MIASTO | GMINA w KLODAWIE
62 - 650 KLODAWA, ul. DABSKA 17

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci

mgr inz. arch.Wojciech Gubata
architektonicznej

UAN.7342-71/91

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Kamila Kucharska W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
WKP/0424/PO0S/19 instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Tomasz Korpik w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
WKP/0206/POOE/18 i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zagospodarowanie inwentaryzacja



Zagospodarowanie — projekt



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla zadania . » Remont Stadionu Miejskiego w Klodawie ”
Inwestor : Miasto i Gmina w Klodawie, 62 — 500 Klodawa, ul. Dabska 17

Adres budowy : 62650 Klodawa Sportowa 2, Miasto Klodawa, dzialka 665, 666, 667/4
Obreb 300906 _4.0001. Klodawa

KOD CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
KOD CPV 39111000-3 Roboty z zakresie budowy trybun

KOD CPV 45233500-6 Zewng¢trzne czyszczenie obiektow

KOD CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Projekt opracowano na podstawie :

* umowa z inwestorem,

* wizja lokalna;

* inwentaryzacja wraz z pomiarami;

* uzgodnien z Inwestorem dotyczace rozwigzan;

« warunkéw technicznych;

* obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 07 czerwca 2019 r. poz. 1065
z pozn. zm. ),

» Obwieszczenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129,
2 24.09.2013 r.

* Polska Norma PN-IEC 60364;

* Polska Norma PN-1EC 61024-1:2001;

» mapa do celow projektowych w skali 1:500;

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres zamierzenia, lub kolejnos¢ realizacji obiektow :

1.1.  Przedmiot inwestycji :
Przedmiotem opracowania jest ,, Remont Stadionu Miejskiego w Ktodawie ” znajdujgcego sig¢
62 — 650 Klodawa Sportowa 2, Miasto Ktodawa, dziatka 665, 666, 667/4 Obreb 300906 _4.0001.
Ktodawa. Inwestor zamierza wyremontowac¢ Stadion przystosowujac boisko dla IV ligi.

1.2.  Zakres calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot ujetych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego obejmuje :
- wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego (0 wym. 105 x 64 m + pasy boczne) 2,0
m z trawy naturalnej z siewu,



1.3.

na potkolu za bramkg utworzenie boiska treningowego 0 wym. 14 x 40 m z trawy naturalnej
z siewu,

wykonanie biezni okolnej 4-torowej 400 m o nawierzchnipoliuretanowej,

wykonanie biezni prostej do biegu na 100 m (z miejscem startu i wyhamowania)
0 nawierzchni poliuretanoweyj,

wykonanie rozbiegu do skoku w wzwyz o nawierzchni poliuretanowej,

wykonanie rozbiegu dtugosci 42 m o nawierzchni poliuretanowej i piaskownica do zeskoku
o wym. 8,00 x 2,75 m + tapacze piasku z dwoch stron piaskownicy,

pitkochwyty wys. 5,00 m z siatki ocynkowanej powlekanej w kolorze zielonym na stupkach
stalowych fi 60 i fi 80 malowanych w kolorze zielonym,

montaz trybun systemomych zadaszonych z siedziskami plastikowymi na 320 miejsc,
montaz trybun systemowych nie zadaszonych z siedziskami plastikowymi na 2 x 128 miejsc
wykonanie sektora dla kibicow przyjezdnych sktadajacy si¢ z trybun systemowych na 32
miejsca, ogrodzenia metalowego wys. 275 cm,

montaz trybun systemomych zadaszonych z siedziskami plastikowymi na 192 miejsc dla
boiska bocznego,

wykonanie ogrodzenia ptyty boiska od strony trybun na podmuréwce systemowe;.
Ogrodzenie z paneli z pretow stalowych zgrzewanych zamontowanych pomiedzy stupkami
stalowymi z profili zamknigtych. Wraz z furtka i dwiema bramami.

wykonanie ogrodzenia od muru oporowego do budynku klubowego wraz z bramg
przejazdowa na ciggu pieszo — jezdnym. Ogrodzenie z paneli z pretow stalowych
zgrzewanych zamontowanych na podmuréwce systemowej pomigdzy stupkami stalowymi
z profili zamknigtych.

dostawa i montaz tablicy wynikow o wym. 480 x 300 cm na konstrukcji zelbetowej
zakotwionej w fundamentach zelbetowych,

wykonanie muru oporowego przy schodach,

przebudowa schodéw wejsciowych na boisko,

wykonanie ciggu pieszo — jezdnego z kostki brukowej wibroprasowanej,

wykonanie chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej,

dostawa i montaz wiaty dla stuzb medycznych — 6-cio osobowej.

dostawa i montaz bramek na boisko pitkarskie oraz na boisko treningowe z siatkami,
dostawa wyposazenia (m.in. choragiewki boczne, zeskok do skoku wzwyz wraz z wozkiem,
bloki startowe),

wykonanie odwodnienia liniowego,

wykonanie nawadniania boiska pitkarskiego,

drenaz boiska pitkarskiego,

wykonanie o§wietlenia boiska pitkarskiego na 500 lux,

wykonanie o$wietlenia trubun i terenu,

wykonanie zasilania urzadzen (pompy do nawadniania, tablicy wynikéw, rozdzielni)

Stadion wyposazony jest :

wodociggowa — Z istniejacego przytacza na terenie dziatki,

kanalizacji sanitarnej — do istniejacego przytacza na terenie dziatki,
elektryczng z przylacza doprowadzonego do gtdéwnego wylacznika pradu.

Kolejnos$é realizacji robét

W zwiazku z utrudnionym dojazdem cigzkim sprzetem nalezy wykonywac :
roboty rozbiérkowe, demontazowe i ziemne,

montaz tablicy wynikow,

montaz masztow oswietleniowych,

wykonanie nawierzchni boiska z trawy z siewu,



- wykonanie pitkochwytow,

- wykonanie nawierzchni biezni, skoczni w wzwyz i dal,

- wykonanie muru oporowego i schodoéw

- sukcesywne wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej
- sukcesywne wykonywanie zasilania w energie elektryczna,
- wykonanie ciggdéw pieszo — jezdnych i chodnikoéw

- wykonanie trybun i sektora dla kibicow przyjezdnych,

- wykonanie ogrodzenia,

2. OKkreslenie stanu zagospodarowania dzialki

2.1.  Opis stanu zagospodarowania terenu
Teren stadionu jest w catosci ogrodzony 1 zabezpieczony. Dziatka jest zr6znicowana
wysokos$ciowo 1 nachylenia i spadki zostang zachowane.
Na terenie znajduja si¢ : budynek klubowy, ptyta gtéwna boiska pitkarskiego, plyta boiska
bocznego, ogrodzenie ptyty boiska od strony trybun, ciagi piesze, dojazdy i miejsca parkingowe.

2.2.  OKreslenie obiektéw przeznaczonych do rozbiérki
Ze wzgledu na zty stan techniczny przewiduje sig :
- rozbiorke trybun ziemnych z elementow zelbetowych,
- likwidacja skarpy na ktorej byty wykonane trybuny,
- schodow prowadzacych na boisko,
- ogrodzenie boiska od strony trybun,
- nawierzchnie ptyt glownej boiska pitkarskiego,

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukladem komunikacyjnym, w tym okreslajacy
parametry techniczne drog pozarowych, sieci i uzbrojenia terenu zapewniajacy
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowania terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu
lub dzialki.

3.1. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Projektowane zagospodarowanie polega na wykonaniu boiska 0 nawierzchni
przepuszczalnej, obiektow lekkoatletycznych o i utwardzeniu dojs¢, dojazdu i chodnikow
0 nawierzchni nie przepuszczalnej oraz pozostawienie na pozostatej powierzchni trawnikow.

3.2.  Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow — nie dotyczy
Powyzsza inwestycja nie spowoduje wytwarzanie $ciekéw bytowych, ani jego zwickszenia.
Sposob  odprowadzenia S$ciekow na dotychczasowych zasadach — do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.

3.3.  Uklad komunikacyjny w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych.
Wejscie | wjazd na dziatke objetg terenem inwestycji odbywa si¢ z istniejgcej ul. Sportowej
0 nawierzchni asfaltowej, do ktoérej dojad jest z drogi wojewodzkiej Poznan — Warszawa
0 nawierzchni asfaltowej. Opisana droga spetniaja warunki drogi pozarowe;.

3.4.  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Podczas inwestycji nie bedg budowane nowe sieci. Istniejace przytgcza sa doprowadzone
na teren dziatki i rozprowadzenie nastapi po terenie dziatki :
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— wykonanie przyltacza wody do studni z ktorej nastapi rozprowadzenie do automatycznego
podlewania boiska,
— wykonanie z rozdzielni znajdujacej si¢ w istniejacym budynku zasilania tablicy wynikow,
masztow oswietleniowych, oswietlenia trybun i trybun oraz wykonanie nowej rozdzielni
przy boisku w celu wykorzystywania podczas imprez.

3.5.  Uksztaltowanie terenu i zieleni

4.

Nie ulega zmianie uksztattowanic terenu, na terenie dziatki w obszarze inwestyciji,
wystepujace spadki terenu zostang zachowane. Poziomy i rzedne terenu nalezy sprawdzi¢ przed
przystgpieniem do realizacji robot budowlanych. Podczas realizacji nalezy kontrolowaé
poziomy, a ewentualne niezgodnosci niezwtocznie zgtaszac projektantowi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowaé w porozumieniu i za pisemng zgoda
projektanta.

Teren biologicznie czynny stanowig obecnie boiska i tereny trawiaste. Po wykonaniu robot
uzupetnié¢ trawe. Z terenu przeznaczonego pod trawniki zebra¢ starannie resztki budowlane,
ziemie przekopac, zasili¢ mieszanka torfowo - nawozowa, zagrabi¢ i wysia¢ nasiona traw.
Nasiona przykry¢ ziemia i zagrabi¢. Powierzchnia trawnikéw przeznaczona do obsiania bedzie
zaleze¢ od wielkosci placu budowy i stanu zniszczen nawierzchni trawiastej po budowie, oraz
nowych trawnikow.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

Bilans terenu do projektu zagospodarowania, oraz dane geometryczne

Powierzchnia dziatek 27 731,80|m’

Istniejacy budynek klubowy 609,70|m’

Bieznia sportowa 4 - torowa 400 m / prosta dla sprintu 100 m (nawierzchnia

poliuretanowa nieprzepuszczalna) 2 227,70[m?

Skocznia wzwyz (nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna) 652,30|m”

Skocznia w dal (nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna, piaskowa) 77,40|m’

Trybuny czterorzedowe zadaszone na podtozu z kostki brukowej 285,10|m?

Trybuny czterorzedowe nie zadaszone na podtozu z kostki brukowej 127,00{m?

Schody wejsciowe na boisko 29,70[m?

Nawierzchnie utwardzone 2 979,10|m?

Projektowane boisko do pilki noznej - nawierzchnia trawiasta z siewu 6 720,00|m’

Boisko treningowe na tuku poza boiskiem glownym 640,00|m’

Nawierzchnia trawiasta 13 383,80|m’

Boiska z trawy naturalnej poz. 10 - 11 7 360,00{m’

Utwardzenie wraz z budynkiem poz. 2 - 9 6 988,00|m’ 25,20%

Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 20 743,80|m’ 74,80%
RAZEM 27 731,80|m’ 100,0%

Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren na ktorym projektowane sg roboty nie jest objety i podlega rygorom ochrony
konserwatorskiej.
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W razie natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznych, nalezy wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie zawiadomi¢ 0 tym Urzad Ochrony zabytkow w Koninie.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Brak zagrozen i wptywow gorniczych

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane przedsi¢wziecie inwestycyjne jest kontynuacja istniejacej funkcji zabudowy
I przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych
norm hatasu zarowno w dzien i nocy. Projektowane zadanie nie spowoduje zadnych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z obowigzujacymi przepisami.

Ochrona przeciwpozarowa

Projektowane prace nie dotycza robot wewnetrznych w zwiazku z tym nie zmieniaja si¢
warunki p. pozarowe. Dojazd pozarowy jest zapewniony od ulicy o nawierzchni asfaltowej.

Ponadto w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. poz. 2117 Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej §3 pkt 2 nie podlega uzgodnieniu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowane roboty sa kontynuacja zagospodarowania terenu na przedmiotowej dzialce.
Istniejace boisko poddane remontowi usytuowane zostalo na dziatce z dostgpem do drogi
publicznej i nie powoduje objecie sgsiednich dziatek, obszarem oddziatywania w rozumieniu
art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 75 poz. 690 (dziat 11 rozdziat 1). Rodzaje uciagzliwo$ci zwigzane z
planowanym zakresem robot to prace sprzetem zmechanizowanym przy zatadunku i wytadunku
gruzu, oraz transportu gruzu — wiaczenie si¢ do ruchu na drodze publicznej.

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia : dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Cata inwestycje zaprojektowano w sposéb nie
powodujacy ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi
I promieniowaniem.

Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wodg i glebe.

Projektowana inwestycja nie narusza interesow prawnych wilascicieli nieruchomosci
sasiednich. Ponadto projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie zmienia
kierunku odptywu wod opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na odwodnienie
dachow i terenu na wiasnym terenie. Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na
srodowisko.
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W projekcie budowlanym uwzgledniono wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych
interesow 0soOb trzecich, w rozumieniu art. 5.1.(9) ustawy Prawo Budowlane w tym zapewnienia
dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy — bez zmian.

11. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
— realizacja projektu w zakresie zagospodarowania terenu : wykonanie dojs$¢, dojazdu, miejsc
postojowych, zieleni, nie spowoduje pogorszenia istniejgcego stanu srodowiska oraz
negatywnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow, a w szczeg6lnosci :

* nie przewiduje si¢ lokalizacji w terenie urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia

atmosferyczne gazowe oraz pytowe, ani wywotujacych drgania,

* nie projektuje si¢ wzrostu ilosci sciekow deszczowych,

* nie przewiduje si¢ likwidacji istniejgcych nasadzen,

— z uwagi na nieucigzliwa funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie zatozen
inwestycyjnych nie powoduje zagrozen dla srodowiska,

* nie zmienia si¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacego si¢ na
gruncie wody opadowej z witasnego gruntu, aby szkodliwie nie wplywa¢ na grunty
sasiednie,

» wody deszczowe nie beda odprowadzane na grunty sasiednie,

* nie przewiduje si¢ wycinki drzew,

» w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczatki roslin
lub zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomi¢ RDOS w Poznaniu.

12. Sposob uwzglednienia potrzeb osob niepelnosprawnych
Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostep dla 0sdb niepetnosprawnych, dojazd, dojscia i boisko sg
usytuowana na jednym poziomie.

13.  Wymagania odnosnie realizacji inwestycji

— prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materiaty zamienne winny
uzyska¢ akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

— wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie,

— obiekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Powyzsze
dotyczy zwlaszcza zabezpieczen obiektu i jego zgodnosci z obowigzujacymi przepisami
BHP, ochrony p.poz. oraz sanitarnymi. Oznacza to, ze m.in.. w obiektach, w miejscach
wskazanych przez osoby do tego uprawnione, zastosowa¢ odpowiednie materiaty i
rozwiazania.

Elementy konstrukcyjne, elementy wykonczenia i wyposazenia, detale itp. winny by¢ zgodne

z przepisami i wymaganiami w/w organow

— prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a takze zgodnie z technologig
zalecang przez producentéw materiatdéw i wyrobow zastosowanych do wykonania obiektu.

— prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisSami i normami ze
szczeg6lnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
przepisow Ustawy Prawo Budowlane.

— wszystkie wymiary nalezy dokonywac bezposrednio na budowie,

— inwestycje wykona¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem
I wymaganiami Inwestora.

— w przypadku watpliwosci lub pojawienia si¢ na budowie nieprzewidzianych w projekcie
okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostkg projektows,
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— w przypadku zamiany na etapie

realizacji

obiektu, materiatbw systemowych

z zastosowanych w dokumentacji na roéwnowazne nalezy zamieni¢ caly system, nie
dopuszcza si¢ zamiany poszczegdlnych materiatow elementow systemu
— elementy specjalistyczne — systemowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy

0 duzym do$wiadczeniu,

— projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robot.

mgr inz. Andrzej Szajdzinski

7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

Opracowanie :

mgr inz. arch. Wojciech Gubata

UAN.7342-71/91
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY

do projektu :,, Remont Stadionu Miejskiego w Klodawie ”

1.

1.1.
1.2.
1.3.

Podstawa opracowania :

Umowa z Inwestorem,
Mapa do celow projektowych przedmiotowej dzialki,
Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4. Literatura fachowa

1.5.  Wizjai pomiary na terenie przedmiotowego budynku,

1.6.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz.1630
1.7.  Przepisy licencyjne dla kluboéw 1V ligi i klas nizszych

1.8.  Budowa i przebudowa wewngtrznych obiektow lekkoatletycznych

2.

3.

4.

Inwestor : Miasto i Gmina w Klodawie, 62 — 500 Klodawa, ul. Dabska 17

Adres budowy : 62 — 650 Klodawa Sportowa 2, Miasto Klodawa, dzialka 665, 666,
667/4 obreb 300906 4.0001. Klodawa

Program uzytkowy obiektu

Stadion pitkarski przeznaczony bedzie do rozgrywek IV ligi do gry w pitke nozna, oraz do
uprawiania lekkoatletyki w biegach, skokach wzwyz i w dal. Przygotowano miejsca siedzace
dla 608 widzow w tym 320 miejsc na trybunie zadaszonej 256 miejsc na trubunie otwartej i 32
miejsca w oddzieknym wygrodzonym sektorze dla kibicow przyjezdnych.

Oprocz zawodow sportowych przewiduje si¢ wykorzystanie stadionu na inne imprezy
I zawody organizowane przez Gming — Miasto Ktodawa.

Plyta boiska o nawierzchni trawiastej o wymiarach 105,00 x 64,00 m z pasami bocznymi
i dwoma bramkami. Za bramkami na na calej szeroko$ci boiska zostang zamontowane
pitkochwyty zabezpieczajace przed uderzeniem pitka osob przebywajacych za bramkami.
W narozach stadion 4 maszty 25,00 m dajace oswietlenie 500 lux., natomiast w linii Srodkowe;j
boiska (po przeciwnej strony trybun) tablica wynikow. Plyta boiska bedzie nawadniana
I drenowana. Za ptyta boiska, na potkolu z lewej strony usytuowano boisko treningowe
0 wymiarach 16,00 x 40,00 m z bramkami 3,00 x 2,00 m dla treningoéw dla mtodszych grup
pitkarskich. Za ptyta boiska na potkolu po prawej stronie usytuowano rozbiezni¢ do skoku
wzwyz 0 nawierzchni poliuretanowej. Wkoto boiska bieznia 4-torowa do biegu na 400 m, a na
prostej od strony trybun bieznie prosta na 100 m z miejscem 3,00 m na start i 15,00 m na
wychamowanie. Przy biezni od strony boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe. Przy biezni
od strony boiska usytuowano rozbiezni¢ do skoku w dal z piaskownicg do zeskoku.

Ponadto przewidziano trybung kryta na 192 widzow przeznaczong dla potrzeb boiska
bocznego.

Dla obstugi stadionu zapewniono dojazdy, chodniki, ciagi pieszo — jezdne i parkingi.
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Zestawienie charakterystycznych parametréow

Bilans terenu do projektu zagospodarowania, oraz dane geometryczne

Powierzchnia dziatek 27 731,80 m?

Istniejacy budynek klubowy 609,70|m’

Bieznia sportowa 4 - torowa 400 m / prosta dla sprintu 100 m (nawierzchnia

poliuretanowa nieprzepuszczalna) 2 227,70|m’

Skocznia wzwyz (nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna) 652,30[m’

Skocznia w dal (nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna, piaskowa) 77,40[m?

Trybuny czterorzgdowe zadaszone na podtozu z kostki brukowej 285,10[m’

Trybuny czterorzedowe nie zadaszone na podtozu z kostki brukowej 127,00|m’

Schody wejsciowe na boisko 29,70[m?

Nawierzchnie utwardzone 2979,10{m?

Projektowane boisko do pitki noznej - nawierzchnia trawiasta z siewu 6 720,00{m’

Boisko treningowe na tuku poza boiskiem gtéwnym 640,00[m’

Nawierzchnia trawiasta 13 383,80|m’

Boiska z trawy naturalnej poz. 10 - 11 7 360,00{m’

Utwardzenie wraz z budynkiem poz. 2 - 9 6 988,00|m’ 25,20%

Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 20 743,80|m’ 74,80%
RAZEM 27 731,80|m’ 100,0%

5. Ocena stanu technicznego

5.1.  Boisko trawiaste — plyta gléwna
Nawierzchnia boiska jest nierowna, widoczne sg przetarcia i miejscowy brak trawy. Trawa
jest w kepkach i jest przerosnigta. W obrebie pola bramkowego wystepuje teren piaszczysty bez
trawy. Z boiska nalezy usuna¢ darn i wykona¢ nowg nawierzchnig.

Stan techniczny elementu zly.

5.2.  Trybuny
Trybuny ziemne wykonane z elementow zelbetowych usytuowanych na skarpie. Elementy
trybun obecnie sg nie stabilne, poprzewracaty sig, a trybuna nie nadaje si¢ do uzytkowania.

Stan techniczny elementu zly.

5.3. Schody
Schody betonowe, stopnie i podest zniszczony, nie rowny, ptytki sa popekane, widoczne sg
ubytki, a takze obro$nicte sa roslinnoscia, ktora rozsadza nawierzchni¢. Stopnie majg rézne
wysokosci i1 nie spetniaja obowigzujacych przepisow.

Stan techniczny elementu zly.

5.4. Ogrodzenie boiska od strony trybun
Ogrodzenie boiska wykonane z przgset stalowych malowanych, osadzonych pomiedzy
stupkami osadzonymi w gruncie. Na powierzchni ogrodzenia widoczne $lady rdzy i ubytki
farby. W niektorych przestach siatka jest poprzerywana. Furtka i bramy niestabilne
I niewyregulowane na zawiasach. Brak zamykania.
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Stan techniczny elementu Sredni miejscami zly.

5.5.  Drogi, chodniki, parkingi
Nawierzchnie wykonane z réznych materiatdéw : z ptyt betonowych drogowych, z kostki
brukowej, asfaltu i plytek chodnikowych betonowych. Nawierzchnia jest nierowna, ptytki sa
popekane. Na parkingu widoczne zastoiny wody.

Stan techniczny elementu dosé¢ dobry.

Oceng techniczng wykonano jedynie w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy.

6. Informacja w sprawie posadowienia
Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materialowe w zakresie projektu
niezbednego do realizacji elementow konstrukcyjnych stadionu. Do elementéw konstrukcji
glownej zalicza sie : trybuny, zadaszenie, maszty, mur oporowy, schody. Opracowanie zawiera
cze$¢ opisowa (opis, zatozenia do obliczen) oraz czesé graficzng obejmujaca rzuty z elementami
konstrukcyjnymi konstrukcji zelbetowej i stalowej.

Szczegotowe obliczenia znajdujq si¢ w posiadaniu projektanta za ktére projektant bierze
pelng odpowiedzialnosé zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do projektowania.

6.1. Warunki gruntowe — podczas dokonanych odkrywek stwierdzono proste warunki
gruntowe, wystepuja warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie — piaski
Zageszczone.

W poziomie posadowienia nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej, oraz nie wystepuja
niekorzystne zjawiska geologiczne.

Po wykonaniu wykopu kazdorazowo dokona¢ oceny czy rzeczywiste warunki gruntowe
nosnosci podtoza pod catoscig fundamentow sa rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie.

W przeciwnym wypadku, fundamenty i poziom posadowienia fundamentéow, nalezy
przeprojektowac i uzyska¢ nosnos¢ podtoza gruntowego pod catoscig fundamentéw i w razie
potrzeby wymieni¢ grunt nie Spetniajacy zatozonych parametrow na nasyp kontrolowany
0 1d=0,45 i podbeton C10/15. Grunt i wykopy nalezy utrzymaé¢ w stanie suchym przed i po
wykonaniu fundamentéw do momentu ich zasypania, oraz nie wskazane jest prowadzenie prac
w okresie jesienno — zimowym, a fundamenty obsypa¢ do gtebokosci przemarzania.

6.2. Posadowienie — ogolnie w miejscu posadowienia budynku wystepuja proste warunki
gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463), obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

6.3. Klasa betonu
Klasa betonu C 20/25 i C25/30

6.4. Klasa stali
Stal zbrojeniowa AllIN B500SP

7. Opis rozwigzan konstrukcyjnych
W celu przywrdcenia pierwotnej funkcji i estetyki istniejagcych obiektow, konieczne jest
wykonanie nowych elementow.

Wszystkie stosowane podczas prac materialy musza posiada¢ wysoka odpornos¢ na
dzialanie zewnetrznych czynnikdéw niszczacych,
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7.1.  Roboty wstepne

7.1.1. Przed przystagpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzic¢
I zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP,

7.1.2. Teren budowy oznakowa¢ i wyposazy¢ w tablice informacyjna, niezbedny sprzet gasniczy
I srodki pierwszej pomocy.

8. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego z zachowaniem niezbednej ostroznosci. Materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢
| Z utylizowac.

8.1.  Uusunigcie trawiastej z ptyty boiska,

8.2.  Rozbidrke elementow trybuny ziemnej wraz z likwidacjg skarpy.
8.3.  Rozbiorka ogrodzenia

8.4.  Roboty ziemne

8.5. Rozbidrka muru oporowego i schodoéw

8.6.  CzgSciowa rozbidrka dojs¢ 1 dojazdow.

9. Wykopy i roboty ziemne
Wykopy pod tawy i stopy, wykona¢ mechanicznie i recznie.
Wykopy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, woda moze doprowadzi¢ do
uplastycznienia si¢ gruntu ponizej wykopow.

10. Nawierzchnie z trawy naturalnej

Obszar na ktorym zlokalizowana jest ptyta boiska jest terenem ptaskim, ktory porasta trawa
naturalna. Jest to nawierzchnia, ktora obecnie nie spelniajgca wymogdéw trawiastego boiska
pitkarskiego. Projekt zaklada rekultywacj¢ warstwy nosnej tj. odtworzenie darni na terenie
przeznaczonym pod ptyt¢ boiska. Warstwa no$na, zadarniona, wymaga odspojenia i usunigcia
darni oraz innych zanieczyszczen typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia
I wywiezienia darni nalezy teren wyrownaé¢ powierzchniowo i dopiero na wyréwnany teren
konieczne jest nawiezienie wystarczajaco duzej ilosci podloza dla wzrostu nowych traw.
Odlegto$¢ wywozu darni i innych zanieczyszczen to ok. 15 km od miejsc prac. Najbardziej
pozadanym podiozem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu
ogrodniczego (kwasnego) w nastepujacych proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 —
0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej ).
Warstwa nosna musi by¢ zbudowana z takich materiatow, ktore pozwalaja na utrzymanie
prawidtowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej. Catos¢ warstwy
nosnej nalezy wykona¢ z istniejacej ziemi nalezy dowiez¢é torf i ziemie ogrodnicza
w proporcjach podanych wyzej. Po transporcie podioza, jego odpowiednim przemieszaniu
zgodnie z powyzszymi zaleceniami I rozrzuceniu w terenie nalezy przed siewem nawierzchnie
nalezy starannie zabronowac, a po zasianiu trawy doktadnie wyprofilowac i zawatowac . Gleba
powinna by¢ odpowiednio nawozona. Najlepiej uzy¢ gotowych nawozéw sztucznych w ilosci
okreslonej przez producenta. Dla zmniejszenia kwasowosci gleby nalezy doda¢ do niej okoto 30
kg wapna na 1m2. Wysiew nasion i pielggnacja trawnika opisana jest w dalszych punktach.
Montaz bramek tulejowanych 7,32 x 2,44 m, przenos$na i choragiewek naroznych tulejowanych.

10.1. Woykonanie drenazu

10.2.  Wykonanie nawadniania boiska
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10.3. Technologia wykonania nawierzchni boiska
- 0dspojenie darni na gltgbokos¢ 35 cm.
wyprofilowanie terenu ptyty boiska spycharkg z laserowym systemem prowadzacym zgodnie
z ustalonym spadkiem 0,5%.
- ulozenie geowldkniny separacyjnej, ewentualnie siatki przeciwko kretom,
- kruszywo tamane frakcji 0-63[mm] — gr. 10 cm,
- wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima
w proporcjach -20%-20%-60%. Wymiesza¢ razem poszczeg6lne komponenty — grubosé
25 cm.
- nadac¢ docelowy profil ptyty boiska spycharka.
- wykona¢ zasiew siewnikiem wgtebnym typu Campbell mieszankg traw o sktadzie np. :
Festuca arundinacea ,,Astrbc” 25%
Festuca rubra rubra ,,Bargena” 20%
Lolium perenne ,,Barbair” 20%
Lolium perenne ,, Barrage” 15%
Poa pratensis ,, Balin” 20%
w ilosci 3.0 kg/100 m2
- wysianie nawozow wielosktadnikowy o skladzie :
Azot (N) 15%
Fosfor (P20s) 9%
Potas (K20) 15%
Zelazo (Fe) 1%
w ilosci 3 kg/100 m2
oraz nawéz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o sktadzie :
Azot (N) 27%
- w formie azotanowej 13,5%
- w formie amonowej 13,5%
Wapn (CaO) 7%
Magnez (MgO) 4%
w dawce 4 kg/100 m-,

10.4. Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne plyty boiska.

Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu
czynnikdw. Ma na nie wplyw zar6wno pora roku jak i warunki pogodowe ( naslonecznienie,
temperatura ) a takze dobor mieszanki traw, grubos$¢ darni 1 rodzaj gruntu.

W przyblizeniu mozna przyja¢, ze $rednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litrow
wody/1m2. Trawnik $wiezo zalozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢
stale wilgotny — przesuszenie nawet tylko do gtebokosci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty
trawnik nalezy podlewa¢ gdy gleba jest wyschnigeta do glebokosci 3cm. Lepsze efekty daje
obfite a czgste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej szkod
wyrzadzi okresowe przesuszenie niz stale zalewanie darni.

Nawozenie

Powinno by¢ kompleksowe i1 odpowiada¢ faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez
powinno by¢ poprzedzone analizg podtoza. Najczgsciej zabieg ten przeprowadza si¢ trzykrotnie
w ciggu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o dlugim okresie dzialania przy
zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.
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Koszenie

Pierwsze koszenie. Powinno odbywa¢ si¢ gdy wiekszo$¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm, (ok.
3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-7 cm, jednocze$nie zbierajac
skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywa¢ wylacznie kosiarkami bebnowymi
(wrzecionowymi) zbierajacymi pokos z minimalng ilo$cig siedmiu nozy tngcych na wrzecionie.
Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy
rotacyjnych.

Wysokos¢ koszenia

Zalecana wysoko$¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zimg 3,5
do 5cm, (zalezy od intensywnos$ci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy
dopuszcza¢ aby trawa osiggneta wysokos$¢ wigkszg niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do zawigzania ktosow. Koszenie nie krocej niz na potowe wysokosci tzn. max.
z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca si¢ podlanie trawnika.

Czestotliwosé

Prawidlowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik sportowy kosi
si¢ $rednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac¢ si¢ wylacznie,
gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywaé
prostopadle tzn. na krzyz.

Napowietrzanie

Aeracja ma za zadanie poprawieniec wlasciwos$ci fizycznych wierzchniej warstwy gleby,
oraz usuni¢cie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng (marzec).
Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalno$ci wierzchniej warstwy gleby oraz
usuni¢cie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm,
jego zuzycie na 100 m2 ksztattuje si¢ od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.

Walowanie

Watowanie poprawia wtasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nierownosci
gruntu. Wage watu dobieramy biorgc pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj podloza (jego
przepuszczalno$¢), oraz grubo$¢ darni. Zabieg ten wykonywaé nalezy wiosna, dociskajac kepy
trawy wysadzone przez mroz. Tak jak i1 koszenie, watowanie wykonywane jest prostopadle (na

krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czgste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach
o ktorych wiadomo, zZe sg czesto niszczone (pola bramkowe, srodek boiska) wskazane bytoby
zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand - co zwigksza wytrzymato$¢ nawierzchni.

Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowac stosujac fragmenty darni (z poletek
pomocniczych) o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn boiska. Rownie szybkie efekty
daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wglebnym.

Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kietkowania wschodzi) i mato
czasochtonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.).

Mozna takze uzupelni¢ ubytki darni mieszanka nasion traw o jednakowym sktadzie
gatunkowym jak darn boiska, zmieszang z ziemig liSciowa, torfem i piaskiem w stosunku
objetosciowym jak 1:3:1:2.
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Zabieg ten nalezy wykona¢ niezwlocznie po pojawieniu si¢ uszkodzenia poniewaz

w miejsce to natychmiast wejdzie ro§linnos¢ konkurencyjna.

Harmonogram zabiegow pielegnacyjnych
Kalendarz prac pielegnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie

(od 16 do 20 godz./tyg.). Wedtug Rutkowska B. Hempel A.: Trawniki. PWRIL Warszawa 1986

10.5.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni
odbidr prawidlowosci wykonania drenazu (zasypki i zaggszczenie),
sposob wykonania nawadniania — sprawdzenie zasiegéw podlewania,
nawierzchnia powinna by¢ rowna, nie powinna mie¢ zaglebien, ani gorek,
powinna posiada¢ jednorodny wyglad zewnetrzny oraz jednolity kolor,
nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,,tysych plam”,
spadki poprzeczne i podtuzne.

Wykonawca powinien przedlozy¢é komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych

nawierzchni.

11.

11.1.

Nawierzchnie poliuretanowe

Podbudowa
- zdja¢ humus w celu powigkszenia dlugosci biezni wraz z tukiem,
- wykorytowaé pod podbudowe,
Wykonanie nawierzchni i innych robdt towarzyszacych nalezy wykona¢ w oparciu
0 wytyczne zawarte w obowigzujacych normach oraz Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot.
Zgodnie z Art5.1 wustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881
z pdzniejszymi zmianami), Wykonawca zobowigzany jest stoSowaé obowiazujgce normy i przepisy.
Wyroby budowlane musza odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi

1 poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8§ mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usung¢).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato

wykruszania si¢ warstwy gornej, rOwniez wymaga impregnacji.

11.4.

Konstrukcja nawierzchni ca 35 cm

- nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. 13 mm typu ,, sandwich ”

- asfaltobeton zamkniety 3,0 cm

- asfaltobeton cze$ciowo zamkniety 4,0 cm

- kruszywo kamienne, tamane frakcja 0 — 31,5 mm gr. min. warstwy 4 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 31,5 — 63 mm gr. min. warstwy
12 cm

- zageszczona podsypka (piasek lub pospotka) stabilizowana cementem do Id > 0,5 gr.

min. warstwy 10 cm

grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszq si¢ do grubosci po zageszczeniu)
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11.3. Odwodnienie biezni

Projektuje sie¢ odprowadzenie wod opadowych z powierzchni projektowanego terenu za
pomoca odwodnien liniowych. Odwodnienie dotyczy catego uktadu nawierzchni poliuretanowe;j
oraz ew. odciekow z boiska z trawy naturalnej z uwagi na dobre wiasciwosci infiltracyjne
gruntu ptyta boiska z trawy naturalnej bedzie odwadniana i drenowana. Przewidziano
zastosowanie korytek przeznaczonych do przedmiotowego celu jako uktad systemu sportowego
z pokrywa korytka stanowiaca wyznacznik pierwszego toru biezni. Wykonanie sposobu
wykonania i podiaczenia do istnicjgcej kanalizacji deszczowej W projekcie instalacji
sanitarnych.

11.4. Bieznia okre¢zna 400 m 4-ro torowa

Zatozenia:

- promien tuku: 35,00 m — 38,00 m, zalecany 36,50 m;

- szeroko$¢ torow 1,22 m + 0,01 m;

- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 — 1,0 % (w kierunku ptyty boiska);

- nachylenie podluzne biezni nie przekraczajace 0,1 % (mierzone na odcinkach 50 m, zaleca si¢
projektowanie tego nachylenia w granicach 0,8 — 0,9 % dla uniknigcia przekroczenia
dopuszczalnego nachylenia w przypadku drobnych btedow wykonawczych);

- meta na koncu prostej/poczatku tuku — wirazu;

- na obiektach certyfikowanych zamontowane tzw. krawezniki na wirazach (o wysokosci 0,05-
0,065 m i szerokosci w przedziale 0,05-0,25 m);

Tabela nr 2. Podstawowe parametry wymiarowe biezni o obwodzie 400m

Promien Promien Dlugosé Odleglosé Minimalne
[m] pomiarowy wirazu miedzy wymiary dzialki z 1
[m] [m] M1 - M2 m strefg bezp. na
w [m] zewn. biezni w [m]
35,00 35,30 110,898 89,102 81,76 x 170,86
36,00 36,30 114,040 85,960 83,76 x 169,72
36,50 36,80 115,611 84,389 84,76 x 169,15
37,00 37,30 117,182 82,818 85,76 x 168,58
38,00 38,30 120,323 79,677 87,76 x 167,44

11.5. Bieznia prosta — jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o dhugosci 100 m
(odpowiednio dla dystanséw 60m/80m/100m plus strefa startu i wybiegi)

Projektuje sie biezni¢ o dtugosci 100 m (wraz z startem i wybiegiem bedzie miata 120 m).
Opis wykonania biezni prostej i sposobu uzytkowania identyczny jak biezni okr¢znej.

11.6. Budowe rozbiegu i zeskoczni do skoku wzwyz

Skoczni¢ do skoku wzwyz usytuowano w zakolu boiska potozonym po prawej stronie.
Przepisy zawodow w lekkoatletyce precyzujg, ze minimalna dtugos¢ rozbiegu powinna wynosic¢
co najmniej 15 m, przy czym zalecang dtugoscia jest 20 m (na stadionach wyzszych kategorii
wymagane sg dtugosci odpowiednio 20 i 25 m). Projektuje si¢ budowe rozbiegu o dlugosci 20
m.

Maksymalne nachylenie na ostatnich 15 metrach rozbiegu oraz miejsca odbicia w kierunku
srodka poprzeczki nie moze przekracza¢ 1:250 (0,4 %) wzdhuz jakiegokolwiek promienia
powierzchni potokraglej centrowanej posrodku pomiegdzy stojakami. Miejsce odbicia powinno
by¢ poziome, a ewentualne odchylenie od poziomu musi by¢ w zgodzie z wymaganiami
przedstawionymi powyzej. Na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, wigcznie
z miejscem odbicia, zostanie pogrubiona co najmniej do 20 mm
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(jest to wymog dla obiektow certyfikowanych i zalecenie dla obiektow szkolno-treningowych).

Miejsce ladowania (zeskok) powinno by¢ tak usytuowane, aby zblizajacy si¢ zawodnik nie
korzystat z pochylenia terenu. Zeskok do skoku wzwyz (miejsce ladowania) zaprojektowano
zgodnie z aktualnymi przepisami wymiary nie mniejsze niz 6 m (dtugo$¢) x 4 m (szerokos¢) x
0,7 m (wysoko$¢) — projektuje si¢ 6,00 x 4,00 x 0,7 m.

Opis nawierzchni pétkola jak i sposob uzytkowania nalezy wykonaé¢ w identyczny sposob
jak bieznie.

11.6.1. Odwodnienie rozbiezni do skoku wzwyz

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z powierzchni projektowanego terenu za
pomocag odwodnien liniowych. . Odwodnienie dotyczy catego uktadu nawierzchni
poliuretanowej
oraz ew. odciekow z boiska z trawy naturalnej z uwagi na dobre wiasciwosci infiltracyjne
gruntu ptyta boiska z trawy naturalnej bedzie odwadniana i drenowana. Przewidziano
zastosowanie korytek przeznaczonych do przedmiotowego celu jako uktad systemu sportowego
z pokrywa korytka stanowiaca wyznacznik pierwszego toru biezni. Wykonanie sposobu
wykonania i podiaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej w projekcie instalacji
sanitarnych.

11.7.  Skocznia do skoku w dall

Skoczni¢ w dal usytuowano wzdtuz biezni prostej od strony plyty boiska, centralnie w linii
srodkowej boiska. Skocznia do skoku w dal sktada si¢ przede wszystkim z rozbiegu, belki odbicia
i zeskoczni. Wykona¢ nowa nawierzchni¢ wraz z podbudowa, odwodnienie rozbiegdw
powierzchniowo na tereny zielone, poprzez wyprofilowanie poprzeczne.

Dhugos¢ rozbiegu w przypadku stadionu certyfikowanego — mierzona od miejsca odbicia
(linii odbicia) do poczatku rozbiegu - powinna wynosi¢, zarowno dla skoku w dal co najmniej 40
m, co oznacza, ze zaprojektowana jednostronna skocznia dla skoku w dal (rozbieg + zeskocznia)
musi mie¢ minimalng dtugo$¢ 50 m (rozbieg 40 m + 10 m minimalna odlegtos$¢ od belki odbicia do
dalszego konca zeskoczni).
Projektuje si¢ rozbieg do skoku w dal o dtugosci 42,0 m, szerokos¢ 1,22 m +/- 0,01 m . Rozbieg
powinien by¢ wyznaczony biatymi liniami o szeroko$ci 5 cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu,
czyli obrzeze pokryte poliuretanem powinno by¢é w kolorze biatym. Dopuszczalne nachylenie
boczne rozbiegu nie moze przekroczy¢ 1:100 (1,0 %), a na ostatnich 40 m rozbiegu catkowite
nachylenie w dot (spadek) w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ 1:1000 (0,1 %).
Nachylenie podtuzne 0,1 % musi by¢ rowniez zachowane dla réznicy poziomow belek do odbicia i
poziomu blizszego i dalszego naroznika zeskoczni, natomiast nachylenie poprzeczne rozbiegu —
0,8-1,0.

Opis wykonania nawierzchni rozbiegdw jak i sposob uzytkowania identyczny jak biezni okrezne;.

Linia odbicia powinna znajdowa¢ si¢ w odleglosci od 1 m do 3 m od blizszego konca
zeskoczni (zaleca si¢, ze wzgledow praktycznych umozliwiajacych rozgrywanie na takich
skoczniach zawodow zarowno dla dzieci, jak i dla seniorow, takie projektowanie belki, aby linia
odbicia znajdowala si¢ w odlegtosci 2 m od zeskoczni).

Atestowane belki do odbicia z listwa wypelniajaca belke tzw. zaslepka wraz z wkiadka
z plasteling usytuowanie od zeskoczni w odlegtosci 2,0 m od zeskoczni.

Zgodnie z przepisami zawodoéw szerokos¢ zeskoczni dla skoku w dal, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 2,75 m i nie wigcej niz 3,00 m. Zeskocznia powinna by¢ tak usytuowana, aby
przedtuzenie osi rozbiegu pokrywato si¢ z osig zeskoczni.
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Zeskocznig (piaskownicg) — szeroko$ci 2,75 m + tapacze piasku z kazdej strony szerokos$ci
po 50 cm 1 dlugosci zeskoczni 8,00 m (miedzy wewnetrznymi krawedziami obudowy zakonczone
od gory gumowymi naktadkami) — 2 szt stanowigce 1 komplet.

Uktad warstw piaskownicy :
- piasek ptukany gr. 26 cm
- warstwa drenazowa ttuczen, frakcja 16 - 31,5 mm, gr. min. warstwy 4 cm
- warstwa drenazowa, ttuczen, frakcja 31,5 - 63 mm, gr. min. warstwy 12 cm
- geowtoknina 150, gr. 0,1 cm
- grunt rodzimy.
Poziom gornej warstwy piasku ca 5,0 cm ponizej naktadki gumowej piaskownicy.

11.8. Nawierzchnia poliuretanowa typu ,, sandwich «

Nawierzchnia typu sandwich jest nawierzchnia wykonywang bezposrednio na placu
budowy, posiada certyfikat (tzw. Product Certificate) IAAF. Skfada si¢ z dwoch warstw:
elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Warstwa nos$na sktada si¢ z granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy
bedacy mieszaning poliuretanu i EPDM. Grubo$¢ warstwy uzytkowej to okoto 4-5 mm.

11.8.1. Charakterystyka nawierzchni :

Nawierzchnia sportowa bez spoinowa, poliuretanowo - gumowa, o grubosci min. 13 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na
placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Sktada si¢ z dwu warstw : elastycznego
podktadu
1 warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow
i rozbiegow konkurencji technicznych zawodéw la na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace si¢ w przedziatach opisanych w tabeli :

Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,5 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu 60 — 65 %
Odporno$¢ na obuwie z kolcami

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy uzyciu kolcow > 0,3 MPa
- wydtuzenie przy wzgledne Fmax po dzialaniu kolcow =50 %
Poslizg

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 80 - 110

- nawierzchnia mokra (min. — max.) 50-110
Odpornos$¢ na $cieranie <3g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C <5
Amortyzacja 35-30typ SA35-50
Odporno$¢ po sztucznym starzeniu :

- 0dpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <3

- zmiana barwy, stopien skali szarej >4

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia 1 ludzi korzystajacych z niej,
a zawarto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej :

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach < 50 mg/l
Ekstrakcja EOX < 100 mg/kg
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11.9.

otow (Pb) < 0,025 mg/l
kadm (Cd) < 0,005 mg/l
chrom (Cr) < 0,05 mg/l
chrom VI (CrVI) < 0,008 mg/l
rte¢ (Hg) < 0,001 mg/l
cynk (Zn) <0,5 mg/l

cyna (Sn) < 0,04 mg/l

Na nawierzchni nalezy wymalowa¢ linie farbami poliuretanowymi wyznaczajgcymi tory,
miejsca ustawienia ptotkow, start, meta i inne zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem.

Ze wzgledu na wykorzystanie obiektu w celu organizowania  imprez
z wudzialem publicznosci w obrebie biezni, nawierzchnia powinna posiadaé
klasyfikacje ogniowq min. Cs - S2

Wymagane dokumenty na etapie skladania ofert, dotyczace nawierzchni :

atest Higieniczny PZH

karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, okreslajaca
technologie wykonania oferowanej nawierzchni, wydane przez jednostke akredytowana
autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢
nawierzchni¢. Autoryzacja musi by¢ zataczona w oryginale dla danej inwestycji.

badania potwierdzajace zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z wymagami normowymi
i potwierdzajace wymogi dotyczace nawierzchni, wydane przez jednostke akredytowang
aktualny certyfikat dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznig.

aktualne badania na norm¢ EN PN 13501 okres$lajace wymagang klasyfikacje ogniowa.
aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02

aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne wg DIN 18035-6:2014

probka oferowanej nawierzchni o wym. 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu
oferowanego produktu,

kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje WA
potwierdzajacy wymagane warto$ci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania
certyfikatu (Product Certificate).

Uwaga !

Powyzsze dokumenty nalezy przedlozy¢ wraz z oferta a brak ktoregokolwiek
dokumentu lub zalacznika bedzie powodem uznania oferty jako niewaznej.
Dokumenty te powinny potwierdza¢ zgodnos¢ oferty z wymogami Zamawiajacego
dotyczacych parametrow nawierzchni przewidywanej do realizacji zamowienia.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi 1 do tego celu powinny stuzy¢.

Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé
zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢
kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy. Przejscia zawodnikow i innych
0sOb w trakcie zawodow sportowych przez nawierzchnie powinny by¢ wytozone wyktadzing
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Uwagi og6lne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sag podawane w dobrej wierze 1 maja charakter
og6lny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest
zrdznicowany 1 jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly
przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normamil.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach.

12. Pilkochwyty

Pitkochwyty za bramkami do pitki noznej wykona¢ w odlegltosci 2,0 m od linii bramkowej na
catej szerokos$ci boiska zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Pitkochwyty i ogrodzenie wykonane z siatki stalowej, bezweztowej, ocynkowanej,
powlekanej PCV w kolorze zielonym o oczkach 50 x 50 mm, grubo$¢ sploty 5 mm.
Bezwe¢zlowa technika faczenia linek siatki zapewniajaca gladko$¢ siatki, podwyzszajaca
odpornos¢ na zrywanie
i przecieranie oraz tatwo$¢ usuwania zabrudzen — siatki tego typu wystarczy wymy¢ wodg pod
cisnieniem. Pitkochwyty o wysoko$ci 5 m na stupkach stalowych @ 80 x 3 mm, stupki
poprzeczne i posrednie @ 60/3 mm. Stupy zakonczone od géry kapturkiem z mrozoodpornego,
termoplastycznego tworzywa sztucznego, malowane farba chlorokauczukowg w kolorze
zielonym. Stupki osadzi¢ w fundamencie z betonu C 16/20 (B-20) o wymiarach 40x40x100 cm,
narozne fundamenty zelbetowe. Stupki narozne z odciggami. Fundamenty o glebokosci 1,00 m
zbrojone pretami 6 x @ 10 mm ze stali 34GS, strzemiona spiralne z preta @ 4,5 mm ze stali
St0S-b.

Siatka przymocowana do stupkow za pomoca linek stalowych @ min. 4 mm ocynkowanych
powlekanych PVC w kolorze siatki. Rozstaw linek max. 70 cm. Ogrodzenie musi speiniaé
wymogi odno$nie bezpieczenstwa uzytkownikow.

U dotu 1 u gory pitkochwyty zakonczy¢ ceownikiem 20 mm rozmieszczonymi pomig¢dzy
stupami, do ceownikow przymocowac siatk¢ w rozstawie zapewniajagcym sztywnosc.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 Ilub innej
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnegtrzna i wewngtrzna rur nie
powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg
nieznaczne nierdéwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢
w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete rowno
1 prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o : dlugosciach doktadnych
I zgodnych z zaméwieniem, z dopuszczalng odchytka + 10 mm, dlugosciach wielokrotnych
w stosunku do zamowionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
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14.

cigcie 1 z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dhugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach
dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,18G2A) : PN-H-84023-07, PN-H-84018,
PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania
w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze sktadajgcym zamowienie.
Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych i grubos$ci
scianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci
mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac : znak
wytworcy, znak stali i numer wytopu.

. Ogrodzenie plyty boiska

Ogrodzenie ptyty boiska wysokosci min. 120 cm panelowe o szerokosci 250 cm — prety
poziome podwojne, pionowe pojedyncze, srednica drutu poziomego min. 8 mm, srednica drutu
pionowego min. 6 mm. Wymiary oczek prostokatnych 100 X 200 mm. Stupki stalowe z profili
zamknigtych 70 X 50 mm od goéry zamkniete kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego
tworzywa sztucznego, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Stupki osadzi¢
w fundamencie z betonu C 16/20 (B-20) o wymiarach 30x30x90 cm. Pomiedzy stupkami
wykona¢ podmuréwke systemowa o wys. 30 cm osadzong za pomocg tacznikdéw prostych.

W ogrodzeniu zamontowac :

- dwie bramy 0 szerokos$ci 350 cm i wysokosci ogrodzenia. Skrzydta bramy wykonane z
profili zamknietych 75 x 75 mm zamontowa¢ pomig¢dzy stupkami osadzonymi w stopach
fundamentowych o wym. 40x40x90 cm. Panel skrzydet kratowy ptaski przykrecony do
konstrukcji, srednica drutu poziomego 2x8mm, srednica drutu pionowego 6mm, wymiar
oczek prostych 50x200mm. Wyposazy¢ w zasuwy i rygle, ktére moga by¢ otwierane
z obydwu stron. Elementy ocynkowa¢ i pomalowa¢ proszkowo,

- furtke 0 szerokosci 122 cm i wysoko$ci ogrodzenia. Skrzydto furtki wykonane w z profili
zamknietych 60 x 30 mm zamontowaé¢ pomigdzy stupkami osadzonymi w stopach
fundamentowych o wym. 30x30x90 cm. Panel skrzydet kratowy ptaski przykrecony do
konstrukcji, srednica drutu poziomego 2x8mm, s$rednica drutu pionowego 6mm, wymiar
oczek prostych 50x200mm. Wyposazy¢ w zasuwy i rygle, ktére moga by¢é otwierane
z obydwu stron. Elementy ocynkowac i pomalowa¢ proszkowo,

Ogrodzenie sektora kibicow przyjezdnych na 32 miejsca

Ogrodzenie sektora kibicow przyjezdnych wysokosci min. 275 c¢cm panelowe sktadajace
sigZ:

Panel gorny kratowy zgrzewany z pretow stalowych — poziomych podwojnych i pionowych
pojedynczych. Srednica drutu poziomego 2x8mm, srednica drutu pionowego 6mm. Wymiar
oczek prostokatnych 100x200mm. Szerokos¢ panela 2500mm, wysokos¢ 630mm, zakonczenie
od gory drutami pionowymi o dtugosci 30mm.

Panel dolny kratowy zgrzewany z pretow stalowych — poziomych podwojnych i pionowych
pojedynczych. Srednica drutu poziomego 2x8mm, srednica drutu pionowego 6mm. Wymiar
oczek prostokatnych 50x200mm. Szerokos¢ panela 2500mm, wysokos¢ 2030mm, zakonczenie
od gory drutami pionowymi o dtugosci 30mm.

Stupek stalowy z ksztattownika zamknigtego 70x50mm od géry zamknigte kapturkiem
z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego. W stupkach wykonaé¢ otwory
montazowe i zamontowa¢ w nich nitonakretki. Panele mocowaé¢ pod kazdym rzedem
podwaojnych pretow poziomych.

Panele taczy¢ na stupie za pomoca uchwytow i srub ze stali nierdzewne;.
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Stupki zabetonowa¢ w odstgpach osiowych co 252 cm w stopach fundamentowych
betonowych o wym. 40x40x90 cm z betonu C 8/10, dbajac o ich réwne ustawienie. Pomiedzy
stupkami wykona¢ podmuréwke systemowa o wys. 30 cm osadzong za pomoca tacznikow
prostych.

Furtka skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej z profili 60x30mm. Wypetnienie skrzydta :
panel kratowy ptaski przykrgcony do konstrukcji, srednica drutu poziomego 2x8mm, $rednica
drutu pionowego 6mm, wymiar oczek prostych 50x200mm.

Wyposazy¢ w zasuwy i rygle, ktore moga by¢ otwierane z obydwu stron.
Elementy ogrodzenia ocynkowac i pomalowa¢ proszkowo.

15. Ogrodzenie wygradzajace dojazd do boiska
Ogrodzenie sektora kibicow przyjezdnych wysokosci min. 250 cm panelowe sktadajace si¢ z :

Panel kratowy zgrzewany z pretow stalowych — poziomych i pionowych pojedynczych.
Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo 5mm, $rednica drutu panela ocynkowanego
I powleczonego poliestrowo 5mm.. Wymiar oczek prostokatnych 50x200mm. Szerokos¢ panela
2500 mm, zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 mm.

Stupek stalowy z ksztattownika zamknigtego 70x50mm od géry zamknigte kapturkiem
z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego. W stupkach wykona¢ otwory
montazowe i zamontowa¢ w nich nitonakretki. Panele mocowaé¢ pod kazdym rzedem
podwaojnych pretow poziomych.

Panele 1aczy¢ na stupie za pomoca uchwytow i srub ze stali nierdzewne;.

Stupki zabetonowa¢ w odstegpach osiowych co 252 cm w stopach fundamentowych
betonowych o wym. 40x40x90 cm z betonu C 8/10, dbajac o ich réwne ustawienie. Pomiedzy
stupkami wykona¢ podmuréwke systemowa o wys. 30 cm osadzong za pomoca tacznikow
prostych.

W ogrodzeniu zamontowa¢ brame¢ 0 szerokosci 300 cm i wysokosci ogrodzenia. Skrzydto
bramy wykonane w z profili zamknigtych 75 x 75 mm zamontowaé¢ pomigdzy shupkami
osadzonymi w stopach fundamentowych o wym. 40x40x90 cm. Panel skrzydet kratowy ptaski
przykrecony do konstrukcji, srednica drutu poziomego 2x8mm, srednica drutu pionowego 6mm,
wymiar oczek prostych 50x200mm. Wyposazy¢ w zasuwy i rygle, ktore moga by¢ otwierane
z obydwu stron. Elementy ocynkowac i pomalowa¢ proszkowo,

16. Mur oporowy
Projektuje si¢ zelbetowe mury oporowe w ksztalcie litery T 0 wys. 283 cm 0 zmiennej
grubos$ci $ciany pionowej i zmiennej grubosci podstawy. Wysoko$¢ Sciany 263 cm, szeroko$¢
stopy 220 cm. Mury wykona¢ z betonu C25/20 W8 zbrojong stalg 1IN RB500. Mury wykonaé
w dwoch poziomach odpowiednio o dtugosciach 180 i 270 cm.
Po wykonaniu muru obsypac piaskiem $rednioziarnistym i zaggéci¢ warstwami co 25 cm do
stopnia zaggszczenia Is = 0,93.

17. Schody
Schody wykona¢ jako terenowe z obrzezy chodnikowych 30x8 c¢cm stuzacych jako oporniki
stopni, a wypekienie wykona¢ z kostki brukowej prostokatnej, betonowej, wibroprasowanej
grub. 6,0 cm. Schody wyprofilowa¢ z piasku $rednioziarnistego grub. 30 cm zaggszczonego
warstwami do stopnia zageszczenia Is = 0,93. Na tak przygotowang powierzchni¢ utozy¢ kostke
brukowg na podsypce cementowo — piaskowej grub. 4,0 cm. Spoiny wypehié¢ zaprawag
cementowa.
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18. Tablica wynikéw

18.1. Fundament

Projektowany fundament wykona¢ jako blokowy z pigciu kregow o $rednicy D=120 cm,
grubo$¢ ptaszcza 12 cm, wysokos¢ h = 50 cm. Studni¢ wysokos$ci 2,50 m wykonaé¢ w otwartym
wykopie — wnetrze studni wzmocni¢ zbrojeniem ze stali A-I1IN i wypetni¢ betonem C 20/25.
W gornej cze$ci wykonaé trzon ze $rubami kotwigcymi zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.
Tak wykonany blok fundamentowy nalezy zabezpieczy¢ izolacja powlokowa dwuwarstwowsq
Wraz
z uprzednim gruntowaniu. Wykop wokoét fundamentu blokowego wypetni¢ nasypem z piasku
$rednio ziarnistego, zaggszczonego warstwami grub. max. 0,40 m do Is = 0,5. Stopien
zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez uprawnione jednostki.

18.2. Trzon no$ny
Wykona¢ w formie shupa stalowego wolnostojacego rurowego fi 508x11 mm St3SX TW.
Stopa stupa z pozioma blachg grub. 24 mm i $rednicy fi 808 mm. Stope¢ nalezy usztywnié
pionowymi zebrami z blachy grub. 12 mm, w blasze wykonac¢ 8 otworéw na sruby kotwiace.

18.3. Obramowanie tablicy i pomost roboczy
Wykona¢ z profili zamknigtych ze stali St3SX. Catos¢ potaczy¢ w uklad ram zamknigtych :
poziomej i pionowej z wegzlami wzmocnionymi do trzonu no$nego. Do ramy pionowej (tablica)
— po krawedziach zewngtrznych obrysu przyspawac elementy z katownika, stanowigce
obramowanie do wlasciwej tablicy. Podloge pomostu roboczego wykonaé¢ z krat WEMA
utozone na poziomym ruszcie (ramie pomostu). Pomost zabezpieczy¢ balustradg ochronng z rur
stalowych. Wejscie na pomost zabezpieczy¢ koszem.

18.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z ,, Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg powtok malarskich , ustalono :
- drugi stopien czystosci uzyskac przez piaskowanie lub Srutowanie,
- klasa srodowiska antykorozyjnego — srodowisko agresywne klasa VI,
- malowanie farbami chlorokauczukowymi 2x farba przeciwrdzewna + 2x farba podktadowa +
nawierzchniowa.
Minimalna grubos$¢ powtoki w mikronach 180.

18.5. Tablica wynikéw o wym. 480 x 300 cm przeznaczona na stadiony
Tablica przeznaczona do obstugi pitki noznej oraz innych dyscyplin prowadzonych na
stadionie. Minimalne wymagania techniczne.
Dane techniczne :
- Wielko$¢ wyswietlaczy : 52 cm
- Czas/czasgry —52cm
- Panel tekstowy —48cm
- Kolor wyswietlaczy : czerwony
- Obudowa aluminiowa przeznaczona do pracy na zewnatrz.
- Malowanie proszkowe, kolor czarny matowy.
- Sposob mocowania — do konstrukcji stalowej
- Funkcja zegara czasu rzeczywistego.
- Panel tekstowo graficzny do wyswietlania nazw druzyn i innych dowolnych tekstow
o polu $wiecenia ok. 480 x 48 cm.
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Sterowanie :

- Zegar i cze$¢ sportowa — bezprzewodowa z pilota radiowego o zasiegu dziatania okoto
100 m.

- Panel tekstowy : bezprzewodowy (Wi-Fi) z komputera (laptopa) lub przewodowo
(LAN) za pomoca dedykowanej aplikacji dostarczonej w komplecie z tablica.

Funkcje sportowe :

- Wyswietlanie czasu gry w trybie START-STOP — nr potowy

- Programowanie dowolnego czasu gry /narastajgco lub malejgco / w zakresie 1 do 99
min.

- Wyswietlanie dwucyfrowego wyniku, czasu gry — minuty i sekundy,

Wymagania instalacyjne :
- Gniazdo przy tablicy : zasilanie 230V / 50Hz
- Kabel UTP, kat. 5e — sterowanie panelem tekstowym (LAN) — opcjonalnie
- Czas gry zamiennie z czasem rzeczywistym

19. Nawierzchnie utwardzone

19.1. Chodnik Pz1

Projektowany zakres prac :

- wykonanie koryta pod chodnik gtebokosci 36 cm,

- warstwa ulepszonego podioza, wzmocnienie podloza gruntowego warstwg z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubosci 10 cm wg PN-EN-14227-1. Stabilizacje¢
podtoza cementem polega na wykonaniu mieszanki w betoniarkach i dowéz oraz wbudowanie
na budowie. Po wykonaniu stabilizacji podtoza gruntowego nie mozna dopusci¢ by po niej
odbywat sie ruch samochodow ciezarowych,

- ulozy¢ geowldkning 150 grub. 0,1 cm (rownos¢ warstwy wierzchniej pod geowtoknine :
tolerancja na tacie 4 m — 6 mm),

- ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 0,08 x 0,30 x 1,00 m
ustawione na tawie z betonu C8/10 grubosci 10 cm z oporem, gore obrzeza obnizy¢ okoto
0,2 mm ponizej projektowanej nawierzchni,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego o
uziarnieniu ciggltym 2-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

- kostka brukowa, betonowa, wibroprasowana, prostokatna grub. 6,0 cm na podsypce cementowo -
piaskowej grub. 5,0 cm, a nastepnie nalezy ubi¢ za pomocg zageszczarek ptytowych ze spadkiem
poprzecznym w kierunku nawierzchni trawiastej. Po utozeniu szczeliny nalezy wypehié
mieszanka cementowo — piaskowa i powierzchnig¢ utozonej nawierzchni zamie$¢ przy uzyciu

szczotek recznych lub mechanicznie.

19.2. Ciag pieszo - jezdny Pz 2
Projektowany zakres prac :

- wykonanie koryta pod droge gtebokosci 53 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza, wzmocnienie podtoza gruntowego warstwa z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubosci 15 cm wg PN-EN-14227-1 wg WT-5.
Stabilizacje¢ podtoza cementem polega na wykonaniu mieszanki w betoniarkach i dowoz oraz
wbudowanie na budowie. Po wykonaniu stabilizacji podtoza gruntowego nie mozna dopuscic¢
by po niej odbywat si¢ ruch samochodow cigzarowych,

- ulozy¢ geowldkning 150 grub. 0,1 cm (rownos¢ warstwy wierzchniej pod geowtoknine :
tolerancja na tacie 4 m — 6 mm),

- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm
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- ustawienie krawe¢znikow betonowych 15 x 30 x 100 cm ustawionych na tawie z betonu C8/10
grubosci 10 cm z oporem,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego o
uziarnieniu cigglym 2-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm (po zageszczeniu)
wg WT-4 mieszanki niezwigzane dla drog krajowych,

- kostka brukowa, betonowa, wibroprasowana, prostokgtna grub. 8,0 cm na podsypce cementowo -
piaskowej grub. 5,0 cm, a nastepnie nalezy ubi¢ za pomocg zageszczarek ptytowych ze spadkiem
podtuznym. Po utozeniu szczeliny nalezy wypelni¢ mieszankg cementowo — piaskowg
I powierzchni¢ ulozonej nawierzchni zamie$¢ przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznie.

19.3. Miejsca parkingowe i nawierzchnie z plyt drogowych, ktére pozostaja Pz 3
Istniejace parkingi z ptyt nie likwiduje si¢ lecz na istniejacych ptytach utozy¢ geowtdkning
150 grub. 0,1 cm i wykona¢ podsypke zpiasku gruboziarnistego z wyprofilowaniem
o zrdznicowanej grubosci 10 — 15 cm po zageszczeniu. Na tak przygotowang powierzchnie
nalezy ulozy¢ kostka brukowa, betonowa, wibroprasowana, prostokatna grub. 8,0 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grub. 5,0 cm, a nastgpnie nalezy ubi¢ za pomoca zageszczarek ptytowych
ze spadkiem podtuznym. Po utozeniu szczeliny nalezy wypelni¢ mieszanka cementowo —
piaskowa
I powierzchnig utozonej nawierzchni zamie$¢ przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznie.

20. Trawniki

Po zakonczeniu robot uprzatngé teren budowy, powierzchni¢ terenu zniwelowaé, oczyscic¢
z resztek gruzu i kamieni. Wyprofilowanie trawnikow nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadow
mierniczych lub chociazby rozciggnigtego sznurka w celu uzyskania prawidlowego,
projektowanego poziomu. Do wyprofilowania wykorzysta¢ nadajacy si¢ grunt z wykopu,
a brakujacy grunt rodzimy nalezy dowiez¢. Jednoczesnie z profilowaniem nalezy dokonac
utwardzenia za pomoca zageszczarki.Wykona¢ warstwe humusu grub 5 cm, gdy dostatecznie
osiadzie, nalezy ja przegrabi¢, a nastgpnie wysia¢ nawozy o duzej zawartosci fosforu, potasu
i azotu.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych. Ziemia urodzajna powinna odpowiada¢ nastepujacym
kryteriom :

a) optymalny sktad granulometryczny :

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 ,

¢) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2 ,

d) kwasowos¢ pH * 5,5.

Po wysiewie nawozoéw nalezy bezwzglednie i staranie wymieszac je z gleba np. poprzez
grabienie. Nastepnie przeprowadzamy watowanie specjalnym walcem do trawnikéw. Tak
przygotowana gleba nadaje si¢ do wysiewu trawy, nasiona przykry¢ ziemia i zagrabi¢. Na
terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 — 3 kg na 100 m2, mieszanke¢ nalezy
dobra¢ do warunkéw siedliskowych — mieszanki do trawnikow na tereny stoneczne i suche.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. W okresie wegetacji wykona¢ deszczowanie.
Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa osiagnie wysokos¢ 8 — 10 cm. Trzeba pamigtac, ze
n6z kosiarki musi by¢ bardzo ostry, aby rany po cigciu byly jak najmniejsze.
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22.

. Trybuny zadaszone systemowe na 320 miejsc + 192 miejsca

Trybuna sportowa stata zadaszona 4-rzedowa wykonana z profili zamknietych z siedziskami
plastikowymi, podesty kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo co zabezpiecza trybung¢ przed negatywnym wplywem czynnikéw
atmosferycznych, zadaszenie trybun z poliweglanu komorowego.

Barierki ochronne z tylu i z boku malowane s3 proszkowo w kolorze ustalonym
Z Zamawiajacym.

W skiad trybuny wchodzg: ramy poprzeczne, taczniki, wsporniki pod siedziska, podest oraz
siedziska. Ramy montowane do siebie w rozstawach 2000 mm lub 1500 mm. Bezposrednio do
konstrukcji trybuny przykrecane sg kraty pomostowe wyciskane typ KW/33x44/30x2. Rama
konstrukcji zadaszenia sktada si¢ z dwoch czgéci; przykrecana jest do ram poprzecznych
trybuny oraz kotwiona bezposrednio do podtoza (fundamenty betonowe).

Siedziska plastikowe z wysokim oparciem H=32 cm (trudno zapalne) wykonane s3
z polipropylenu i charakteryzujg si¢ solidng konstrukcja wsporcza z dodatkowymi zebrowanymi
wzmocnieniami pod siedziskiem. Podwdjna tylna Scianka znacznie zwigksza odpornosc¢ siedzisk
na akty wandalizmu. Woda odprowadzana jest przez otwor, wykonany w Srodkowej czesci
siedziska. Siedziska odporne sa na niskie oraz wysokie temperatury oraz na promieniowanie
UV. Wszystkie posiadaja wglebienie do zamocowania tabliczki z numerem miejsca — kolor do
ustalenia z Zamawiajacym.

Rozstaw siedzisk — 500 mm,

Rozstaw rzedow — 850 mm,

Roéznica poziomoéw miedzy podestami — 280 mm

Wysokos$¢ stopni posrednich — 140 mm,

Szeroko$¢ wejs¢ > 120 cm

Materiat pokrycia — bezbarwna ptyta z poliweglanu komorowego grubosci 10 mm z powtoka

2x UV.

Trybuny systemowe 2 x 128 miejsc

Konstrukcja trybuny statej wykonana jest z profili stalowych zamknietych oraz blach.

Gotowe elementy konstrukcyjne sa cynkowane ogniowo, co zabezpiecza trybune przed
negatywnym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Glebokos¢ trybuny — 298 cm,

Wysokos$¢ ostatniego podestu — 84 cm

Podesty wykonane z krat stalowych typu Wema cynkowanych ogniowo (inne rozwigzania,

np. blacha ryflowana, dostepne na zamowienie)

Barierki ochronne z tytlu i z boku malowane sa proszkowo w kolorze ustalonym z

Zamawiajacym.

Siedziska plastikowe z wysokim oparciem H=32 cm (trudno zapalne) wykonane sg
z polipropylenu i charakteryzujg si¢ solidng konstrukcjg wsporczg z dodatkowymi zebrowanymi
wzmocnieniami pod siedziskiem Podwdjna tylna $cianka znacznie zwigksza odpornos¢ siedzisk
na akty wandalizmu. Woda odprowadzana jest przez otwor, wykonany w Srodkowej czesci
siedziska. Siedziska odporne sa na niskie oraz wysokie temperatury oraz na promieniowanie
UV. Wszystkie posiadajg wglebienie do zamocowania tabliczki z numerem miejsca — kolor do
ustalenia z Zamawiajacym.

Rozstaw siedzisk — 500 mm,

Rozstaw rzedow — 850 mm,

Roéznica poziomow migdzy podestami — 280 mm

Wysokos¢ stopni posrednich — 140 mm,

Szeroko$¢ wejs¢ — 150 cm
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23.

23.

Instalacje sanitarne

1. Podlewanie

Do podlewania boiska zaprojektowano 15 wynurzanych rozmieszczonych w obrebie boiska
12 o regulowanym obszarze zraszania, zamontowanych na obrzezu ptyty boiska o ustawianym
zakresie pracy 40°-360°, zasieg 27,40 m wydajnos$¢ 15,22 m3/h — 253,7 I/min, ci$nienie 5,5 bar.
3 petnoobrotowe 360° w centralnej czesci boiska, zasieg 27,4 m, wydajnos¢ 13,85 m3/h —
230,8 1/min, ci$nienie 5bar.

Do zapewnienia stalego doptywu wody =zaprojektowana zbiornik wody zasilany z
istniejgcego przylacza wody. Woda dostarczana z istniejgcego przytacza zostata opomiarowana
za pomocg wodomierza ktéry jest zamontowany w komorze wodomierzowe;.

W komorze wodomierzowej projektuje si¢ rowniez zamontowania pompy do podlewania
boiska do pitki noznej. Instalacj¢ zasilajaca poszczegdlne zraszacze nalezy wykona¢ z rur 100
PE dz 63 x5,8 SDR 11. Instalacje nawadniajacg nalezy zamontowac na glebokosci okoto 60-80
cm pod terenem.

23.2. Drenaz

Drenaz boiska do pitki noznej projektuj¢ si¢ za pomoca rur drenarski uktadanych w jodetke
o $rednicy dn 80 oraz gldwnego saczka wykonanego z rur PVC 160. Bieznie projektuje sig
odwodni¢ za pomocg drenazu liniowego przeznaczonego do odwodnieni obiektéw sportowych.
Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do studni chlonnych zlokalizowanych na
trenie dziatki.

23.3. Odwodnienie parkingu

Projektuje si¢ odwodnienie parkingu za pomoca wpustu liniowego i odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do studni chtonnych. Instalacja kanalizacji deszczowej zostanie
wykonana z rur PVC dn 160 kl. SN8

24. Instalacje elektryczne

Zakres obejmuje :

- wykonanie o$wietlenia boiska pilkarskiego na 500 lux, za pomocg czterech masztéw
oswietleniowych wysokosci 20,0 m kazdy. Na masztach zamontowane zostang naswietlacze

- wykonanie o$wietlenia trubun i terenu, O$wietlenie trybun przewidziano za pomoca lamp
typu LED zawieszonych na konstrukchi trybuny zadaszonej. Pozostaly teren zostanie
oswietlony za pomocg stupow,

- wykonanie zasilania urzadzen (pompy do nawadniania, tablicy wynikow, rozdzielni).
Zasilanie doprowadzi¢ do poszczegolnych urzadzen.

Zasilania projektowanego obiektu odbywac si¢ bedzie z istniejacego ztacza kablowego ZK
zlokalizowanego przy istniejacym budynku klubowym. Ziacze ZK nie jest przedmiotem
opracowania.

Projektowane linie kablowe utozy¢ zgodnie z trasami okreslonymi na planie sytuacyjnym.

Projektowane odcinki kabli uktada¢ nalezy w ziemi na glebokosci 70cm w stosunku do
docelowego poziomu terenu na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Kable zasypa¢ nalezy
piaskiem o grubosci warstwy nie mniejszej od 10cm, a nastgpnie zwirem lub pospotka
zageszczajac tak, aby uzyska¢ wspotczynnik zageszczenia réwny 1. Trasg¢ linii kablowej
oznakowac¢ folig niebieskg wykonang z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla wynosic¢
winna 25cm.

Skrzyzowania linii kablowych z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich
1 zblizenia do ewentualnych obiektow budowlanych wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

W migjscach skrzyzowan kable nalezy chroni¢ przepustami AROT DVK.
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Co 10 m i w miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowania) na kablach stosowac
oznaczniki z okresleniem wlasciciela, typu kabla, adresu poczatku i konca linii i roku budowy.

Przed przystapieniem do robot trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez
uprawnionych geodetow.

Przed zasypaniem kabli musi zosta¢ dokonany odbidr przez shuzby techniczne Inwestora,
a takze wykonana przez uprawnionego geodete geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Uwagi :

* niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

* prace nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z uwzgl¢dnieniem
przepisow Ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami organéw uprawnionych do odbioru.

« wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod statym kierownictwem osoby posiadajacej
wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

» w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac¢ si¢ z jednostka projektowa,

* wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,

« wszystkie roboty z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢ wykonywane $cisle
wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor producenta)

* teren budowy powinien by¢ przygotowany i zabezpieczony pod wzgledem BHP i p.poz.,
a pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie musza by¢ przeszkoleni i zna¢
przepisy BHP i p.poz.,

« zakres wykonania i Obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

« odbiory : po przeprowadzeniu odbioru wszystkich i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen
odbioru,

» wykonawca jest zobowiazany do utylizacji na whasny koszt wszelkich odpadow powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

» wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i1 koncowych) oraz do pelnego odbioru koncowego przez
Inwestora,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen i znakow,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu
1 zgloszeniu wykonania rob6t na budowe,

» projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wiasciwego standardu
wykonania,

+ wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji dot. odstapienia.

Opracowanie :

mgr inz. arch.Wojciech Gubala mgr inz. Andrzej Szajdzinski
UAN.7342-71/91 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia do projektowania i
bez ograniczen w specjalnosci kierowania robotami bez ograniczen

architektonicznej w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,, Plan Bioz ”

Dla Inwestycji : ,, Remont Stadionu Miejskiego w Klodawie ”
Inwestor : Miasto i Gmina w Klodawie, 62 — 500 Klodawa, ul. Dabska 17
Projektant : mgr inz. Andrzej Szajdzinski

62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data projektu : wrzesien 2021

Po analizie mozliwych do wystgpienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze

sporzadzenie ,, Planu Bioz ” jest nie obowigzkowe, poniewaz :

nie wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 03
sierpnia 2020 r. poz. 1333, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia

07.07.2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 2la ust. 4 ustawy
z 07.07. 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U z 03 sierpnia 2020 r. poz. 1333,
obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.07.2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

A. Strona tytulowa:

1. Nazwa i adres zadania : Remont Stadionu Miejskiego w Klodawie 62 — 650 Klodawa Sportowa 2,
Miasto Klodawa, dzialka 665, 666, 667/4 Obreb 300906_4.0001. Klodawa

2. Inwestor : Miasto i Gmina w Klodawie, 62 — 500 Klodawa, ul. Dabska 17

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :
mgr inz. Andrzej Szajdzinski; 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

B. Cze$¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegélnych
robot.

Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca

I inwestorem.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- wydzielenie obszaru robét;

- roboty ziemne,

- roboty zelbetonowe,

- roboty zewnetrzne nawierzchniowe,

- roboty $lusarskie

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka jest zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- miejsce sktadowania materiatow budowlanych,
- trasy dojazdowe do placu budowy,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace W czasie realizacji robot budowlanych,
okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .

- wejscie na teren budowy oséb postronnych,

- wywrodcenie sie zle utozonej sterty materiatow budowlanych,

- porazenie pradem,

- wpadniecie do wykopu,

- wywrocenie sie nie zabezpieczonego rusztowania,

- uszkodzenie ciata spadajacym przedmiotem z wysokosci,

- upadek z wysokosci,
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
BIOZ.
W szczegolnosci w planie ,,BIOZ” nalezy okresli¢c zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. :
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznos¢  stosowania przez pracownikow  $srodkéw  ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
Opracowanie winno uwzgledniaé wymogi zawarte w rozdziale 6 , prace szczegolnie
niebezpieczne ” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z
pozniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
11.06.2002 r.
- pracownicy winni posiada¢ swiadectwa okresowych szkolen BHP,
- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, Strazy pozarnej i policji oraz powinni
znaé
zasady udzielania pierwszej pomocy
- pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza odpowiednig do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkow klimatycznych (przewiewne koszulki
latem,
ciepte kurtki, czapki i rgkawice zimg ).
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej
pracy : kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.
- pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie
oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni
by¢ wydzieleni operatorzy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robot budowlanych nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi;

- miejsca sktadowania materiatbw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub
rozsuniecia si¢ sktadowanych materiatow i elementow;

- przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od $cian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

- materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw,

- miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania z gory przedmiotow lub
materiatow, nalezy oznakowaé, ogrodzi¢ poreczami i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub
poziomu podtogi ze spadkiem 45 procent w kierunku zrédia zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty,
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- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na terenie prac budowlanych

powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0so6b niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢

tak rozmieszczone, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz

50 m. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie

z obowiazujacymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podiaczeniem, badaniem,

konserwacjg | naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia;

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania

inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢

dokonywany zgodnie z instrukcja producenta i odpowiednio zakotwione. Pracownicy

zatrudnieni przy ustawianiu i rozbioérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

wykonywania danego rodzaju rusztowan;

przy wykonywaniu robot na wysokosci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami

ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych

(rozbieranych) rusztowan. Podloze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktorym ustawia si¢

rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw

wod opadowych od budynku. Prace na rusztowaniach nalezy przerwac podczas gestej mgty,

opadow deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

zrzucanie materialow, narzgdzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione. Materiaty

sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem;

- wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za

pomoca pasa ochronnego z linka zamocowana do statych czgsci konstrukcji obiektu;

prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej

udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ obowiazujace

przepisy BHP i bezwzglednie stosowac¢ przewidziane przy tych robotach urzadzenia

zabezpieczajace i ochronne.

do obowigzkéw kierownika rozbiorki nalezy prowadzenie dziennika rozbiorki, z ktoérego

zapisow powinna wyraznie wynikac kolejno$¢ i sposob wykonywania robot,

przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy pracownikow zapozna¢ z programem

rozbiorki

I przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,

hetmy, okulary i r¢kawice ochronne,

maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na

budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a stan techniczny

narzedzi i urzadzen pomocniczych powinien by¢é codziennie sprawdzany przez kierownika

robot lub majstra,

- rob6t rozbiorkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadoéw atmosferycznych
i silnego wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s lub przy widocznosci mniejszej niz 30 m,

- W miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty mozliwosc¢
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

- wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbiorkowych musza byé
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane,

- teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m oraz na biezaco usuwaé powstaty gruz.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowaé
si¢ poza strefa niebezpieczna,
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7. Kontrola narazenia i §rodki ochrony indywidualnej:

- ochrona uktadu oddechowego - wg przepisow polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia
przekracza limity, tzn. wartosci NDS przekraczajg 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3

dla wiokien respirabilnych, nalezy stosowa¢ pot maseczki filtrujace lub maski przeciwpytowe

- ochrona rgk - nalezy stosowac¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem staranniec umy¢

I wysuszy¢ rece, tak by usuna¢ wtokna.
- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowa¢ okulary ochronne.

- ochrona skory - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢

jednoczesciowa

luzng odziez ochronng z dtugimi rgkawami i nogawkami. Zalecane jest rowniez stosowanie

okrycia gtowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywa¢ kasku ochronnego. Po zakonczeni
wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel oraz zmiang odziezy.

8. Magazynowanie materialow
- zabezpieczenie produktoéw przed zniszczeniem i wpltywami atmosferycznymi,
- przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknigtych,
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,
- miejsce pracy utrzymywac w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workoéw lub kontenerow,
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