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OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznego nawodnienia boiska z trawy oraz odwonienia obiektéw sportowych na stadionie
miejskim w Ktodawie

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

o Podktad branzy budowlano-architektonicznej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegotowego zakresu form projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)

e Normy
Karty katalogowe urzgdzen

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji na:
— Projekt techniczny nawodnienia boiska
— Projekt techniczny odwodnienia

3. Nawodnienie boiska do pitki

System nawadniania oparty jest na 15 zraszaczach z czego trzy z nich znajdujg sie bezposrednio w ptycie
boiska, pozostate 12 zraszaczy zostalo zamontowana na obrzezach boiska. Zrédtem zasilania instalacji
nawodnieniowej stanowi¢ bedzie istniejgce przytacze wody zlokalizowane na terenie dziatki. Do zapewnienia
wymaganej ilosci wody zaprojektowany podziemny zbiornik na wode zimng oraz komore wodomierzowg w ktérej
zlokalizowano wodomierz oraz pompe do podnoszenia cisnienia. Komore wodomierzowg nalezy ociepli¢ od
Srodka styropianem twardym gr. 5cm. Wymiary komory wodomierzowej dt. 2.40m, szer. — 1,80m, wys — 1,50m.
Instalacja zasilajgca zraszacze wykonana jest jako sie¢ pierscieniowa dookota ptyty boiska z rur HDPE dn 63
SDR 11 ukfadana na glebokosci okoto 65¢cm ponizej powierzchni terenu. Instalacja zasilajgca potgczona jest ze
stacjg pomp rurociggiem Dn 63, na ktérym zostanie zamontowany zawor odcinajgcy. Na rurociggu z pompg i
zaworem odcinajgcym wykonane zostanie przytgcze sprezonego powietrza wyposazane w zawor kulowy oraz
ztgczke do weza umozliwiajgce poditgczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem
zimowym. Kazdy zraszacz podtgczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu za pomocg zigczki
przegubowej — elastycznej. Do potgczen rur i zraszaczy nalezy stosowac ksztattki zaciskowe.

Proby szczelnosci utozonego przewody wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami EN
805:1996. Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie probne 1,0MPa. Po
zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda.

Do podlewania boiska zaprojektowano 15 wynurzanych rozmieszczonych w obrebie boiska
o 12 o regulowanym obszarze zraszania, zamontowanych na obrzezu ptyty boiska o ustawianym zakresie
pracy 40°-360°, zasieg 27,4m wydajnos¢ 15,22 m3/h — 253,7 I/min, cisnienie 5,5 bar
e 3 petnoobrotowe 360° w centralnej czesci boiska , zasieg 27,4 m, wydajnos¢ 13,85 m3/h — 230,8 I/min,
ci$nienie 5bar.
Nalezy zastosowac zraszacze z donicg gumowa, ktérg moznawypeié naturalng trawa.

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE Dn 63. Zastosowane zraszacze posiadajg wbudowany
elektrozawodr, do ktérego doprowadzony jest przewdd sterujgcy. Sterowniki w odpowiedniej kolejnosci
uruchamiajg elektrozawory zraszaczy. Nawadniania odbywa sie w 15 cyklach — wszystkie zraszacze beda
pracowacC pojedynczo. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w
przypadku wystgpienia naturalnych opatéow. Do oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym stosuje
sie przedmuchiwanie instalacji za pomocg sprezarki, ktérg mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego
przytacza po stronie ttocznej pompy.



Schemat montazu zraszacza

Schemat zabudowy zraszacza

45cm

od 50 do 70 cm
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Lacznik elastyczny

Rurcciag gtwny

a. Obliczeniailosci wody do podlewania

Powierzchni boiska ze strefami
105 x64 = 6720 m2
Vp=Fpxzpz10-3

Fp — 6720 m2
Z—-5mm/d
Vp =6720 x 5 x 10-3 = 33,6m® — wymagana ilo$¢ wody do podlewania w zaokrggleniu 35m?

Dobrano zbiornik na deszczéwke — wode do podlewania 50m? wykonany z betonu
Podstawowe dane zbiornika :

4600x7100

Ser zew. Dz 4960 mm

Dtzew .LZ 7460 mm

HU - 1,78m

Hwew. — 2,0 m

Poj. catkowita VC 56 m3

Masa catkowita 55000 kg

b. Dobér pompy do podnoszenia ci$nienia

Dla zapewnienia prawidlowej pracy systemu oraz cisnienia instalacji zaprojektowano dodatkowo pompe
wspomagajgcg ze zbiornika.
Podstawowe parametru instalacji

e wydajnos¢ Q = 19 m3/h

e cisSnienie p = 8 bar

Dobrano pompe wielostopniowg typu EVMS (.) 15 9/11
Moc silnika 11 kW

Hp — 15

Wielko$¢160



Cisnienie robocze 1,6 Mpa
Wydajnos¢ 19 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenie 80 m
Zasilanie 3x400V

c. Dobér wodomierza wody zimnej
Przeptyw obliczeniowy g = 15.22 m3/h

Przyjeto wodomierz jednostrumieniowy klasy C DN40 Qs — 16 m®h, Q4 — 20m¥h

d. Montaz przewodow

Przewody uktada¢ na dnie wykopu na gtebokos¢ zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu. Uktadany
przewdd wodociggowy powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci. Utozenie przewodu na
podiozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie wzdtuz catej dlugosci, na co najmniej obwodu przewodu,
symetryczne do jego osi. Przy uktadaniu rurociggu nie dopuszcza sie podktadania pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gazu. Stosowaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm i nadsypke rury — 30cm. Rury poddac¢ probie
na cisnienie 10 atm. Potozy¢ tasme informujgca o przytaczu koloru niebieskiego z wktadkg metalowg. Zasypac
pozostaty wykop. Ubija¢ warstwami co 30 cm. Jako materiat na obsypke i nadsypke (strefa ochronna rury
i strefa nad rurg) stosowac materiat sypki takimi jak zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii
I.II'lub 111). Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30 cm nad rurg. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypacé
wykorzystujgc grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywaé sie warstwami
z zageszczeniem co 10 — 30 cm. Zageszczenie zasypki wykopu Is=1,0

e. Przekazanie do eksploatacji

Po zamontowaniu przytgcza, przewody powinny by¢ poddane probie szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz + 1 °C. Ci$nienie probne nie moze by¢ mniejsze niz
1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym odptywie wody pod cisnieniem prébnym
w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Prébe przeprowadza¢ w obecnosci inspektora nadzoru. Po
zakonczeniu budowy przylgcza oraz pozytywnym wynikach proby szczelnosci, nalezy dokonac ptukania
uzywajgc do tego celu czystej wody. Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajgca
Z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg
roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu
wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia.

4. Odwodnienie parkingu

Odwodnie parkingu projektuje sie za pomocag odwodnienia linowego. System odwodniania liniowego sktada sie
z kanatu monolitycznego wykonanego z polimer betonu o przekroju w litere ,V”, szerokos¢ w swietle 10,0cm,
zakonczony rusztem zeliwnym, maksymalne obcigzenie kanatu D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1.
Do odprowadzenie obliczonej ilos¢ wéd opadowych i roztopowych przyjeta dtugos¢ odwodnienia liniowego
40mb.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingu zostaty odprowadzone do studni chtonnych zlokalizowanych
w terenie zielonym. Wstepne oczyszczenie wéd opadowych z zwartosci substancji ropopochodnych
przeprowadzona na separatorze lamelowym.

Obliczenie ilos¢ wody opadowej

Pow. utwardzona parkingu 650,20 m? - 0,0650 ha y — 0.85
Powierzchnia sptywu zredukowane z przedmiotowej dziatki

Ared — 650,20 x 0,85 = 552,50 m?

Sptyw wody deszczowej

Splyw chwilowy maksymalny dla opadu obliczeniowego gs — 130l/sha
Qs =552,50 x 130/ 10 000 = 7,18 dm3/s

Opad miarodajny catkowity 15 minut

Qd = 7,18 x 15x 60/ 1000 = 6,46 m?



Obliczenie studni chtonnych

Catkowita ilo$¢ wdd opadowych z powierzchni parkingu wynosi 7,18 dm®/s dobrano 3 Studni chfonnych.

Przy zatozeniu, ze ponizej dna studni chlonnej znajduje sie warstwa przepuszczalna a poziom zwierciadta wéd
gruntowych znajduje sie minimum 1,5m ponizej dna studni. Przed przystgpienie do wykonania studni chtonny
nalezy wykonaé¢ badania geologiczne

Zdolnos¢ chtonng studni okreslono metodg Maaga. Zdolnos¢ chionna studni wg Maag wynosi:

Qf =4 -m-r-hg-kf
Gdzie:

e r—promien studni [m]

e hs— gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna

o ki — wspdtczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]
Dla przyjetej srednicy studni 2,0 oraz przy zatozeniu, ze ponizej dna studni znajduje sie grunt przepuszczalny o
wsp. przepuszczalnosci wynoszgcym 0,0001 m/s gteboko$¢ wody w studni bedzie wynosic:

Qf - 6,46/3=2,39 Iis
Qs 0,00239

"s = dmr k, 4314+ 1,0%00001

=1,90m

Studnie chtonne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy
min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych fgczyé za pomocg uszczelek gumowych z gumy
syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie wtazowe. Stosowaé przykrycia studni za pomocg zelbetowych ptyt
pokrywowych z otworem wtazowym i pierscieniem dystansowym lub za pomocg zwezek z otworem wtazowym
i pierscieniem dystansowym. Zwienczenia studni nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 124 z Zzeliwa szarego
plytkowego. Stosowaé wiazy klasy B o wytrzymatosci 12,5 ton z wypetnieniem betonowym i wktadkg gumowg

Do oczyszczenia wod opadowych i roztopowych przyjeto separator substancji ropopochodnych np. ACO CS lub
réwnowazny typu 3000 o przekroju cylindrycznym do zabudowy w gruncie, klasa obcigzenia D400 (do 40 ton)

Podstawowe dane separatora substancji ropopochodnych:

e pojemnos$¢ osadnika 3000l

e Srednica wlotu i wylotu DN 100-400 (DN 160) mm
¢ Srednica witazu 600 mm

e Srednica zbiornika D 1740mm

o wysokos¢ zbiornika H 2890 mm

o wysokos¢ wylotu H1 1770 mm

o wysokos¢ wlotu H2 1750 mm

e ciezar catkowity 5350kg
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5. Odwodnienie boiska sportowego
Projekt obejmuje odprowadzenie wody opadowej z piyty boiska przykrytej trawg. Dla projektowanej ptyty
boiska do pitki noznej pokrytej trawa przewidziano odprowadzenie wod opadowych za pomocg drenazu
podziemnego. Instalacje drenarskg pod ptyta boiska wykonaé z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o srednicy
100 mm ze spadkiem 0,5% w strone rury kanalizacyjnej zbiorczej. Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich fi
100 w otulinie. Dla gruntow z drobnych piaskow nalezy zastosowac otuling z geowtdkniny, dla gruntéw
gliniastych otuline z wiékna kokosowego. Drenaz uktadaé w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacji 6-
32mm. Kazdy dren uktadaé w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm nad
wolnym, zaslepionym koncem. Rury uktadac¢ w rozstawie pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu.
Potgczenie rur drenarskich z gtdbwnym sgczkiem nalezy wykonaé poprzez zastosowanie tréjnika wraz z
odpowiednig redukcjg lub poprzez: wykonanie otworu w sgczku gtéwnym wprowadzeniu rury perforowanej Dz
100mm pod katem 45 stopni do sgczka gtéwnego Dz 160 mm, w rozstawie co 6,0m, zabezpieczeniu
potgczenia poprzez owiniecie geowtokning. Minimalna gtebokos¢ utozenia drenu wynosi 90 cm liczgc od gory
konstrukcji. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem podanym w dokumentacji rysunkowej umozliwiajgcym swobodne
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odprowadzenie wod deszczowych. Wolne konce sgczkow nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami Projektowane
dreny wigczy¢ do przewodu zbiorczego kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 160 mm kl. SN8.
Wigczenia wykonaé za posrednictwem wkiadki in situ do studni zbiorczej 600 mm. Studzienki wykona¢ jako
osadnikowe z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Dno studzienek wykona¢ z pokrywy PP. Zastosowac rury
drenarskie karbowane PVC-U z filtrem z witdkna syntetycznego. Rury zbiorcze wykonaé z rur PVC do
kanalizacji zewnetrznej klasy S 8 kN/m2 tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Potozenie, dtugosé i
projektowane spadki przedstawiono w czesci rysunkowej. Zastosowac rury drenarskie karbowane PVC-U z
filtrem z widkna syntetycznego. Rury zbiorcze wykonac z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy S 8 kN/m2
tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Potozenie, dlugosé i projektowane spadki przedstawiono w czesci
rysunkowej. Wody opadowe w niniejszym rozwigzaniu, ze wzgledu na brak naturalnych ciekéw wodnych oraz
kanalizacji deszczowej odprowadzane sg do studni chtonnych o srednicy 3,0m. Studnie wykonaé z elementow
prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%.
Elementy studni betonowych fgczyé za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnie wyposazy¢
w stopnie wlazowe. Stosowal przykrycia studni za pomocg zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem
wilazowym i pierscieniem dystansowym lub za pomocg zwezek z otworem witazowym i pierscieniem
dystansowym. Zwienczenia studni nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124 z zeliwa szarego ptytkowego.
Stosowac wiazy klasy B o wytrzymatosci 12,5 ton z wypetnieniem betonowym i wktadkg gumowg. Przejscia
przewodow kanalizacyjnych PVC przez scianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykona¢ przy uzyciu
tulei ochronnych (przejsé¢ szczelnych). W studniach chtonnych zastosowac na wlocie ptyty odbijajgce stalowe
0 grubosci minimum 5mm. Studnie chionne wypetni¢ materiatem przepuszczalnym o grubosci warstw jak na
rysunku. Zastosowanie studni chtonnych o wymiarach podanych w niniejszym opracowaniu jest mozliwe po
wykonaniu badan gruntowych, ktére potwierdzg zaktadane potozenie poziomu wéd gruntowych. Dla innych
warunkéw nalezy zweryfikowac ilo$¢ oraz podane wymiary studni chtonnych.

Obliczenie ilos¢ wody opadowe;j

Pow boiska z trawy 6720 m2 - 0,672 ha y — 0.25

Powierzchnia sptywu zredukowane z przedmiotowej dziatki

Ared - 6720 x 0,25 = 1680 m3

Sptyw wody deszczowej

Splyw chwilowy maksymalny dla opadu obliczeniowego gs — 130l/sha
Qs = 1680 x 130/ 10 000 = 21,84 dm3/s

Opad miarodajny catkowity 15 minut

Qd = 21,84 x 15x 60/ 1000 = 19,67 m3

6. Odwodnienie biezni

Dla projektowanej biezni okolnej zaprojektowano odwodnienie liniowe za pomocg koryta, ktérych dolng czesc
stanowi korpus z polimer betonu, na ktérym lezy pokrywa wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie
UV. Wzdtuz projektowanej biezni stadionu przewidziano wykonanie odwodnienia liniowego typu ACO sport
System 1000. Kazde koryto musi zapewni¢ system mozliwosci podtgczenia odptywu poprzez zastosowanie
krééca odptywowego min DN160. Koryto odwodnienia liniowego na catej dlugo$c¢ przykryte pokrywg z tworzywa
GFUP lub réownowazng. Wody opadowe z biezni odprowadzane beda do studni chtonnych o srednicy 3,0m.

Obliczenie ilos¢ wody opadowe;j
Pow boiska biezni 2227,70 m2 - 0,22 ha y —0.85
Powierzchnia sptywu zredukowane z przedmiotowej dziatki
Ared — 2227,70 x 0,85 = 1893,54 m?
Sptyw wody deszczowe;j
Sptyw chwilowy maksymalny dla opadu obliczeniowego gs — 130l/sha
Qs =1893,54 x 130/ 10 000 = 24,62 dm3/s
Opad miarodajny catkowity 15 minut
Qd = 24,62 x 15x 60/ 1000 = 22,15 m3

7. Dobér studni chtonnych dla boiska i biezni

a. Obliczenie natezenia deszczu
Do obliczeh przyjeto natezenie deszczu miarodajnego obliczone na podstawie wzoru:



q= £0,677

Gdzie:

e ( — natezenie deszczu (I/sxha)

e t-czas trwania deszczu (min)

e A- wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz sredniorocznej
wysokosci opadu, wartos¢ wspoétczynnika wg wzoru Bfaszczaka wynosi:

A=6,631x\H2xC

e H — Srednia suma rocznych opaddéw z wielolecia (mm), przyjeto H = 750mm = 0,75m

e C —ilos¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wiekszym przyjeto: p
=50% (c = 2lata)

e t—czas trwania deszczu, przyjeto t — 15 min

A=6,631xVH2xC =690

690

4= Teog7 = 11031 dm*/(sxha)

b. llos¢é wéd opadowych
Maksymalny sptyw wody deszczowej wyznaczono za pomocg rownania:

Q=9 Y-qF
gdzie:
Q — maksymalny strumien wody deszczowej
@ — wspotczynnik opdznienia, przyjeto ¢ =1,0
¥ — wspotczynnik sptywu [-] w — 0,25, y - 0,85
q - natezenie opadu deszczu, obliczone q — 110,31 dm?/sxha

F - powierzchnia odwanianej zlewni (w rzucie) F = 6720m2 — 0,672ha
F =2227,70m2 - 0,22ha

Na podstawie dostepnej literatury dobrano bezwymiarowy wspotczynnik sptywu zalezne od
powierzchni odwadnianego ternu

Q.= 1-025-110,31-0,672+1-0,85-110,31-0,22 = 39,16 dm3/s

c. Obliczenie drenazu
Obliczenie przeprowadzono dla drenazu zupetnego, utozonego na stropie warstwy
nieprzepuszczalnej, pracujgcego w warunkach wody gruntowej ze swobodnym zwierciadtem wody

Wydatek jednostkowy drenéw (na 1 m ich dtugosci) okresla wzér
q = Axw [m3/(dxm)]
Gdzie:

e A —rozstaw drenow [m], przyjeto 6m
e W —infiltracja, wsigkanie (m/d), przyjeto dla gruntéw przepuszczalnych — 0,018 [m/d]
q = 6x0,018 = 0,108 [m3/(dxm)]



d. Dobér studni chfonnych

Catkowita ilos¢ wod opadowych z rozpatrywanego boiska wynosi 39,16 I/s i bedzie odprowadzana do
studni chtonnych. Zaprojektowana odprowadzenie wéd opadowych do 6 studni chtonnych. Do kazdej
studni chtonnej bedg odptywaty wody deszczowe w ilosci 6,53 I/s

Przy zatozeniu, ze ponizej dna studni chtonnej znajduje sie warstwa przepuszczalna a poziom
zwierciadta wod gruntowych znajduje sie minimum 1,5m ponizej dan studni okreslono zdolnosc¢
chtonng studni metodg Maaga. Zdolnos¢ chtonna studni wg Maaga wynosi

Qf =4 -m-r-hs k¢
Gdzie:

e r— promien studni [m]

e hs— gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna

e ki — wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]
Dla przyjetej srednicy studni 3,0 oraz przy zatozeniu, ze ponizej dna studni znajduje sie grunt
przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci wynoszgcym 0,0001 m/s gtebokos¢ wody w studni bedzie
wynosic:

Qy 0,00653

hs = amrk, T 4+=314+15%00001

=3,50m

8. Montaz rzewodéw kanaliacji deszczowej

a. Wykopy

Wykonanie wykopow pod przewody kanalizacji zewnetrznej nalezy przeprowadza¢ z godniez ,Wymaganiami
technicznymi COBRATI INSTAL” zeszyt nr 9 oraznorma PN - /B-10736. Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢
w terenie w oparciu o} projekt. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i  wykonane ze spadkiem zgodnym z zatgczonymi rysunkami. Przewody nalezy uktadac
w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przewdd uktada¢ na podtozu naturalnym z podsypka
wynoszgca 20cm, umozliwiajgcg wyprofilowanie ksztattu spadku przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP. Wykonane wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez przykrycie i zabezpieczenie barierkami. Nie dopuszcza sie pozostawienia wykopow nie
zabezpieczonych na dzien nastepny. W miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowac ktadki z
poreczami.

b. Montaz przewodoéw

Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami ( lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Rury nalezy uktada¢ w wykopie scisle osiowo. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niwetka, powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, na co najmniej /a obwodu, symetrycznie do jej
osi. Prawidtowos¢ utozenia rur (0$ i spadek) nalezy sprawdzi¢ za pomocg tat celowniczych, taty mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Przed zasypaniem wykopu, nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji podwykonawczej kanalizacji, z naniesieniem
aktualnych rzednych terenu i dna kanatu. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozeniu przewodéw mozna przystgpic
do ich zasypywania. Do zasypywania nalezy uzywaé gruntéw sypkich, bez kamienia. Uzyty materiat i sposob,
zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. W
celu zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju rur PCV, nalezy wykona¢ w tzw. Strefie kanatowej
bezposrednig obsypke piaskiem sypkim (drobno- srednio- lub gruboziarnistym) i nalezytym jej ubiciu —
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zageszczeniu, uzyskujgc w ten sposéb odpowiednig jej sztywnosé. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢
réwna szerokosci wykopu i siega¢ wierzchu rury. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;j
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 15cm. Grunt nie powinien zawiera¢ gruntdw zbrylonych,
gruzu, kamieni czy $mieci moggcych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki
niewlasciwe zageszczenie zasypki. Zageszczenie
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