Przedmiar robét

REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KLODAWIE

Budowa: 62 — 650 Klodawa Sportowa 2, Miasto Ktodawa, dziatka 665, 666, 667/4 Obreb 300906_4.0001. Klodawa
Obiekt lub rodzaj robét: STADION MIEJSKI
Lokalizacja: 62 — 650 Kiodawa Sportowa 2, Miasto Klodawa, dziatka 665, 666, 667/4 Obreb 300906_4.0001. Ktodawa
Nazwa i kod CPV:

Inwestor: MIASTO | GMINA w KLODAWIE
62 - 650 KLODAWA, ul. DABSKA 17

Jednostka opracowujgca kosztorys: POL - INWEST Andrzej Szajdzinski 62 - 800 KALISZ, ul. Poznanska 21/122

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-03-14 mgr inz. Andrzej Szajdzinski



Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Prace obejmuja | etap przebudowy stadionu Miejskiego w Klodawie w zakresie :

- usuniecie istniejgcej nawierzchni trawiastej,

- wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego (o wym. 105 x 64 m + pasy boczne) 2,0 m z trawy naturalnej z siewu,

- na pétkolu za bramka utworzenie boiska treningowego o wym. 14 x 40 m z trawy naturalnej z siewu,

- pitkochwyty wys. 5,00 m z siatki ocynkowanej powlekanej w kolorze zielonym na stupkach stalowych fi 60 i fi 80 malowanych w kolorze
zielonym,

- montaz trybun systemomych zadaszonych z siedziskami plastikowymi na 2 x 144 miejsc,

- montaz trybun systemowych nie zadaszonych z siedziskami plastikowymi na 2 x 200 miejsc

- wykonanie sektora dla kibicow przyjezdnych sktadajacy sie z trybun systemowych na 32 miejsca, ogrodzenia metalowego wys. 275 cm,
- wykonanie ogrodzenia plyty boiska od strony trybun na podmuréwce systemowej. Ogrodzenie z paneli z pretéw stalowych zgrzewanych
zamontowanych pomiedzy stupkami stalowymi z profili zamknietych. Wraz z trzema furtkami i dwiema bramami.

- wykonanie ogrodzenia od muru oporowego do budynku klubowego wraz z bramg przejazdowa na ciggu pieszo — jezdnym. Ogrodzenie z
paneli z pretow stalowych zgrzewanych zamontowanych na podmuréwce systemowej pomiedzy stupkami stalowymi z profili zamknietych.
- wykonanie muru oporowego przy schodach,

- przebudowa schodéw wejsciowych na boisko,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej w ciggu pod trybunami i dojsciami do trybun,

- wykonanie schoddw i podejscia pomiedzy trybunami z kostki brukowej betonowej,

- odtworzenie trawnikoéw po robotach wraz z konserwacja i deszczowaniem,

- dostawa i montaz zadaszonej kabiny dla stuzb medycznych. 6-cio osobowa, wyposazona w fotele plastikowe z wysokim oparciem,,

- wykonanie linii kablowej,

- wykonanie zlgcza kablowego,

- instalacja oswietleniowa trybun i terenu,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych.

- wykonanie instalacji nawadniajacej boisko.

- wykonanie przytagcza wody wraz ze studnia,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowana w oparciu o
dokumentacje projektowa, przy zato?eniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwiazan technologicznych opisanych w
charakterystyce obiektu i STWiORB.

llosci obmiarowe jak réwnie? zestawienia materiatéw sa ilosciami przybli?onymi i usrednionymi i moga ré?nic sie od ilosci rzeczywistych w
zale?nosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetej technologii wykonania robét.

W przypadku, gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robot wskazuja dla niektorych materiatéw znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia
sie, 7e wszystkie u?yte w opisie technicznym nazwy produktow jak i znakéw towarowych maja tylko i wytacznie zastosowanie do okreslenia
parametréw technicznych i jakosciowych materiatéow wymaganych przez Zamawiajacego do realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza
mo?liwosc sktadania ofert z zastosowaniem materiatéw ,,réownowa?nych”, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych ni?
okreslone w dokumentacji technicznej, SIWZ i opisie przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
Zamowien Publicznych - tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm).

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej, ktora zostata uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Kosztorys uzgodniono z zamawiajacym.
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Obmiar robét

Nr Opis robot Jm llos¢
REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KLODAWIE
1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ Z TRAWY NATURALNEJ (KOD CPV 45111230-9, 45212221-1,
45233200-1) - ZAMIENNY ZGODNIE Z OFERTA WYKONAWCY
1.1 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej m 400,000
1.2 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1-km |
Wyliczenie ilosci robSt:
RAZEM:: 8,000000|m3 8,000
1.3 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km - do 15 km m3 8,000
1.4 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 1,200
1.5 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharkg, grunt zadarniony
R=0955 M=1,000 $=1,000
] | 588,903509
minus :(-(3,14*20,00*20,00*0,5+4,00*6,00+42,00*1,36+8,00*3,91+42 |
... /po71+800%00)7005 __ -41,011000
RAZEM:: 547,892509|m3 547,893
1.6 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu Il - pod
PR OCWY Y
Wyliczenie ilosci robot:
i0,30 0,30 * 1,00 * 27 * 2 4,860000
RAZEM:: 4,860000/m3 4,860
1.7 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV ]
Wyliczenie ilosci robot:
1547,893+4,86 | 552,753000
RAZEM:: 552,753000|m3 552,753
1.8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - do 15 km m3 552,753
1.9 |Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym
R=0955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:! 1,095795 ha 1,096
1.10 |RozsScielenie materiatéw ulepszajacych, piaskiem o grubosci warstwy w stanie luznym do 1-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10 957,850
1.11 |Rozscielenie materiatéw ulepszajacych, piaskiem dodatek lub potrgcenie za kazdy 1-cm grubosci warstwy do 5,0 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10 957,850
1.12 |Prace glebogryzarka przyczepng, wymieszanie ziemi rodzimej z piaskiem - analogia
R=0955 M=1,000 $=1,000
:10957,95/10000 - 1,095795
RAZEM:: 1,095795 ha 1,096
1.13 |Wysiew nawozéw wielosktadnikowych (Azot, fosfor, potas, Zelazo wapn, magnez) recznie,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 1,096
1.14 |\Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z przykryciem
nasion po wysiewie humusem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10 957,850
1.15 |Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych, wykonanie siewem uzytkowana ekstensywnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10 957,850
1.16 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosc do 0.5-m3, beton podawany pompg |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,288000
0,288000
RAZEM:: 0,576000|m3 0,576
1.17 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw do bramek pitki noznej w fundamentach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,000
1.18 |kapacze pitki za bramkami boiska (na catej szerokosci boiska) wys. 3,00 m, z siatki ocynkowanej powlekanej na
stupkach, stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o rozstawie 3 m z rur o wysokosci 3 m
R=0955 M=1000 $=1,000
- 130,000000
RAZEM:: 130,000000|m 130,000
1.19 |kapacze pitki za bramkami boiska (na catej szerokosci boiska) wys. 3,00 m, z siatki ocynkowanej powlekanej na
stupkach, stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o rozstawie 3-m dodatek za kazdy 1-m wysokosci - do 5 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 130,000
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Nr Opis robot Jm llos¢
2 WYKONANIE TRYBUNY, SCHODOW, MURU OPOROWEGO | CHODNIKOW pod TRYBUNAMI (KOD
CPV 45262310-7, 45262311-4)
21 |Rozebranie chodnikéw na podsypce piaskowej
- 104,70%1,50+(1,85+0,84+0,82+0,81+1,12)590 189,146000
RAZEM:! 189,146000/m2 189,146
22
- 1,642500
RAZEM:: 16,395000|m3 16,395
23 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm
: 1 1150,930000
RAZEM:: 1 150,930000{m2 1 150,930
2.4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5-cm gtebokosci - do 35 cm m2 1 150,930
2.5 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu Il - pod
ogrodzenie kibicow przyjezdnych ]
Wyliczenie ilosci robSt:
RAZEM:: 0,900000|m3 0,900
26 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV |
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 403,725500/m3 403,726
2.7 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - do 15 km m3 403,726
28 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km
Wyliczenie locirobt:
1189,146*0,05+16,395 25,852300
RAZEM:! 25,852300|m3 25,852
2.9 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km - do 15 km m3 25,852
2.10 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,125
2.11 |tawy pod obrzeza, betonowaz oporem
:(108,00+10,40+5,00) * (0,28*0,10 + 0,10*0,10*2) 5,923200
RAZEM:: 5,923200|m3 5,923
2.12 |Obrzeza betonowe, 30x8:cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementowg |
Wyliczenie iloscirobot:
:108,00+10,40+5,00 . 123,400000
RAZEM:: 123,400000|m 123,400
2.13 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem -betonB-15
Wyliczenie iloscirobot:
117,58 * (0,28%0,10 + 0,10%0,10*2) 5,643840
RAZEM:: 5,643840/m3 5,644
2.14 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce i czesciowo zatopione przy wjezdzie na asfalt 15x30-cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
... M9go+x3s0+i0s0 | 183,000000
RAZEM:: 133,000000|m 133,000
2.15 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem m2 1 150,930
2.16 |Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,115
217 |Utozenie geowtokniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m2 1 150,930
2.18 |Warstwy odsgczajgce piasek (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po zageszczeniu 10 cm  |m2 1 150,930
2.19 |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcja 2-31,5 mm, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m2 1 150,930
2.20 |Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50-mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 1 150,930
2.21 |Podktady, betonowe, beton zwykly C8/10 (B-10, transport pompg pod mur oporowy
Wyliczenie iosci robot:
RAZEM:! 1,008000|m3 1,008
222 |Mur oporowy, grubos¢ 8-cm proste o wysokosci do 3:m, beton podawany pompa, beton C 20/25 W8 - analogia
- 48,310000
RAZEM:: 48,310000|m2 48,310
2.23 |Mur oporowy, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompg beton C 20/25 W8 - do 45 cm -
analogia m2 48,310
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Nr Opis robot Jm llos¢
2.24 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, mur oporowy
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 0,653664 |t 0,654
2.25 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w
stanie luznym 35-cm, kategoria gruntu -l ]
Wyliczenie ilosci robSt:
. (025+058y05'04572y4502 3361500
RAZEM:: 3,361500|m3 3,362
2.26 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem -betonB-15 ]
Wyliczenie ilosci robot:
. 14587(02870,10+010°010%2) 5499840
RAZEM:: 5,499840|m3 5,500
2.27 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa
: . 114,580000
RAZEM:: 114,580000|m 114,580
2.28 |Wykonanie schoddw z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50-mm z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa,
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 20,000000{m2 20,000
2.29 |Balustrada schodowa ze stali ocynkowanej na gorgco i malowanej proszkowo, osadzone w gniazdach co 3 stopien - na
schodach ]
Wyliczenie ilosci robot:
. ’p003 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,000
2.30 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, beton podawany pompa - pod stupki ogrodzeniowe
Wyliczenie ilosci robSt:
RAZEM:: 0,900000|m3 0,900
2.31 |Montaz ptyt betonowych 2500x500x30 mm za pomocg specjalnych uchwytéw montazowych do stupkéw - jako cokotu
ogrodzeniowego wystajgcego ponad poziom terenu, wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy ptytach - analogia element 10,000
2.32 |Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych wys. paneli 2,75 m; montowanych na stupkach
systemowych z profili zamknietych osadzonych w fundamencie - cato$¢ ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia.
Beton C12/15 (B-15) - montaz na piytach podwalinowych ]
Wyliczenie ilosci robSt:
RAZEM:: 22,600000|m 22,600
2.33 |Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 112x200 cm z profili zamknietych i konstrukciji z profili zamknietych - cato$¢
cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym, wyposazona w zamek z atestem, klamke i okucia- analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.34 |Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz trubun czterorzedowych zadaszonych na 144 widzéw kpl 2,000
2.35 |Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz trubun czterorzedowych nie zadaszonych na 200 widzéw kpl 2,000
2.36 |Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz trubun czterorzedowych nie zadaszonych na 32 widzéw kpl 1,000
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Nr Opis robot Jm llos¢
3 OGRODZENIA (KOD CPV 45111200-0, 45262300-4, 45342000-6, 45340000-2)
3.1  |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu Ill - pod
ogrodzenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,456000
Ogrodzenie wygradzajgce dojazd do  :0,30 * 0,30 * 0,80 * 22 ;
boiska L 1,584000
RAZEM:: 5,040000|m3 5,040
3.2 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV m3 5,040
3.3 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - do 15 km m3 5,040
3.4 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, beton podawany pompg m3 5,040
3.5 |Montaz ptyt betonowych 2500x500x30 mm za pomocg specjalnych uchwytéw montazowych do stupkéw - jako cokotu
ogrodzeniowego wystajacego ponad poziom terenu, wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy piytach - analogia |
Wyliczenie ilosci robSt:
e 63,000000
RAZEM:: 63,000000|element 63,000
3.6 |Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych wys. paneli 1,20 m; montowanych na stupkach
systemowych z profili zamknietych osadzonych w fundamencie - cato$¢ ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia.
Beton C12/15 (B-15) - montaz na piytach podwalinowych ]
Wyliczenie ilosci robSt:
... M20850%2120 ___111,800000
RAZEM:! 111,800000|m 111,800
3.7 |Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 112x123 cm z profili zamknietych i konstrukciji z profili zamknietych wypetniona
panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym, wyposazona w zamek z atestem,
klamke i okucia- analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
3.8 |Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 350x123 cm z profili zamknietych i konstrukcji z profili zamknietych wypetniona
panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
3.9 |Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych wys. paneli 2,50 m; montowanych na stupkach
systemowych z profili zamknigtych osadzonych w fundamencie - cato$¢ ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia.
Beton C12/15 (B-15) - montaz na plytach podwalinowych ]
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 45,000000|m 45,000
3.10 |Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 300x123 cm z profili zamknietych i konstrukcji z profili zamknietych wypetniona
panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
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4 LINIE KABLOWE (KOD CPV 45231400-9)
4.1 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-IV

RAZEM:: 129,600000/m3 129,600
4.2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 405,000
4.3 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 15,000
4.4 |Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 832,000
4.5 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 106,000
4.6 |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura ostonowa niebieska 50mm m 85,000
4.7 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 413,000
4.8 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 405,000
4.9 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV

RAZEM:! 129,600000/m3 129,600
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5 Zt ACZA KABLOWE (KOD CPV 45317300-5)
5.1 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il - pod fundament
prefabrykowany ztgcza kablowego ZK-W
10%((2*1.1*0.5) *3)
RAZEM: 3,300000|m3 3,300
5.2 |Montaz w gotowym wykopie ztgcza kablowego wolnostojgcego - ztgcze kablowe tworzywowe wolnostojgce typu OSZ -
kpl.(z prefabrykacjg) szt1 kpl. 1,000
5.3 |Montaz w gotowym wykopie ztgcza kablowego wolnostojgcego - ztgcze kablowe tworzywowe wolnostojgce typu OSZ -
kpl.(z prefabrykacjg) szt1 kpl. 1,000
5.4 |Montaz w gotowym wykopie ztgcza kablowego wolnostojgcego - ztgcze kablowe tworzywowe wolnostojgce typu OSZ -
kpl.(z prefabrykacjg) szt1 kpl. 1,000
5.5 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-Ill - po ustawieniu ztgcza
kablowego ZK wraz z fundamentem prefabrykowanym
(impor)Razem =3.300000 G i
RAZEM:: 3,300000|m3 3,300
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6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA - CPV 45311200-2
6.1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - kpl. 19,000
6.2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych m 1 200,000
6.3 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w ciggach wielokrotnych na konstrukcji metalowej;
mocowanie ptaskownika srubami m 100,000
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Opis robot

Jm llosé
7 POMIARY - CPV 45310000-0
7.1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 49,000
7.2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 20,000
7.3 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob. 30,000
7.4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 15,000
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8 INSTALACJA NAWADNIAJACA BOISKO (KOD CPV 45232120-9)

8.1 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz kompletnego systemu nawadniajgcego boisko
wraz ze sterowaniem oraz niezbedng dokumentacjg wykonawczg i inwentaryzacjg
powykonawczg - sie¢ podziemna PE63 i PE50-PN10, z zraszaczy wynurzalnych rozmieszczonych réGwnomiernie na
boisku,
sterowanie instalacji catkowicie automatyczne (szafke sterowniczg umiescic¢ na budynku zaplecza - i podtgczy¢ do
istniejgcej instalac;ji
elektrycznej), uktad sterujgcy wyposazony w wytgcznik deszczowy, sie¢ zaopatrzona w
zawor spustowy umozliwiajgcy oproznienie instalacji z wody, kpl 1,000
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9 PRZYLACZE WODY (KOD CPV 45232150-8)
9.1 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu Ill-1V m3 33,560
9.2 |Jednostronne umocnienie $cian wykopow bez wzgledu na kategorie gruntu, umocnienie petne, gtebokos$¢ wykopu do

3,00m m2 24,000
9.3 |Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do 1,5-m, kategoria gruntu llI-1V m3 50,340
9.4 |Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnhierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-50-mm kpl 1,000
9.5 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-50-mm szt 3,000
9.6 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz zasobnika na

wode od podlewana o poj. 50m3 kpl 1,000
9.7 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz komory

wodomierzowej o wymiarach dt.2,40m szer. 1,8m wykonanej z betonu i docieplonej kpl 1,000
9.8 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn-40-mm kpl 1,000
9.9 |Zawor antyskazeniowy EA-RV281 szt 1,000
9.10 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m)

Dn-90-110-mm préba 1,000

strona nr: 12




Nr

Opis robot Jm llos¢

10 |ZIELEN (KOD CPV 45111230-9, 45112710-5, 45112720-8)
10.1 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu lll-1V - teren przy boiska

sportowych, a takze wzdtuz ogrodzenia prowadzacego do Gimnazjum m2 2 380,000
10.2 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2 380,000
10.3 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, warstwa grubosci 2-cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,238
10.4 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1-cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,238
10.5 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2 380,000
10.6 |Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gtadkim

R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,238
10.7 |Deszczowanie terenu po wysiewie hawozow

R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,238
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llosé

1"

WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY | OGOLNY - DODATKOWY (KOD CPV 45212220-4)

11.1

kalkulacja wtasna - Dostawa sprzetu - wedtug wykazu w materiatach

kpl

1,000
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cenajedn.| Wartos¢
Kosztorys REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KLODAWIE

1 Element BOISKO DO PILKI NOZNEJ Z TRAWY NATURALNEJ
(KOD CPV 45111230-9, 45212221-1, 45233200-1) -
ZAMIENNY ZGODNIE Z OFERTA WYKONAWCY

1.1 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce
piaskowej mo 400,000 |
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0795 31,80000

1.2 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do
1-km m3 8,000
Robocizna
Robotnicygrupal rg | 139 11120000 |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,72 5,76000

1.3 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
kazdy nastgpny 1-km - do 15 km
Krotnosé=14 m3_ 8000 |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,02 2,24000

1.4 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
koryta pod nawierzchnie
R=0955 M=1000 $=1000 ha 1200 L
Robocizna
Robotnicy grupal e U . 57,8/ 6623880 | .
Materiaty
Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5 mm kg 18 21,60000
Stupki drewniane iglaste fi 120 mm (1) m3 0,16 0,19200
Stupki drewniane iglaste i 70 mm (1) m3 0,04 004800 |
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9 t (2) m-g 2,3 2,76000

1.5 |KNR 221/217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharkg, grunt
zadarniony
R=0955 M=1000 S$=1000 LLLE S FO 547,893 | .
Robocizna
Ogrodnicygrupa l 9 0322 16848258 |
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,029 15,88890

1.6 |KNNR 1/303/2 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i
przewdz na odlegtosé do 10 m, kategoria gruntu Il - pod
pitkochwyty m3 4,860
Robocizna
Robotnicy r-g 2 9,72000

1.7 |KNR 401/108/7 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt
kategoril IV LLLE S U 552,753 | .
Robocizna
Robotnicy grupa | g 1,35 74621655 |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,86| 475,36758

1.8 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastepny 1-km - do 15 km
Krotno$¢=14 m3 552,753
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,03] 232,15626

1.9 |KNR 223/208/3 |Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na
kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 1,096
Robocizna
Robotnicy grupal rg | 2267 2372824 |
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t (1) m-g 22,67 24,84632
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cenajedn.| Wartos¢
1.10 |KNR 223/201/1 |Rozscielenie materiatéw ulepszajgcych, piaskiem o grubosci
warstwy w stanie luznym do 1-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10 957,850
Robocizna
Ogrodnicy grupa Il r-g 0,0069 72,20675
Robotnicy grupa | r-g 0,0104, 108,83337
Robotnicy grupall . g | 0,0534| 55881748 |
Materiaty
Piasek klasyfikowany ... m3 | 0,0105| 11505743 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N L1 R R A
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM m-g 0,0052 56,98082
1.11 |KNR 223/201/3 |Rozscielenie materiatow ulepszajacych, piaskiem dodatek lub
potracenie za kazdy 1-cm grubosci warstwy do 5,0 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=4 m2 10 957,850
Robocizna
Robotnicy grupall ... g | 0,0194| 81206435 |
Materiaty
Piasek klasyfikowany ... m3 | 0,0126| 552.27564| |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S L1 R R A
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25-m3 m-g 0,0005 21,91570
Samochoéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,001 43,83140
1.12 |KNR 221/207/2 |Prace glebogryzarka przyczepna, wymieszanie ziemi rodzimej z
piaskiem - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 1,096
Robocizna
Ogrodnicy grupal 9 290| 303,58720, |
Sprzet
Ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 4,54 4,97584
Glebogryzarka ciggniona (bez ciggnika) m-g 4,54 4,97584
1.13 |KNR 223/207/1 |Wysiew nawozéw wielosktadnikowych (Azot, fosfor, potas, Zelazo
wapn, magnez) recznie,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 1,096
Robocizna
Ogrodnicy grupa Il r-g 101,2| 105,92402
Robotnicy grupal . . .. ... 9 | 782 818504, |
Materiaty
Nawoz mineralny . kg 525| 575400000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... %o L S R A
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM m-g 0,39 0,42744
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,39 0,42744
1.14 |KNR 223/209/3 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio
przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z przykryciem
nasion po wysiewie humusem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos¢=0625 m2 ] 10957850, | .
Robocizna
Ogrodnicy grupa Il r-g 0,0357| 233,49466
Robotnicy grupal g | 00355 23218657 |
Materiaty
Nasiona traw kg 0,015 102,72984
Woda m3 0,04| 273,94625
Ziemia urodzajna (humus) m3d_ | 0,01/ 6848656 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S L1 R R A
Sprzet
Ciaggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM m-g 0,0079 54,10438
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1.15 |KNR 223/211/2 |Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych, wykonanie
siewem uzytkowana ekstensywnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10 957,850
Robocizna
Ogrodnicy grupa Il r-g 0,0019 19,88302
Robotnicy grupa | r-g 0,2788| 2917,5714
Robotnicy grupall . g | 00378 395956743 |
Materiaty
Nasiona traw kg 0,0017 18,62835
Nawd6z mineralny kg 0,1337| 1 465,0645
Woda m3 06 65747100 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S L L R R A
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM m-g 0,0001 1,09579

1.16 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, beton

(2) podawany pompg m3 0,576

Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,47 0,27072
Ciesle grupa Il r-g 3,14 1,80864
Robotnicy grupal rg | 136 07833 |
Materiaty
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,015 0,58464
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,023 0,01325
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,013 0,00749
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,006 0,00346
Gwozdzie budowlane okragtegote kg ] 061 035136 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... N N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurocigg do 20m (2) |m-g 0,09 0,05184
Srodek transportowy m-g 0,11 0,06336

1.17 |KNR 223/309/5 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw do bramek

(1) pitki noznej w fundamentach

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,000
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,186 1,42104
Murarze grupa Il r-g 2,3617 18,04339
Robotnicy grupal . rg | 04674 357094 |
Materiaty
Tuleja mocowana w podtozu do montazu bramek do pitki noznej |szt 1 8,00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0468 0,37440
Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stosowania dm3 0,0441 0,35280
Rozcienczalnik dm3 0,0207 0,16560
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,033 0,26400
Tuleja mocowana w podtozu do montazu chorggiewek naroznych |szt | 05 . 4,00000(
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1

1.18 |KNR 223/401/1 |Lapacze pitki za bramkami boiska (na catej szerokosci boiska)
wys. 3,00 m, z siatki ocynkowanej powlekanej na stupkach,
stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o rozstawie 3
m z rur o wysokosci 3 m
R=0955 M=1000 S§=1000 mo 1300000
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 2,1533| 267,33220
Malarze grupa Il r-g 0,26 32,27900
Robotnicy grupa | r-g 1,3619, 169,07989
Spawaczegrupall g 003 3,72450) |
Materiaty
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0015 0,19500
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0,02 2,60000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,05 6,50000
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,0435 5,65500
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego powlekanego
T1x19 Fi 5 mm kg 0,31 40,30000
Rozcienczalnik dm3 0,02 2,60000
Rura stalowa ocynkowana malowana proszkowo fi
60,3/3,6(50)mm kg 0,28 36,40000
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego powlekanego
plecionego Fi 2,8 mm m2 3,057 397,41000
Stupki z rury stalowej ocynkowanej + powleczenie tworzywem
PCV 2mm w kolorze zielonym, zabezpieczona kapturkiem od
gory. m 0,8/ 104,00000
Tlen techniczny sprezony . m3 | 0,0021| 027300, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
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1.19 |KNR 223/401/2 |Lapacze pitki za bramkami boiska (na catej szerokos$ci boiska)
wys. 3,00 m, z siatki ocynkowanej powlekanej na stupkach,
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o rozstawie 3-m
dodatek za kazdy 1-m wysokos$ci - do 5 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnosé=2 mo 1300000
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,3247 80,62301
Malarze grupa Il r-g 0,0501 12,43983
Robotnicy grupal . ... 9 | 0,2005| 4978415 |
Materiaty
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0091 2,36600
Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stosowania dm3 0,0084 2,18400
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego powlekanego
T1x19 Fi 5 mm kg 0,103 26,78000
Rozcienczalnik dm3 0,0037 0,96200
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego powlekanego
plecionego Fi 2,8 mm m2 1,04| 270,40000
Stupki z rury stalowej ocynkowanej + powleczenie tworzywem
PCV 2mm w kolorze zielonym, zabezpieczona kapturkiem od
@ory. m | 02/ 5200000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
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2 Element WYKONANIE TRYBUNY, SCHODOW, MURU
OPOROWEGO | CHODNIKOW pod TRYBUNAMI (KOD
CPV 45262310-7, 45262311-4)
2.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw na podsypce piaskowe;j m2 189,146
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1249 23,62434
2.2 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - mur oporowy
+ schody m3 16,395
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 24,76| 405,94020
2.3 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20-cm m2_ 1150930 |
Robocizna
Robotnicy grupa ll g 00376  43.27497| | .
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0035 4,02826
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t m-g 0,0086 9,89800
2.4 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci - do 35 cm
Krotno$¢=3 m2 1 150,930
Robocizna
Robotnicy grupall rg 00005 172640 |
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0009 3,10751
2.5 |KNNR 1/303/2 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i
przewdz na odlegtosé do 10 m, kategoria gruntu Il - pod
ogrodzenie kibicéw przyjezdnych m3 090 |
Robocizna
Robotnicy r-g 2 1,80000
2.6 |KNR 401/108/7 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt
kategorii IV m3 403,726
Robocizna
Robotnicy grupal rg | 135 545030100 |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 0,86| 347,20436
2.7 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastepny 1-km - do 15 km
Krotnosé=14 m3_ 403,726| |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,03| 169,56492
2.8 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do
1-km m3 25,852
Robocizna
Robotnicy grupal rg | 139 3593428 |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,72 18,61344
2.9 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
kazdy nastepny 1-km - do 15 km
Krotnos¢=14 m3_ 25852 |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,02 7,23856
2.10 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
koryta pod nawierzchnie
R=0955 M=1000 S$=1000 ha 0125 |
Robocizna
Robotnicy grupal 9 57,8 . 689988 |
Materiaty
Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5 mm kg 18 2,25000
Stupki drewniane iglaste fi 120 mm (1) m3 0,16 0,02000
Stupki drewniane iglaste fi70mm(1) m3 | 0,04/ 000500, |
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9 t (2) m-g 2,3 0,28750
2.11 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 5,923
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 4,28 25,35044
Robotnicy grupa | r-g 0,46 2,72458
Robotnicy grupatt ... g | 428 2535044 |
Materiaty
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,04 6,15992
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,04 0,23692
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,27 1,59921
Woda ms | 047| 278381 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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2.12 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypelnienie spoin zaprawg cementowq m 123400 |
Robocizna
Robotnicy 9 0277 3418180 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,19744
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare (s) m 1,02 125,86800
Piasek (t) m3 0,0055 0,67870
Woda przemystowa m3 | 0,0014| o1r2re, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
2.13 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3 5,644
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 4,28 24,15632
Robotnicy grupa | r-g 0,46 2,59624
Robotnicy grupa ll g 428 2415632 |
Materiaty
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,04 5,86976
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,04 0,22576
Piasek do betonéw (1) m3 0,27 1,52388
Woda m3 047| 26528 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
2.14 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace i
czesciowo zatopione przy wjezdzie na asfalt 15x30-cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 133,000
Robocizna
Robotnicy rg | 0587/ 7807100 |
Materiaty
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0,0208 2,76640
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,0006 0,07980
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm m 1,02 135,66000
Piasek (t) m3 0,0195 2,59350
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0039 0,51870
Woda przemystowa m3 0013 180880 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
2.15 |KNR 231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie,
stabilizacja cementem m2 1 150,930
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1333| 153,41897
Robotnicy grupa ... 9 | 06913 79563791 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 23,29482
Krawedziaki iglaste obrzynane kLIII (1) m3 0,0005 0,57547
Woda m3 | 0024 2762232 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
2.16 |KNR 223/208/3 |Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na
kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym
R=0955 M=1000 S=1000 "~ ha L
Robocizna
Robotnicy grupa | 9 22,67| 248973\
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t (1) m-g 22,67 2,60705
2.17 |KNNR 2/603/1 |Utozenie geowtdkniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m2 1 150,930
Robocizna
Robotnicy g 00832 9575738 | .
Materiaty
Geowioknina 150 grub. 0,1 em (1) m2_ 1,19] 13696067 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo S
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045 5,17919
2.18 |KNNR 6/104/3 |Warstwy odsaczajgce piasek (mechaniczne zageszczenie),
wykonanie mechaniczne, grubos¢ po zaggszczeniu 10 cm m2_ 1150930 |
Robocizna
Robotnicy g 0,0047| 540037,
Materiaty
Piasek (t) m3 0,123, 141,56439
Woda m3 0,005 575465 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N 02 L
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,002 2,30186
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0041 4,71881
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2.19 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcja 2-31,5 mm, warstwa
dolna, po zageszczeniu 15¢cm m2_ 1150930 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,0266| 3061474 |
Materiaty
Kruszywo tamane 2-31,5 mm niesortowane (1) t 0,318| 365,99574
Woda przemystowa m3 | 0,015 1726395 . |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N 02
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027 3,10751
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0387 44,54099

2.20 |KNR 11/322/2 |Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 60-mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50-mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m2 1 150,930
Robocizna
Brukarze grupa Ill r-g 0,4126| 474,87372
Robotnicy grupa | r-g 0,0315 36,25430
Robotnicy grupall ... g | 0,5502| 63324169 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0174 20,02618
Kostka betonowa wibroprasowanej 6 cm, szara (2) m2 1,04| 1196,9672
Piasek (t) m3 0,0653 75,15573
Tarcza diamentowa do ciecia kostki betonowe;j szt 0,0003 0,34528
Woda przemystowa m3 | 0,0251| 2888834 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. N N o5 .
Sprzet
Pita do ciecia kostki betonowe;j m-g 0,03 34,52790
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 60,99929

2.21 |KNNR 2/1201/1 |Podkiady, betonowe, beton zwykty C8/10 (B-10, transport pompa
podmuroporowy m3_ 1008
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 3,06 3,08448/ |
Materiaty
Betonzwykly C8/10(B-10) LLLLC T 1,020 102816 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. ECH N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 20m (2) |m-g 0,09 0,09072

2.22 |KNR 202/207/1 |Mur oporowy, grubos¢ 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton

) podawany pompg, beton C 20/25 W8 - analogia m2 48310, |

Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,0564 2,72468
Ciesle grupal ll r-g 1,7 82,12700
Robotnicy grupal . . ... 9 | 103 4975930 |
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) W8 m3 0,082 3,96142
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,007 0,33817
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,003 0,14493
Drut stalowy okragty miekki kg 0,12 5,79720
Gwozdzie budowlane okragtegote kg | 05| 2415500 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... ECH N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurocigg do 20m (2) |m-g 0,01 0,48310
Srodek transportowy m-g 0,03 1,44930
Wyciag m-g 0,1598 7,71994

2.23 |KNR 202/207/7 |Mur oporowy, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton

(2) podawany pompg beton C 20/25 W8 - do 45 cm - analogia

Krotno$¢=37 m2 48,310
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,0047 8,40111
Robotnicy grupal . ... 9 | 0,02/ 3574940 |
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25)W8 LLLLC T R 001 ir.8r470,
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... ECH N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 20m (2) |m-g 0,001 1,78747
Wyciag m-g 0,0094 16,80222

strona nr: 21




Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cenajedn.| Wartos¢

2.24 |KNNR 2/105/3 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach
budynku, muroporowy t 0654 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 229 149ree0| |
Materiaty
Prefabrykaty zbrojarskie kg ] 1000| 65400000 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N L | R A
Sprzet
Wyciag m-g 0,72 0,47088

2.25 |KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,

()] rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym

35-cm, kategoria gruntu -1l m3 3,362
Robocizna
Robotnicy 9 | 0134 048081 |
Sprzet
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,07 0,23534
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0117 0,03934

2.26 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem - beton B-15 m3 5,500
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 4,28 23,54000
Robotnicy grupa | r-g 0,46 2,53000
Robotnicy grupa . ... 9 | 428 2354000 |
Materiaty
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,04 5,72000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,04 0,22000
Piasek do betonéw (1) m3 0,27 1,48500
Woda m3 047 2585001 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

2.27 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypelnienie spoin zaprawg cementowq mo..m4seo L
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0277| 317386 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,18333
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare (s) m 1,02 116,87160
Piasek (t) m3 0,0055 0,63019
Woda przemystowa m3 | 0,0014| 016041 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2

2.28 |KNR 11/322/2 |Wykonanie schodéw z kostki betonowej wibroprasowanej
grubosci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50-mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, m2 20,000
Robocizna
Brukarze grupa Ill r-g 0,4126 8,25200
Robotnicy grupa | r-g 0,0315 0,63000
Robotnicy grupall .. g | 0,5502|  11,00400| |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0174 0,34800
Kostka betonowa wibroprasowanej 6 cm, szara (2) m2 1,06 21,20000
Piasek (t) m3 0,0653 1,30600
Tarcza diamentowa do ciecia kostki betonowe;j szt 0,0003 0,00600
Woda przemystowa m3 | 0,0251| 050200 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S o5 .
Sprzet
Pita do ciecia kostki betonowe;j m-g 0,03 0,60000
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 1,06000
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2.29 |KNR 202/1208/2 |Balustrada schodowa ze stali ocynkowanej na gorgco i malowanej
proszkowo, osadzone w gniazdach co 3 stopien - naschodach _ |m | | 15000 |
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,68 10,20000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych I r-g 0,71 10,65000
Murarze grupa Il r-g 0,4 6,00000
Operatorzy grupa Il r-g 0,02 0,30000
Robotnicy grupa | r-g 0,3 4,50000
Spawacze grupa Il r-g 0,32 4,80000
Stolarze grupal 9 | 1,09 1635000 |
Materiaty
Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorgco malowane
proszkowo o wys. 1,10 m m2 13,5 202,50000
Zaprawa cementowaM-12(m.80) m3 | 0,001 001500, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,15000
Wyciag m-g 0,03 0,45000

2.30 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, beton

(2) podawany pompg - pod stupki ogrodzeniowe m3 0,900

Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,47 0,42300
Ciesle grupa Il r-g 3,14 2,82600
Robotnicy grupal = I 136 122400 |
Materiaty
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,015 0,91350
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,023 0,02070
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,013 0,01170
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,006 0,00540
Gwozdzie budowlane okragtegote kg ] 061 054900 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. S W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurocigg do 20m (2) |m-g 0,09 0,08100
Srodek transportowy m-g 0,11 0,09900

2.31 |KNNR 2/201/1  |Montaz ptyt betonowych 2500x500x30 mm za pomocg
specjalnych uchwytéw montazowych do stupkéw - jako cokotu
ogrodzeniowego wystajgcego ponad poziom terenu, wraz z
zasypaniem i ubiciem ziemi przy piytach - analogia element | | 10,000 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 1,51 1510000, |
Materiaty
Ptyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x300x30 mm wraz
z uchwytami do ich montazu (systemowe) element 1 10,00000
Zaprawa cementowa M-7 (m50) m3_ | 0,018 018000, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

2.32 |KNR Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych

202/1804/12 wys. paneli 2,75 m; montowanych na stupkach systemowych z

profili zamknietych osadzonych w fundamencie - cato$é
ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. Beton C12/15 (B-15) -
montaz na plytach podwalinowych LI E 22600 |
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,6564 14,83464
Malarze grupa Il r-g 0,155 3,50300
Robotnicy grupal . ... 9 | 18128 4096928 |
Materiaty
Panele ogrodzeniowe z pretow stalowych poziomych i pionowych,
wys. paneli 2,75 m montowanych na stupkach systemowych z
profili zamknietych osadzonych w fundamencie - cato$é
ogrodzenia cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze
zielonym m 1 22,60000
Beton zwykty C12/15(B-15) m3_ 0,025 056500 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0065 0,14690

strona nr: 23




Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

2.33

KNR 223/402/3

Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 112x200 cm z profili
zamknietych i konstrukciji z profili zamknietych - cato$¢ cynkowana
ogniowo i powlekana w kolorze zielonym, wyposazona w zamek z
atestem, klamke i okucia- analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Robocizna

Malarze grupa Il

Monter grupa I

Monter grupa Il

Robotnicy grupal . ...
Materiaty

Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 112x200 cm z profili
zamknietych i konstrukcji z profili zamknietych - cato$¢ cynkowana
ogniowo i powlekana w kolorze zielonym- analogia wyposazona w
zamek z atestem, klamke iokucia.

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

1,10780
2,94140
0,73535
1,41340

2.34

Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz trubun czterorzedowych
zadaszonych na 144 widzéw

Materiaty

Dostawa i montaz trybuny zadaszonej 4-ro rzedowej na 144
miejsca wykonanej z profili zamknietych z siedziskami
plastikowymi, podesty kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo
i konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z
tytu i z boku malowane sg proszkowo. Materiat pokrycia —
bezbarwna plyta z poliweglanu komorowego grubosci 10 mm z
powioka 2 x UV.

2,00000

2.35

Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz trubun czterorzedowych nie
zadaszonych na 200 widzéw

Materiaty

Dostawa i montaz trybuny nie zadaszonej 6-cio rzedowej na 200
miejsc wykonana z profili zamknietych z siedziskami plastikowymi,
podesty kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji
stalowej ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z tytu i z boku
malowane sg proszkowo.

2,00000

2.36

Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz trubun czterorzedowych nie
zadaszonych na 32 widzéw

Materiaty

Dostawa i montaz trybuny nie zadaszonej 4-ro rzedowej na 32
miejsc wykonana z profili zamknietych z siedziskami plastikowymi,
podesty kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji
stalowej ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z tytu i z boku
malowane sg proszkowo.

kpl

1,00000
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3 Element OGRODZENIA (KOD CPV 45111200-0, 45262300-4,
45342000-6, 45340000-2)

3.1 |KNNR 1/303/2 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i
przewdz na odlegtosé do 10 m, kategoria gruntu Il - pod
ogrodzenie m3 5,040
Robocizna
Robotnicy r-g 2 10,08000

3.2 |KNR 401/108/7 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt
kategoril IV . m3_ 5040/ |
Robocizna
Robotnicy grupal . . ... 9 | 135 680400, |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,86 4,33440

3.3 |KNR 401/108/8 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastepny 1-km - do 15 km
Krotnos¢=14 m3 5,040
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,03 2,11680

3.4 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, beton

2) podawanypompa m3_ 5040 |

Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,47 2,36880
Ciesle grupal ll r-g 3,14 15,82560
Robotnicy grupal . ... 9 | 136 685440, |
Materiaty
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,015 5,11560
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,023 0,11592
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,013 0,06552
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,006 0,03024
Gwozdzie budowlane okraglegote ko | 061 307440 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo T U S
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurocigg do 20m (2) |m-g 0,09 0,45360
Srodek transportowy m-g 0,1 0,55440

3.5 |KNNR 2/201/1 |Montaz ptyt betonowych 2500x500x30 mm za pomoca
specjalnych uchwytéw montazowych do stupkéw - jako cokotu
ogrodzeniowego wystajacego ponad poziom terenu, wraz z
zasypaniem i ubiciem ziemi przy ptytach - analogia element 63,000
Robocizna
Robotnicy rg | 151 9513000 |
Materiaty
Ptyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x300x30 mm wraz
z uchwytami do ich montazu (systemowe) element 1 63,00000
Zaprawa cementowa M-7 (m50) m3 | 0,018 113400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

3.6 |KNR Ogrodzenie panelowe z pretdw stalowych poziomych i pionowych

202/1804/12 wys. paneli 1,20 m; montowanych na stupkach systemowych z

profili zamknietych osadzonych w fundamencie - cato$¢
ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. Beton C12/15 (B-15) -
montaz na ptytach podwalinowych m 111,800
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,6564 73,38552
Malarze grupa Il r-g 0,155 17,32900
Robotnicygrupal rg 18128| 20267104 |
Materiaty
Panele ogrodzeniowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych,
wys. paneli 1,20 m montowanych na stupkach systemowych z
profili zamknietych osadzonych w stopach betonowych - cato$¢
ogrodzenia cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze
zielonym m 1 111,80000
Beton zwykly C12/15(8-15) ms | 0025 279500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo T U S
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0065 0,72670
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3.7 |KNR 223/402/3 |Furtka jednoskrzydiowa o wymiarach 112x123 cm z profili
zamknietych i konstrukc;ji z profili zamknietych wypetniona
panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym, wyposazona w zamek z atestem, klamke i
okucia- analogia

R=0955 M=1000 $=1000 szt |l 1000
Robocizna

Malarze grupa Il r-g 1,16 1,10780

Monter grupa Il r-g 3,08 2,94140

Monter grupa Il r-g 0,77 0,73535
Robotnicygrupal ~  rg | 148 141340 |
Materiaty

Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 112x123 cm z profili
zamknietych i konstrukc;ji z profili zamknietych wypetniona
panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym- analogia wyposazona w zamek z atestem,

klamkeiokucia. . kel L 100000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1

3.8 |KNR 223/402/2 |Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 350x123 cm z profili
zamknietych i konstrukc;ji z profili zamknietych wypetniona
panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym - analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000

Robocizna

Malarze grupa Il r-g 2,31 4,41210

Monter grupa Il r-g 3,08 5,88280

Monter grupa Il r-g 0,77 1,47070

Robotnicy grupal g 219 418290 |
Materiaty

Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 350x123 cm z profili
zamknietych i konstrukcji z profili zamknietych wypetniona
panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana

w kolorze zielonym kel L 2,000000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1

3.9 |KNR Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych

202/1804/12 wys. paneli 2,50 m; montowanych na stupkach systemowych z
profili zamknietych osadzonych w fundamencie - cato$¢
ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. Beton C12/15 (B-15) -

montaz na ptytach podwalinowych m 45,000

Robocizna

Betoniarze grupa Il r-g 0,6564 29,53800

Malarze grupa Il r-g 0,155 6,97500

Robotnicy grupal . r9 | 18128 8157600 |
Materiaty

Panele ogrodzeniowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych,
wys. paneli 2,50 m montowanych na stupkach systemowych z
profili zamknietych osadzonych w fundamencie - cato$¢
ogrodzenia cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze

zielonym m 1 45,00000

Beton zwykly C12/15(B-15) m3_ 0,025 1125000
Naktady pomocnicze

Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0065 0,29250

3.10 |KNR 223/402/2 |Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 300x123 cm z profili
zamknietych i konstrukc;ji z profili zamknietych wypetniona
panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym - analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000

Robocizna

Malarze grupa Il r-g 2,31 2,20605

Monter grupa I r-g 3,08 2,94140

Monter grupa Il r-g 0,77 0,73535

Robotnicy grupal L T I 219 209145 |
Materiaty

Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 300x250 cm z profili
zamknietych i konstrukcji z profili zamknietych wypetniona
panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana

wkolorze zielonym kpl A 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
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4 Element LINIE KABLOWE (KOD CPV 45231400-9)

4.1 |KNNR 5/701/5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat.
-1V m3 129,600
Robocizna
Robocizna .. ... o 1 01| 129000 |
Sprzet
Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 kM m-g 0,1 12,96000
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 0,18 23,32800

4.2 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci
do0.4m m 405,000
Robocizna
Robocizna g | 00126 510300, |
Materiaty
Piasek () m3 0,056 2268000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... N N 25
Sprzet
Samochod samowytadowcezy (1) m-g 0,008 3,24000

4.3 |KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m 15,000
Robocizna
Robocizna 9 0107 160500 |
Materiaty
Kable YKY 5x50mmz2' m 1,04 15,60000
Opaski kablowe typu Oki szt. 0,1 1,50000
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyze;j
04-0.6 mmgatitl m2 042 630000, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N 25
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149 0,22350
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,06750
Ciagnik kotowy m-g 0,0045 0,06750
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 0,06750

4.4 |KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m 832,000
Robocizna
Robocizna 9 | 0107\ 8902400 |
Materiaty
Kable YKY 5x16mmz2' m 1,04| 865,28000
Opaski kablowe typu Oki szt. 0,1 83,20000
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyze;j
04-0.6 mmgatitl m2 042| 34944000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... ECH N 25
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149 12,39680
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 3,74400
Ciagnik kotowy m-g 0,0045 3,74400
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 3,74400

4.5 |KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m 106,000
Robocizna
Robocizna e I N 0107 134200 |
Materiaty
Kable YKY 5x10mmz2' m 1,04  110,24000
Opaski kablowe typu OKki szt. 0,1 10,60000
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyze;j
04-0.6 mmgatitl m2 042 4452000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N 25 L
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149 1,57940
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,47700
Ciagnik kotowy m-g 0,0045 0,47700
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 0,47700

4.6 |KNNR 5/113/1  |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura ostonowa niebieska
50mm m 85,000
Robocizna
Robocizna s N R 044  3r40000 |
Materiaty
Rura ostonowa niebieska 50mm m_ ] llos¢| 150,00000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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4.7 |KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m 413,000
Robocizna
Robocizha . .. ... 9 | 0107 4419100 |
Materiaty
Kable YKY 3x4mm2' m 1,04| 429,52000
Opaski kablowe typu Oki szt. 0,1 41,30000
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej
04-06mmgatitl m2._ 042 173460000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S 25 L
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149 6,15370
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 1,85850
Ciagnik kotowy m-g 0,0045 1,85850
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 1,85850
4.8 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci
do0.4m m 405,000
Robocizna
Robocizna . ... 9 | 0,0126| 51000 |
Materiaty
Piasek () m3 | 0056 2268000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N 25
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy (1) m-g 0,008 3,24000
4.9 |KNNR 5/702/5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w
guncie kat. II-IV._ LLLE S EO 129600 |
Robocizna
Robocizna .. ... 9 | 0,03 388800 |
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15 m3 m-g 0,06 7,77600
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5 Element Zt ACZA KABLOWE (KOD CPV 45317300-5)
5.1 |KNNR 1/305/2 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o
szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll - pod fundament
prefabrykowany ztgcza kablowego ZK-W m3 3,300
Robocizna
Robocizna r-g 21 6,93000
5.2 |KNNR 5/401/3 |Montaz w gotowym wykopie ztgcza kablowego wolnostojgcego -
ztgcze kablowe tworzywowe wolnostojgce typu OSZ - kpl.(z
prefabrykacjg) szt1 kpl. 1,000
Robocizna
Robocizna g | 634 634000 |
Materiaty
Ztgcze kablowe tworzywowe wolnostojgce ZK-S z wyposazeniem
- kpl. kpl 1 1,00000
5.3 |KNNR 5/401/3 |Montaz w gotowym wykopie ztgcza kablowego wolnostojgcego -
ztgcze kablowe tworzywowe wolnostojgce typu OSZ - kpl.(z
prefabrykacjg) szt1 kpl. 1,000
Robocizna
Robocizna g | 634 634000 |
Materiaty
Ztagcze kablowe tworzywowe wolnostojgce TS-1 z wyposazeniem
- kpl. kpl 1 1,00000
5.4 |KNNR 5/401/3 |Montaz w gotowym wykopie ztgcza kablowego wolnostojgcego -
ztgcze kablowe tworzywowe wolnostojgce typu OSZ - kpl.(z
prefabrykacjg) szt1 kpl. 1,000
Robocizna
Robocizna g | 634 634000 |
Materiaty
Ztagcze kablowe tworzywowe wolnostojgce TS-2 z wyposazeniem
- kpl. kpl 1 1,00000
5.5 |KNNR 1/317/1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z
zageszczeniem ; kat.gr. I-1ll - po ustawieniu ztgcza kablowego ZK
wraz z fundamentem prefabrykowanym m3 3,300
Robocizna
Robocizna r-g 0,95 3,13500
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6 Element INSTALACJA OSWIETLENIOWA - CPV 45311200-2

6.1 |KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl. 19,000
Robocizna
Robocizha .. ... 9 | 047 893000 |
Materiaty
OPRAWALED ED 7200im/840 PCopal IP65 szt. | LI 19,000000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

6.2 |KNNR 5/209/4 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezSrubowych mol 1200000 |
Robocizna
Robocizha .. ... 9 | 0,0546| ~ €5520001 |
Materiaty
YKY 3x2,5mm2 mo 1,04| 12480000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

6.3 |KNNR 5/208/4 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w ciggach wielokrotnych na konstrukcji metalowej;
mocowanie ptaskownika srubami m 1000000 ]
Robocizna
Robocizha .. .. ... 9 | 0255| 2550000 |
Materiaty
YDY 3x1,5mm2 m 1,04| 104,00000
Uchwyty szt. | 2,7} 27000000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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7 Element POMIARY - CPV 45310000-0
7.1 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy
(pomiar pierwszy) pomiar | | 49000 |
Robocizna
Robocizna r-g 0,63 30,87000
7.2 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy
(pomiar pierwszy) pomiar 20,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,83 16,60000
7.3 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob. 30,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,33 9,90000
7.4 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 15,000
Robocizna
Robocizna r-g 1,24 18,60000
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Element

INSTALACJA NAWADNIAJACA BOISKO (KOD CPV
45232120-9)

8.1

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz kompletnego systemu
nawadniajgcego boisko

wraz ze sterowaniem oraz niezbedng dokumentacjg wykonawczg i
inwentaryzacjg

powykonawczg - sie¢ podziemna PE63 i PE50-PN10, z zraszaczy
wynurzalnych rozmieszczonych réwnomiernie na boisku,
sterowanie instalacji catkowicie automatyczne (szafke sterowniczg
umiesci¢ na budynku zaplecza - i podigczy¢ do istniejacej
instalaciji

elektrycznej), uktad sterujgcy wyposazony w wytgcznik
deszczowy, sie¢ zaopatrzona w

zawor spustowy umozliwiajacy opréznienie instalacji z wody,
Materiaty

Dostawa i montaz kompletnego systemu nawadniajgcego boisko
wraz ze sterowaniem oraz niezbedng dokumentacjg wykonawczg i
inwentaryzacjg powykonawczg - sie¢ podziemna PEG3 i
PES0-PN10, z zraszaczy wynurzalnych rozmieszczonych
réwnomiernie na boisku, sterowanie instalacji catkowicie
automatyczne (szafke sterowniczg umiesci¢ na budynku zaplecza
- i podigczy¢ do istniejacej instalacji elektrycznej), uktad sterujgcy
wyposazony w wytgcznik deszczowy, sie¢ zaopatrzona w zawér
spustowy umozliwiajgcy opréznienie instalacji z wody;,

kpl

-

1,00000
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9 Element PRZYLACZE WODY (KOD CPV 45232150-8)
9.1 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 33,560
Robocizna
Robotnicy r-g 2,15 72,15400
9.2 |KNNR 1/316/1 |Jednostronne umocnienie $cian wykopow bez wzgledu na
kategorig gruntu, umocnienie petne, gleboko$¢ wykopu do 3,0m |m2 | | 24000 |
Robocizna
Robotnicy 9 08| 1920000 | .
Materiaty
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubo$ci 63-mm m3 0,00523 0,12552
Drewno na stemple okragte korowane m3_ | 0,0002| 000480 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
9.3 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach
pionowych, gtebokosc do 1,5-m, kategoria gruntu lll-IV._ m3_ 50,3400
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15 57,89100
9.4 |KNNR 4/1111/1 |Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowa montowana
na rurociggach PVC i PE, Fi-50-mm kpl 1,000
Robocizna
Robotnicy rg | 234/ 234000 |
Materiaty
Zasuwa typ E kielichowo-kotnierzowa (dla PE), Fi-50-mm szt 1 1,00000
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-50
mm szt 2 2,00000
Nasuwka cisnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi-63-mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 50-mm |szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa do rur ci$nieniowych kielichowych PVC,
63-mm szt 3 3,00000
Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami i podktadkami |kg 0,59 0,59000
Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1 1,00000
Skrzynkizeliwne szt | | 1,000000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo T USSR S
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9 t (2) m-g 0,2 0,20000
9.5 |KNNR 4/130/6 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur
1) stalowych, Dn-50-mm szt | 3000
Robocizna
Robotnicy g 045 1,35000)
Materiaty
Zawor wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83
RS0 mm szt A 300000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
9.6 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz zasobnika na
wode od podlewana o poj. 50m3 kel | 1000 L
Materiaty
Dostawa i montaz zasobnika na wode od podlewana o poj. 50m3 |kpl 1 1,00000
9.7 Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz komory
wodomierzowej o wymiarach dt.2,40m szer. 1,8m wykonanej z
betonuidocieplonej kel | 1000 L
Materiaty
Dostawa i montaz komory wodomierzowej o wymiarach dt. 2,40m
szer. 1,8m wykonanej z betonu i docieplone;j kpl 1 1,00000
9.8 |KNNR 4/140/5 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe),
™ Dn-40mm kel | 1000
Robocizna
Robotnicy g 091 091000 |
Materiaty
Wodomierz skrzydetkowy JSSw40mm szt | LI 1,000001
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
9.9 |KNNR 4/130/6 |Zawor antyskazeniowy EA-RV281
(1) szt 1,000
Robocizna
Robotnicy rg | 045 045000 |
Materiaty
Zawor antyskazeniowy EA-RV281 szt . A 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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9.10 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm |préba | | 1000
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 8,74 84000 |
Materiaty
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,025 0,02500
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.lII m3 0,015 0,01500
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typu U kg 6,2 6,20000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,50000
Kréciec zeliwny cisnieniowy przej$ciowy kotnierzowy FW, Fi-100
mm szt 0,1 0,10000
Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-110-mm szt 0,2 0,20000
Kotnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,20000
Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,7 2,70000
Woda przemystowa m3d_ | 3,83 3,300 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 3,16 3,16000
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10 |Element ZIELEN (KOD CPV 45111230-9, 45112710-5,
45112720-8)
10.1 |KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74 kW
(100KM), kategoria gruntu lll-1V - teren przy boiska sportowych, a
takze wzdtuz ogrodzenia prowadzgcego do Gimnazjum m2 2 380,000
Robocizna
Robotnicy s N R 0,08 19040000 |
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0023 5,47400
Ciaggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0,0008 1,90400
Zrywarka przyczepna m-g 0,0008 1,90400
10.2 |KNR 221/202/1 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie
ptaskim, grunt niezadarniony
R=0955 M=1000 S$=1000 m2 ] 2380000 |
Robocizna
Ogrodnicy grupa | r-g 0,219] 497,76510
10.3 |KNR 221/211/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren
ptaski, warstwa grubosci 2-cm
R=0955 M=1000 S$=1000 ha 0238 |
Robocizna
Ogrodnicygrupal . 9 | 1145 260,24705 |
Materiaty
Torf ogrodniczy (1) m3 21 4,99800
Woda m3 40 9,52000
Ziemia urodzajna (humus) m3 164 39,03200
10.4 |KNR 221/211/2 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren
ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,238
Robocizna
Ogrodnicy grupal 9 | 437| 9932573 |
Materiaty
Torf ogrodniczy (1) m3 10,5 2,49900
Woda m3 20 4,76000
Ziemia urodzajna (humus) m3 82 19,51600
10.5 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem,
kategoria gruntu Ill
R=0955 M=1000 S$=1000 m2 ] 2380000 |
Robocizna
Ogrodnicy grupa | r-g 0,232| 527,31280
Ogrodnicy grupall g | 0,009 2045610, |
Materiaty
Azofoska t 0,00005 0,11900
Nasiona traw kg 0,02 47,60000
10.6 |KNR 223/208/2 |Zageszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na
kategorie gruntu jednokrotne, walcem gtadkim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,238
Robocizna
Robotnicy grupal g | 286 065005 |
Sprzet
Ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 2,86 0,68068
Wat fgkowy m-g 2,86 0,68068
10.7 |KNR 223/207/4 |Deszczowanie terenu po wysiewie hawozow
R=0955 M=1000 S$=1000 ha 0238 |
Robocizna
Robotnicy grupal . ... 9 | 715 162512 |
Materiaty
Woda m3 S0, mJsgooo0| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
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1"

Element

WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY | OGOLNY -
DODATKOWY (KOD CPV 45212220-4)

kalkulacja wtasna - Dostawa sprzetu - wedlug wykazu w
materiatach

Materiaty

Zadaszona kabina dla stuzb medycznych 6-cio osobowa,
wyposazona w fotele plastikowe z wysokim oparciem. Rama
nosna cynkowana ogniowo, konstrukcja malowana proszkowo.

kpl

-

1,00000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Jm

llosé

Cena

Wartos¢

Pozycje

.|Betoniarze grupa Il

.|Robocizna

.|Robotnicy

.|Robotnicy grupa |

.|Stolarze grupa Il

r-g9

552,94844

415,621

779,54954

5973,2303

1.16, 1.18, 1.19,
2.11,2.13,2.22,
2.23,2.26, 2.30,
2.32,3.4,3.6,

1.17,1.18, 1.19,
2.29,2.32, 2.33,
3.6,3.7,38, 3.9,

1.5,1.12,10.2,
10.3,104,10.5

1.10, 1.13, 1.14,
1.15,10.5

4.1,42,4.3,4.4,
45,46,4.7,4.8,
49,51,5.2,53,
54,55,6.1,6.2,
6.3,7.1,7.2,7.3,
1.6, 2.5,2.12,
2.14,2.17,2.18,
2.19, 2.21, 2.24,
2.25,2.27,2.31,
3.1,3.5,9.1,9.2,
9.3,9.4,9.5,9.38,
9.9,9.10,10.1
12,1.4,1.7,1.9,
1.10, 1.13, 1.14,
1.15, 1.16, 1.17,
1.18, 1.19, 2.2,
2.6, 2.8, 2.10,
2.11,2.13, 2.15,
2.16, 2.20, 2.22,
2.23,2.26, 2.28,
2.29, 2.30, 2.32,
2.33,3.2,3.4,
3.6,3.7,3.8, 3.9,
310,106, 10.7
1.1, 1.10, 1.11,
1.15, 2.1, 2.3,
24,211,213,
2.15, 2.20, 2.26,

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

14 166,735
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje

_1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg | 0195 118

_2J|Azofoska vt omel L 105

. 3.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLIl LL< N 0015 910

. 4.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 63-mm md_ 012582 | 9.2
5.|Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorgco malowane 2.29

7777777 proszkowo o wys. 1,10 m m2 225 4

_6|BetonzwykyCg10(B-10) . ms | 102816 221
7 211,213, 2.14,

2.26,2.32, 3.6,
8.
9
10.|Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 300x250 cm z profili zamknietych i

konstrukgciji z profili zamknietych wypetniona panelem jak ogrodzenie -
catos¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym

.|Brama dwuskrzydiowa o wymiarach 350x123 cm z profili zamknietych i

konstrukciji z profili zamknietych wypetniona panelem jak ogrodzenie -
cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym

.|Dostawa i montaz komory wodomierzowej o wymiarach dt. 2,40m szer.

1,8m wykonanej z betonu i docieplonej

.|Dostawa i montaz kompletnego systemu nawadniajgcego boisko wraz ze

sterowaniem oraz niezbedng dokumentacjg wykonawczg i inwentaryzacjg
powykonawczg - sie¢ podziemna PE63 i PE50-PN10, z zraszaczy
wynurzalnych rozmieszczonych rownomiernie na boisku, sterowanie
instalacji catkowicie automatyczne (szafke sterowniczg umiescic¢ na
budynku zaplecza - i podtaczy¢ do istniejacej instalacji elektrycznej),
ukfad sterujgcy wyposazony w wytgcznik deszczowy, sie¢ zaopatrzona w
zawor spustowy umozliwiajgcy oproznienie instalacji z wody,

.|Dostawa i montaz trybuny nie zadaszonej 4-ro rzedowej na 32 miejsc

wykonana z profili zamknietych z siedziskami plastikowymi, podesty
kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z tytu i z boku malowane sg
proszkowo.

.|Dostawa i montaz trybuny nie zadaszonej 6-cio rzedowej na 200 miejsc

wykonana z profili zamknietych z siedziskami plastikowymi, podesty
kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z tytu i z boku malowane sg
proszkowo.

.|Dostawa i montaz trybuny zadaszonej 4-ro rzedowej na 144 miejsca

wykonanej z profili zamknietych z siedziskami plastikowymi, podesty
kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z tytu i z boku malowane sg
proszkowo. Materiat pokrycia — bezbarwna ptyta z poliweglanu
komorowego grubosci 10 mm z powtokg 2 x UV.

.|Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm

gat.l/ll

.|Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 112x123 cm z profili zamknietych i

konstrukgciji z profili zamknietych wypetniona panelem jak ogrodzenie -
cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym- analogia
wyposazona w zamek z atestem, klamke i okucia.

.|Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 112x200 cm z profili zamknietych i

konstrukgciji z profili zamknietych - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym- analogia wyposazona w zamek z atestem, klamke i
okucia.

.|Gwozdzie budowlane okragte gote

28,12976

2.12,2.14, 2.15,
2.20,2.27,2.28

1.16, 2.11, 2.13,
2.14,2.22, 2.26,

1.16, 2.22, 2.30,
3.4
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Lp. Nazwa materiatu Jm Je Cena Wartos¢ Pozycje

.|Kable YKY 3x4mm?2'

.|Kable YKY 5x50mm2'
.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typu U

52.|Panele ogrodzeniowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych, wys. 3.6
paneli 1,20 m montowanych na stupkach systemowych z profili

zamknietych osadzonych w stopach betonowych - cato$¢ ogrodzenia
cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze zielonym m 111,8

53.|Panele ogrodzeniowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych, wys. 3.9
paneli 2,50 m montowanych na stupkach systemowych z profili

zamknietych osadzonych w fundamencie - catlo$é ogrodzenia cynkowana
ogniowo i powlekanych w kolorze zielonym m 45

54.|Panele ogrodzeniowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych, wys. 2.32
paneli 2,75 m montowanych na stupkach systemowych z profili

zamknietych osadzonych w fundamencie - catlo$¢ ogrodzenia cynkowana
ogniowo i powlekanych w kolorze zielonym m 22,6

2.12,2.14, 2.18,
2.20,2.27, 2.28,

.|Plyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x300x30 mm wraz z
uchwytami do ich montazu (systemowe)

69.|Stupki z rury stalowej ocynkowanej + powleczenie tworzywem PCV 2mm
w kolorze zielonym, zabezpieczona kapturkiem od gory.

81.|\Woda 1.14,1.15,2.11,
2.13, 2.15, 2.18,
2.26, 10.3, 10.4,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3 | estez4r| L (er
82.|Woda przemystowa 212,2.14,2.19,

2.20, 2.27, 2.28,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3 | 5282626 | 910
_83.|Wodomierz skrzydetkowy JSw40mm szt | LSS 98
84./YDY 3x1,5mm?2 m 104 6.3
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje

85.|YKY 3x2,5mm2 m 1248 6.2
86.|Zadaszona kabina dla stuzb medycznych 6-cio osobowa, wyposazona w 111
fotele plastikowe z wysokim oparciem. Rama no$na cynkowana ogniowo,
konstrukcja malowana proszkowo. kpl 1

95.|Ztacze kablowe tworzywowe wolnostojgce ZK-S z wyposazeniem - kpl.  |kpl 1 5.2

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm

Wartos¢

Pozycje

.|Ciagnik ggsienicowy 74 kW (100 KM)

.|Zuraw samochodowy

1.16, 2.21, 2.22,
2.23,2.30, 3.4

1.7,1.8,1.11,
26,2.7,32,33

1.16, 2.22, 2.29,
2.30, 2.32, 34,
3.6,3.9,4.3,44,

4.3,4.4,4.5,4.7

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)

1809,2794

strona nr:

41



Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartosci bezposrednie

R M \

S

Kp

Zysk

Wartos¢ z
narzutami

REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KLODAWIE

BOISKO DO PILKI NOZNEJ Z TRAWY
NATURALNEJ (KOD CPV 45111230-9,
45212221-1, 45233200-1) - ZAMIENNY ZGODNIE Z
OFERTA WYKONAWCY

WYKONANIE TRYBUNY, SCHODOW, MURU
OPOROWEGO | CHODNIKOW pod TRYBUNAMI
(KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)

OGRODZENIA (KOD CPV 45111200-0, 45262300-4,
45342000-6, 45340000-2)

LINIE KABLOWE (KOD CPV 45231400-9)

ZLACZA KABLOWE (KOD CPV 45317300-5)

INSTALACJA OSWIETLENIOWA - CPV 45311200-2

POMIARY - CPV 45310000-0

0N OGS

INSTALACJA NAWADNIAJACA BOISKO (KOD
CPV 45232120-9)

PRZYLACZE WODY (KOD CPV 45232150-8)

ZIELEN (KOD CPV 45111230-9, 45112710-5,
45112720-8)

1

WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY |
OGOLNY - DODATKOWY (KOD CPV
45212220-4)

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KLODAWIE netto
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