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BUDOWLANA

Miasto i Gmina w Kłodawie
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
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PROJEKTOWA:

INWESTOR:

NR RYS.

Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

NAZWA
RYSUNKU:

07
Piłkochwyt 5 - cio metrowy

UWAGA!
    Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie,
a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy
dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte
w projekcie.
    Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
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ADRES:

NAZWA
ZADANIA:

REMONT STADIONU MIEJSKIEGO
W KŁODAWIE

Sportowa 2, 62-650 Kłodawa, działka nr 665, 666, 667/4
Jednostka ewidencyjna: Miasto Kłodawa

Obręb ewidencyjny: 300906_4.0001, Kłodawa
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obrzeże betonowe 8 x 30 cm

obrzeże betonowe 8 x 30 cm

słupy stalowe poprzeczne Ø 60 mm
malowane na zielono

słupy pośrednie - stalowe Ø 60 mm
malowane na zielono

słupy stalowe Ø 80 mm
malowane na zielono

obrzeże betonowe
8 x 30 cm

słupy stalowe malowane
na kolor zielony

chudy beton

podsypka piaskowa

fundament betonowy 40 x 40 cm, h = 100 cm
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SIATKA OCYNKOWANA
powlekana koloru zielonego

beton B-20 - przy wylewaniu pozostawić gniazda
Ø 100 na głębokość 80 cm na osadzenie słupów

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S-b)
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